Studio Associato Frusi Torcini, via cassia 6, 50144 Firenze

COMUNE DI FIRENZE

PROGETTO MOBILITA’ — Project Financing
INTERVENTO N. 3

UBICAZIONE: PIAZZA ALBERTI
OGGETTO:VERBALE DI VISITA E DI COLLAUDO

IMPIANTO ANTINCENDI COSTITUITO DA RETE IDRANTI E RETE SPRINKLER A
SERVIZIO DI AUTORIMESSA

IMPRESA APPALTATRICE: PROJECT COSTRUZIONI s.c.a.r.l. con sede in Borgo Santa Croce
n.6, 50122 Firenze

IMPRESA SUBAPPALTATRICE (esecutrice degli impianti in Oggetto) ICET Industrie S.p.A con

sede legale in via delle Rose 32, nel Comune di Pogggibonsi in Provincia di Siena

ALLEGATO A2

PROVA A PRESSIONE RETE SPRINKLER

Progetto mobilita Piazza Alberti, intervento nr. 3 (FI)
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N°¢ Doc. FO1162/CCMO02 Data: 03/09/07

Certificato di collaudo
“PROVA A PRESSIONE”

cliente: Firenze Mobilita Spa,
Borgo Santa Croce, 6 50122 FIRENZE (Fl)

Lavori: Impianto di estinzione incendi a pioggia (Sprinkler)
Parcheggio Piazza Alberti, Firenze

Disegni di riferimento: iM 29 EDIFICIO A1 PIANTA PIANO -2 IMPIANTO ANTINGENDIO
SPRINKLER
iM 30 EDIFICIO A2 PIANTA PIANQO -2 IMPIANTO ANTINCENDIO

SPRINKLER
IM 31 EDIFICIO A1 PIANTA PIANO -1 IMPIANTO ANTINCENDIO

SPRINKLER
IM 32 EDBIFICIO A2 PIANTA PIANO -1 IMPIANTO ANTINCENDIO

SPRINKLER

Norme di riferimento: UNI| 9489

Descrizione della Prova:

La prova in oggetto ha lo scopo di verificare la tenuta della rete antincendio a pioggia (Sprinkler}.
La prova & stata eseguita in due fasi; nella prima fase e stata pressurizzata con acqua il tratto di
tubazioni compreso fra il gruppo di pressurizzazione e le valvole di controllo e allarme, nella
scconda fase ¢ stata pressurizzata con aria compressa il tratto a valie delle valvole di controllo e
allarme.

Nella prima fase la pressione di prova é stata di 14bar per 2 h.

Nella seconda fase la pressione di prova & stata di 3bar per 24h

La rete & stata realizzata con tubazioni in acciaio UNI8863.
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N° Doc. FO1162/CCM02 Data: 03/09/07

Apparecchiature Utilizzate:

- Manometro a quadrante E.CELLA SPA, modello CBI200 matricola 207729 (3043), campo di
misura 0/25bar, classe di precisione 0,25 certificato di taralura CT 03.0293

Diagramma di Registrazione della Prova:

Data Ore |Pressione Temperatura (°C)
(bar)

'Prima fase

Edificio A1 valvala di controllo e allarme piani -1.

| 27/08/067 | 09,00 14 _ 22°C

27/08/07 (11,00 |14 23°C

Edificio A2 valvola di controllo e allarme piant -1, 2

[27/08/07 | 11,30 ]14 24°C

27/08/Q7 114,00 ‘14 o 24°C

Seconda fase
‘Edificio A1 valvola di controllo e allarme piani -2

| 27/08/07  [15,00 [3 _|24C

28/08/07 15,00 |3 :24°C ]
Edificia A1 valvola y di controllo e aHarme piani - 1

28/08/07 15,30 |3 124°C ]
29/08/07 _ [15,30 |3 |24°C

"Edificio A2 valvola di controlio e allarme piani -2

30/08/07 [12,00 [3 23°C
31/08/07 12,00 ;3 23°c |
Edificio A2 valvola di controllo e allarme piani -1 _
131/08/07  [14,00 |3 24°C
01/09/07 _ [14,00 |3 24°C

Esito della Prova:
Favorevole, non sono stati riscontrati cali di pressione.

Allegati: 1M 29 EDIFICIO A1 PIANTA PIANO -2 IMPIANTO ANTINCENDIO SPRINKLER
(M 30 EDIFICIO A2 PIANTA PIANO -2 IMPIANTO ANTINCENDIO SPRINKLER
(M 31 EDIFICIO A1 PIANTA PIANO -1 IMPIANTO ANTINCENDIO SPRINKLER
IM 32 EDIFICIO A2 PIANTA PIANO -1 IMPIANTO ANTINCENDIO SPRINKLER
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N° Doc. FO1162/CCMO2 Data: 03/09/07

Cenificato di taratura manometro a quadrante E. CELLA SPA, modello CBI200
matricola 207729 (3043), campo di misura 0/25bar, classe di precisione 0,25 certificato
di taratura CT 03.0243

Operatore: Stricchi Tiberio

Data: 03/09/07
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LABOQRATORIO METRQLOGICO

METROLOGICAL DEPARTAMENT

CERTIFICATO DI TARATURA CT,03.293
CERTIFICATE OF CAUBRATION

£ COSTITUITO DA

NUMBER OF PAGES 3 pagine
~ DA 2003-09-26
— DESTIRATARIO ICET INDUSTRIE SPA
— ORDINE
CBRER 02258
. IN DATA .
DATe 2003-09-10

St RIFERISCE A
REFERRING TO

Veriiica della precisione

- ::?F%%ETTD Manometro & quadrante
— COSTRUTTORE =
MANURACTURER E.CELLASPA
~ MODELLOS CBI200
HMODEL
— CAMPO DI MISURA 025 bar

MEASUBING RANGE

CARATTERISTICHE METROLOGICHE SEC.41.11
METROLOGICAL CHARACTERISTICS TO

— CLASSE DI PRECISIONE 0.25
CL43S OF ACCUBACY
— DATA DELLE MISURE 2003-09-25

DATE OF MEASUREAENIS

REGISTRO DI LABORATORIO  03.283
LABORATCRY REFERENCE

-~ MATRICOLA '
o Nonaaee 207728 (3043)

- CAMPO CALIBRATO
CAUBRATED RANGE

RESPONSARILE DEL LABORATORIO METROLOGICO
HEAD OF THE METROIOGICAL DEPARTMENT

{Ing. A. Brunah)

A%’V] A M/L/Q/ﬁ

M- 50,022 RA

[ risultoti di misura ng
la cui £oteac di riferi
di taratura rlspcﬂr\mmemc N

The mecsursment resulis reposie
standeads N

18212000

erfali nel presente C-«mﬁmw sono stati otienull cpplizonds le pracedure N,
flild ho iniziv dei campioni di prima linec N. 2.04

4 in this cenificore wore obfgined folowi ing ‘procedures NE
validotad by cedficates of calbrafion N°

PR-TA. 103

Trazeabiity I thraugh first kns

a loro volta muniti di certificali volid

E ommesso lariproguzione conforme e inegrale dal cerifizone, se quigrfzzota dol Destinaads, Ogni riproduzione porziale o semplice ditazione deve srsere inghra eularizzota

dal Labotcterio J'.‘aeifok.ngr:o
The :cpm:urrm af thiy conifizole in ity anttaty it oy permited if aulhorse By e codrerses. Ay poridf repraduciisn er qustofen ef e maaswement resubir alons muos

oo be autherdsad by the Meredegizel Depantmant,




ETTORE CELLA 88A
LABORATORIO METROLOGICO

CERTIFICATO DI TARATURA CT N, 532283
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RISULTATI DELLA TARATURA

Divieione minima {div) = 0,1 bar
Risoluziong deflindicazione (iis) =1/4 div = 0,028 bar
PRESS. RIF. VALORE INDICATO | ERRORE DI INDICAZIONE *
SALITA DISCESA SALITA DISCESA
bar bar bar {%) (%}
0 - o ———— 0,00
5 5,025 5025 0,10 o110
10 10,025 10,08 0,10 0,20
15 15,025 15,03 0,10 0,12
20 20 20 0,00 0,00
25 2497 s 0,12 | e
I

{*} Per errore di indicazione si intende la differenza tra lndicazione dello sirumento in farafura e ta
pressione di riferimento, espressa In percentuale del’ampiezza campo di misura;

E=100{A-BYC

dove;

E=Errore di indicazione
A=Valore indicato

B=Pressione di riferimento
C=Ampiezza de! campo di misura

ERRORI D! INDICAZIONE MASSINI RILEVATI =

Emax pos = 0,20 Ve
Emax neg.= -0,12 %
Emax = 0,20 %

*« Gfi errori di indicazione, sono affetti dallincertezza df misura del procedimanto di faratura {It) riporiata

nelia pagina saguente.



ETTORE CELLA §PA
LABORATORIO METROLOGICO
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CERTIFICATO DI TARATURACT N, ©
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CONDIZIONI AMBIENTALI Bl TARATURA

Temparziura ambiente 120 #1°C
Umidila retativa 1 50 +10%
Pregsione atmosferica 11043 =50 mbar

CONDIZIONI Bl TARATURA DEL MANOWMETRO

Posiziona s Vertlcale

Fluido di taratura : Ctia
Campione di rifarimento ! Bilancia di pressione (matr. 4,04 - Certificato SIT 00.214)

Modalita di taratura : Pressione relaliva alla pressione aimosferica

INCERTEZZA DI MISURA DEL PROCEDIMENTO DI TARATURA

Uincertezza di misura dal procedimento di iaratura It {2 scarti fipo), & data d&;

ft={lp + 18} = { 0,005 + 0,025 3 har

n

0,020 bar
= 0,120 %
dove:

Ip=Incertezza di misura deila pressione di riferimente,
[s=incarlezza di misura dellndicazione dello sirumento in taratura {risoluzion=)

INCERTEZZA DI MISURA DELLO STRUMENTO IN TARATURA

Lincertezza di misure deilo strumenio in taralura I (2 scarll fipo}, & pari atfincerlezzz di misura del

procedimente di faratura It, se framite opporiuns correziont sono considerati gli errort di indicazloni rilevati.

Nel caso in cui non si effetiui alcuna corcezione, lincertezza di misura dello strumento in taratura Im

(2 scari] tipo} & data da!

m = (B+Emaxd)'?=(  0120% + 0200 2R
= 0,233 %
= 0,058 bar
dove:
“grrori di indicazione massimi rlaval®

Ernax=Errore di indicazione massimo posllivo o negalivo (vedasi
alla pegina precedente).

La verifica & stala condotts picchieftando leggermenie il manomelro ad ognt punto di misura.

Il Respenzabile del Laboraterio

Il Relatare
{Ing. A. Brunati)

(p.i. M. Tormene)

Cpussitrnc /
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