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Rapporto di verifica fonzionamento manometri
Certificato di taratura manometro a quadrante
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DICHIARAZIONE'DI CONFORMITA’

PER
TUBO DI RITOT
BOCCIOLONE ALDO
SPA, .
13018 VALDUGGLA (Vercelli) MATRICOLAN. ‘é{ (5) < 23

Via Meme Fenera 26,28 - ITALY

Tzl -39 163 48257

Fax -39 163 48259

VAT IT005 11430027

Cap. Soe. L. 600.000.€00 I Vers.

Re2 Soc. Tribunale Veresili N.3656/4036

FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Si certifica che il tubo di Pitot a Voi fornitc € prodotto dalla scrivente
e in tuttc simile al campione esaminato dall’lstituto Giordano di
Bellaria di cui al certificato dj prova N. 18834 del 5 Maggio 1988.

Valduggia, addi 06 Lugiio 1899

BOCCIOLONE ALDO"S.p.A.
L AMMINISTRATORE DELEGATO




TUBC DI PITOT

BOCCIOLONE ALDG

S.PA,
13018 VALDUGGIA (Vercelli) 1. Utiliiz
%72 Moute Fenera, 36733 - "TA.LY
Tel. —39 163 48257 "
=lu'. -33 1’6.:] js 39 2. Modo d'uso

VAT ITODS11430027

Tsp, See, L. £00.000.000 s % L . . . . .

; 5 :Z.Tn'bulala\ercs'hl'\ Seesunss 3. Dichierazione di conformita della Bocciolons Alde S.p.~
1 i H . . . .

FIRE FIGHTING EQUIPMENT 4, Cerificato di provs Istituto Giordzno S.n.c.

L. UTILITA’
Il tabo di “pitot™ é un dispositive in grado di misurare Ja pressione dinamica e la velocitd di un fluido in
movimento. Parmette, inoltre, di ricavare la portata di una boceca di erogazione - di dismetro noto - & un
qualsiasl sistema idraulica e in rnado specifico di una laacia di erogaziose d’acqua collegata zd un impianto
idrzulico antincendio. In base ai risultati ottenuti si pué verificare <e il sistema idraulico ¢ l2 lancia siano
”**1&1 ad assolvere agli scop1 prefissati, oppure operare delle scelte circa I'inserimento in tzle Impianto di
lance di diametro cttimale m rapporto alla velocita con cui si vuole che 1l finido venga erogato.
N.E.: secondo le pin recenti norme Uni la rete idranti per ares in clasee di rischio normale deve essere in grade
i garantire una portata, per clascun idrante a muro DN 45, non inferiore a 120 Vmin. ad una pressione
resicdua non inferiors a 2 bar, considerando simultaneamente oprativi non meno di 3 idranti nella posizione
idrzulica pitt sfavorita.
Per ciascun idrantz a muro DN 23 - leggi naspo antincendio - I’impianto dovra essere in grado di garantire una
vortata, per ciascun idrante, non inferiore a 35 I/min. ad una pressione tesiduz non inferiore a 1,5 bar,
considerando sumultaneamente operativi non meno di due idranti nella posizione idraulicamente pitt sfavorita,
Per ciascun idrante DN 70 I'impianto dovra essere in grado di garantire una portata, per ciascun idrante, non
infericre a 300 U/min. ad un pressione residua non inferiore a 3,5 bar, considerando simultaneamente operativi
nca meno di quatiro idranti nella posizione idravlicamente piu sfavorita.

2, ¥0ODO D’USO

Per un corretto uso del tubo di “Prtat™ seguire attentamente le seguent indicazioni:

* sretolare la manichetta antincendio dell’idrante di sui si intende misurare la portata e contollare che siz
collegata da una estremita alla valvola di intercettazione, dell*altra alla Jancia antincendio.

*aprire completamente la valvola di intercettazione e fare defluire I’acqua attraverso Porifizio delta lancia per
almeno 30 sec.

*mtrodurre "estremita libera del tube di “Pitot” - beceuccio ricurve in rame cavo - nell’orifizio dell’ugslio
della lancia in pressione, sino alla traversina metallica orizzontaie situsta all'intemo del beccuccio ricurvo del
dispositivo di prova, quindi effettuare Ja lettura della pressione, misurata in bar, sul manometro del *Pitot”.
Ricordarsi, effettuata la misurazione, di svuctare P'acqua all’intemo del tubo mediante I'apposita calotta
sttuata all’estremita inferiore dell’apparecchiatura.

3. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’®
Dichtarazione rilasciata dalla ditta Bocciolone Aldo S.p.A. attestante che il predotto formito é in tutto identico
al Campione esaminato dall’Istituto Giordano S.n.¢. di Bellaria,

4. CERTIFICATO DI PROVA N, 18834 (n. 3 fogli}

Oltre alla dichiarazione di conformuta del prodotto rilasciata dalla ditta Bocciolone Aldo S.p.A. a firma
delt’amministratore, il disposttivo di prova € corredato di n. 3 fogli indicanti la relazione della prova effettuata
dall’Istituto Giordano S.n.¢. . Yedi in special modo la tabella allegata a! certificato di prova (pag.na 2)
indicante | valon delle portate, ottenuti attraverso il teorema di Bemulli sull energta cinetica applicato alla
dinamica def fluidi.




BOCCIOLONE ALDO

S OF. A

RUBINETTERIA - ANTINGEHDIO - INDUSTRIALE

13018 YALDUGGI 2 [Vercelli) liziy
Wie bacniz Fenera 26773

Tel. 0163 25257 ra. -Telex 223157 AB!
Telefax 0143y 48759

‘Fras-

PORTATA D' ACQUA DE|
BOCCHELLIDELLE LANCE

in funzione del diametro e della pressior

DIAMETRO DEL EQCCHELLO

isione mm.

; _4% f._L E_l _10_‘__12 | 14| 15 |1a j 20 | 22 |’ 24] 26] 28 | 30 |32 ’ 34 | 36 | 3g | 4.

PORTATA Q

bar Ymin
Eno 10 { 24 | 42 | 65 | 94 | 130 | 165 {210 | 260 [315 | 375 | 440 lam 590 | 670 | 755 | 840 | 945 |1050
!1.5 13 ' 29 51 B0 | 115 | 155 | 205 | 260 | 320 | 385 | 460 | 540 | 630 | 720 | 820 | 925 IIG"’:O 1150 11250
20| 15| 33| 59 | 92 | 135 | 180 | 235 | 300 | 370 | 445 | 530 | 625 | 725 | 830 | 948 11070 | 1200{ 1330} 1480
25 | 17| 37| 66 | 105 | 150 | 200 | 265 | 335 | 415 | 500 | 595 | 700 | 810 | 930 | 1080|1190 | 1340|1490 1650
:_;,D i8 41 72 | 115 | 165 | 220 | 280G | 365 | 455 | 550 | 650 | 765 | 885 1020011601310 [ 14701630 | 14:C
3,5 | 20 4a | 78 | 120 | 175 | 240 | 315 | 385 | 450 | 530 | 708 | 825 950 1100 1250|1410 1580|1760 | 1950
4,0 21 47- 84 | 130 |190 255 [ 336 | 426 525 | 630} 755 B85 1020 11_?5)_13:12}510 ,{EQEEQQ..EOEO
4, 22 50 89 | 140 | 200 | 270 | 355 | 450 | 555 | 670 | 800 | 935]1090] 1250] 1420( 1600 | 18002000 2220
rHs,o 23 | 53| 93 ! 145 | 210 | 285 | 375 1 475 | 585 | 705 | 840/ 985 | 1140 1310| 1500|1690 | 1890|2110 | z54¢
55 | 25 | 55| 98 | 155 | 220 | 300 | 390 | 495 | 615 | 740 | 880|1040] 1200]1380{ 1570] 1770 | 1980|2210 245¢
53,0 26 58 | 100 | 160 | 230 | 316 -41.0- _.520 640 | 775 | 92011080 1250| 1440|1640 | 1850 | 2070|2310 | 2567
5,5 | 27 | 60105 | 165 [240 | 325 | 425 | 540 | 665 | 805 | 9601130/ 1310{1500 | 1700 1920 | 2160|2400 266¢
7.0 -2‘.8 G2 11.;_17_5_;50 340 | 440 | b&O | 690§ 835 ;35— 1170 1350|1550 | 1770{2000 | 2240 250; ;Gl
7.5 29 .“-5"4 115 }EG 260 | 350 | 460 | 580 | 716 | 865 _1030&1210 1400__1?}0 1830 20?(? 2320|2580 ZEE_
8,0 30 68 | 120 | 185 | 2865 | 360 | 475 | 600 | 740 | 895 | 1060|1250 1455|1660 | 1990!2140 | 2390|2670 2960
a5 | 30 | 69| 120 | 190 | 275 | 375 | 450 | 815 | 760 | 920 | 1100|1290] 1490|1710 | 1950|2200 | 2470 2750 | 305
19,0 | 31| 71| 125 195 | 280 | 385 1500 | 635 ['785 | 950 | 1130|1320] 154011760 | 2010 2260 2540 2830 3150
'9,5 | 32 | 72| 130 | 200 | 290 | 395 | 515 ' 650 | 805 | 975 | 1160(1360] 1680|1810 | 2060|2330 2610|2810 3260
'10.0] 33 | 74 | 135 | 205 | 285 | 405 | 530 | 670 | 825 | 1000 |1190] 1400 | 1620 1860 | 2110| 2390 | 2680|2980 | 330¢
hn,o_m_ss_ﬁ 78 | 140 | 215 | 310 | 25 | 555 | 700 | 865 |1050 | 1250 1450|1700 | 1950 | 2220| 2500 | 2610|2150 ] 3asc
12,01 36 | 81| 145 | 225 | 325 | 445 | 580 | 735 | 905 | 1090 |1300|1530] 1770 [2040 | 2320) 2620 | 2930 (3250 | 360¢
12,0 38 | 85| 150 | 235 | 340 | 460 | 505 | 765 | 940 1140 {1360 1590/ 1850 {2120 | 2410|2720 | 3050 {3400 | 375¢
14,0 39 | 88 { 155 | 245 350 | 480 | 625 | 790 | 960 |1180 | 1410] 1650] 1920 |2200| 2500 2820 | 2150|3550 | 390¢
15| 40 | 91 | 160 | 255 | 365 | 495 | 650 | 820 |1010 1220 | 1450|1710 1980 | 2280 | 2590 | 2920 | 3300 | 3650 | 4055
16,0 42 | 94 | 165 | 260 | 575510 | 670 | 845 10401260 | 1500 1770|2050 | 2350 2670 2000 | 3460|3750 4200




ISTITUTO GIORDANO ...

LABORATORIO DI RICERCHE Di'FISICA TECNICA

Cod. Figc./Part. IVA: 00548540408

Tel. {0541) 47742 (5 lincey
C.CLAA 1556766

Telex 550875 GIOIST |
Telefax (0541} 47742

Y Rossini, 2
47041 BELLARIA (FO) ltaly

RICONOSCIMENTI UFFICIALE

- MIMISTEROLL PP PLF LALEGEE
T0EE ¥ CON DM n 28175 DEL
745083,

= RAIKIZTERLD D, CORY, ART, PER
LA LEGGE 202882 CON DO M DEL
05/ tHrds.

- MIMESTERD WWTERE: PER LA LEGGE
H1884 CON BN DR 2603485
[Rearwne al Fuoco drdler av)

- KRUSTERD IKTERNMI PERA LA
CIRCOLARE n, 81 ¢! 13.69/61
|Besstenzz al luoso o= materniak).

- MINISTERO RIZERT A SCIEWTHRICA
E TECHOLOGIC L FER LA LEGGE
4682 CON D.M DEL Ga10/85.

- LABGRATORIO RICONOSCILNG
DAL CHR-SIT CENTRO I
TAASTURA TEAMIONETRICTD
A 20,

- LABORATORO Bl CERTIFICAZIONE
URCSAAL.

e e —

!c AM

-4=1uj Certificato di prova n, 1883¢ a1 »°2 fogli

Commitiente BOCCIOLONE ALDO S.p.A. -~ Via Monte Fenera, 26/28 — 13018

05 ; 05 ;88

VALDUGGIA (VERCELLI) Data della prova

Oggetto defla prova TARATURA DI DISPOSITIVO PER MISURA DI PORTATA DI LAN-

CE PER ESTINZIONE TINCENDI,

Provenieriza del campione  dal committente

Descrizione del campione esaminato:

- RARISTERO INTEANI: Omalog 13
hestinien porati.

RICONOSCHAENT! i CORS0:

- MMISTERQ INTERHI. Cenficezions
i dizpositivi sauemanc i regolarone
& SSeurezra per bnusaton B ges.

- e Quatificazione dal persanata
per cotaudi non cestrutiivg

= (SPESL: Mcneria per colacd d
2poarecchi contenent: houidi =sfo
5010 pUessgne. imetrutitu e
pressusizti dr Hoceo,

-+ 1SPESL: [ocnaita per colzud: su
scia & matenah Al 6.1 12411722

- COSTARMAEREQ.

- REGISTRO AERDMNAUTICA
ITALIAHO,

- BUREAL FURMISHINGS OF HOLIE.

ASSOCIAZIOHIAD EHTI HORMATIVI

EQIRICERCA

- ASHRAE: American Bociely ol
HeatrgPe .%f_.-a_tmg and A
Condtionng Ergneers Inc,

- RICARR: Assooesiong ltatang
Conerzignameanto Ana,
Risce'dzmento e Pelncergzions.

- CT: Comnata Termalecrco [talizno,

« ASTHE: Arrgrican Standard Tezing
Halenzs.

- ECC: Burcpezn Chambier of

erca.

- FECERLABI: Federazione haliena

Lztorafon oi Ricerca.

CER Comudso Etethotecrics llalens

- AlA; E5e0Ciaziona Ra'ians O ACUSICE

- MRk Associamore tahama peria
Ricerca Indusinals,

- RILEM: Reunicn inteminonal des
Lebaraio’es d'Esseis el de

Rechertheg serES maleioax a1 les
eanstlructipns. RN

AT

Dispositivo, denominato dal committente "Tubo di Pitot", per misurs
di portata di lance a2 getto pieno per estinzione incendi.

Testa di misura in tube di rame cromato @e = 4 mm, impugnatura in
tuho dlottone cromato Qe = 45 mm completa di manometro a molla tipo
Bourdeon con scala graduata in bar (1 divisione ogni bar) fondo sca-
la 25 bar e cassa @ 60 mm.

Lunghezza'totale; 57C mm.

Svolgimento della prova:

Scopo della prova & la misura della portata d'acqua di una lancia a
gette pieno con ugello di diametro "d" & mezzo di dispositivo de-
nominato dal committente "Tubo di Pitot".

La prova & stata effettuata con la lancia avvitata all'estremita
dell'apparecchiatura di prova di cui in 7. della norma UNI 8478 e
fissata su un supporte che determinava un'inclinazione di 45° del-
l'asse della lancia rispetto all'orizzonte.

La portata & stata misurata con diaframma inserito nella cendotta
in pressions a monte della lancia e letto mediante un trasduttore
di pressione differenziale elettronico con precisione delle 0,5%.
La pressione a monte della lancia & stata misurata con mancmetro a
molla tipo Bourdon con fondo scala 16 bar e classe di precisione
0,6.

La pressione misurata dal "Tubo di Pitot" & stata letta con il ma-
nometroc a corredo P 60 mm fondo scala 25 bar e verificata con ma-
nometro di precisione a molla tipo Bourdon fondo scala 25 bar e

classe di precisione 0,6 montato in parzllelo.
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X ICET

UL T, FLETTRAG ECNICA Zpa
CANM - LHF

VERIFICA FUNZIONAMENTO STRUMENTI

ICET Sp.A. DITM - LABORA TORIO STRUMENTI FIRENZE
----- CALIBRATURA IN ACCORDO CON LE PROCEDURE STANDARD  ----..

Denom. Apparecchiatura: MANOMETRO TUBQ DI PITOT

Numero Serie  : 28599 Madello
Matr. ICET o 303272 Marca
Alimentazione : ¢  Portata : 0+10 BAR
Temper.: 19°C . _ Umidita : 38% Press. Atm : 1023méar
ELENCO DEGLI STRUMENT! USAT]
. Calibratore di pressione Drick DPIS0S matr.4556/00-09
MISURA DI RIFERIMENTG - MISURA ATTUALE DEVIAZIONE 2%,
B -';éar ’ . Bar Bar :
0,000 ' - 0,000 0
- 2,050 - 2,000 -0,05
R0 5,000 -0,1
8,150 o 8,000 -0,15
10,100 10,000 0,1
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Progeftozions, produzione, vendin di: PRESSOSTAT], TERMOSTIATI, MANOMERI, TERMCHAZTRI, TRASMETTITOR!, BILANCE M PRESSIONE,
Prajsct, monsfacivre, sale of: PROSSURE & TEMPERATURE SWW TCHED, PRESSURE CAUGES, THERMOMETERS, TRANSMI 1VERS, PRESSURE TESTERS,

LABORATORIO METROLOGICO

METROLOGICAL DEPARTMENT

CERTIFICATO DI TARATURA CT.03.293
. CERTIHCATE OF CAUBRATION

£ COSTITUITO DA

NUMBER OF PAGES 3 pagine

— N DAT
% DATA 2003-09-26
— PESHNATARIO ICET INDUSTRIE SPA
— ORDINE
orRDf 02259
— IN DATA 09
IND 2003-09-10
Sl RIFERISCE A Vertiica delfla precisione

REFERRING TO

- &‘:’;Efno Manometro & guadrante
— COSFRUTTORE =
) FAANUEACTURER E.CELLA 5PA
— MODELLO BI200 — MATRICOLA 207729 (3043
HODE c SERIAL NURBER 2 (3043)
- CAMPO DI MISURA 0/25 bar - gﬁx{{'\g&o“%ﬁgﬁé?o
A EL) AR 7

IEASURING RANGE

CARATTERISTICHE METROLOGICHE SEC.14441
METRIIOGICAL CHARACTERISTICS 7O

— CLASSE Dt PRECISIONE 0725
CIASS OF ACCURACY
— DATA DELLE MISURE 2003-09-25

DATE CF MEASUREAMENTS

REGISTRO DI LABORATORIO  03.293
LABORATORY REFERENCE

RESPONSABILE DEL LABORATORIO METROLOGICO
HEAD OF THE mMETROICIGICAL DEFARTIVENT

(Ing. A. Brunati)

Aﬂ%g L MAANAL ?ﬂ-,) |

| risullari di misura riportafi nel presenle Certificals sono staii atieaui] oppliconds e pracadure N
la cui cateng di riferibilite ho inizic doi campioni di prima lines N. 2.04 a leio volto muaiti di cectificati valid;

di taratura rispefivamente M. 1e8/2500 :
The mecsuramant results ropariad in 10t certilicote were wliduinsd fllowing procsdires N° Trozeskiity it thyougl fiest fna
volidated by cedificatos of colbmofon 42

standards IN¥
ripraduzione poir'ols o seeplize citnzione deve enere inclre guturizzato

S-S0 03 R

E ommesen |a riproduzions corforne € imagrale dal eeniliznis, o avtorizzaie dol Besingtorie. Ogni

daol labetatoro fetolagize,
The smprodision of Wis cenifizote In iis entiely 5 only sermitod I outhorsed Ly the addressce. Any pomiaf reprouetion or quataticn of the weasuiement sekults olang mus

oo ke thetes by the Manclogicol Denorment
¥ 2 !




ETTORE CELLA SFA
LABORATCRIO METROLOGICC

CERTIFICATO Di TARATURA CT N, (3,283

RISULTATI DELLA TARATURA

Divisione minima {civ) = 0.1 bar
Risoluzione dellindicazione (ris} =1/4 div = 0,025 har
PRESS. RIF. VALORE INDICATO ERRORE DI INDICAZIONE *
SAUTA | DISCESA SALITA r DISCESA
bar bar ‘ bar {%5] ! (“_.r-’a]
[
S (— | 0 S 0,00
4] 5,025 5025 0,10 0,10
10 10,025 10,05 0,10 0.20
15 15,025 | 15,03 010 012
20 20 | 20 0,00 0,00
25 24,97 r —————— 0 T - S

{*} Per errore di indicazione si intende la differenza fra lindicazione delle strumento in taratura e la
pressione di riferiments, espresso in percantuale del'ampiezza campo di misura;

E=100{A-BJ/IC

dove:

E=Errore di jndicazione
A=Valore indicato

B=Pressiong di riferimento
C=Ampiezza el campo di misura

ErRROR] DI IKDICAZIOKE WIASSINT RILEVATI *-

Emax pos.= 0,20 %o
Emax neg.= 0,12 %
Emax = 0,20 %

“* Git erroni di Indicazione, sono afietti dallincerttezza di misura del procedimenlo di taratura (It) riportatz

nella pagina seguenie.




ETTORE CELLA SPA
LABORATORIC METROLOGICO

CERTIFICATO DI TARATURA CT N, 42283 Pagina 3 di 3

CONDIZIONT AMBIENTALI Di TARATURA

Temperalura ambiente :2021°C
Umidila relativa B0 210%
Prassione atmosferics 1013 =50 mbar

CONDIZIORI DI TARATURA DEL MANOMETRO

Posizione : Verficale

Fluido di laratura : Olio
Campione dirfferimente  : Bilancia di pressiona (malr, 4.04 - Cedificato SIT 00.214)

Modalita di taratura . Pressione relaliva alla pressione atmosferica

INGERTEZZA DI MISURA DEL PROCEDIMENTO DI TARATURA

Linsarlazza di misura del procedimente di faratura It (2 searti fipa), & dala da:

li=(lp+Is)={( 0,006 + 0,025 ) har

= 0,030 bar
= 6,120 %

dave:
Ip=Incertezza df misurs della pressione di riferimento,
Is=Incertezza di misura dellindicazione dello slrumenio in taratura {nisoluzione)

INCERTEZZA DI MISURA DELLO STRURMENTO IN TARATURA

Uincertezza di misura dello strumenie in {aralura Im (2 scardi tipo), & pari allincertezza di misurz del
procedimente di laralura I, se tramite opporfune correzioni sono corsiderati gli errori di indicazioni ritlevali
Nel caso in cui non si effettul alcuna correzione, lincerezza di misura delto strumenta in laralura Im

{2 scarti tipo) & data da:

im = (5 Emad)?=( o420 +  o0z00° )”®

]

0,233 %%
0,058 bar

dove:
Emax=Errore di indicazione massimo positive o negativo (vedasi "errori di indicazione massimi rilevali®

alla pagina precedenie).

La verifica & stata condotta picchietizndo leggermente il manometra ad ogni punto di misura.

Il Relatore Il Responsabile del Laboratarlo
{Ing. A. Brunatf)

(p. M. Tormene)
Gt Y ey
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