Studio Associato Frusi Torcini, via cassia 6, 50144 Firenze

COMUNE DI FIRENZE

PROGETTO MOBILITA’ - Project Financing
INTERVENTON. 3

UBICAZIONE: PIAZZA ALBERT1
OGGETTO:VERBALE DI VISITA E DI COLLAUDO

IMPIANTO ANTINCENDI COSTITUITO DA RETE IDRANTI E RETE SPRINKLER A
SERVIZIO DI AUTORIMESSA

IMPRESA APPALTATRICE: PROJECT COSTRUZIONI s.c.a.r.l. con sede in Borgo Santa Croce
n.6, 50122 Firenze

IMPRESA SUBAPPALTATRICE (esecutrice degli impianti in Oggetto) ICET Industrie S.p.A con

sede legale in via delle Rose 32, nel Comune di Pogggibonsi in Provincia di Siena

ALLEGATO A3

PROVA FUNZIONALE RETE IDRANTI

Progetto mobilita Piazza Alberti, intervento nr. 3 (FI)
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N° Doc. F01162/CCM03 Data: 05/09/07

Certificato di collaudo
“PROVA FUNZIONALE”

cliente: Firenze Mobilita Spa,
Borgo Santa Croce, 6 50122 FIRENZE (Fl}

Lavori: Impianto di estinzione incendi, rete idranti
Parcheggio Piazza Alberti, Firenze

Disegni di riferimento: Dis. IM 51 EDIFICIO A1/A2 PIANTA PIANO TERRA IMPIANTO
ANTINCENDIO IDRANTI — ESTINTORI
Dis. IM 52 EDIFICIO A1 PIANTA PIANGO PRIMO IMPIANTO
ANTINCENDIO IDRANTI —~ ESTINTORI
Dis. IM 53 EDIFICIO A1 PIANTA PIANO SECONDO IMPIANTO
ANTINCENDIO IDRANTI — ESTINTORI
Dis. IM 54 EDIFICIO A1 PIANTA PIANO TERZO IMPIANTO
ANTINCENDIO IDRANTI - ESTINTORI

Descrizione: Nel complesso sono presenti n® 2 autorimesse denominate A1 e A2,
L'autorimessa A1 & costituita da 6 livelli, di cui due interrati, e 4 fuori terra
aperti, 'autorimessa A2 é invece costituita da due piani interrati.

La consistenza degli idranti per ciascuna autorimessa € indicata nella tabella

seguente,

Autorimessa A1 Autorimessa A2
n° idranti UN! 45 n® idranti UNI 45

Livello interrato -2 (-4.50 mt) 5 7

Livello interrato -1 {(-1.50 mt) 5 7

Livello terra (+1.60 mt) 5 -

Livello 1 {+ 4,85 mt) 4 -

Livello 2 (+ 7.90 mt) 4 -

Livello 3 (+ 10.95 mt) 4 -

Lo scopo della prova funzionale & di verificare il correto dimensionamenta
dell'impianto, in accordo con il DM. 01/02/86, in modo da garantire al bocchello
della lancia, nelle condizioni pil sfavorevoli di altimetria e di distanza, una
portata di almeno 120iitYmin e una pressione di aimeno di 2bar, con almeno il
50% degli idranti defla montante in comemporaneo funzionamento.
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Data la consistenza degli idranti e il numero dei piani é stato scelto di effettuare
la prova su {'autorimessa A1, certi che i risuliali siano provanti anche per 'altra
autorimessa.

La prova e stata eseguita mettendo in funzione n“15 lance UNI 45, (n°3 piana
terra, 126, 127, 129, n°4 piano primo 134, 135, 136, 137, n®4 piano secondo 38,
139, 140, 141, n°4 piano terzo 142, 143, 144, 145, successivamente & stata
collegata alla bocca antincendio pit sfavorita 144, avente ugello di uscita del
diam. 13mm, un dispositivo di prova, costituitc da tubo di Pitot marca
BOCCIOLONE ALDO matr 3032/3, dotato di manaometro con molla Bourbon in
classe 0,6 di precisione graduato in BAR, matr 3032/2, la pressicne rilevata
stata di 2,5 bar.

A tale valore corrisponde un valore tabellare di portata di circa 175 litri minuto,

superiore a quanto richiesto.

Allegati: Dichiarazione di conformita tubo di Pitot BOCCIOLONE ALDC Spa
Istruzioni d’uso per tubo di Pitot BOCCIOLONE ALDO Spa

Certificato di prova Istituto Giordano Snc
Tabella di portata/pressione del tubo di Pitot BOCCIOLONE ALDO Spa

Certificato di verifica funzionamento strumenti Manometro 0-10Bar 3032/2
Dis. IM 51 EDIFICIO A1/A2 PIANTA PIANO TERRA IMPIANTO ANTINCENDIO

IDRANT! ~ ESTINTORI
Dis. IM 52 EDIFICIC A1 PIANTA PIANO PRIMO IMPIANTO ANTINCENDIO

IDRANTI — ESTINTORI
Dis. IM 53 EDIFICIO A1 PIANTA PIANG SECONDO IMPIANTO ANTINCENDIO

IDRANTI - ESTINTORI
Dis. IM 54 EDIFICIO A1 PIANTA PIANO TERZO IMPIANTO ANTINCENDIO

IDRANTI — ESTINTORI

Operatore: Stricchi Tiberio

Data: (5/09/67




BOCCIOLONE ALDQ

SPA.
13018 VALDUGGIA (Vercelli)
Yia Mowte Fenera, 26:28- [TALY
Tel. =39 163 48257
Fax -39 163 48359
VAT: IT0OS11430027
Cap. Soc. L. 600.000.000 I Vers,
Raz Soc. Tribugale Verceil] N.3666/4056

FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Se Erd

DICHIARAZIONE'DI CONFORMITA”
| PER
TUBO DI RITOT

MATRICOLAN. ‘{{ 8 ?6-

Si certifica che il tubo di Pitot a Voi fornito e prodotto dalla scrivente

& in tutto simile al campione esaminato dalllstituto Giordano di
Bellaria di cui al certificato di prova N. 18834 del 5 Maggio 1938.

Vatduggia, addi 06 Luglio 1999

BOCCIOLONE ALDGC S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO




TUBO DI PITOT

BOCCIOLONE ALDO
S.PA,
13018 VALDUGGIA (Vercelld 1. Utilita
Yia Mome Fenern, 35.-23 -ITALY
Tel. =39 163 45257 . 2 Moda d'use

Fax -39 163 43218
VAT [TAD311430027

Cap. Sec. L. €00.000.000 Int. Vers. L . . L . .
R:; See Teimanole Vercelll N.1666/4055 3. Dichiarazione di conformita delia Bocciolones Aldo S.p.2
1 i o , . .
FIRE FIGHTING EQUIPMENT 4. Ceriificato di prova Islituto Giordano S.n.c.
1. UTILITA

Il tabo di “pitot” é un dispositive in grado di misurare la pressione dinamica ¢ la velecitd di vn fluido in
movimento. Permette, inoltre, di ricavare la portata di una bocca di erogazione - di diametro noto -« di mn
qualsiasi sistema idraulica e in modo specifico di una lancia di eragazione d'acqua collegata ad un Impianto
idraulico antincendio. In base af risultati otteruti si puo verificare se il sistema idraulico e la lancia siano
1donet ad assolvere agli scopi prefissati, oppure operare delle scelte circa |'inserimento in tale impianto di
lance di diametro cttimale in rapporto alla velocita con cui si vuole che 1! fluido venga crogato.

N.B.: secondo le pth recenti norme Uni la rete idranti per are2 in classe di rischio normale deve essere in gradc
ci carantire una portsta, per ciascun idrante a muro DN 45, nen inferorz 2 120 Vmin. ad una pressicne
residua nen inferiore a 2 bar, considerande simultaneamente oprativi non mene di 3 idranti nells posizicne
idrantica pit sfavorita.

Per ciascun idrante a mure BN 25 - leggi naspo antincendio - 'impianio dovra essers iv grado di garantire una
cortata, per ciascun idrante, non inferiore a 35 min. ad una pressions residua men inferiore a 1,5 bar,
considerando simultaneamente operativi non meno di due idranti nella posizione idraulicaments pitt sfavorita.
Per ciascun idrante DN 70 I'impianto dovra essere in grado di garantire una portata, per ciascun idrante, non
infericre 2 300 Vmin. ad un pressione residua non inferiore a 3,5 bar, considerando simultaneamente cperaiivi
nen meno di quattzo idranti nella posizione idraulicamente pid sfavorita.

2. MODO D*USQ

Per un corretto use del tubo di “Pitot” seguire attentamente le seguenti mdicazioni:

* srctolare la manichetta antincendio dell’idrante di sui si intende misurare Ja portata e controllare che sia
collegata da una estremita alla valvola di intercettazione, dell’altra alla {ancia antincendio.

*aprire completamente la valvola di intercettazione ¢ fare defluire I'acqua attraverso Porifizio della lancia per
almeno 30 sec.

*intredurre ["estremita libera del tubo di “Pitet” - beccuccio ricurvo in rame cavo - nell’orifizio dell’ugello
della [ancia in pressione, sino alla traversina metallica orizzontale sttuata all'intemno del beccuccio ricurve del
dispositive di prova, quindi effettvare la lettura della pressione, misuratz in bar, stl manometro del “Pitct”.
Ricordarsi, effettuata la misurazione, di svuctare 'acqua all’intemo del tubo mediante I’apposita calotta
situata all’estremits inferiore dell’apparecchiatura.

3. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Dichiarazione rilascizta dalia ditta Bocciolone Aldo S.p.A. antestanta che il prodotto fomito & in tutto identico
al Campione esaminato dali’Tstituto Giordano $.n.¢. di Bellania,

+, CERTIFICATO DI PROVA N, 18834 (n. 3 fogli)

Olire alla dichiarazione di conformita del prodotto rifasciata dalla ditta Bocciolone Aldo S.p.A, a firma
dell’amministrators, il dispositivo di prova é corredato di n. 3 fogli indicanti Ia relazione della prova effettuata
dall'Istituto Giordane S.n.c. . Vedi in special modo la tabella allegata al cestificato di prova (pagna 2)
indicante i valori delle portate, ottenuti attraverso il teorema di Bernulli sull’energia cinetica applicato alla
dinamica dei fluidi.




ISTITUR GRDAND |

ISTITUTO GIORDANO 5.

LABORATORIO D RICERCHE DIFISICA TECNICA

Via Aossini, 2 Tel. {0541) 47742 (5 linee) Cod. Fisc./Part. [VA: 00549540409
47041 BELLARIA (FO) [taly Telex 550875 GIOIST | C.ClLAA 156766
Telefax {(0541) 47742

RICOHOSCIMENT! UFFICIALL

~ MIMISTERQ LL PP, FER LA LEGTGE
108 71 CON DM, 0, 2E1TSOEL
e LR2,

- HINISTERD 1D, CONMIA. ART. PER
LA LEGGE J08°82 COND K, DEL
0543 1483,

- RUHISTERD INTERR! FER LA LEGGE
BIEAC CON O.M. DEL 2803785
{Reaziong at Fuoco drmaterat)

- MINISTERO WTERNI PEFA LA
CIRCOLARE n. 91 da! 140461
{Resrstanza af fuoca T2 materald

- WINISTERO BIDERLA SCHENTFICA
ETECNCLOGICE FER LA LEGGE
4682 CON DM DEL 09710485

- LABOAATORIC RICONOSEIUTO
DAL CHA-5IT CENTRO [H
TARATURA TERWMOMETRICO
n. 2041421,

- LABGRATSRIO 01 CERTIFICAZIONE
UNCSARL.

- Certificato di prova n, 18834 di n®3 fogli

Committente BOCCIOQLONE ALDO S-_p.A. ~ Vig Monte Fener'a, 26/28 - 13018

VALDUGGIA (VERCELLI) Datadellaprova 05 s 05 /88

Oggstto della prova TARATURA DI DISPOSITIVO PER MISURA DI PORTATA DI LAN-

CE PER ESTINZIONE INCENDI.

Provenienza del campione  dal committente

Descrizicone del campione esaminato:

- RAMISTERD INTERNI: L g L]
i esliften ponah.

AICOMOSCIMENTI IR COASO:

- KIMISTERC WTERN: Cerificaziane
i gisposilad aytomalio degelaziong
B SCUSRLA PR DruTiatoe A gas.

- RItA: Quatficazione del personata
par collaudi non distrufiv,

- [SPEEL Ignnens per collauch o
appareschi canteneny hepid Sald
satln presEione, intemulioh e
preseustatic biocco.

- IZPESL; don&itd pes colizuds su
accan e atanali nf. DA 12400572, .

- COSTARMAEREQ.

- REGISTRO AERDHAUTICA
1TALLAKO, -

- BUREAL FURNISHINGS OF HOLE

ASSOGIAZION] AD ENTI NOAMATIV?

E Dt RIGERCA

« ASHRAE: american Socrly ol
Healing Relnigzratng 2ad Alr
Cangitiening Engineees inc.

- ACARR; Arsgeraziore [L3tana
SO Zite ARG ALY,
Rusza'damento & Refhgacanons

- O, Comuata Termotecaco Hahang,

- ASTM. Arrencan Standacd Techng
Matenzls.

- EGO: Eurppean Chamber gt
Commerce.

- FECERLABI: Federaz.gne llaizna
Libaradoridi Riceeca.

- CE£l Comeaxtg Erattrorecrroo lalkano.

- A& Assncizziene [[RN21a dr ACUSTCE.

- AR Assocazwone takzna per la
Ricercs Indusing®e.

- RILEM: Aeunion Imemauana! des
Lzboraloires o Esszis et de

Regcharches
consctructions.

Dispositivo, denominatc dal committente "Tube di Pitot", per misura
di portata di lance a gette pieno per estinzione incendi.

Testa di misura in tubo di rame cromato Qe = 4 mm, impugnatura in
tubo d'cttone cromato ﬁe = 45 mm completa di mancmetro a molla tipo
Bourdon con scala graduata in bar (1 divisione ogni bar) fondo sca-
la 25 bar e cassa P 60 mm.

Lunghezza totale: 57C mm.

Svolgimento della prova:

Scopo della prova & la misura dells portata dtacgqua di una lancia a
getto pieno con ugello di diametro "d" a mezzo di dispositive de-
neminato dal committente "Tubo di Pitot",

La prova & stata effettuata con la lancia avvitata all'estremita
dell 'apparecchiatura di prova di cui in 7, della nerma UNI B478 e
fissata su un supporto che determinava un'inclinazione di 45° del-
1'asse della lancia rispetto all'orizzonte.

La portata & stata misurata con diaframma inseritec nella condotta
in pressione a monte della lancia e letto mediante un trasdutiore
di pressione differenziale elettronico con precisione dello 0,95%.
La pressione a monte della lancia & stata misurata con mancmetro a
molla tipo Bourdon con fonde scala 16 bar e classe di precisione
0,6,

La pressione misurata dal "Tubo di Pitot" & stata letta con il ma-
nometre a corredo § 60 mm fonde scala 25 bar e verificata con ma-
nometro di precisione a molla tipo Bourdon fondo scala 25 bar e
classe di precisione 0,6 montato in parallelo.
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BOCCIOLONE ALDO

RUBIKETTERIA - AKTINGERDID - INDUSTRIALE

13018 YALOUGG A (Verceili} taly
Via Monie Fanera, 2&/28

Tel 101631 48 257 ra . Telex 223157 AB!
Telefax 01631 48259

seque - foglie n... 2....

PORTATA D' ACQUA DE!}
BOCCHELLIDELLE LANCE

in funzione del diametro e della pressior

fpres- . DIAME TRO DEL BOCCHELLO
sione mm
" 4’6|8110’12|14[16|13|20[22[24J28L§5i30|32J3441364[38]4;
PORTATA Q
bar ¥min
10| 10| 24| 42 | 65 | 94 | 130 | 165 | 210 260 {315 |375 {440 [ 510 |590 {670 | 755 | 840 | 945 1050
1,5 | 13 [ 28| 61 | 80 | 115 | 155 { 205 [ 260 | 320 | 385 | 460 | 540 | 630 | 720 | 820 | 925 [1040{1150 ] 1250
,2,0 | 15 |33 | 59 [ 92 |135 | 180 | 235 | 300 | 370 | 445 | 630 | 625 | 725 | B30 | 945 | 1070 | 1200|1330] 1450
;2.5 17 | 37| 66 | 105 |150 | 200 | 265 [ 335 | 415 | 500 | 595 | 700 | 810 | 930 | 1060|1190 | 1340|1400 | 1850
‘3.0 | 18 | 41 ] 72 | 115 | 185 220 | 290 | 365 | 455 | 550 [ 650 | 765 885 | 1020 1180 1310 | 1470] 160 ] 1810
3,5 20 | 44| 78 | 120 | 175 | 240 | 315 | 205 490 | 590 | 705 825] 960 | 1100 1250] 1410 | 1580|1760 1850
4,0 | 21 | 47| 84 | 130 | 150 | 255 | 335 | 425 | 525 | 530 | 755| 885 | 1020] 1180 1340] 1510 | 16901890 | 2080
a5 | 22 | 50 | 89 | 140 [ 200 | 270 | 355 | 450 | 555 | 670 | 800 | 935 | 1090| 1250 1420| 1600 | 1800]2000 | 2220
50 | 23 | 53| 93| 145 | 210|285 | 375 | 475 | 585 | 705 | 40| 985 1140] 1310} 1500|1690 | 1890|2110 234c
55 | 26 | 55 98 | 155 | 220 | 300 | 390 | 495 | 615 | 740 | 880|1040| 1200]1380| 1570] 1770 [ 1980[ 2210/ 245¢
6,0 | 26 [ 58 (100 | 160 |230 | 315 |410 | 520 | 640 | 775 | 9201080 1250|1440/ 1640! 1850 | 2070|2310 2567
8,5 | 27 | 60 [ 105165 |240 | 325 {425 |540 | 665 | 805 | 960(1130|1310[1500(1700{ 1920 | 2150|2400 | 266¢
7,0 | 28 | 62| 110|175 | 250 | 340 | 440 [ 560 | 680 | 835 | 995]1170]1350(1550} 1770|2000 | 2240|2500 | 275¢
7,5 | 29 | 64| 115 | 180 | 260 | 350 | 460 | 580 | 715 | 865 | 1030|1210] 1400(1610{ 1830|2070 | 2320 {2580 286¢
8,0 | 30 | 66 | 120185 | 265 | 360 | 475 | 600 | 740 | 895 | 1060|1250 14501660 | 1890] 2140 | 2390|2670 | 2963
a5 | 30 | 69 [ 120|190 | 275 | 375 | 490 | 615 | 760 | 820 | 1100|1280 1496|1710 { 1950 2200 | 2470|2750 305¢
19,0 | 31 | 71 125|195 | 280 | 385 {500 | 635 | 785 [ 950 | 1130{1320) 1540(1760 | 2010{ 2260 | 2540|2830/ 315¢
'a,5 | 32 | 72| 130 | 200 | 296 | 395 | 515 ) 650 | 805 | 975 | 1160|1360] 1580[1810 | 2060|2330 | 2610{2910] 320¢
10,0( 33 | 74 | 135 205 | 295 | 405 | 530 | 670 { 825 [1000 (1190|1400 1620 (1860 [2110 /2390 | 2680]2980 | 2300
11,0] 35 | 78| 140 | 215 | 310 | 425 | 655 | 700 | 865 [1050 | 1250 1460|1700 |1250 | 2220|2500 | 2810|3150 | 345¢
12,0 36 | 81 [ 145 | 225 | 325 | 445 | 580 | 735 | 905 {1090 1300|1530 1770 {2040 | 2320 2620 [ 2930|3250 360C
13,01 38 | 85 | 150 | 235 | 340 | 460 | 605 | 765 { 940 (1140 |1360| 1590|1850 (2120|2410} 2720 | 3050 | 3200|3750
14,0| 39 | 88 | 155 | 245 | 350 [ 480 | 625 | 790 | 960 {1180 |1410| 1650|1920 |2200{ 2500 ! 2820 | 31503550 | 390¢C
15,0| 40 | 91 | 160 | 255 | 365 | 495 | 650 | 820 {1010 1220 |1480( 1710} 1980 | 2280|2590 | 2920 | 3300 { 3850 | 4050
16,0 42 | 94 | 165 | 260 | 375 | 510 | 670 | 845 |1040 |1260 (1500, 1770( 2050 | 2350|2670 | 3000 | 3460 3750 [ 4200
iy :RMLJ.;-.W I - A S PR PO ROy .2




X ICET| VERFICA FUNZIONAMENTO STRUMENT]

ParUS TREA, ELETTHOTESHICA, TR
ERTH - LPT

ICET Sp.A. DITM - LABORATORIO STRUMENT FIRENZE
------ CALIBRATURA IN ACCORDO CON LE PROCEDURE STANDARD ...

Denom. Apparecchiatura: MANOMETRO TUBO DI PITOT

Numero Serie : 28539 Modello
Matr. ICET 130322 Marca
Alimentazione ;- o Portata ;010 BAR
Temper. : 19"’(; - ' Umidita : 38% Press. Atm : 102_31'5133

ELENCO DEGLI STRUMENT/ USATI

F Ca!it_;fatore di pressione Druck DPIS05S matr.4559/00-09
_MISURR DI RIFERIVENTO ] MISURAATIUALE T DEVIAZIONE s |
R Bar | Bar Bar _E:-
2,850 T 2,000 0,05 S
s 5,000 0 2,000
: 8-'i 0 | 8,000 -0,15
o100 - 10,000 -0,1
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