Studio Associato Frusi Torcini, via cassia 6, 50144 Firenze

COMUNE DI FIRENZE

PROGETTO MOBILITA® - Project Financing
INTERVENTO N. 3

UBICAZIONE: PIAZZA ALBERTI
OGGETTO:VERBALE DI VISITA E DI COLLAUDO

IMPIANTO ANTINCENDI COSTITUITO DA RETE IDRANTI E RETE SPRINKLER A
SERVIZIO DI AUTORIMESSA

IMPRESA APPALTATRICE: PROJECT COSTRUZIONI s.c.a.r.l. con sede in Borgo Santa Croce
n.6, 50122 Firenze

IMPRESA SUBAPPALTATRICE (esecutrice degli impianti in Oggetto) ICET Industrie S.p.A con

sede legale in via delle Rose 32, nel Comune di Pogggibonsi in Provincia di Siena

ALLEGATO Al

PROVA A PRESSIONE RETE IDRANTI

Progetto mobilita Piazza Alberti, intervento nr. 3 (FI)



ICET INDUSTRIE SpA

N° Doc. F01162/CCMO1
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Certificato di collaudo

“PROVA A PRESSIONE”

Cliente: Firenze Mobilita Spa,
Borgo Santa Croce, 6 50122 FIRENZE (Fl)

Lavori: Impianto di estinzione incendi, rete idranti

Parcheggio Piazza Alberti, Firenze

Disegni di riferimento:

Dis

. IM 49 EDIFICIO A1 PIANTA PIANQ -
IDRANT! — ESTINTOR!

. cERTIEre,
& & Faula)

Nor lsib 514320
FIEa (F |

FE EIET

Data: 30/08/67

2 IMPIANTO ANTINCENDIO

Dis. IM 50 EDIFICIO A1 PIANTA PIANO -1 IMPIANTO ANTINCENDIO

Dis.

Dis.

Dis.

Dis.

Dis.

Dis,

IDRANTH — ESTINTORI
IM 51 EDIFICIC At/AZ PIANTA

PIANO TERRA IMPIANTO

ANTINCENDIO IDRANTI — ESTINTORI

IM 862 EDIFICIO At PIANTA FIANO PRIMC IMPIANTO

ANTINCENDIO IDRANTI - ESTINTORI

IM 53 EDIFICIO A1 PIANTA PIANO SECONDO IMPIANTO

ANTINCENDIO IDRANTI — ESTINTORI

IM 54 EDIFICIO A1 PIANTA PIANO TERZO IMPIANTO

ANTINCENDIO IDRANTI — ESTINTORI

IM 55 EDIFICIO AZ PIANTA -2
IDRANTI — ESTINTORI

IM 86 EDIFICIO A2 PIANTA -1
IDRANTI - ESTINTORI

Norme di riferimento; UNI 10779

Descrizione della Prova:

IMPIANTO ANTINCENDIO

IMPIANTO ANTINCENDIO

La prova in oggetto ha io scope di verificare la tenuta deila rete antincendio idranti
In derivazione dalla centrale antincendio.

La rete & stata realizzata con tubazioni in acciaio zincato UNIS863.
La prova e stata realizzata chiudendo i rubinetti di intercettazione poste a valle della centrale
antincendio, ed intercettando a monte le cassette antincendio UNI45 .
L'impianto & stato pressurizzato con acqua.

La rete & stata sottoposta ad una pressione 14bar per 2 ore
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N° Doc. F01162/CCM01 Data: 30/08/07

Apparecchiature Utilizzate:

- Manometro a quadrante E.CELLA SPA, modello CBI200 matricola 207729 (3043), campo di
misura 0/25bar, classe di precisione 0,25 certificato di taratura CT 03.0293

Diagramma di Registrazione della Prova:

Data Ore Pressione Temperatura (°C)
(bar)

30/08/07 | 09,00 |14 24°C

30/08/07 11,00 (14 24°C

Esito della Prova:
Favorevole, non sono stati riscontrati cali di pressione.

Allegati: Dis. IM 49 EDIFICIO A1 PIANTA PIANO -2 IMPIANTO ANTINCENDIO IDRANTI —
ESTINTORI
Dis. IM 50 EDIFICIO A1 PIANTA PIANO -1 IMPIANTO ANTINCENDIO IDRANTI -
ESTINTORI
Dis. IM 51 EDIFICIO A1/AZ PIANTA PIANO TERRA IMPIANTO ANTINCENDIO
[DRANTI — ESTINTORI
8. IM 52 EDIFICIO A1 PIANTA PIANC PRIMO IMPIANTO ANTINCENDIO IDRANTI -
ESTINTORI
Dis. IM 53 EDIFICIO A1 PIANTA PIANO SECONDO IMPIANTO ANTINCENDIO
IDRANTI — ESTINTORI
Dis. iM 54 EDIFICIO A1 PIANTA PIANO TERZO IMPIANTO ANTINGENDIO IDRANTI
~ ESTINTORI
Dis. IM 55 EDIFICIO A2 PIANTA -2 IMPIANTO ANTINCENDIO IDRANTI — ESTINTORI
Dis. M 56 EDIFICIO A2 PIANTA -1 IMPIANTO ANTINCENDIO IDRANTI - ESTINTORI

Di

Certificato di taratura manometro a quadrante E.CELLA SPA, modello CBI200
matricola 207729 (3043), campo di misura 0/25bar, classe di precisione 0,25 certificato
di taratura CT 03.0293
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Operatore: Stricchi Tiberio
Timbro e

Data:  30/08/07
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Progefiazione, preduzione, vendila di: PRESSOSTATI, TERMOSTATI, MANOMETRI, TERMOM
Project, menufocture, sofe of; PRESSURE & TEMPERATURE

CY7Trankt F~EF A DA RN
ot IWAIND WG LE S QA RN
Viale D= Gaosperi, 48 - 20010 Boreggio - MILANO - ifALY 2 I-; $ B
TEL 39 02.9036.11145,7 - FAX +35.02.9038.135] z ﬁ: L)
S 3L

E-mafl: cella@®ecellaspa.com

ETRI, TRASMETVITORI, BILANCE DI PRESSIONE;

SWATCHES, PRESSURE GAUGES, THERMOMETERS, TRANSMITIERS, PRESSURE TESTERS,

£ COSTITUITO DA
NUMBER OF PAGES

— IN DATA
DATE

— DESTINATARIO
ADRESSEE

— ORDINE
ORDER

— IN DATA
DATF

S| RIFERISCE A
REFEERING TO

— OGGETTO
DEVICE

— COSTRUTTORE
MANUFACTURER

— MODELLO
MODEL

— CAMPO DI MISURA
MEASURING RANGE

CLASS OF ACCURACY

— DATA DELLE MISURE
DATE OF MEASUREMENITS

— REGISTRO DI LABORATORIO
LABORATORY REFERENCE

LABORATORIO METROLOGICO

el

METROLOGICAL DEPARTMIENT

CERTIFICATO DI TARATURA CT,03.293
CERTIFICATE OF CAUBRATION

3 pagine

2003-09-28
ICET INDUSTRIE SPA
02258

2003-09-10

Verifica della precizione

NManometre 2 guadrante
E.CELLA SPA
CBI200

0/25 bar

CARATTERISTICHE METROLOGICHE SEC.p11.14
METROLOGICAL CHARACTERISTICS TO

— CLASSE DI PRECISIONE

0.25
2083-09-25

03.233

-- MATRICOLA
SERTAL INULIABER

— CAMPO CALIBRATO
CAUBRATFD BANGE

207729 (3043)

RESPONSABILE DEL LABORATORIO METROLOGICO

HEAD OF THE METROICGICAL DEPARTAMENT

{ing. A. Brun'aii]

/i
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kA~ S0 023 RA

I risultati di misure ripariali nel presente Cerfificato sono sieti otenuil opplicando le procedurs N
lo cui cotena di riferibilita ho fnizie dai camploni i

di taralura tispettivameante i,
the meesurement results repioried in s cuilifote were abtained following prozadures N°

vakdatad by cenificales of cotbration N°®

stanchoards (N

£ ammernsa la ripraduzione canforme e fole grale g2l certifiz

dal Labaratore Metrologico. .
The reprodusion of Hils cedificate In i ecrrety Iy oaly perminted ifl authorised by the addresses. An ¢ potiol repraducian o qeotelon ef ibe mapiinment rasults olone syt

ofsa ke onthented by the Maiolcgical Deparnnest.

185/2000

prima linea N, 2.04

PR-TA. 103

a lora volte muniti di certificoli validi

Tracechiity it through fist fine

ale, 1= auterizzata dal Destinstorio. Ggni Hprodusiang perziale o semplice cllozinne deve e1sre Inolra arturizzare




ETTORE CELLA 2PA
LABORATORIO METROLQGICD
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CERTIFICATO DM TARATURA CT N, D3.253

RISULTAT! DELLA TARATURA

Divisione minima {div) = 01 bar
Risoluzionz dell'indicazione {ris) =1/4 div = 0,025 bar

PRESS. RIF. WVALDRE INDICATO ERRORE DF INDICAZIONE ®
SALITA / DISCESA SALITA | DISCESA

bar : _ bar bar {%] ] (%)

o | - 0 R 0,c0

5 5,025 5,025 D10 0,10
10 10,025 10,05 6,10 0.20

15 15,025 15,03 0,10 0,12
20 20 20 0,00 0,00
25 2497 | N )78 & 2 I—

{*} Per errore di indicazione si inlende la differenza tra l'indicazione dello strumento in taralura e la
pressione di riferimento, espresso in percantuale dell'ampiezza campo di misura:

E=100(A-B)/C

dove:
E=Errore di indicazione

A=Valore indicaio

E=Pressizne di riferimanto
C=Ampiezza del cempo di misura

ERRORI DI INDICAZIONE MASSIW RILEVATI =

Emax pos,= 0,20
Emax neg.= -0,12
Emax = 0,20

¥
%
%

= Gl errori di Indicazioneg, song affetti dall'ingznezza di misura del procedimento di taratura () rporiata

nelta pagina seguente.



ETTORE CELLA SRA
LABORATORIO METROLOGICO

CERTIFICATO DY TARATURA CT N, D3.282 Pagina 3 di 3

CONDIZIONI AMBIENTALI Df TARATURA

Temperalura ambiento 120170
Umidila relativa 1 50 £10%
Prassione afmosferica 11013 50 mbar

CORDZION! Bl TARATURA DEL MANOMETRO

Posizione : Verticale
Fluido di {aratura : Qlio
' Bilancia di pressions (malr. 4.04 - Cerlificaio SIT 00.214)

Campione di rifarimento

Modalita di taratura : Pressione relafiva alla pressione atmosferica

INCERTZZZ4 DI MISURA DEL FROCEDIMENTO DI TARATURA

Lincartezza di misura de!l procedimento di faratura 1 (2 scarti tipo), é data da:
It={lp+Isy={ 0,005 + 0,025  )bar

0,830 bar
0,120 F

1]

dover
ip=Inceriezza di misura delia pressione di riferimento.
Is=Incertezza dl misura delindicazione delio sinimenio in taratura (fsoluzione)

INCERTEZZA DI MISURA DELLO STRUMENTO IN TARATURA

Liincartezza di misurz dello strumente in taratura i (2 scani tipo}, & pari all'incertezza di misura del
procedimento di taratura il, se tramite opportune correzioni sono considerati gli errorl di indicazioni rilevati.
Nal caso in cui non si effeftui alcuna correzione, lfnsenezza di misura dello strumento in tarafurz Im

{2 scaiti tipn) & data da:

Im=@4Emad)2={ p120° + o200 7
= 0233 %
= (,058 bar

dove:
Ermax=Errore di indicazions massimo positive o negalivo (vedasi “errari di indicazione massimi rilevali”

zlla pagina precedente).

La verifica & stata condotla picehlettando leggermente il manometro ad ogni punto di misura,

It Relaiore Il Responsabile del Laboraiodio
{p.i. M. Tormene) {Ing. A. Brunati)

Comare Yy
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