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ACCELERATORE PER IMPIANTI A SECCO

MODELLO F311 POSI-QUIK®

DESCRIZIONE GENERALE

L'acceleratore Mod, F311 (Fig. A} & un
dispositivo capace di deferminare una
aperfura rapida del clapet delle valvale
a secco Mod. F302 ed F3021 4" ¢ &7,
sulfe quali viene installata, dopo I'athi-
vazione di uno o pib erogatori sprinkfer.

Piccole e tente variazioni di pressione
delimpiantc vengono compensale da
un sistema di autoregolazione e non
causano lnlervento dell'acceleratore,
che si delermina invece nel caso di una
rapida € conlinua diminuzione di pres-
sione, quale si verifica all'apertura di un
erogatore sprinkler. In fase di interven-
to, l'acceleratore trasmetle la pressio-
ne dell'aria dell'impianto alla camera
intermedia della valvola a secco, annul-
lando la pressione differenziale che
narmalmente [a mantiene chiusa & con-
sentendo 3! clapel di aprirsi solto Fazio-
ne della pressione idrica di alimenta-
zione.

L'acceleralore F311 & prowisio interna-
mente di Un dispositive di prolezione,
ad azione positiva, con galleggiante a
sfera, che evita l'enirala dellacgqua & di
residul nefle zone funzionali pili delica-
te dell'acceleratore.

Questo dispositivo di protezione si chiu-
de con un apposito fermo non appena
i"acceleralore inferviene a sequito del-
I"azionamenlo di uno sprinkles, senza
altendere che si verifichi un aumento df
pressione nella camera intermedia dei-
la valvola a sececo, I fermo manliene
chiuso il disposilive di protezione an-
che durarie lo scarico dell'impianio.

It gatteggiante a sfera chiude if foro di
enirata alla camera pilota in caso di in-
tervento accidentale della valvola a sec-
co, per esempio nellipotesi di guasto
del compressore combinato con una
lenta diminuzione della pressione del-
l'aria dell'impianto dovuta a una perdi-
ta.

OMOLOGAZIONIE NORMATIVE

L'acceleratore Mod. F311 & listato dalla
Underwriters Laboraiories Inc. e dalla
Underwriters Laboratories of Canada,
ed & amologato Faclory Mutual Resear-
ch Corporation e Loss Prevenlion Coun-
cil,

L'acceleratore Mod. F311 & emologalo
dal New York City Board of Standards

Stampato negli Stati Uniti 6-98

VALVOLA
DELLACCELERATORE DaLLARETE

(HORMALLENTE APERTA) QELLIMPIANTO
SPRINKLER

W ANOMETRO
DELL-ACCE-
LERATORE

FILTRC

ALLA CAMPARA
IDRAULICA
DHALLARME

CAMERA
INTERMEDIA

VALVOLA
ASECCOD

VaLVOLA, A
SECCGRI0Z

FIGURAA
ACCELERATORE MQD. F311 MONTATO SU

VALVOLA A SECCO MOD, F302

and Appeals solto Calendar Number
236-79-8A,

Le catalogazioni e ormologazioni di cut
sopra si riferiscono esclusivaments
allinstaliazione del Mod. F311 su vai-
vole a secco modelli F302 ed F3021 4"
e 6"

L'acceleratore Mad. F311 & inoltre oma-
logato dalla VdS {Verband der Schaden-
versicherer} limitatamenteg alle valvole
a secco DIN Mod, F302 DN 100 e BN
150.

ATTENZIONE
L'acceleratore Mod. F311 qui descritto
deve essere installato @ manienuto se-
condo le indicazioni contenute nel pre-
senle documento e in base afle pre-
scrizioni in vigore defla Nalional Fire

Protection Association nonché delfe
normative delfe eveniuali aftre autorifa
competenti. In caso contrario, lintegri-
{a dei dispositivi pué risuflare compro-
messa. fi proprietario & lenuto a man-
tenere sempre efficiente limpiantc & |
dispositivi antincendio. Per eventuali
dubbi o domande rivolgersf all'instal-
latore o al coslrutiore del'impianto.

TO() 109
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FIGURAH
TEMPID'INTERVENTO
DELL'ACCELERATORE F311*

L'impiego dell'acceleratore Mod. F311
& pravislo per una pressione massi-
ma di alimenlazione idrica di 175 psi
(12 bar) e una pressione massima di
aria (o azoto} dell'impianto di 60 psi
(4,1 bar). E un apparecchfo di peso ri-
dotlo, provvisto di una piccola camera
differenziale, tale da permeltere un ra-
pido rlempimento, di una restrizione
in acciaio inox sintefizzato di grande af-
fidabllita e sensibilita, di una valvola in-
lerna di protezione dali’acqua che in
fase di intervento si chiude immedia-
tamente, di un galleggiante a sfera, e
di uno scarico automalico della linea
di collegamento alle fubazioni dellim-
pianto sprinkler.

L'acceleratore F311 interviene quanda
la diminuzione della pressione dell'aria
dell'impianto & maggiore di 1 psi/mi-
nuto, La Fig. B illusira un grafico dei
tempi di intervento in funzione della
capacila delfe lubazioni dell'intero im-
pianto, per pressioni iniziali dellarfa di
20, 40 e 60 psi. Il tempo di intervento
pud essere leggermente maggicre di
guanto indicato nella figura B se la con-
figurazione delVimpianto & complassa
o le lubazioni sonc di piccole diame-
lro. Lintervento della valvola a secco
segue immediatamente quello dellac-
celeratore.

NOTA

L'intervento rapido dell'acceleralore
non garantisce che Iimpfanio antincen-
dio risponda alte prescrizioni dagii enli
competentf riguardanti if lempo di ero-
gazione dell’acqua (alf'apertura delfa
vatvoia di prova dell'impianta). If pro-
getlista dell'impianto sprinkler deve
essere a conoscenza del fallo che i
fempo di erogazione defl'acqua & de-
ferminato principalmente dalla configu-
razione e dafla capacita totale delfa rete
di tubazioni delf'impianto, dalla pres-
sione deifarla neltimpianto al mormen-
ta delf’intervento, & dalle caratteristiche
defl’alimentazione idrica.

I componenti dell’acceleratore Mod.
F311 sono illustrati nella Fig. C. La
base, il coperchio, la piastra dal dia-
framma supericre e [a piasira-cerniera

2%
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1-Base
2-Coperchio

4-Gruppoe piastra-cerniera
a-Spinotta
b-Fisstra-cerniara
5-Stanluffo
a-Vile a testa fronco-conica
b-Pialielle di tenula del
diaframma superiore
c-Diaframmz superiore
d-Dado di blaccaggic
G-Valvola di scarico
a-Tappo supsricre
b-Rondalla
c-Diaframma inferiore
d-Tappe inferiore
e-O-ring *
7-Vite 1/4"-20 UMCx5/8™ {q.1a 6)

{TAPPO DI ACCESSO
ALLA RESTRIZIONE)

(VITE ZIGRINATA
[ RIPRISTING)

8-Guarnlzione del coperchio
9-Tappo di slato
3-Piastra del dialramma superiore 10-O-ring *

25-Seds tappo
26-Q-ring *

27-O-ring *
11-Restrizlone 28-Vite zigrinata
12-Tappo di accesso alfa restrizlone di rlpristing

13-Vite N10-32UNFx5/8" (q.14 4)  29-Gruppo sede della

14-Coppiglla valvola di prolezions
i5-Lava dall'acquaf galleggiante
16-Anello di sicurezza a sfera

17-Valvola di protezione dallacqua  a.inserto

18-Valvola di sovrappressione b-Guarnizione
19-Molla e-Guida

20-Sede dellg valvola di d-Galleggiante a sfera
soviappressione e-Supporle aggraffato

21-O-fing * £-Cr-ring*
22-Rondella di tenuvia ‘Richiede una soltite
23-Ferma di aggancio pellicota di

24-Vite da 1/4™-20
UNCx1 1/2" (q.t8 B)

grasso al fluorosilicons

FIGURA C

ESPLOSO DELL'ACCELERATCRE MODELLO F3fi
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DELL'IBAPIANTCY
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FORQ DI SFQGO

ALLA CAMERAINTERMEDIA
DELLAVALVOLA ASECCO

Acceleratore In posizione di tntervento avvenulo

FIGURA D

ACCELERATORE MOD, F311
NELLE POSIZIONI D PRONTO PER L'INTERVENTO E DHNTERVENTO

sono fusi in lega di alluminio A356.0-
T6 (ASTM B26 o B108) e anodizzali
dopo lavarazicne meccanica in con-
formita alle disposizioni
MIL-C-5541C.

Le suparfici asterne della base e del
coperchio sono verniciate in rosso.
Tutli gli altri componenti metallici
sono in acciaio inox austenitico. La
resirizione & in accizio inox sinleriz-
zato.

Il diaframma superiore, il diaframma
inferiore & la guarnizione di ingres-

so alla camera pilota sono in gormma
EPDM. La guarnizione del coperchio é
in neoprene ¢ il galleggiante a sfera in
polipropilene. Gli O-ring sono in gom-
ma EPDM eccelto quello del foro di sfo-
go che é in silicone.

I numero di serie e le utime cifre del-
f'annc di fabbricazione sono stampi-
gliati sul lato destro della base.

FUNZIONAMENTO

La camera di enirata dell'acceleratore
-3

{Fig. D - posizione di pronio per l'inler-
venlo) & pressurizzata dall'aria dell'im-
pianto tramite I'apposite callegamenio.
L'attacco di queslo collegamento all'ac-
celeralore deve essere situato a un Ii-
vello supariore a quello massimo della
carica idrica delta valvola a secco. Attra-
verse H condolto di ingresso formato
dall'apertura anulare intorno all'estremi-
ta inferiore della valvola di protezione
dall'acqua viene a sua volta pressuriz-
zata la camera pilota. Altraverso Ia re-
slrizionte, l'incremento di pressione del-
la camera pilota determina pure la pres-
surizzazione della camera differenziale.
Gia in fase di pressuiizzazione Paccele-
ratore & n posiziane di pronto inlerven-
to, posizione che viene mantenuta quan-
do risullano equalizzate le pressioni
nella camera di entrata, nella camers
pilota, e nella camera differenziale.

In posizione di pranto intervento fa ca-
mera di uscila risulta isolata per la chiu-
sura della valvola di scatica che preme
contro la propria sede, per 'azione com-
binala deila forza della mofla che spin-
qe verso I'alto |a levs, e della forza eser-
cilata dalla pressione della camera pi-
fota, che spinge verso |f basso.

In caso di piccole e lente variazioni di
pressione, ridotti flussi di aria attraver-
50 1a reslrizione consentono all'accele-
ralore di autoregolarsi, evitandone V'in-
tervento. Quando invece si verifica una
rapida e conlinua diminuzione della
pressione dell'impianto {e quindi della
camera di entrata e della camera pilola)
la pressione delfa camera differenziale
si riduce molfo pil lentamente. n que-
ste condizioni si determina una forza
neifa sulto stantuffo che fa ruotare 1z leva
che, a sua volia, solleva la valvola di so-
vrappressione dalla sua sede e spinge
verso il basso la valvola di protezione
dell'acqua nel condolle d'ingresso del-
la camera pilota. L'aria presente nella
camera pilota si scarica pertanlo al-
Pesternc altraverso la valvela di sovrap-
pressione,

La pressione dell'aria dell'impianto pre-
sente nelta camera di entrata & in grado
di sollevare 1a valvola di scarico dalta
sua sede, Cid fa prosequire a rolazione
della leva fino alla posizione di interven-
to - pasizicne nelfa quale viene aggan-
ciata dal fermo {vedere la Fig. D). Con il
sollevamenlo della valvola di scarico
datia sua sede, la pressiona dell'im-
pianlo viene lrasmessa alla camera in-
termedia della valvola a secco, neulra-
lizzando la pressione differenziate che
manteneva la valvola chiusa.

Dopo lintervento della valvola a secco,
Penlrata nefl'acceleralore di grossi de-
il portali dalfacqua proveniente dalla
rele di tubazioni dellimpianto, & impedi-
ta dal filtro posto al suo ingresso. L'ac-
qua ed | depasiti pii1 sottili {fango) non
possono enlrare nellta camera pilota, in
quanto la valvola di protezione dall'ac-
qua & chiuga. La valvola di ritegno, si-
luata a valle dell’acceleratore, impedi-



sce l'entrata di detiiti proveniendi daila
camera intermedia della valvola a sec-
£o.

Dopo lintervento dell’acceleralare e
della valvala a secco, e il successivo
scarica dell'impianto sprinkier, devo-
no essere svuotate anche te tubazioni
di collegamenio dell'acceleratore.
Cindi si deve pracedere al ripristino e
all'ispezione dell’acceleralore in con-
formitad alla procedura indicata nelle
istruzioni di "Ripristino™. Lacceleratore
viene ripristinalo semplicemenle svi-
tando a manc la vile zigrinata di ripristi-
no sino all'arresto, quindi riavvitando-
la.

La portata altraverso la reslirizione & 1ale
da consenltire lz massima sensibilita
all'acceleratore F311, allorquando si
verifica una perdita di pressione del-
I'aria dell'impiarde dovuta allinterven-
lc di un erogatore sprinkler. D'allra par-
te, l'acceferatore deve poler compen-
sare le normali variazioni di pressio-
ne, dovule ad esempio alle variazioni
della temperatura ambienta, senza in-
tervenire.

Mella sezione “Ripristine” & descritta
la prova da esequire per verificare che
la portata atlraverso l'orifizio sia com-
presa entro limiti che consentono al-
facceleratora le migliori presiazioni.

INSTALLAZIONE

NOTE

# buon funzionamenlo defl’accelers-
tore mod. F311 dipende dalla sua cor-
retia installazione, da effettuarsi in con-
formitd alfa presenle specifice lecnica.
fl mancalo rispetlo delle istruzioni pud
impedire il corretlo Tunzionamento del-
l'apparecchio e loglie ogni efficacia alle
omologazioni e calalogazioni, nonché
aile garanzie del fabbricanie.

L'acceleratore mod. F311 pud essere
impiegato con valvole a secco di fipo
differenziale diverse dalle valvale mod.
F302 ed F3021, purché venga installa-
to rispeltando le seguenii istruzioni.

Istruzioni per linstallazione dell'acce-
leralore mod. F311.

1. Lacceleralore deve essere monla-
to in posizfone verficale ed acces-
sorialo come indicato nella Fig. E.
Il mastice per filetli va applicate con
parsimonia e saltanto sui filelli
maschi.

2. [t filtro, manlato in corrispandenza
delfenirala dell'acceleratore, deve
essere il lipo recante il codice
§2-353-1-005 & va montalo con la
freccia Hvolla verso {'acceleralore.

3. La valvola di ritegno a clapet, Instal-
lata lra I'uscita dell’'acceleralore e
la camera inlermedia della valvola
a secca, deve essere del tipo re-

VALVOLA
DELU'ACCELERATORE

cante il cadice 46-049-1-004, e va
montala orizzontalmente con la
freccia rivolta verso la camers in-
termedia.

4. |l collegamento alle tubazioni del-
l'impianto deve essere effettualo
in mode lale che ['acqua di scari-
co non possa eptrare nelle luba-
zioni dell'acceleralore. Fale colle-
gamento deve essere effeltuato ad
un livelfo superiore a quelio mas-
simo della carica Idrica, aumenta-
lo feggermente per tener conta dei
ritorni d'acqua dall'impianto {per
rasidui di acqua di gcarico e con-
densa).

Se il coflegamento alla rate dall'im-
ptanto sprinkler & effetiuato sul mon-
tante, deve essere eseguilo ad alme-
na 2' (60 em} al di sopra del tivello
della carica idrica della valvolz a sec-
co. Se invece fale collegamenio & ef-
feltuato sui collettori di alimentazione,
o sulte lubazioni trasversali, essc va
eseguito laleralmente o sopra tali tu-
bazioni.

NOTA
La mancaia osservanza delle prescri-
Zigni df cui sopra pud causare f'ingres-
so di acqua nelf'acceleratore, e linter-
venio accideniale dello stesso deter-
minato dalfostruzione dell'orifizio dal-
la resiizione.

8" {203,2 mn) ——l

TUBG DA %" DFCOLLEGM(E NTO
,4_/ ALLE TURBAZIONI DELLIMPIAMTG
- e - Ty

o -

===
[ A

71
1}
)

- LB T ]

Jmm

.
13
t

T g T Lt
R e e e b

Ny

1
"
i
3
H
"
'
———e b

IR NN

TUBO 04 5" [ COLLEGAMERTO ALLA CAMERA INTERKE-

B DELLA VALVOLA ASECCO
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5. In conformild alle specifiche tecni-
che del fabbricante della valvola a
secco, la valvola automatica di sca-
rico deve essere installata nel punto
pitl bassa della linea di coltegamen-
to afla camera intermedia.

6. Ml complessivo valvola a seccofacce-
leratore va installato in un ambienle
riscaldato & una temperatura mini-
ma di 4° C. Non & consentilo ¥im-
pieqgo di cavo elettrico riscaldante.

7. Chiudere 1a valvola dell'accelerato-
re.

NOTA

La valvola dell'acceleralore deve esse-
re chiusa duramle le prove idrauliche
deft'impianio par evilare (ingresso di ac-
qua nell'acceleralore e la possibile
osfruzione dell'orifizio deffa resikrizione.
Tale ostruzione pud causare interventi
accidentali dell'acceleratore.

Dopo aver eseguilo Ia prova idraulica e
fo scarico delfimpianio, effelluare lo sca-
rico indipendente def coflegamento ac-
celeratora allraverso i fappo di pulitura
fillro. Innanzitutto rimuovere il tappo,
quindi aprire la valvola dell'accelerato-
re.

PROCEDURA OPERATIVA

Dopo un intervento l'acceleraiore e fa
vaivola a secco vanno rigristinati e ri-
messi in esercizio il pill presto possibi-
te. A questo scopo seguire la sotioripor-
tata procedura:

a. Chiudere la valvola principale, [a val-
vola di alimentazione delfaria (del-
l'impianio} & la valvola dell'accele-
ratore.

b. Aprire la valvola di prova dell'impian-
1o quindi ta valvola di scarice princi-
pale e e valvole di scarico ausiliare
(situate nej punti bassi della rele
delf'impianto).

c. Dopa to scarico dell'impianto, chiu-
dere fa valvola di prova dell'impianto
e lutte le valvole di scarico ausiliarie,
Lasciare aperta ta valvola di scarico
principale.

d. Appronfate la valvola a secco con-
formemente alle istruzioni contenu-
le nella relativa specifica tecnica.
Rlpristinare quindi la pressione del-
"aria nellimpianto.Lasciare fa valvo-
fa di conirolio principale chiusa e la
valvola di scarico principale aperia,

e. Premere ko stantuffo della valvola au-
tomalica di scarico e aprire contem-
porangamente la valvola dell’'acce-
leratore di 1/4 di giro per lasciare
spurgare F'acqua dalte {ubazioni di
connessione dell’acceleratore. Al
termine dello scarico dell’acqua
chiudere la valvola delf’acceleratore



e rilasciare lo stantuflo della valvo-
la automatica di scatico, {lgnorire
questa isiruzions in casa df appron-
tamento iniziale del'F311, in quan-
lo questo modello viene forrmilo gia
approntalo. Passare af punlo 7}

f. Pulire il filtro monlato a mente del-
I'acceleratore.

NOTA
I filfro osfruito pud impedire J funzio-
narrrento deflaceeleratore e causare
conseguentemente i mancafo intor-
venla della valvala a secce.

g. Aprire lentamenle 1l tappo di sfiato,
situato frontalments sul coperchio
deacceteratore, per eliminare fa
pressione residua della camera dif-
farencsiale,

h. Svitare (girando in senso anliora-
rio) 1a vile zigrinata di ripristino sul
lsto anteriore dell'acceleratore fino
alt'arresta. Si ode lo scalto defla
leva quando ritorna alla pasizione
di “pranto per l'intervento”. Riavvita-
re a mang la vite zigrinala di ripristi-
nao,

NCTA
Neon servirsf di iina chisve per serrare
fa vile di ripristino. Serraria esclisiva-
menfe a nwno,

i. Rimoniare il tappo di sfiato. (GH
acceleralori con numero di serie
inferiore a 25000 sono datali df tap-
po di sfialo con fileftatuia da 144" In
tal caso applicare con parsimonia
al sali fitalti maschi un mastice per
filetti di tipo non indurente).

j.  Merificare che la pressione dell'aria
dellimpianto sia tornala al valore
normala.

k. Dopo lapertura della valvola del-
Vacceleralore, rilevare, con un oro-
logio, 1l tempo necessario allz ca-
mera differenziale deli'accelerato-
r¢ por raggiungere ta pressiane di
10 psi (0,63 bar). Per otlenere le
migliori prestazioni dell'accelerato-
re, il tempo deve essere compreso
nel campo solloindicate.

Presslone Tempo necessario

aria a raggiungerc

dell'impianto, 10 psi, sec.

psi minimo  massimo

20 24 160

25 18 116

30 15 gz

40 10 60

50 8 48

60 1§ 38
NOTA

Se il tempo necessario a pregsurizza-
re ia camera differenziale non & com-
preso eniro | imiti di questa tzbelia,
chitidere la valvola deffacceleratore e
seguire quindi 1a procadura correlliva
descrifta riefla sezione “Sorveglianza
& manutenzione”

. Quando [a pessione nella camera
differenziale dell’acceleratore &
uguale alla pressione dellimpian-
to, facceleratore & pronto per{'esar-
cizio.

m. Chiudere ta valvols dell’'accelera-
lore, quindi aprire lentamente fa val-
vala di prova della carica idrica del-
la valvola a seccu. Questa permelte
di spurgare l'evenluale eccesso di
acqua (oltre # massima livello defla
cafica idrica). Richiudere la valvola
di prova della carica idrica e riporta-
re I'mpiante alla pressione norma-
'e, quindi riaprire la valvola dell'ac-
celeratore.

n.  Chiudere [a valvola di scarico prin-
cipale, quindi aprire lentamente la
valvola principale. Limpianta anlin-
cendio e ora pronto per lesarcizio.

NOTA
Dopo aver messo impianto anfincen-
dic in asercizio, avveilire g onfi com-
petenti e { responsabifi del monitarag-
gic dei sistemi d'allarme pvati /o cen-
lratizzati,

SORVEGLIANZA EMANUTENZIONE

L'acceleratore Mod. F311 non abbiso-
g i mamuienzioni periodiche. Sirac-
comanda tuttavia di verificare petiodi-
camenie la sua efficienza applicando
lz seguenie "Procedura di isperione
delimpianto dell'acceleralore”,

Qgni difetto riscontralo deve essere
immediatamente rimasso (fare riferi-
mento alla sezione "Risulusione pro-
blemi”, dove possibile).

Si raccormanda di far ispezionare gli
impianti sprinkier aviemalici da un ser-
vizio qualificato.

NOTE
Se Facceleratore viens measso {empo-
rancarmente fuori servizio, informare gh
endi competenti ed il personale coin-
volfo,

Prima di eseguire la provo allarme, in-
formare gii enti competenti e i perso-
nale coinvollo.

Prima di chitidere Ia valvola principale
dell'impianto antincendic per gl inter-
venli di controflo o di manutenzione
sulfimpianto da essa conlrollato, occor-
re ollenere l'autoriceazione degli enti
compatenti ¢ avvertire if personale even-
tualmente coinvallo da questa decisio-
ne.

Procedura di isperione dellaccelera-
tore

8i raccomanda di eseguire la seguen-
te procedura di ispezione dell’accele-
ratore almeno una volla alfanno, pre-
feribilmente in auturno o in inverno,
Quesla procedura va applicata anche
quando il riempimenio idrico deliim-
pfanto esporrebbe f'acqua a tempera-
lure inferioni a 0°C.

1. Verificare che [a vile zigrinata di
ripristinn sia avvilala.

2. Chiudere la valvola principale ed
aprire I3 valvola di scarico princi-
pale per eliminare la pressione
idrica della rete di alimentazione
che si esercita svlla valvola a
SCCCO.

3. Verilicare che fa valvola dell'acce-
lerafore sia aperta.

4. Aprire la valvola di prova dell'im-
piante, Verificare che i tlempo di
interverlo corrisponda a quelfo
osservato in altre prove, La fuo-
riuscita mumenianea di aria di
sfiato dalla valvala automalica di
scarivo segnala lintervento del-
l'acceleratore,

NOTA
Accettarsf che, in fase Jf diminuzione
della pressions dell’impianto, si vorifi-
chi uno scarico of acqua allraverso if
foro i sfogo delfaccelerators.

5. Premere io slantuffo della valvo-
la aufornatica di scarico. Un {lus-
a0 costante di aria indica che |2
leva interna dell'acceteratore &
agganciala correllamente nefla
pasizione di "intervento avvenu-
[{o i

£, Chiudere la valvola dell'accele-
ratore e la valvola di prova del-
mpianlo.

7. Pulire il filtro montato a mante
delfl'accaleratore,

NOTA
tin fittro ostruilo pua impedire i fun-
zipnamenfe deffacceleratore o cau-
sare if mancato infervento della vai-
vola a secco.

8. Ripristinare l'acceleratore se-
guendo la procedura di "Ripristi-
no” dal punto g. al punto n.

Procedura di ispezione deli’aceela-
ratore

Si raccomanda di eseguire la se-
guente procedura di ispezione dellac-
celeratore e della valvola a seceo al-
meno una volia all'anno, preferibil-
mente in primavera ¢ in estate. La pro-
cedura va applicala scltanto quando
non esiste il pericolo che il riempi-
menio idrico dell'impianto possa
csporre I'acgua a lemperature inferiari
a 0°C.

t.  Verificare che la vile zigrinata di
ripristino sfa avvitata,

2, Aprire la valvola di prova dell'im-
pianto. Verificare che linlervento
dell'ascceleratore determini I'aper-
tura della valvela a secco, & che
l'acqua sia eragala dalla valvola
di prova dellimpianto entro i irmni-
Ii i tempo prescritti dalle Auvtoritd
competentl. |l tempo massimo,



dal momenlo di apertura della val-
vola di prova dell'impianto, non
deve superare i 60 secondi.

NOTA
Duranie I3 fase di diminuzione deffa
pressione dell'impianto verificare
Peventuala presenza di acqua scarica-
ta altraverso il foro dell'acceleratore.

3. Ripristinare Facceleratore e la val-
vola a secco seguendo le prescri-
zioni della sezione “Ripristing”.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Fare riferimento afle sottoseziont ap-
propriate tra quelle riportate di seguito.
Se lg Isfruzieni indicate non risclvono
linconveniente specifico, cansullare la
sezione “Smeniaggio e monlaggio ac-
celeratore”,

Perdita di acqua dal fero di sfogo del-
Pacceleratore

Se si varifica uno scarico di acqua dal
foro di sfogo in fase di intervento del-
l'acceleratore, applicare fa procedura
indicata nei seguenti punti:

1. Controllare che il collegamento
idraulico ira l'acceleratore e [Iim-
pianio sia stalo effettuato in con-
formita a quanto indicato nel pun-
to 4 della sezione “Inslallazione”.
Se cosl non fosse, apportare le
necessarie comreziont.

2. Cercara di individuare, ed even-
tualmente correggere, qualsiasi
pausa capace di detlerminare up
eccessivo accumulo di acqua di
scarico efo di condensa.

3. Riesaminare le procedure appli-
cate in fase di appromtamento ini-
ziale dell’acceleratore. La manca-
fa osservanza del punto 'e’ della
procedura di approntamenta ini-
ziale pud delerminare Tentrata di
una piccola quantitd d'acqua nel-
ta camera pilota dell’'accelerajore.

Riempimento lento della camera dif-
ferenziale

Se il tempa necessario a pressurizza-
re la camera differenziaie & pid lungo
di quelio massimo indicato al punto k.
deila sezione "Procedura operativa”,
seguire la procedura indicala nei se-
guenli punti:

1. Verificare che |'acceleralore sia
stato ripristinato conformemente
al punto h. detla sezione “Proce-
dura operaliva”.

2. Chiudere la valvola principale ed
aprire la valvola di scarico princi-
pale.

3. Controllare 'eveniuale presenza
di fracce di perdite nel collegamen-
to al manometra, nel tappo di sfia-
fo e nel tappo di accesso alla re-
strizione.

4. Conlrollare 'eventuale presenza

di racce di perdite allraverso la vite
zigrinata di riprislino e 1a guarni-
zione del coperchio.

5. Chiudere la valvola dell'accelera-
tore.

8. inserire con cautela una sonda di
diametrc 2,5 mm (o meno) nel foro
di sfogo. Se la sonda pud essere
inserita per una profondita supe-
ricre a 6 mm, la leva non & tornata
alta posizione di ripristing; smon-
iare e ispezionare infernamente
I'acceleratore. Vedere a quesio
proposito le fstruzioni *Smontag-
gio e monlaggio acceleralore”.

7. Rimuovere lentamente It {appo di
sfialo dell’acceleratore per scari-
care la pressione della camera
differenziale, quindi il tappe di ac-
cesso alla restrizione per scarica-
re la pressione nella camera pilo-
ta.

8. Rimonlare la restrizione e quindi il
tappo di accesso alla slessa. (G
acceleratori con numero di serie
inferiore a 25000 sono dotalf di
tappo dif accesso alla restrizione
con filellatura da 1/2° In taf caso
applicare con parsimonia ai sofi fi-
lelli maschi un mastice per filetli di
tipo non indurenta).

9. Rimettere in esercizio |'impianto
anlincendio seguendo i punti da i,
a n. della sezione "Procedura ope-
raliva”,

Interventa inesplicabile dellaccelera-
tore

Se si verifica un inlervento accidentale
e inesplicabile detl'acceleratore, segui-
re la procedura indicata ai punii se-
quenti:

1. Controlfare che it collegamenio fra
acceleratore e impianto sia effetlua-
to in conformitd alle istruzioni al
punto 4 della sezione “Inslallazlo-
ne”. Se necessario, apportare le ra-
lative correzioni.

2. Verificare it tempo necessario a in-
crementare la pressione nella ca-
mera differenziale come indicato al
purdo k della procedura di "Proce-
dura operaliva”. Se il tempo ne-
cessario a raggiungere 10 psi (0,69
bar) & maggiore di quello massi-
ma indicalo, seguire le istruzioni ri-
portate alla voce 'Riempimento lenta
della camera differenziale”.

3. Se il tempo & compreso entro i va-
Yori riportali in tabella, cercare diin-
dividuare, ed eventualmente correg-
gere, qualsiasi causa capace di
determinare eccassive perdite
d'aria dell'impianlo.

Riempimento troppe veloce della ca-
mera differenziale, o tempo di inter-
vento dell’acceleratore troppo lunge

Seguire i punti qui sotto elencati qualo-

-6-

ra il tempo necessario ad incrementa-
re |la pressione della camera differen-
ziale sia pil breve del valore minimo
indicato nella tabelfla di cui al punlo k
delia procedura “Procedura operativa”.
Quesla procedura va seguila anche
quando il tempo di intervento deli*ac-
celeralore (a sequito dell’apertura det-
fa valvola di prova dellimpianto) & si-
gnificalivamente pi lungo del previsio.

1. Chiudere la valvola principale e
aprire la valvola di scarico princi-
pale.

2. Chiudere fa valvola dell'accelera-
fore.

3. Togliere lentamente il tappo di sfia-
to dell'acceleratore per scaricare
ta pressione della camera diffe-
renziale, quindi, altrettanto leata-
mente, togliere il tappo di acces-
so alla restrizione, per scaricare
integralmerie la pressione della
camera pilota.

4,  Can un cacciavile, verificare chela
resirizione sia ben awvilata.

5. Ispezionare 'Q-ring della restrizio-
ne. L'O-ring va sostituito se pre-
senla segni di taglio, incisione o
invecchiamento. Rimontare la re-
strizione dopo aver pulite e Iubrifi-
cato I'O-ring con grasso "non a
base di petrolic” {ad esempio con
grasso Dow Cerning F83452). Ri-
montare i lappo di sfialo e il lappo
di accesso alla reslrizione. {Gfi ac-
celeratori con numerc di serfe in-
teriore a 25000 sono dofali di tap-
po di sfiato e di tappo df accesso
alla restrizione con fleftatura da 1/
4" e da 1/2° rispeltivamente. In tal
casa applicare con parsimonia ai
sofi filelti maschi un mastice per
fitetli df tipo non indurente).

6. Se si constata che la restrizione
PO-ring s0no in buono stato, & pro-
babile che esista una perdita at-
tfraverso o stantuffo. Per verificare
quesla evenienza, fogliere il coper-
chio dalla base.

Cantrollare che le sei viti di fissag-
gio della piasira del diaframma
stperiore siano ben fissate al co-
perchio.

Ispezionare il diaframma superio-
re per verificare se esislono for,
crepe o tracce di invecchiamenio.
Sosliluire lo stanfuffo se si con-
stata la possibilith che si verifichi-
no perdite attraverso il diaframma
superiore,

7.  Rimontare l'acceleratore e rimet-
tere limpianto anlincendio in eser-
cizio seguendo | punli da j. ad n.
della procedura "Procedura ope-
rafiva”.

Perdite di arfa attraverso lo scarico
automatico della valvola a secco

Se si verificano perdite di aria dallo sca-



rico avtomatico delfa valvola a secco,
dopo che 'aceeleralore & la valvala a
secco sano stali posti in esercizio, an-
zitullo delerminare se le perdile proven-
gano dall'aceeleralore o dalla valvola a
SECCO,

Chiudere la valvola dell'accelaratora.
Rimugvere lentamente il tappo di sfia-
to deil'acceleratore per scaricare inte-
gralmente la mressione della camera
differenziate, guindi rimuavere lenta-
mente il tappo di accesso alla reskri-
zione per scaricare a pressione della
camera pilota.

Se la perdila attraverso la valvola auto-
malica di scarico persiste, seguire
nquante indicate nelfe istruzioni di ma-
nutensdone di coi alla Specilica fecnica
della vaivola a secco. Se invece la per-
dita della valvola autornatica di scarico
cessH, rimdovers 'socelaratore, guin-
¢i staccare [a sede del lappo dell'ac.
celeratore per procedere a una accu-
rata pulizia gia della sede, che del-
FO-ring della valvola di scarico.

Smontaggio e montaggio accelerato-
re (per eventuale controlle interno)

NOTA
La seguente procedura va applivala agh
acceleratori che recanc stampigliato
un numero di serie superiore a 12.000.
FPer gquelli di serie inferiore seguire fa
procedura indicata nella Specifica tec-
nica TOT1089 de! 6-86.

1. Chiudere fa valvola principale e apri-
re la valvela di scarico principale.

2. Chiuderc [a valvela dell'accelera-
fare.

3. Svilare lentamente 1 tappo di sfiata
dell'acceleratore per scaricare la
prassione delfa camera dillerensia-
le, quindi svitare lentamento il tap-
po di accesso alla reslrizione per
scaricare integralmenle |la pressio-
ne delta camera pilola.

4. Aprire | bocchattoni di entrata & di
uscita dell'acceleratore rimuoven-
dolo dalla tinea. Tappare il collega-
mento alla camera inlermedia del-
la valvola 2 secco e inettere in eser-
cizio limpianto antincendio, men-
tre facceleratore resta fuori servizio
per manuterizione.

Togliera le 8 viti che fissano il co-
perchio alla base e rimuovers il co-
perchio.

&

6. Yogliere le 6 viti che fissano la pia-
sira del diaframma superiore al co-
perchio. Tagliere lo slantuffo ed ispe-
zianare il diaframma superiore per
verificarne la fessibilita e Fassan-
za di danni fisici o di segni di dete-
rioramento da invecchiamento.

Controllare il dade di blocraggio e
acceartarsi che sia fissato salda-
mente alfa corrispondente vile. Ri-
montare o stantuffo e la piastra del
diafrarnma superiore serrando uni-

.

10.

12,

13.

15.

16.

lormcmenta le viti in sequenza in-
rrociata,

Sostituire la restrizione se & bagna-
ta. Pulire e lubrificare PO ring con
un grassoe “non a base di petrolic”
{ad es. Dow Corning FS53452).

Rimontare it tappo di sfiato & il tap-
vo di accesso alla restrizione. (Gl
acceleralori con numero di serie in-
feriore 8 25000 sono dolati i tappo
i sfiato ¢ di tappo di accesso alla
restrizione con fileffalura da 1/4" e
da /2" rispetfiivamerie. In tal case
applicare con parsimonia ai soli fi-
falff maschi un mastice per filetfi di
tipe non indurente)

‘Togliere 'anello di sicurezza dal tap-
po superiore della vabtvola di scari-
co. Togliere le 4 viti che trattengono
la piastra-cerniera. Rimuovere il
qruppe levalplastra-cerniera, la val-
vola di scarico, la vatvola di prote-
zicne dall'acqua e la valvela di sfo-
go.

isperionare il diaframma inferiore
per verificarne la flessibilita e I'as-
senza di danni fisici o di segni di
deteriaramenlo da invecchiamenic.

Caontrollare che | component della
vatvola di scarico sianc fissati sal-
damenle. Serrare uzando esclusi-
vameante una chizve aperia,

. Gontrollare '0O-ring del tappo infe-

riore. Sosliluirlo in presenza di tagh
incisicni o danni da invecchigmen-
o,

Ispezionare Je valvole di soveappres-
sione ¢ di pratezione dall'acqua. So-
stituirle se risvllane piegate o
scheggiate.

Rimuovere e ispezionare il fermo di
aggancio. La piaslrina del fermo
deve sporgere da 8 a 9.5 man, gquan-
do é lihera.

Togliere a sede della valvola di sc-

vrappressione. Smantare '0-ring e
{a rondella di tenuta. Pulire con cura
la superficie di assestamento del-
I'C-ring ¢ della rondella della sede
delta valvola, oltre che {a base del-
Facceleratore.

Sosliluire 'O-ring e la rondelia se
presenlano tagfi, incisioni o tracce
di detericramento da invecchiamen-
to.

Rimontare la rondella nella base
dellacceleralare. Applicare un velo
sotiile di grasso al fliorosilicone
Dow Cortting FS3452 alla sede del-
la valvola. Posizionare 'C-ring nel-
'a relativa sede (il lubrificante prov-
vede a lraltenerlo) e avvitare [a sede
della valvola di sovrappressione al
corpe dell'acecleralore applicando
una coppia di serraggio di 27-34
M.

Rimuoverg il gruppo sede delta val-
vola di prolerione dall'acqua/galteg-
giarite & sfura; esaminare se vi sono

L7

17,

18.

partt danneggiale ¢ se il golleggian-
te a sfera & ihera di muaversi. Se vi
sont parli danneqggiate o non fun-
zionantl, sostiluire 'ntero gruppo.

[Yopo aver effettuato I'esame del
gruppo sede delta valvola di prote-
zione dall'2cqualgallegaiants a sfe-
ra, lubrificare I'O-ring con un velo di
grasso al fluorosilicone Dow Caor-
ning FS2452 & awvilare il gruppo al
corpo dell'acceleratore epplicando
una coppia di serraggio di 14-20
Nim.

Togliere la vile zigrinala di ripristino.
Pulire altentamente FO-ring e la re-
lativa superficie di assestamentu.
Sostituire FO-ring se presenta tagli,
incistont o tracce di deterioramento
da invecchiamento. Lubrificare
'0Q-ring con un velo digrasso al fluo-
rosilicone Dow Corning FS34562,

.Rimontare "acceleratore nel se-

quente oroing:

a. Serrare (a mano) la vite zigrina-
ta di ripristino.

b Posizionare la valvala di prote-
zione dall'acqua {con Fanello di
sicurezza) e ta molla nelle refa-
tive sedi.

¢. Posizionare la valvoia di scari-
oo,

d. Fare scomrere fa valvela di so-
vrappressiona entro ta feritoia
siluata all'eslremnita della leva e
rimonfare il gruppo leva-
piastra-cerniera nella base, av-
vitando uniformemente te vitl in
sequenza incrociata.

g, Rinontare 'anello di sictiezea
sul lappo superiore,

[ HSpingere verso il basso la leva
lala valvale di protezione dall'ze-
qua, lasciandola risalire due
vofte {per I'azione della molla}
allo scopo di verificarne 1a liber-
& di movimenio.

g. Rimontare il fermao di aggancio
posizionanda la feritoia, pratica-
ta nella base, a cavallo della vite
sgrinata di riprislino e allog-
giando nelfa base le due linguet-
le sifuate superformente. Porta-
re la leva nella posizione, di “in-
lervento avvenuto” {agganciata).

h. Rovesciare it coperchio. Posizio-
nare la guarnizione del copert-
chio sullta base e spingere te olta
vili attraverso la quarniziane, per
facilitare il montaggia.

i. Allineare coperchio e base &
gserrgre uniformemente le vili.

j. Rimantare il lappa di shato e il
tappo di accesso glla resirizio-
ne.

{Gli acceleratori con numere of
serig inferiore a 25000 sono
dotati i tappo di sfialo e o fap-
po di accesso affa rostrizione



con fileltatura da 1/4" e da 1/2"
rispettivamenie. In laf caso ap-
plicare con parsimonia ai solf fi-
letli maschi un mastice per filefi
di lipo non indurente)

k. Rimonlare l'acceleratore
ed eseguire la messa in sevi-
zio dell'imptanto in conformita
alla sezione Predisposizione
dell'impianta.

La garanzia di 1 anno dalla data di spe-
dizione dei prodotli comprende i difelli
dei maleriali e di lavorazione.

Per maggiori dellaghi suifa garanzia
vedere ff listino prezzi,

MODALITADIORDINAZIONE

Gll ordini di acquisto di acceleratori
F3114, di accessori e di ricambi devono
riferirsi al numero di codice del prodol-
fo richiesio. |l pacchetlio completo ac-
celeratore Mod. F311 comprende I'ac-
celeratore e il rim di base.

Pacchetto completo:
Specificare; pacchelto complelo acce-
leratore Mod.F311 codice 52-311-1-002,

Solo acceleratore:
Specificare: acceleratore Mod. F311,
codice 52-311-1-001.

Solo trim di base dell’acceateratore:
Specificare: trim di base dellaccelera-
tore Mod. F311, codice 52-311-1-010.

Ricambi per I'acceleratore:
Specificare la denominazione del ri-
cambia dell'acceleratore Mod. F311 con
il relativo codice.

1. Base® 92-311-1-D40
2. Coperchic 92-311-1-003
3. Piaslra del dialramma

superors 92-311-1-009
4. Gruppo piaslra-cerniera 82-311-1-01
5. Stantufie 92-311-1-031
6. Walvola di scafco 92-311-1-008
Ge. O-fing 62-578-4-305
7. Wite W20 UNG x 5787 62-672-1-150
3. Guamiziene caperchia 92-311-1-007

. Tappoe di sfiate* 18-313-3-005

10. O-fing 62-578-1-304
1t. Resfrizione 92-311-1-021
12. Tappo di accessa

alla reslriziong** 18-313-3-007
13. Vite N 10 x 32 UNF = 58" B62-679-1-108
14. Copplglia 62-380-8-070
15. Leva 92-311-1012
16. Anello disicurezza §2-937-1-006
17. Valvola di protezicne

dall'acqua " 82-311-1-035
18. Valvola di sovrappressione  92-311-1-013
18, Mofz 92-311-1033
20. Seds 82-31-1-016
21. Q-ring G2-561-1-008
22. Rondellz dilenuta 92-311-1330
23. Ferma di aggancio 92-311-1-18

24. Vite Y™ x 20 UNC x 1-3/8~  £2-678-1-165

25, Sedetappo 92-311-1023
26, O+ing 62-578-1-211
27. Q-ing 62-578-1-303
24. Vite zigrinata di ripristino 92-311-1-1M7

29, Gruppo sede valvaola di protezione
dalzcqualgalleggiante a slera*92-311-1-004

291 O-ring £2-978-1-314
Grasso Dow Coming
da 1,5 g F&3452 92-302-1-641
Grasso Dovw Corning
da 60 g FS3452 92.302-4-642

*Gli accelerajori Mod. F311 can numero df
sare Inferiore a 12000 sano doiati della con-
figurazione foro dl accesso camera pilola
illusirala nelia fg. F anziché del gruppo sede
vatvola di protezione dall'acqualgalleggianie
a sfera, Perl'ordinazione deiricambi mostrati
neila fig. F, specificare: (denominazione} per
I'impiego con l'acceleratore Mod. F311 nume-
ro di serig (specificare), PSN (specificare).

La base per gli accessori F311 con numero
di serie anterore a 12000 non & piir disponh-
bile, ed & direftamenie sostiluila dalla base
P3N 92-311-1-040. insieme ad essa ordina-
re anche & moriare la valvola di proleziona
dell'acqua, fa molla e il gruppo sede/galleg-
giante a sfera riporali nell'elenco ricambi
contenuto in questa pubblicazione.

**Gli accelerateri medello F311 anleriari at nu-
maro di serfe 25000 erang dotati di tappo di
sfiato e di tappo di accesso alla restrizione
con lilellalura da 14" e 1/27 rispellivamente.

Ricambi trim:
Specilicare: (denominazione), PSN
(specificare).

L'acceleratore Mad. F311 & coperlo dai
seguentt brevetli:

PAESE N.BREYETTO
USA 4.570.719
Regno Unilo 2.159.406

Il pacchetto acceleralore F311 comple-
to pesa 6,6 kg nominali, menire il solo
acceleratore pesa 3 kg nominali e il solo
trim di base 3,6 kg.

Valvola di ritegno a clapet da 'y 46-049.1-004
Valvola dirilta da 4" 46-047-1-004
Manometro da 250 pslf 17 kafom?  92-343-1-012
Filtro da %" §2-353-1-005
MOLLA
92-311-1-14
VALVOLA DIEPROTEZIONE
RONDELLA [ TENUTA ;
42.311-1.070 ~ DALE'ACGUA 92-311-1-015
‘ ] SEDE 92-311-1-016
ATTACCO DIENTRATA | ]
VNPT e O-RING * 62-561-1-008
FORC DI ENTRATA
ALLA CAMERAPILOTA * RICHIEDE UN VELO DI GRASSO AL
FLUGROSILICONE FS3452
FIGURAF

FORQ 0] ENTRATA ALLA CAMERA PILOTA
DEGLI ACCELERATCGRIMOD. F311 CON NUMERO D! SERIE SUPERIORE A 12000

® Marchio depositalo delta GRINNELL CORPORATION, 3 TYCO PARK, EXETER, NH 03833

A fyco INTERNATIONAL ETD. COMPANY
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CAMPANA IDRAULICA D’ALLARME

MODELLO F630

Componenti:

t. riolore dravutico

2. Rondellacisuppano

3. tlanzcatte delalbers
maolcie

4. Albero motore

5 Buppotadela
campana

G, Baltuyfia

T, Clampana

B, Tace dichiusura della
campara, 387 18
UNC

FIGURA A - CAMPANA IDRAULICA D'ALLARME MODELLO F&630

o f
TURBINA
't
(INGRESEQ
ACQUA
i SCARICO

VISTAINTERNADRL MOTORE
DRAULIGO

GENERALITA

La campana idrauvlica d'allarme
modelle F630 {vedi figura A) & un
sisterna di allarme per uso esterno
azionato idrauvlicamente progettato per
I'mpiega in impianti automalici
sprinkier. Viene usata negli impianli
antincendio sprinkler "Grinnell” ad
umido, a secco, a diluvio ed a
pressione, per atlivare un allarme lo-
cale.

It sistema d'allarme &  adatto
all'installazione su qualsiasi tipa di
parefe rigida avente uno spessore
compresa tra 2 e 18 pollici. || sistema
& carredato diunraccordo confillroa Y
per Pinserimenla sulia linea d'allarme
dell'impianio antincendio,

L'FE830 ulilizea una turbins leggera, ad
aita efficienza in grado i produrre una
emissione sonora molto elevata. La
campana, il relativo supporto e il corpo
del molore idraulico sono in lega di
alluminio resistente alla corrosione. |
supporti dell'atbero motore sono in

Stampalo negl Stati Uniti 3-95

Belrin{*} e non richiedono alcuna
lubrilicaziane. La campana va monlata
vicino al suo supporto per cul non &
necessario prevedere una prolezione
separata.

OMOLOGAZIONE ENORMATIVE

La campana idraulica d'allarme
modello F630 & listata dalta Underwrit-
ers Labaralories ne. ¢ dalla Undenwril-
ers Laboratories of Canada od &
omolegata Factory Motual Research
Corporation, Verband der
Sachversicherer, Fire Offices’ Commit-
lee e Assemblee Pleniere. L'FB30 &
inoltre omologato dat New York City
Boarg of Standards and Appgals sotto
Calendar Number 236-79-SA,

ATTENZIONE
.a campana idrauiica d'aflarme model-
lo FG30 quf descritla deve essere in-
staliata e mantenula secondo e indi-
cazioni confenute nel presente docu-
mentn & in base alle prescrizioni in vi-

gore delfa Nafional Fire Protection As-
sociation nonché delle normative delle
evenlual alire autorita competenti. In
caso confrario fintegrifa dell'apparec-
chio pud risiltare compromessa.

L'FE30 é destinata allimpiege unica-
mente suglf impianti antincendia
aprinkler “Grinnali” ad vmido, a seceo,
a difuvio ed a pressione.

It propristario é tenulo a2 mantenere
sempre efficiante Vimpianto e |
dispositivi antincendio. Per eventuali
dubbi o domande rivolgersf
afl'fnstaliatore o al costrultore
delffrmpianto.

DATITECNIC)

L'impiego della campana idraulice
d'sllarme modello F&30 & previsto per
una pressione di esercizio compresa
tra un minimo dal 7 psi (0,5 bar} & un
massimo di 175 psi {12 bar), misurati
all'ingresso del motore idraulico. | ivell
di pressione sonora normalmente
oltenibili sono rpaortali in figura 3. La

TD{}) 250




portata dell'acqua scaricala dul
sistema d'allarme  pud essere
calcolala con la formiula G = K dpin cui
"(}" rappresenta la portata in galloni
USA al minute {gpm}, "K" & i
coefficiente di eflusso nominale part a
0,70 e “p” & la pressione sll'ingresso
del mwotore ad acqua in libbre per
pollice quadrato {psi).

I modello F&30 & costituito da una
campana idrautica d'alfarme, un
raccordo con filtro a Y da 34 di pollicc e
dalla raccordera di ingresso standard
indicata in figura U. In figura D sono
inolire riportate le dimensioni di
installazione e la raccorderia di uscita
opzionale.

il raccordo con fillro @ Y ha un corpo
d'accialo meolio robusto e una rete in
acciaio inox da 20 maglie (passaggi
da 1/32" = 9,8 mm). La raccorderia &
coclituita da nippli in acciaio zincato e
da raccordi in ghisa zincala.

La rondella di supporto & Palbero
molare sono in acciaio rincato, Per tutti
gli elemenli di fissaggio sono utilizzati
materiali resistenti alla corrosione. |
componentti della campana idraulica
d'allarme sono itlusteati in figura A, Una
breve descrizione delle parli principali
& riporiata qui di seguito.

Motore idrautico. I motore assemblato
in fabbrica é cosliluito dal corpo, dalla
turbina, dalfa guarnizione di tenuta, dal
coperchio & dalle vitt del coperchio. |l
corpo & ricavato da una fusione in lega
di alluminic-magnesio A05350, una
lega ealtamenle resistente alia
corrosione largamente (Hilizzata per
prodofti marini. La {urbina & stampata
in Delrint AF313 Tipe |, Classe A
secondo ASTM D2133. 1l coperchio &
in alluminio conforme alla ASThM B209
{3003-1114) e la quarnizione di tenuta
& in gamma 3BR rinforzata.
Manicotto. |l manicolto da 34" & ricavato
da un tubo d'acciaio (ricetio) nerc
schedula 40 corforme ad ASTM A120.
l.a sua lunghezza di 18 pollici ne
consente 'ubifizzo con una parcte di
spessore massimo part a 18 pollici.
Una estremitd del manicotio & munifa
di filettatura cilindrica NPS per
'accoppiamento con il supporto
deil'alberino del batlaglio {vedi figura
C). La filettatura cllindrica serve a
garaniire i fissaggio sicuro del
supporto della campana alla parete.
L'allra estremita del manicotto deve
essare tagliata a misura ¢ filellata con
fileflalura  da %" NPT per
Yaccoppiamento con il corpo del
motaore idraulico.

Campana e supporto deila campana, FLETEURA
La campana & la base del supporto %

della campana sano in ieqa d'alluminio
conforme ad ASTM B20S (2024-0).
Entrambi sono feygert, ma resistenti.
La superficie esterna defls campana é
verniciata can uno smalto di colore
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NOTE:

1. Prova eseguila can un rumore ¢i forde di 35 dBA.
2. LFB3D crainsizlate ad unallezza di 10 piedi dat suslo su una parele in blacchi i caleeslnis o i

8 polici di spesscre,

FIGURA B
LIVELL! DI FRESSIONE SONORA TIPICI DEL MODELLO F630

GILHITO

rosso. La campana & munita di un
contrassegno di idenlificazione (vedi
figura A), con iscrizione in letere rosse
sy sfondo blanco, conformae alle
prescrizioni dell'Associazione
nazionale protertone antincendio (Na-
lionai Fire Protection Association}. If
contrassegno di identificazione &
costituite da una targhetta in vinile e
mylar resistente alle infemperie fissato
alfa campana.

Battaglic. | componenti principali del
baltaglio assemblalo in fabbrica sono
Panello del ballaglio, in resina fenclica
rinforzata tipo 6 conforme ad ASTHM
0700, i giunto in Delrin (*) conforme
ad ASTM D2133 (lipoc I, classe A},
I"alberino del baltaglio in lega di
alluminio conforme ad ASTM B211
{2011-73), H braccio del battaglio in
alluminio conforme ad ASTM B208
{2024-0) e il distanziate in Delrin{* Y100/
150 conforme ad ASTh D2133 (tipo M,

classe A).

FUNZIONAMENTO

Con Tintervento della valvola a umido,
secco o diluvio, ai quali fa campana

BIACCIO DLL BAT TASLID

DS 1ANLNLE \ ( .
i
- g J

b

éj
: 1

.

HPS .
SURPORTC ALRLRING

DLL BATTAGLIZ i
AHELLO DIL BATTAGLID “ fjj
F
FIGURAC

BATTAGLIO DELLA F630

-

idraulica d'allarme & collegata, Facqua
fluisce nel motore idraulice atiraverso
fugelte di ingresso. Fluendo atlraverso
rugello, siforma un gello ad alla velocita
che colpisce ta lurbina causando la
rotazione del molore. Ad ogni giro,
'anelio del batiaglio colpisce [a
campana e fa risuonare l'allarme.
L'acqua poi defluisce attraverso il lubo
di scarico da 17

L'allarme suona per {utto il fempo in cui
I'acqua continua a fluire attraverso
lirmplanto, Esso pud essere dissttivato
chiudendo ta valvola di interruzione
altarme contenuta net trim a corredo
delta valvola. L'zcgua contenuta nelia
tubazione d'allarme viene
aulomaticamente scaricata alfraverso
l'orifisio presente nel thm,

La campana idraulica d'allarme non
necessila di aleun ripristing dopo
ur'attivazione. Tullavia, se dopo essere
entrato in funzione, Fallarme viene
disatlivato, dapo il ripristino del sistema
d’allarme, la valvola di inferruzions
allarme deve essere rigperta.

SISTEMIMULTIPLI

Una singeola campana idraulica
d'altarme modello FE30 pud essere
collegata ad un massimo di tre impianti
antincendio indipandenti. Tultavia, in
caso di collegamento con due o tre
sistemni d'allarme, ciascuna inea deve
essere dofala di un raccorde con filtro
da 3" e di una valvola di non ritorne da
37 Liaccordi con filtro devono essere di
tipo omologalo dallente compelente e
devona essere situali in corrispondenza
della linea di *uscita allarme" di ciascun
impianto sprinkler. La valvole di non
rilorng devono essere del lipe a clapet
senza malla, con un arifizio di 3/32" sut
supporta (per i dranaggio). Una valvala
di non riterno deve essere situala tra

{*) Marchio registrato DuPonl



Triim standard
entrata acqua

1- nipplo 3447 x 3"
{pezzi 2)
2- Gomifo a 90° da %" =
3-Tda 34" x 14" x {342
34" con tappe da 114"
4- Bocchattone da 3/4°

2-916TIO
Scarico opzionale (650)
A-  Gomilaz90° 1°
B- Gomiloa45° 1" |
C- Rosone a muro

D- Tubo 1"x 18" cyrratanineT

T.OE.
TUBOIN ACCIAID
ZINCATO O N
OTTOME % {19)
FILTRO A Y DA’
| TAFPO DI SPEZIONE
NOTE:

tig
122}
CALPANA IDRAULICA O ALLARNME

IMHPT

2412 TVC
(63,5)

SCARICO 1 NPT

TUBJIN ACCIAID
ZINCATO O I

OTFOHEDA 1"

TAPRO POZZETTO DI ISPEZIONE

1. Tukte le quete di montaggio indicate sono nominali

2. Tulle e quote sono Indicale in pollici te in mm)
3. If tubo traiteggiato non & incluse neghi accessorl forniti
4, Tutli | componentl del trim sono zincal galvenfcamente

3M4HFS
- 2
(508}

2716
161 3:
]

: A-ZOIA
: {2159

T

10
(254,0}
OISTAHZA MINIAA

I

SPESSORE PARETE
18 {457,2) MASSIO

2 {50,B) ANIMO

FIGURAD

INSTALLAZIONE TIPICA DELL A CAMPANA IDRAULICA
D’ALLARME MODELLOF630

ogni raccorda con fitfro e la connessione
con fe linee d'allarme degli altri impianti
antincendio.

Per gli impieghi dt cui sopra sono
utitizzabili e omologati Ta valvola di nen
ritorno da 34" PSN 52-403-1-005 e il
raccordo a Y con filtro da 34" modello
Wh-1 PSN 52-271-1-001.

INSTALLAZIONE

L'FB30 deve essere inslaliala
conformemente a quanto segue {vedi
figura D):

1. |l filiro a Y deve essere collegato
all™allacco allarme™ indicalo dal
fabbricante del trim della valvola di
confrollo ed allarme.

2. Lia campana idraulica d'allarme
deve essere installata unicamente
sy pareti rigide che non
consentano 'allentamento e la

perdita dell'zlliineamento
dell’assieme supporto campana/
battaglio.

3. Per oltenere la massima

pressione sonora possibile, il
motore idraulico deve essere
situato it pid vicine possibite al
gruppo d'allarme. Tuttavia,
Vinpianto pud funzionare con
qualsiasi distanza e zllezza dal
suolc a condizione che la
pressione minima richiesta
all'ingresso del motore idraulico
{vedi figura B) sia verificata
medianie calcoli idraulici.

4. Il tubc d’allarme colegalo
all'attacco del Irim delia valvola di
cantratlo ed allarme deve essere
di almeno %" per tutta la sua
iunghezza e deve essere in acciaio
zincato, in oltone o in allro materiale
resistenta alla corrosione.

5. La tubazione del sistema d'allarme
deve essere collegata in modo da
cansentire lo scarico per riflusso
verso il gruppo d'allarme.

6. |l tappo del pozzetio di ispezione
deve essere posizionato
verticalmente al di sotlo del'entrata
del motore idraulico.

7. La tubazione dello scarico del
motore Idraulico deve avere un
diametro minimo di 1" e deve
essere collegata ad uno scarica
aperlo, per garanlire il drenaggio
necessario ad otlenere la massima
presslone sonora possibile.

NOTA

Lo scarico della campana idraulica
d'alfarme pud essere collegalo allo
scarico principale di una valvola di
controllo ed allarme se nel fratio
arizzontale della tubazione di scarico
del molore idraulico (prima del
collegamenio con lo scarica principale)
@ inserita una valvola di non ritorno
clapet). A tale scopo & adalta la valvola
di non ritorno da 1" N. 935 {PSN 46-
049-1-G0B).
8. Per ridurre al minino 'ossidazione
prodacita dall’acqua df scarico, si

-3-

raccomanda di ulilizzare per [z
tubazionae di scarico del motora
idraulico acclaio zincato, otfone o
altra maleriale idoneo resistente
alla corrosione.

8. Lo scarico delfacgua deve essere
orierdato in modo da non causare
danni accidentali alle cose e alle
persone guando l'alfarme & in
funzione o successivamenie.

10. La tubazione di scarico del siste-
ma d'altarme {in corrispondenza
della slazione sprinkler) deve es-
sere mantenuta ad una tempera-
tura minima dt 40 °F/4 °C,

Instaltare il sistema d'aliarme come

segue:

A Indicare sulla parete la posizicne
degli assi del manicotto e dello
scarico. Lo scarico deve essere
posizionato almeno 10" al di sotio
del manicotto, come illustrato in
figura D,

B. Effeliuare nefla parete, in
corrispondenza di enirambe le
posizioni, fori dz 1-1/2" di diametro.

C. Tagliare I'esiremita non filetiata del
manicolto ad una funghezza pari
allo spessore della parete con
lolleranza da 0 a 1/8". Filellare
I'estremita tagliata con filetalura
da %" NPT conforme ad ANS| 82.1.

D. Tagliare I'albero motore ad una
lunghezza parl allo spessore della
parele pitt da 1-7/8 a 2", Eliminare
tutte le sbavature dal bordo
dell'estremita tagliata.

E. Installare la {ubazione del sistema
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CAMPANA IDRAULICA D’ALLARME MODELLO F630

d'altarme sino alla mefa del
bacchetlone inclusa (elementa N.
4 della figura D).

NOTA
Utitizzare il sigiltarite sulo suf filefio ma-
schin.

F. Prima di procedere con
I'instailazione della campana
idrautica d'allarme, montare lo
scarico {eccetto il rosone e il
gomito & 45°) e it resto della linea
dallarme, inclusa Faltra meta ded
bocchettone} sino alla campana.

G.  Chiudere l'estremita fileitata NPT
del manicuito sul corpe a mano
pit 1/8 di giro.

H. Inserire la rondella di supporto sut
manicotto [ posizionare
Fussieme sulla parele.

. Serrare il bocchetlone da 47
Inserire il rosone e serrare if
gomito 3 45°.

NATA

Premere contro if bordo esterno del

motore furatiico e verificare che if

corpo e la rondelia di supporto sisno
perfeltamenie a conlalto della pareta.
in caso contrario, madificare la
posizione delfa tubazione efo dello
8Carico.

J.  Dalla parete esterna del muro,
inserire I'albero motore, atlraverso
il manicolio, nella apposita sede
sulla turbing fino a quando il bordo
esterno dell'albero sia a fito del
Mo,

K. Manicnere il supporio della
campana nelta posizione prevista
sulla parefe, inserire i giunto
nell’albers motore e avvilare
delicatamente il supporto
dell’alberello del battaglio sl
manicotto. Serrare il supporto
tdell’albero con una coppia
compresa tra 15 & 20 |b. piede
{utilizzando una chiave
dinamometrica su] dado
esagchale da 1 %4").

l. Farruolare il battaglio cont la mano
e verificare che sia In grado di
girare liberamente (senza alcun
impedimento). In caso contrarie,
effetluare gl interventi necessari.

M. Ricoprire, se necessario, it logo
nelta parte superiore del
conirasseqna di idenlificazione
della campana con fa targhetta del
cliente.

M. Instalizre la campana e serrare il
dado con una Coppid compresa
Ira 10 e 15 Ih, plede. L'iscrzione di
identificazione deve essere
orientata orizzontalmente.

Q. Conirollare il funzionamento del
sistema d'alfarme aprendo la

valvala di prova del gruppo
d'allarme o 1a vaivala di prova di
ispezione. |l sucno deve essere
limpido ¢ continuc. In caso
conldrario, effettuare gli interventi
necessart.

SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE

La campana idraulica d'allarme madelio
FB30 non richiede alcuna manutensione
pericdica. Le parti ratanti sono realizzate
in Delrin {*} & non richiadono
tubrificazione, Si raccomanda, lultavia,
di azionare periodicamente il sistema
d'allarme per verificare che sia sempre
in grado di generare un suano limpido
e conlinuo. Qualsiasi anomalia deve
essere immediatamente correlta.
| controlii devono essare effetfuall con
cadenza trimestrale o piu
frequenlemente a secconda delle
necessitd, come ad esempio nel caso
di ubicazioni soggette ad atti di
vandalismo.

NOTA
Se lallarme @& siato disatlivato dopo es-
sere enfralo in funzione, fa valvola di
interruzione alfzrme deve essers riapei-
ta immadiatamente dopa if ripristino del
sisferna di protezione anfincendio.
51 raccomanda di svuctare e pulire il
raccordo can fillro a Y e il pozzetio di
ispezione dopo agni entrafa in funzione
del sistema d'allarme e dopo lo
svuolamento della tubazione
dell'impianta.

La garanzia di un anno dalia data dj
spedizicne dei prodelti comprende |
difelli dei maleriali e di lavorazione.
Per maggior dettagli sulla garanzia,
vedere il Listino prezzi.

MODALITA DIORDINAZIONE

Sistema d’aliarma:
Speacificare:
Campana Idraulica d'allarme modetfo
F830 .....cooievrn o PSN 52-630-1-001
Scarico opzionale per la campana
idravtica d'allarme modello FB30
.................................. PSN 52-830-1-002
Componenti per sistema muitipio:
Nel caso in cui una singola campana
idraulica d'aflarme sia utilizzata per due
impianti, ordinare | seguenti
componenti supplementari:
Un {1)Raccordoconfillroa Y da ¥
...................... PSN 52-271-1-001

® archio depositato della GRINNFI L. CORFPORATION, 3 TYCO PARK, EXETER, NH 03833

Due (2} Valvele di non ritorne da 34"
con orifizio da 3/327 sulla mem-
brana ............. PSN 52-403-1-005
Nel caso in cui una singola campana
idraulica d'allarme sia utilizzata per tre
tmptanti, ordinare i seguenti
componenti supplementari:
Due (2) Raceordi confillroa 'Y da %"
...................... PSN 52-271-1-001
‘tre (3) Valvole di non ritorno da 347
con orifizio da 3/32" sulla mem-
brana ... PSN 52-403-1-005

Partidiricambio:

Per ordinare parti di ricambio,
specificare:

Batlaglio FSN 92-630-1-002
hiatore idraviico PEN 892-630-1-012
Carnpana PSN 92-630-1-016
Suppeilo campana PEN 92-630-1-009
Dado PSN 92-3/79-4-00%
Albero motore PSN 92-630-1-017
KManicollo PSMN 92-6830-1 018

Rondella di supparlo PSN 82-630-1-019
Raccordo con filiro
aYda¥®

Valvola di non rilarno
da %" con orifizio da
2/32" aulla membrana  PSN 57-403-1-005
I componenii dello scarico sono
normale raccorderia e le parti di ricambio
pusseno essere reperite localmente.

[l peso nominale della campana
idravlica d'allarme modellu FB30 & di
11,25 libbre e il peso dello scarico
opzionate € di 4,25 libbre.

P3SN 52-271.1 D01

FATTORIDICONVERSIONE

Le conversioni nel sistema metrico
decimale indicate tra pareniesi sono
approssinate.

1 pollice = 25,400 mm
1 piede = 0,3048 m
1 psi = 6,885 kPa
= 0,0689 bar*
= 0,0703 kglem?*
1 b, piede = 2,358 Nm
1 libbra = 0,4536 kg
1 galloni U.S.A.= 3,785 dm?
= 3,785 fitri*

*

Non riconosciute dal Sistema

Internazionate di misura

{*} Marchia registrato DuPont
AtycoINTERNATIONAL LTD. COMPANY



tqca Fire & Building

Products

Technicai Services: Tel: (B00) 381-3312 / Fax: (800) 701-5500

Model AMD-1 Automatic Air Maintenance Device
Pressure Reducing Type
With Field Adjustable Pressure Requlator

General
Description

The Model AMD-1 Automatic Afr Main-
tenance Device is an autormatic, field-
adjustable device of the pressure re-
ducing type. I is used ta controt the
pressure in a dry pipe sprinkler sys-
tem, preaction syslem, or dry pilot line
system of a dry pilot actuated deluge
or preaction valve, The AMD-1 is util-
ized in applications where there is a
compressed air {or nilrogen} source
which is conlrolled at a higher pres-
sure than the desired system pressure.
Pressure sources include plant air
slipplies having thelr own automatic
comprassor controfs, ar nitrogen sup-
plies having single-stage cylinder
mounted pressure requlators.

The Model AMD- 1 Automalic Air Main-
tenance Device is 4 redesignation for
the Central Model D-2, Gem Model
F324, and Star Model 5460,

WARNING

I'he Model AMD-1 Automatic Air Main-
tanance Device described herein must
be instafled and maintained in compli-
ance with this document, as well as
with e applicable standards of the
MNational Fire Protecfion Association,
in addition 1o the standards of any
ofther awvthorities having furisdiction.
Faifure to do so may Impair the per-
formance of this device.

The owner is responsible for maintain-
ing their firc protoction system and de-
vices fn proper operating condition.
The instalfing contraclor or sprinkler
manufaclurer should be contacted
with any quastions,
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Techmcal
Data

Approvals
UL and ULC Listed. FM Approved.
NYC under MEA 206-02-E.

Maximum inlet Air (or Nitrogen)
Supply Pressure
200 psi (13,8 bar)

Field Adjustshle Qutlet Pressure
Range
510 70 psi (0,4 to 4,8 har)

Assembly

Major components illustrated in Figure
1 are faclory assembled wilh galva-
riized sieel nipples and malleable iron
pipe fittings.

Operation

The By-Pass Valve in the AMD-1 is
opened to fast fillthe system during the
initial pressurization. Once the re-
quired system pressure has been
reached, the By-Pass Valve is closed
and the Air Supply Control Valve is left
open lo place the AMDB-1 in automatic
operation.

Given a small leak in the system, the
Pressure Regulator will actomatically
maintain system pressure at the pre-
set level. The 3/32 inch (2,4 mm) orifice
it tha Restrictor Chack Valve limits the
llow of air from the Fressure Regulator
into lhe system 1o a vafue which is
significantly less lhan that which will
be exhausted by the cperation af a 5.6
K-factor sprinkier.

MARCH, 2005

Installation

The Model AMD-1 Automatic Air Main-
tenance Device must be installed in
accordance with the following instrue-
tions:

NOTE
Suitable vonsideralion mus! be given
o the removal of excessive moisiure
from the compressed air supply.

Step 1. Connections betwaen the infet
air supply and the AMD-1, as well as
betwean the AMD-1 and the syslem o
be pressurized, are to be a minimum
of 1/2 inch (DN15) pipe size.

Step 2. A 1/2 inch {BN18), non-spring
loaded, rubber faced, swing type
check valve must be focated betwean
the AMD-1 and the system to be pres-
surized. A check valve of this type is
provided in lhe air supply trim of Tyco
Fire Products dry pipe valves, praac-
tion valves, and dry pllot trim.

TFP1221
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- e 1618
{50.8 mm} 408,68 mn
14" NPT
—’—--—-"-' : GAUGE
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(TO SYSTEM) ~( j
8-1/2" =
{2159 mm)

AESTRICTOR . - -~
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P 92-325 . 1-003
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{ADJUSTABLE)
PN 92-304-1-012

FIGURE 1

MODEL AMD-1 AUTOMATIC AIR MAINTENANCE DEVICE

STRAINFR
Pt 92-322-1-001

— e

BY-PASSE VALVE
{NCRMALLY
CLOSED)
Pl AB-047-1-004

> et NPT

INLET CONNECTION
{FROM COMPRESSED
AIR SUPDPLY)

AIR SLIPPLY
COMNTRO! VALVE
[(NOBMALEY OFEM)
P/N 45-048-1-002

Setting
Procedure

The Model AMD-1 Autamatic Air Main-
tenance Device musl be sel inaccord-
ance wilh the lollowing instructions:

Step 1. Determine the pressure thal
meets lhe minimum requiremems ol
lhe system fo be pressurized.

Step 2. Close the AMD-1 By-Pass
Vatve, and close the AMD-1 Air Supply
Control Valva,

Siep 3. Open the controf valve in lhe
air supply trirn of the system to be
preseurized and then reduce the sys-
tem air pressure ta 0 psig.

Step 4. Close the controf valve in lhe
air supply trim of the system to be
pressured.

Step 5. Remove the system pressure
gauge from its connaction and tempo-
rarilly install it in the 1/4 inch NPT
AMD-t Gauge Test Port.

NOTE
Make cerlain that the piping lo which
the AMD-1 Gauge Test Port is con-
nected is af O psig before removing the
plug.
Step 6. Open the Air Supply Contral
Valve in the AMD-1.

Step 7. While observing tha relocated
pressure gauge, adjust the oulput

pressure of the pressure regulator, Pull
the knab out and away from the pres-
sure regulator bady and then slowly
turn the knob cleckwise, as viewad
from lite kncb end of the pressure
regufator, 10 increase pressure and
counter-clockwise to decrease pres-
sure.

When decreasing pressure, the air
praessure must be relieved dowi-
stream of the pressure reguiator by
temporarily opening the conlrol valve
in the air supply trim of the system fo
be pressitrized (assuming that (he sys-
tem fo be pressurized is at 0 psigl.

After the pressure regulator is sel,
push the knob in and towards the pres-
sure regulator body to "snap” il in a
locked position.

Step 8, Close the Alr Supply Confrol
Valve in the AMBD-1.

Step 9. Return the system air pressure
gauge to its normal localion. Re-instalt
the 1/4 inch pipe plug in the the AMD-1
Gauge Test Port. Apply pipe thread
sealant sparingly to the plug threads
only.

NCTE
Make cerfain thal the piping to which
ihe AMD-1 Gauge Tes! Port is con-
nacled is al 0 psiq hefore removing the
passure gauge.

Step 10. Open Ihe cantrad valve in the
air supply trim to the system being
pressurized.

Step 11. Open the Air Supply Cunirol
Valve in the AMD-1.

Step 12. Open the By-Pass Valve in
lhe AMD-1.

Step 13. Close the By-Pass Valve afler
lhe systern has been pressurized lo
approximately & psi{0,4 bar) fess than
lhe minfimum required syslem pres-
sure determined in Step 1.

Step 14, ARer the system pressure
has slabilized, note the value and com-
pare wilh the requirement. Readjust
ihe Pressure Regulator, as require.

NOTES

{f the sysiemt was over-pressurized
during manual fill, a suitable connegc-
fion to tha systerm must be opaned and
{he pressure manually reduced to the
desired value, The AMD-1 will then
aufomaiically maintain the presel sys-
fem pressure. The Resirictor Check
Valve prevents the Pressure Megufa-
tor fram bleeding down the systein
pressure.

The system pressure shottd be sel at
the minfmum required value, in order
to minimize the time for system trig in
the event of a sprinkier operatfon.
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Care and
Maintenance

The following inspeclion procedure
must be performed asg indicated, in ad-
dition to any specific requiremeants of
the NFPA, and any impairment must
be irmmediately corrected.

The awner is responsible lor the in-
speclion, testing, and maintenance of
lheir fire protection system and de-
vices in compliznce with this decu-
ment, as well as wilh lhe applicable
standards of the Malional Fire Protlec-
tion Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any
avthority having jurisdicfion. The in-
slalling contractor or product manulac-
trar should be contacted refative to
any questions.

It is recommended that automatic
sprinkier systems be inspocted,
fested, and rmaintained by a gualified
inspection Service in accordance wilh
local requiremenis andfor national
sodes,

NQTES

Before ciosing a fire protection system
main conirol valve for mainlenznce
werk on the fire protection systern that
it comirols, permission to shul down the
affected fire protection syslems must
first be obtained from fhe proper
avthorifies and all porsonae! who may
be alfected by this decision must be
nofified.

After placing a fire protecltion system
in service, natify the proper authorties
arnd adviso those responsible for moni-
toring proprietary andfor central sta-
tian alarms.

it is also recommended thal accumu-
lafed moisture be removed from air
supply moisture fiftralion equipment,
at feasl quarterly. More frequen! in-
spections may be necessary in par-
{icufarly fumid environments

The Madel AMD-1 Automalic Air Main-
tenance Device must be inspected
guarterly in accordance wilh the fol-
lowing instructions:

1. Verity Ihat the By-Pass Valve is
closed,

2. Close the AMD-1 Air Supply Control
Vafve and clean cut the 1/4 inch
Strainer located at the inlel to ihe
Restrictor Check Vaklve. Be sure to
reinstall the strainer screen and
tighten the cap securely.

3. Opan the AMD-1 Air Supply Valve
and verify that the contral valve in

the air supply Irim to ihe system
being pressurized is opean,

4. Verlly that the system pressure is
essentially lhe zame as the pre-
viously established requirement. If
not, adjust the asystem pressire s
follows:

a. Close the system’s main control
valve and open the main drain
valve. Cloze the Accelerator
Coniral Valve, if Ihe system is so
equipped.

L. Foliow Steps 1 through 14 in the
Setting FProcedure.

c. Slowly ovpen the Accelerator
Control Valve, as applicable.

d. Stowly open The main contral
valve and after water begins to
flow, slowly close the main drain
valve and then completely open
the main control valve. The
AMD-1 Air Maintenance Device
is now ready lor service.

Limited
Warranty

troducls manulaclured by Tyco Fire
Pruducls are warranted solely to the
original Buyer for ten {10) years
against defects in malerial and work-
manship when paid for and properly
installed and maintained undear normat
use and service. This warranty writl ex-
pire ten (10} years from date of ship-
meant by Tyeo Fire Fraducts. No war-
ranty fs given for products or
companents manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire Products or for products and
components which have been subject
to misusa, improper installation, corro-
gion, or which have not been installod,
maintained, modified or repaired in ac-
cordance with applicable Standards of
lhe National Fire Proteclion Assacia-
tion, andfor lhe standards of any other
Authorities Having Jurisdiction. Mate-
rials found by Tyco Fire Products to be
delective shall be eitirer repaired or
replaced, al Tyco Fire Products’ sole
option. Tyen Fire Products neither as-
sumes, nor authorizes any person (o
assume for it, any olher obligation in
connection with lhe sate of products or
parls of producls. Tyco Fire Products
shall nol be responsible for sprinkler
syslem design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer's representatives.
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[N NO EVENT SHALL TYCO FIRE
FRODUCTS BE LIABLE, IN CON-
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THE-
QRY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL O GCONSEQGUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING OUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, RE-
GARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
UDAMAGES, AND IN NG EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUGCTS L1-
ABILITY EXCEEDR AN AMOQUNT
EQUAL TG THIEE SALES PRICE.

THE FOREGOING WARRANTY IS

MADE [N _LIEU OF ANY AND ALL
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FEIT-
NESS FOR A PARTICULAA_PUR-
PQSE,

Ordering
Information

Orders for the AMD-1 and replace-
ment parts must include the descrip-
tion and Part Mumber (P/N).

AMD-1:

Specily: hModel AMD-1 Automatic Air
Maintenance Device,

Pind 52-324-2-002

Replacement Parts for

AMD-2 Air Mainienance Device:
(Specity description) for use wilh
Model AMD-1 Aulomalic Air Mainle-
nance Device, P/N {see Figure 1).
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- PPOTTER

MODELLO PS10A
INTERRUTTORE A PRESSIONE

Potter Electric Signal Company

2081 Cralg Road » 5L, Louis, MO 63146-4161
(314) 878-4321 + (800) 325-3936
www.pottersignal.com

Potter Electric Signal & Mfg,, LTD.
55 Glen Cameron Road

Thornhitl, Ontarlo, Canada L3T 1P2
(905) 882-1833

Intesrultore singolo PS10-1A - n® di cat. 1340101
Interruttore deppio PS10-2A - n® di cat. 1340102

Ragistrato dagli UL e dagli C5FM, approvato dalla F& e dalla LPC,
accettato dafla NYMEA, ENG0947-5-1
Dmensloni: 12 tem L x57ecm P x 18,7 cm A
(43M"Lx2 1/4"P x4 38" A)
Scatola: coperchio pressofuso con finilura rosse granulata, base in acciaio
placcalo.
Connessfone a pressione: maschio da 1,3 cm (12" NPT
Regolazioni In fabbrica scatla a seguito di aumenli di pressione ad una
pressione di 0,42 +0,07 kgfem? (6 £ psi)
scatta a seguito di diminuzicni di pressione ad una
pressione di 0,35 10,07 kgferm?® (3 £1 psi)
Differenziale masslmo: 0,07 kgfom? {1 psi}
Pressione massima di impianto; 17,5 kgfom? (280 psi)
Conlalit dell’interrattore: SPDT (Modulo C)
15,0 A g 1251250 V CA; 2,5 Aa 0-30 V CC.
Un gruppo nel PS10-1A, dug gruppl naf PSTH0-24,
Categorle di utilizzo: AC13;DC 126 DC 13
Caratterlstiche ambientali:
adsito per Fuso &l coperlo o alla scoperlo.
Scalola NEMA, 4/1P55.
Temperatura: da -40°C a 60°C {de -40°F a +40°F).
{Mon usere in vbicazioni pericolose)}
Applicazioni:

impianti automalici di nebulizzazione MNFPA-13
edifici mono o bifamiliar NFPA-13D
immabili residenziali di non pid di quallro piani NFPA-13R

Codice Nazionale degli Allarmit Antincendio {U.5.A.) NFPA-T2

Protezions anlimanomissions: il coperchio incerpara dispositivi di fissagoio
anlimanomissione, la cui imozione richiede una chiave speciale. L'alirezzo
vieng lornilo assieme a ciaseun dispositive. Per ordinare il kil deliinternuitllors
opzionale del coperchio antimanomissione, richiedere il n° di cat. 0090134,

INSTALLAZIONE E PROCEDURA DI COLLAUDO

Gli interruttor! Polter atlivali a pressione della serie PS10A sona stali
studiati per rifevare il flusso dell'acqua negli impiandi di nebulizzazione di
praegettaziona parlicolare, quali gli impianli "umidi™ con valvole di ritegno
di aflarme o gli implanti a tubf secchi. Possono essere usall anche per
fornire un segnale di supervisiona della bassa pressione, Possono essere
regolali per funzionare con pressionl comprese ra 0,28 e 1,41 kgfem? (4-
20 psi).

INSTALLAZIONE: i dispositive va montata in posiziene diritta (con il
raccordo TleHato orientalo verse il basso). Le installazioni all'aperio
richiednno un mozzo per lubo protettivo tipo NEMA 4.

COLLAUDO: il funzlonamento dellinterrutiore dl allarme a presslone va
verificate una volta complelala l'installazione e, successivamenle, ad
inlervslli periodici, in conformitd agh applicabili codict e standard dellz
NFPA efo delle autorith competenti (il fabtricante suggerisce inlervalli
quantomezno trimestrafi).

IMPIANTI "UMIDE:

METODO 1: quanda si usa il PS10A quale unitd di conirollo con ritardo,
il #S10A va collegalo afla tubazione della porla di allarme posta sul [alo
delf'entrala della camera di rilardo e collegalo elelticamente all'uniia di
comando che forndsce il ritardo al fine di compensare | picchi. Verdficare
Fassenza di valvole di arresto non menitorate ira la valvala di retegno di
alarme ed il PS10A.

METODO 2; quando si usa i PS10A per applicazioni di campanello
d'allarme [ocale o con un comanda che non fomisce ritardo, il PS10A deve
essere installalo sul lato di uscita di allarme della camera di ritarde
delliraplanto di nebulizzazione.

COLLAUDG: viene effeltuato aprendo la valvola di collaudo, situata alla
fine della linea. Attendere la compensazione del rilardo dellimpianto o det
comando.

ATTENZIONE: il metada 2 non & applicabile in caso distazioni di servizio
remate né guaforz una valvola arresto sia interposta tra la valvola di
rilegno di alarme ed il PS10A,

SISTEME “UMIDI” CON PRESSIONE ECCESSIVA:

coilegare il PS{0DA alla tubazione delia porta di allarme che si estende al
di [a della valvola di ritegno di allarme. Nen & necessarta provvedere al
ritardo. Accertarsi che non vi sia una vaivola di arresto inlerposta tra la
valvola di rilegne i allarme ed it PS10A,

COLLAUDO: viene esequila aprendo fa valvola di colfaude di esclusione
dell'acqua o della valvala di caltaudo situata alla fine della linea. Quando
si usa il callaudo di fine linea, allendere che 'eccesso di pressione si
disperda.

SISTEM] A SECCO:

cotlegare il PS10A alla tubazione della pora di aliarme che si estende al
di la della camera intermedia della valvola di ritegno di allarme. Installare
il disposilivo sul lalo di uscita della valvola di ritegno in linea della
tubaziona dalla porta di allarme. Verificare I'assenza di valvole di arrasto
non monilorale tra la valvola di retegno di atarme ed il PS10A.
COLLADDCGC: viens esequito aprendo la valvola di collaudo di esclusione
dell'acqua.

ATTENZIONE: i collaudi di cui sopra possono anche altivare aliri circuiti
vicinl o | carmpanelli di allarme de! motore dellfacgua eventualmente
presenti nellimpianto.

STAMPATO NEGLISTATI UNITI O'AMERICA

MKT. N® 8810001 - REV N
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MODELLO PS10A
INTERRUTTORE A PRESSIONE

BIMENSIONI

HOTA AL FINE DI

1 Limr A,

CONHNESSION| DE] TERMINALI
DEGLI INTERRUTTOR! TERMINALI

LG, N
PREVERIARELE X — I L— X A PIASTRA DI FISSAGGIO
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APPLICARE wesen| (1@ @ e
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S SOLIFILETTL

Lo ——

\f@ .- ENTRATA
N

I
£ T

BAASCHI. X | | EJ ok T
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L'US0 DI MASTICE — s
PER TUBAZION( I | ATTENZIONE: e s
PUDO CALSARE — . . .
LOSTRUZIONE = Mon sl deve avvolgers una sezione non isolala diun
DELL'APERTURAE —— ) sala condulfore altorno al lerminsle, ulilizzendola
;‘*(’;E"Egﬁ DEL L come se coshittisse due connession] separate. iHila

EGHALE. e - o1 vatagliaio, perrneltendota supervisione della connes-

OWG, #9231 sTem 120 em sionaqualora itfilo finisse per spostarsidallaposiziane
1225 1475°) solto i terminale.

APPLICAZIONI TIPICHE DI NEBULIZZAZIONE

IMFIANTO PRESSURIZZATO
PIEND DXACQOLIA

IMPIANT O HON PRESSURIZZATO
PIENO D'ACOUA

SISTEMASECTO
CaAPANELLQG

o Carmaul . HTERRUTTORE [8 ALLARME A
LEL MOTORE CRUPENELLD D1 FEia PRESSIONE PE10A CALPANELLD G
ey FALRALIE DL FLLERME DEL
LA DY
vmm&\ 2 bl OELLRCOUA VALLOLA € YALVDLA . b
] oty i DELLACGUA
E!E'[:?:-'-Tu'rrﬂ s AITLADD e FLLAAVE RIEGRT  wT
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VALVDLA ESELUSIONE VALVOLA ESCLUSIONE WALVIRA )
osAY DELLACQUA ossY CELLACOUA osav 4 DRWAcOUA
Oal J328-Z
ATTENZIONE

La chiusura di una valvola di arresto Ira |a valvola di ritegno di aliarme ed il PS10A disaltiva il PS10A stessa. In conformita allo standard NFPA-72 ogni
valvola di tale tipo deve essere maonilorala eleltricamenle tramile un interrutiore di supervisfona sul tipo del modelto BVS della Potter.

COLLEGAMENTI ELETTRICS TIPICI

CIRCUITO LOCALE ALIMENTATO
A FILE O A TRASFORMATORE

CARCUITO

CONTROLLATO

DI STILE O [CLASSE A}

CIRCRTO CONTROLLATO
Gl 5TitE B {CLAESE B}

TERMINAZION]
DELLINTERRUTTORE A PRESSIONE

e, FRESS'DNE BI
i —— FARLENTO W
e HISPOSITIVO DI o fﬁ/i ALUNTA O —c«u\,ﬂ" HE 2 RESISTORE AUMENTO
HE SEGHALAZICHE Ha. RS CONTROLLD o #40. ¥ DIFINELNEA R
HET HET PN . P_
AL faL3- 1D
TPCA -1
HSTALLAZIGHE DI g
FLUSSD DFECTHIA .
INFORMAZION] SUGLI ORDINATIVI cou.  ne E?
. L .
Modelle  Descrlzione M*® di Cal. rnon couTRASSEGNE
PS10-1A  Interrultore a pressione con un gruppo_di_contatt:_SPDT 1340101 BRERSOE A -0 A POSIZOKE GE!
FS10-2A  Interrultore a pressione con due gruppi di contalli SPDT 1340102 PRESIONE ' CONTATTL KLUSTRATA
. FER
Chiave esagonale 5250062 PRESS/ONE On u.;:cssr:?p“w
Kit dellinterruttore opzienale del coperchic anlimanomissione 0090134 BTG 1 A
4 . D% HUTONE
BVS Valvola a sfera da 1/2" can interruttore anlimanomissions 1010150 oM. KO, ne
LAl faB2-4 S‘E-‘i‘:g“"‘m’“ s

CARATTERISTICHE TECNICHE PER INGEGHERIVARCRHITETT}
Gli imtermltori di flusse d'acqua lipe a pressione devone essere interrutiort medelio PS10A, costruiti dalia Poiter Eleciric Signal Co. di St. Louis, MO,
L.5.A. ¢ devono essere installali sugli impianti di nebulizzazione nel modo ilusirato dai disegni di cui sopra e/o in conformita alle specifiche quiindicale.
Gli interruttorf devono essere dotali di una connessione maschio a pressione da 1,3 om (1/2") NPT per poter essere collegati alla valvola di ritegna di
allarme dl un impianto “umida™ di nebulizzaziona o alla camera intermedia di un sistema a tubi secchi, Inollre devone essere attivati da qualsiasi ftusso
d'acqua direlto ad una teslina di nebulizzazione o scaricalo in eccesso da una leslina di nebulizzazione.

Gli internstiori devono prevedere una pressione di esercizio massima nominale di 17,5 kgfem? (250 psi) e devono essere regolali in fabbrica per
funzionare a seguita di aumenti di pressione a 0,42 £0,07 kg/cm? {6 1 1 psi). Devono essere munili di un {1} o di due {2} gruppi di contalti SPOT da 15,0

Aa 125250V CAeda25Aa30VCC

L'alloggiamento dell'interrutiore deve essere resistente agl agenti almosferici ed all'olio. Il coperchio deve incorporare viti anlimanamissione.
L'unitd deve essere registrata dagli Undenwriters Laboratories, inc. ed approvata dalla Factory Mutual,

STAMPATO NEGLI STAT! UNITI D'AMERICA
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(®)POTTER

Fhe Symbol of Protaction

MODEL PE4GA{VIE]
HIGH/LOW
PRESSURE SWITCHES -

MODEL PS40A PRESSURE SWITCH FOR
MONITORING HIGH AND/OR LOW PRESSURE
VARIATIONS

PS40-1A Single Switch - Stock No, 1320030
PSi0-2A Double Switch - Stock No. 1320040

i

i
" 1Switch Contacts:

LUL and CSFM Listed, FM and LPC Approved,
HYMEA Accepted, CE Marked, VdS Approved
Dimensions: 4 34° (12,tcrmW x 2 1/4° (57cm)D x
4 218" .
(11,1cm)H _ g
Gover - Dig-cast with texturad red

powdercoat {inish.
Base - Plaled Steel

Enciosure:

Pressure Connection: /2 NPT Male

.Factory Adjustment: _
P340-1A: Operaics on decrease at 2,1 BAR

k.

PS40-2A: Operates on increase at 3,5 BAR, and
one decrease at 2,1 BAR
“Pressure Range: 0,7 - 12,1 BAR o
-!Maximum Differential:  Approx. 0.14 kg até
11,4 BAR
0.35 kg al

;-1 2,1 BAR

iMaximum System Pressure: 17,2 BAR

{ SPDT {Form G)
: 15.0 Amps al 125/250VAC, 2.5 Amps at 30VDC
! One set in PS40-1A, Two sets in PSAQ-2A

i

:Environmental Specifications!

: Indoor or outdoor use N
NEMA_4/IP55 Raled Enclosure - when uscd with
araper conduit filtings

- Temperalure range.
50°C)

(Not for use in hazardous lccations)

-40°F 1o 140°F (-40°C to

‘Service Use!
Automatic Sprinkler

MFPA-13
One or twa family dwelling
. MFPA-13D
' Residential occupancy up to four slories
NFPA-13R
National Fire Alarm Code
NFPA-72
. Tamper: Cover incorporales lamper rosistant fasten-
" ers thal require a special key for removal. -One key 18
supplied with each device. #or oplional cover tamper
switch kit, order Stock No. 009G134.

The Fotter PS40A Series are pressure actuated
switches désigned primarily 1o detect a .7 BAR increase
and/or decreass from normal sysiem pressure in
automalic fire sprinkler systems. .

Typical applicallons are air pressure supervision in dry
pipo syslems and pressure supervision of pressure
lanks, air supply or water supply.

INSTALLATION AND TEST PROCEDURES

Mounting: Device should ba mounted in upright postion
{threaded connection down).

Requires NEMA type 4 conduit hub for outdoor inslal-

lations.
Dry System: Ctnnect PSA0A in air supply fine on the

systér_n.' ‘side of any shuloff or check valve.

Provision for testing the unit can be accomplished with
the installalion of a Potter Bleeder Valve (Model BVL)
in the ling o tho PS40A.

Testing: The operation of the pressure sUpBIVISOTY
- svritch should be tesled upon completion of installation
and perlodically thereafter in accordance with the
applicable NFPA codes and standards and/or the
authority having jurisdiction (manutacturar recom-
mends quarterly or mare frequently}.

CAUTION: Testing the PS40A may aclivale other
system connected davices.

LRI ¥
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MOUEL PSS0A (VDE)

«f:“»s“’"&%@
f%gpo ER , HIGHLOW
o i ' PRESSURE SWITCHES

The Symbol of Protection .

DIMENSIONS
.
NOTE: —
TOPREVENTLEAKAGE, APPLY TEFLON TAPESEALANTTO | [ e o | T
MALE THREADS ONLY. ] J ‘wa\—'—-] i :
¥ 1 @ @ 3 1

WARNING: l ‘“’m‘%’“*"J P
USE OF PIPE JOINT CEMENT MAY RESULT IN OBSTRUC- | ; ELE ; J il

TION OF APERTURE AMD LOSS OF SIGMAL.

FIELD ADJUSTMENTS: Tha operating polnt of the switch fer
switcheson the PE40-24) can beadjustedio any point Belween,7

and 12,1 BARby lurning the adjustment knob(s) clockwiss te rajse L—-—(:;:]__‘.__
the actuation point, and counter-cluckwise to lower the actuation 2 . "_—;G‘j'fm;_‘"m_‘l
point. In the case uf the PS40-2A, tho two switches oparate

completelyindependenlly of orie anolher, and each svitch ma'yba

adiustedio actuate at any pointthe sysiem requires. Final adjus-

mentshould ba made with a pressurs gauge,

Typical Sprinkler Application - Dry Pressure Switch Terminations
System FRESTARY m%’)’r}f_._ o, e
r t ne S
PHESSLIE ST

Pae0A /l> (L DECREASE
3
L . Jr (_

] COM. N0, t.C. Cas. o, N.C.

ST o Yo CHG. f9z5-3
AL amrnm
|- f@%: 1 Typical Electrical Connections
o Low Al On'y Low and Elgh Air on he Same Zons
Peodp-ay J PE—40- A
Low Ay =nmtH t G AR SRITCH
1 LOW 2R FeTieH fmaty
HG. FB74 1 ] J J?f.‘ ! | -
BN [ :
P s e l T A PO
NOTE; High switch changes wilh pressure incroase. Low swilch
changeswith pressuredecrease.
Ordering Information Switch Terminal Connections Clamping
N Plate Terminal CAUTION:
Madel Dascription Stk No, . . .
Anuninsulatedeectlon ofasingle

PS40-1A  Pressure switch with one set SPOT contacls 1320030 condustor shoutd nol be looped

PS40-2A  Pressure switch with two sels SPDT conlacts 1320040 2 around theterminaland serve as
BvL Ejem:{m Valva 1600013 % -;\\6’\' two separate conneciions. The

: Czir[ma‘{arnper Switch ggggfgi /\ - “’:immua bes‘evered,lherebypro
BYsS 127 Bad Valve wilh tamper switch 1010150 = wdlr]g supervislon ofthe connee-

: ) fion in the event that the wire be-

) comes dislodgedrom under the
0. f325-3 terminal.

Engineer/Architect Specifications
Alrpressure stpervisory swilch shailbe a Model PSdOAasmanufa_cturodbyPotzerEIedr?cSignar Co.of 8t Louis, Mo.andshallbe installed
ontheSprlnkIersystcmsassho\mnnthedrawingsandfcrasspeciii'edharein.

Suitchas shall ba provided with a 1z NPTmarepressurecoﬂnecﬂontobecunnectedimo'-.heairsupprylinaonthesyslcm side of anysaut-
offvalve, AMOdOfBVLIbJ’ef_édef\_’_la'fVE assupplicd by Potier Electric Stgnal Co, of St. Louls, Mo. orequivalsnt shail be conngaigdinling wilh
the PS40Ata provide ""e‘ansoftestingtheope_raﬁcnc!thesupervjéory'svmch.(EeeD‘NG.#9?4-1} '

The switch unit shall g ntain SFDT (Form C)switch{es). One swilch shalloperate al a pressurederisase ofQ,7 BAR fromnermal, Hiwo
switches are provided, the secondsyritch shall cperateal e prassureinereaseof 0,7 BARfromnonmnal. Svitchcontacts shallberated at {5.0
Arups al 126/250VACand 2.5 Amps at 30VDC. The units shallhave a maximum pressureratingof 17,2 BAR and shallbe adlustablofrom
0,71012,1 BAR. .

Theswitchhousing shaltbe weatharproof and vif resistant. The covershall incorporaistamporresistant serows.

Theunitshallbe UL and CSFM Listed, FMand LPC Approved, and NYMEA Accepled,

[as, ot e - e
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Products
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Serie TY-B — Sprinkler upright, pendent e
incassati pendent, arisposta e copertura
standard — fattore K40,80e 115

Descrizione
Generale

Gli sprinkier upright e pendent della serie
T¥-B, con fattore K40, KBO e K115, descritti
in questa scheda tecnlca sono sprinkler ad
acrua nebulizzata, a risposta e copertura
standard, con bulbe 8 vetro decorative
dl 5 mm, progettati per limpiego in locail
commerciali a rischio leggero, normale o
elevato, come le banche, gli alberghi, i cen-
tri commerciali, le fabbriche, le raffinerie, gli
stabilimenti chimici, ecc.

La versione incassata degli sprinkler pen-
dent della serie TY-8 & stata studiata per
Fimpiego in aree con soffitti rifiniti, Essa
utilizza una rosetta incassata a due pezzi di
tipo 10 (1/2" NPT} oppure 40 (374" NPT), La
rosetta Incassata consente una regolazione
dincasso di 13 mm {1/27) fino a una regola-
zione totale di 19 mmi(3/4"} rispetto al livel-
la del soffitia, La regolazione fornita dalla
rosetta incassata permette alle tubaziani di
collegamento agli sprinkler di essere taglia-
te cen meng precisione.

| rivestimenti anticoarrosivi vengono utl-
lizzatl per aumentare la durata utlle degli
sprinkler in lega di rame, guando vengono
usati In atmosfere corrosive. Sebbene gl
sprinkler con rivestimenti anticarrosivi ab-
bizno superata 1 test di corrostone standard
degli enti di approvazione pertinent], | test

IMPORTANTE
Fare sernpre riferimento alfo Scheda tec-
nica TFP700, "AVVERTENZE FER UINSTAL-
LATORE' Essa fornisce avvisi importanti
sulla maonipolazione e sullinstallazione
di impignti sprinkfer e i suoi componen-
ti, Una manipolozione o un’ installazio-
ne impropria pud donneggiare in modo
permanente un implanto sprinkler o i
suol componenti € causare un manca-
to funzionamento in coso df incendio o
un'sttivazione prematura dello sprinkfer.

Pagina 1<li8

non sono rappresentativi di tutte le possi-
bifi atmosfere corroslve, Di conseguenza si
consiglia alfutente finale di informarst sul-
idoneltd di tali rivestimenti ad ambienti
coreosivi specificl, Come minimo devone
essere considerati gli effetd della tempe-
ratura amblente, della concentrazione di
sostanze chimiche e della velocita del gas/
delle sostanze chimiche, insieme alla natura
corrosiva defle sostanze chirniche atfe quali
sono esposti gll sprinkler,

Una versione Intermedia degll sprinkler
pendent della serle TY-B pud essere ottenu-
ta utiizzando sprinkler pendent della serie
TY¥-B in combinazione con una schermatura
s2.

AVVERTENZE

Gli sprinkler defla serie TY-B qui descritti
devono essere instoflati e sottopostl a ma-
nutenzione confarmemente alfe fstruzioni
contenute nel presente documento, nonché
fn conformitd alte normative applicabili del-
fa Nationaf Fire Protection Association e alfe
normative emanate dalle autorita competen-
ti in materio. L'inosservanza di tali norme
pud compromettere Pintegritd def suddet-
tf dispositivi.

£ responsabilita def proprietarie montenere if
sisterna antincendio e § dispositivi correlati in
condizioni operative adeguate. Per qualsiasi
domanda rivolgerst allinstaflatore o af co-
struttore degli sprinkler,

tUGLIO, 2004

Numero di
identificazione
dello sprinkler
(SIN)

TY1151 - Upright 40K, 1/2"NPT
TY1251 - Pendent 40K, 1/2"NPT
TYA151 - Upright BOX, 1/2"NPT
TY3251 - Pendent 80K, 1/2"NPT
TY4151 - Upright 115K, 3/4"NPT
TY4251 - Pendent 115K, 3/4"NPT
TY4851 - Upright 115K, 1/2"NPT
TY4951 - Pendent 115K, 1/2"NPT

TFP151_IT
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SUPERFICIE DISTANZA
DICONTATTO  ,o.xs NOMINALE  DEFLETTORE
DELLA ROSETTA L'INNESTQ U
MPT 19 mrrl (716"
| | ‘
. &
57 mm ’ 56 mm 4
(2-1/4") {2-3/16")
2
40 mm spianatua A= R\ 3
(1-9/16") PERLIMPIEGD f i
DELLA SN gf 1
CHIAVE Y
= 4 7
DEFLETTORE SSP " SEZIONE
PENDENT UPRIGHT TRASVERSALE
1-Corpo 1-Sistema di 4-Bulbo 6 - Dellettore * La temperatura nominale & indicata sul deflertore o
della testa tenuta 5 ~Vite di 7 - Boccola vicine alfa sede delforifizio sul corpo della testa,
2 - Bottone compressione ** Le flettature conforend a 150 7/1 sono disponibili su richiesta.
FIGURA 1
SPRINKLER A RISPOSTA STANDARD DELLA SERIETY-B UPRIGHT (TYT1151) EPENDENT (TY1251) K40,
1/2" NPT
SUPERFICIE DISTANZA ROSETTA
DI CONTATTO ss NOMINALE INCASSATA
142 D'INNESTO DEFLETTORE
DELLA ROSETTA NPT 11 mm (9/16Y) TPC 10 55U "
/
1 DISTANZA
Sémm _ NOMINALE
(2-3/16" DV'INNESTO
1 mm {77167}
A — 7
38 mm | 56 mm
(1-3/2%) SPIANATURA (2-3/167
PER L'IMPEGD l
DELLA CHIAVE
DEFLETTORE SSP * DIA 73 i {2-7/8"). ——l 1/2" NPT ** | SEZIONE
PENDENT INCASSATO PENDENT UPRIGHT TRASVERSALE
1-Corpo 3-Sistema di 4 - Bulbo &- Deflettore * La temperatura nominale & indicata sul deflettore o
della testa tenuta 5- Vite di vicino alla sede deli'orifizia sul corpe della testa.
2 - Bottoneg compressione ** Le filettature conformi a 150 7/1 sono disponibili su richiesta.
FIGURA 2
SPRINKLER ARISPOSTASTANDARD DELLA SERIE TY-B UPRIGHT {TY3151) EPENDENT (TY3251} KBO,
172" NPT
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DISTANZA
SUPERFICIE ROSETTA
NOMINALE
DI CONTATTO > INCASSATA
a4 DINNESTO DEFLETTORE
DELLAROSETTA  For 56 one 112 TIPG 40 SSU*
DISTANZA
39 mm { NOMINALE
{2-5/16" | ] [~ 7 D INMESTO
N 12,5 mm {1/27)
40 mm ot | I L 57 mm
(1-8/167 SPIANATURA (2-1/4)
PER 'IMPIEGD
DELLA CHIAVE
7
DEFLETTORE 55P DIA 73 mm (2-7/87). —"—‘ 3/a" NPT ** SEZIONE
PENDENT INCASSATO PENDENT UPRIGHT TRASVERSALE
1 - Corpe 3-Sistema di 4-Bulbo 6 - Deflettore * La temperatura neminale & indicata sul deflettore o
dellz testa tenuta 5-Vitedl 7-Motla di vicino alla sede dell'crifizia sul corpa della testa.
2 - Bottone comprassione espulsiona ** Le filettature confarmi a IS0 7/1 sono disponibifl su richigsta.
FIGURA 2
SPRINKLER ARISPOSTA STANDARD DELLA SERIE TY-B UPRIGHT (TY4151) E PENDENT (TY4251)
K115, 3/4” NPT
SUPERFICIE DISTANZA
DI CONTATTO .+« NOMINALE  DEFLETTORE
DELLAROSETTA 12 ™" DIINNESTO ssu
11 mm {7/167)
f "l f
37 mm % [ 36 mm
(2-1/4") [~ ] (2-3/16"
SPIANATURA LI
40 mm PER UIMPIEGOA]
{1-9/16") DELLA CHIAVE 5
DEFLETTORE 55P * SEZIONE
PENDENT UPRIGHT TRASVERSALE
1-Corpa 3 - Sistema di tenuta  4-Bulbo & - Defletiore * La temperatura nominale & indicata sul deflettore o
della testa S-Vitedi vicing alla sede dell'orifizio suf corpo della testa.
2 - Bottane comprassione ** La flettatuse conforml a 150 7/ sano disponiblli su richiesta,
FIGURA 4
SPRINKLER ARISPOSTA STANDARD DELLA SERIETY-B UPRIGHT (TY4851) E PENDENT (TY4951)
K115, 1/2" NPT
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FINITURA DELLO SPRINKLER {vedere nota B}

LIQuUIDG POLIESTERE RIVEST, CERA SU P{OM-
puigo | OTTONE [CROmATO] Lo o S | e | RIVEST. CERA Bo

5/°C{135°F) | Arencione
PENDENT 68°C {155°F) Rosso
]'jg” (TY125t)e | 73°C175°F) Giallo 1,23
NPT }JTF;R?I&HT; 93°C (200°F) | Verde
FA1°C (2867F) Blu
182°C (360°F) | Violotto 1,2
572°C{135"°F) | Arancione
68°C (155°) Rosso

PENDENT 12,35 1.2.3.5
(TY3251 e | /9°CU175°F) Giallo

K TI#O TEMP,

t,2,3.4,5,8,7 1,2,3,5
UPRIGHT | 93°C (200°F) i Verde ?
ifig" 318 Mecasen | o 175,200,305, 57% | 140,20 3ue oo
NPT 182°C (360°F) | Violetto . d.
INCASSATO 57“2?35“? Arancione
PENDENT | 68°C({155% Rasso
12,345 1,245 n. d.
{TY3251)% [ o (175%F) Giallo
Figura 4
93°C (200°F) Verde
S7°C [135°F) | Arancione
68°C (155°F) Rosso

PENDENT 1,2,35 1,25
(TY4251) e | 72°C{175°F) Gialle

[UPmGHT} 93°C {200°F} | Verde 12348 125
TY4151 :
]'}25 417 286°F) | Biu 1r20r3en 50 [ pee g 5e
NPT 182°C(360°F) | vialento n. d.
r}ra 35‘0 H
INCASSATO = C (135°F) | Arancione
PENDENT 1§ 68°C{155°F) Rosso 12345 p
(FYA251)" 1 76°C(175°F) |  Giallo e i
Fi 5
UL g5 oop) | Verde
STPC135°F) | Aranclane
68°C {1557F) Rosso
15| onaen 79°C(175°1) | Giall
- [E=1E1s]
13" {TY4951) e 2 1,2.3.5 nd
npr | UPRIGHT 1 93°C 200°F) [ Vverde

TYA4551
{ g 141°C (286°F} Bfu

182°C {360°H) | Violetto

NOTE:
1. Listatt Underwriters Laboratorizs, ing. (UL}
2_Listati Underwriters Laboratories, fre. per [Tmpiego in Canada (C-UL)
1 Approvatl da Factary Mutuzt Research Corparation (FM}
4, Approvati da | oss Prevention Certification Board {n, rif. EPCR 00/%/03)
5. Approavati dolla Gttd di New York (MEA 354-01-E)
6. Approvati daVds {per maggiarl dettzgli contettare Tyco Fire & Building Products, Lnschede, Paesi Bassi, Tel, +31-53-428-1444/Tax +31-53-428-3377}
7. hpprovati da Loss Prevention Certification Board {n. rif LPCR 094a/05)
8. Quando gli sprinkles rivestitl in paliestere, plormbo, cera e cera suivestimento &f plomba sono indicati come listati UL e C-UL, it significs che soro
stati comic sprinkled resistenti alla corvasione, Quando gl sprinkler rivestiti in plombo, cera e cera su rivestimento di piombo <ona ndicali come approvali
FI, cld significa che scno approvati FM came resistenti alla conasiane,
* Installati con rosetta incassata di tipe 10{1/2"NPT) 0 40 (3/4" NBT} per una regolazicne iotale di 19 mm(3/47), a seconda dei casi
** Temperatura massinma del soffitto o 66°C (1507F)
*** Soltanto corpo della testa e defletiore, Liscrizione negli elenchi e le approvarzioni sona applicabili al colore (ardina dione speciale)
n. o non disponihiie
TABELLA A
ELENCHI E APPROVAZIONI DI LABGRATORIO
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GRUPPO SPRINKLER INCASSATO PENDENT DELLA SERIETY-B
CONROSETTAINCASSATADI TIPO 10 K80 A DUE PEZZI PER
REGOLAZIONE TOTALE DI 19 mm(3/47), 1/2” NPT

16 £ 6 mm
{5/8 + 1/4%)

LATO
FRONTALE DEL
RACCORDO

DIA. 73 mm
{2-7/8"}

e DIA 57 mm
{2-1/47) [

19 mm {3/4")

6 mm (1/4")

PIASFRA Di
MONTAGGIO

3,2 mm
{1/8"

Pagina 5di 8
|l DIA73mm |
16 £ 6mm {2-7/3" 19 mm (3/47)
- " CAVITA' PER CHIAVE
{5/8 £ 14" DIA. 57 mm 6mm{i/4) TESTREMI TR
{2-1/4%) UTILIZZATA PER |
LATO PIASTRA DI MODELLI 1/2° NPT)
FRONTALE DEL MONTAGGIO
RACGORDO CAVITA PER CHIAVE
3,2mm (ESTREMHTA "B"
£1/8" UTILIZZATA PER
— MODELLI 3/4” NPT)
2 2
/ 7 FIGURA 7
\ CHIAVE DI SERRAGGIO
MONTAGGIO
PIASTRA DI SERIETY-B 32 mun (1-1/4% E:ﬁ{\;E\TEPET
SERRAGGIO 19 mm (374%) SERRAGGIO
FIGURA S

SPINGERE ALUINTERNO
LA CHIAVE PER
ASSICURARE IL

FISSAGGIO NELUAREA

Dl AVITAMENTQ
DELLG SPRINKLER

FIGURA B
CHIAVE PER SPRINKLER
INCASSATOW-TYPE 7

N
N
N

\

SUPERFICIE BI
MONTAGGIO

PIASTRA DI
SERRAGGIO

i

f

SERIETY-B 33

mm (1-5/16)

a1

FIGURA 6

mm {13/16")

GRUPPO SPRINKLER INCASSATO PENDENT DELLA SERIETY-B
CONROSETTAINCASSATADITIPO 40 K115 A DUE PEZZ] PER
REGOLAZIONE TOTALE DI 19 mm{3/4%), 3/9" NPT




Pagina6di8

Dati Tecnici

Approvazioni

Dispositivi fistati UL e C-UL.

Approvatl Fid, LPCB, VdS e NYC.

(Fare riferimento alla tabella A per informa-
zioni complete sulle approvazioni e sulla
resistenza alla corrosionel.

Pressione di esercizio massima

175 psi (12,1 bar)

Coefficiente di scarico

40,3 I/min-bar® (2.8 usgpm/psi®?)

80.6 I/min-bae®* (5,6 usgpm/psi®?)
115,2 Y/min-bar®* (8,0 usgpm/psi®*}
Temperature

Fare riferimento alla tabella A.
Finiture

Sprinkler: fare riferimenta alla tabella A,
Rosetta incassata: rivestimento bianco,
cromato, rivestita in ottone

Caratteristiche fisiche

Corpo della testa.. i
Bottone
Sisterna di tenuta

erriesneen BFONIZO
Ottoneframe

Berillia-nichel-tefloan*

Butbo Vetra
Vite di COmMpression.. . a e OLLONE
Deflettore Rame
Boccola (K40) Branzo

*Marchio registrata di DuPont.

Funzionamento

It bulbo gi vetro contiene un fluido che si
sspande se viene esposto al calore, Quando
viene raggivnta fa temperatura nominale, il
fluido si espande fino a rompere il bulbo. A
guesto punto lo sprinkfer viene attivato e
I'acqua pud defluire.

Criteri di
progettazione

Gli sprinkier pendent e upright della serie
TY-B sanc stati pragettati conformemente
alle norme di installazione standard rico-
nosciute dagll enti dl approvazione e neglt
elenchi applicabili in materfa (ad es. l'elenco
UL si basa sui requisiti della normativa NFPA
13, mentre 'approvazione FM si basa suire-
quisitt delle schede tecniche sulla preven-
zione det dannl della FM). Per gli impianti
Incassati pendent devono essere utilizzate
soltanto le rosette incassate ditipo 10 0 40,

Installazione

Gif sprinkfer delfa serie TY-8 devono essere
instalfati conformemente alle sequenti istry-
zioni:
NOTE

Nen installare Io sprinkler se il bulbo & rotto
0 se ¢é unag perdita di liquide dal buibo. Te-
nendo lo sprinkier orizzontolmente, dovrebbe
essere visibile una piccola bofla d'aria. i dia-
metro della bolla doria si aggira alfincirca
tra 1,5 mm (1/16%) per la temperatura di 57°C
{135°F) e 2,5 mm (3/32"} per la temperatuia di
182°C {360°F).

Un serraggio o tenuta deflo sprinkler con
glunto do 173" NPT si ottiene con una coppia
compresa fra 10 e 18Nm {da 7 a 14itibs).
Una coppia di massimo 29 Nm {21 fibs) pud
essere utifizzata per installare sprinkler con
connessionida 1/2 NPT, Un serraggia a tenuta
dello sprinkler con giunto da 3/47 NPT si ottie-
ne con tina coppla compresa fro 13 ¢ 37 Nm
fda 10 o 20{LIbs). Una coppia di massimo
41 Nm (30 ft.lbs) pud essere uiilizzaia per in-
stallare sprinkler con connessioni da 3/4 NPT,
Coppie di serraggio pitr efevate possono de-
formare la bocchetto dentrata dello sprinkler
causando perdite di liquide o pregiudicondo
if funzionamento delfo sprinkfer.

Non tentare df compensare la regolozione
inadeguata della rosetto aumentondo o di-
minuendo la coppla di serraggfo delio sprink-
fer. Adatiare fa posizione del raccordo delfo
sprinkler,

Gii sprinkler TY-B della serie pandent @
upright devono essere instollati conforme-
mente afle sequenti istruzioni,

Passo 1. Gli sprinkler pendent devono es-
sere instaflati in posizione pendente, men-
tre gfi sprinkler upright deveno essere in-
staflati rivohti verso l'alto.

Passo 2. Applicanda del matertale di tenu-
ta sufla filettatura della tubazione, serrace
manualmente [o sprinkler nel rispettivo
raccordo.

Passo 3. Serrare lo sprinkler nel rispettivo
raccorde utilizzando soltanto una chiave
per sprinkter W-tipo & (v. figura 7}, salvo per
gll sprinkler rivestiti di cera, peri quali dovra
essere implegata una chiave regolabile a
mezza luna da 200 0 250 mm (8 6 10"}, Con
tiferimento afie hgure §, 2, 3 e 4 la chiave
per spiinkler W-tipa 7 o, a seconda dei casi,
ta chiave regolabile a mezza luna devono
essere applicate alle spianature per Fimpie-
go della chfave.

Quando slinstallano gii sprinkler rivestiti di
cera conuna chiave regolabile a mezza luna
2 necessarlo prestare particolare sttenzione

TEPIS1_IT

per evitare di danneggiare il rivestimento
di cera sulle spianature per limpiega della
chiave o sui bracci def corpo della testa e,
quindi, per evitare l'espasizione del me-
tallo non rivestito all'ambiente corroslvo.
Le ganasce della chiave devonc essere
sufficientemente sperte per passare sopra
le spianature senza danneggiare il rivesti-
mento di cera. Prima di servare lo sprinkler
con la chiave, le ganasce della chiave devo-
no essere regolate in modo tale da creare
un ¢ontatto minimo con le spianature per
Fimplego della chiave. Dopo aver serrato o
sprinkler con la chiave, allentare fe ganasce
delia chiave prima di rimuoveria.

Dopo l'installazione & necessaric contrella-
re le spianature per limpiego deila chiave
e | bracel del corpo delta testa. Inoltre, i
Tivestimento di cera deve essere ritoccato
{riparato), se & stato dannegqiato lasciando
esposto il metalio non rivestite, 1 rivesti-
mento di cera presente sulle spianature per
limpiego della chiave pud essere ritoccata
applicande con cautela una barra di acclaio
riscaldata con diametro di 1/87 (M3) sulle
zone di cera danneggiate, al fine di spar-
gere nuovamente la cera nelle zone in cui
il metallo non rivestito resta esposto all'am-
biente,

NOTE
£ possibile ritoccore soltanto il rivestimento df
cera opplicato sulle spianature per l'impiego
defia chiave e sui bracc del corpo delfa testa.
Nl ritacco, inoltre, pud essere effettuato soltan-
to alla prima instollazione deflo sprinkler,

Lla barrg d'accioio deve essere fiscoldata
softante fino al punto in cui fa cera Inizia
sciogliersi, Per evitare df bruciarsi, Hinstafla-
tore dovrd prendere le adeguate precauzions
durante la manipolazione delfa barra riscal-
data.,

Se | tentativi di ritoccare it rivestimento df
cera, per avere una Copertura compieta def
metalio, non hanno successo, & possibile ordi-
nare alira cera sotto formo df un bastoncino
di cera {il colore dello cui estremitd corrispon-
de @ un codice), £ necessarlo usare softanto
fa cera con il corretto codice del colore e il ri-
tocco defle spianature e def bracci del corpo
deflfa testa pud essere effettuato saftanta alla
prima instaflazione dello sprinkler. Una volta
riscaldata Io bara df accinio, come desciitio
sopra, si posizionerd un'estremitd della barra
verso il basse, formondo un angolo con larea
che richlede cera aggiuntiva, quindi s mette-
£ in contatio if bastoncine di cera con fa bar-
fo @ una distanza di 13 mm (1/27°) dofforea
che richiede it ritocco. La cera si scioglierd e si
sporgerd lungo la sprinkler.
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Gli sprinkler incassati pendent della se-
rie TY-B devono essere instaliati conforme-
mente alle sequentiistruzioni.

Passo A, Dopo aver installato la piastra di
moentagqio di tipo 10 o 40 subla Rlettatura
della sprinkler e dopo aver applicato ma-
teriafe di tenuta sulla flettztura della tuba-
zione, serrare manuatmaente o sprinkler nel
rispettivo raccorda.

Passo B. Serrare lo sprinkler nel rispetti-
vo raccordo utilizzando esclusivamente la
chiave per sprinkler incassato W-tipo 7 {v.
fqura 8). Con riferimento alla figura 3 o 4,
la chiave per sprinkler W-tipo 7 deve essere
applicata alle spianature per Impiegoe della
chiave,

Passa C, Dapo aver installata 1] soffitto o
applicato il rivestimento di iinitura, far scor-
rere sullo sprinkler defla sere TY B una ola
stria di serraggio ditipo 10040 ¢ premere la
piastra di serraggio sulfa piastra di montag-
qio, inché |a sua flangia entra in contatto
ron il soffitto.

Curae
manutenzione

Gli sprinkler della serie TY-B devona essere
sottoposti a manutenzicne e riparazione
conformerncnte alfe seguenti istruzioni:

HNOTA

Frima di chivdere ta valvalu di controllo prin-
cipale di un sisterng antincendio, per eseguire
lovari di manutenzione su di esso, & neces-
sario chiedere Fautorizzozione alle autoritd
competenti prima di disattivare il sistema
antincendiv in questione e avventire il persa-
rrafe su cui tale intervento potrebbe avere un
effetto.

l'assenza deila rosetta, che viene impiegata
per coprire url fora passante, pud causare un
rtarda nelfattivazione delle sprinkier in caso
dt incendio.

Gli sprinkler che presentano perdite o segni
visibili di corrosione devona cssere sostitul-
ti.

Gli sprinkler autornatici non devono esse-
re verniciatl, placcati, rivestiti o modificati
in nessun altro mado una volta usciti dal-
la fabbrica. Gli sprinkler modificati devo-
no essere sostituiti. Gl sprinkler esposti a
prodottl corrosivi df combustione, che nen
sono stath messi ancora in funzicne, devono
asserg sostituiti se non possono essere [a-
vati completamente utilizzando un panno
o una spazzola con setole soffici.

fer evitare danneggiamenti agli sprinkler &
necossatio prestare la massima attenzione

prima, durante e dopo Finstatlazione. Gli
sprinkler danneggiati in seguito 3 caduta,
urto, torsione, slittemento, ecc, devong es-
sere sostitultl. Sostituire anche gli sprinkler
it cui buibe & danneggiato o ¢che presonta-
no una perdita di liquido dal bulbo. {v. se-
zione “Installazione”}.

Una wolta completata linstallazione, si
consiglia di effettuare frequenti controlli
visivi degli sprinkler dotatl di rivestimenti
enticorrosivi, per verificare 'integrita di tali
rivestimenti,  In sequite, conformemente
alla norma NFPA 25, sara sufficiente effet-
tuare controlii annuali; tuttavia, invece di
asequire it controflo dal livello del sualo,
dovra essere fattoc un campionamento ca-
svale del controfli visivi ravvicinati, al line
di determinare meglio esatta condiziene
dello sprinkler e lintegrita a lungo termine
del rivestimento anticorrasiva, la quale pud
essere compromessa dalie condizioni cor-
rosive presenti,

Il proprietario & responsabile dellispezione,
del rollavde e delfa manutenzione det si-
stema e det dispasitivi antincendio confor-
memente a quanto illustrato nel presente
documento, nonché alle norme applicabili
della “Natianal Fire Protection Association”
[es. NFPA 25}, oltre alle norme di altre au-
toritd competenti in materia. Per quafsiasi
domanda rivolgers! all'installatore o al co-
struttore degh sprinkler.

51 ¢onsighia di affidare i lavari di isperiore,
collaudo e manutenzione a prestatori di
servizi dispezione qualificati conforme-
mente alle disposizionl locali efu nazionall.

Garanzia
limitata

| prodotti di Tyco Fire Products sono garan-
titi soltanto all’acquirente originzale per un
perindo dl dieci {10} anni da difett] di mate-
riahi e di fabbricazione, fatto salvo che sizno
stati pagati, instaflati e sattoposti 2 manu-
tendione Corretiamente in normali condi-
zioni di funzionamento e manutenzione. la
presente garanzia & valida per un perioda
di dieci {10} anni dalla data di spedizione da
parte di Tyco Fire Products. Nessuna garan-
zia viene data per prodottl o componenti
fahbricati da imprese non affiliate a Tyco
Fire Products in refazione alla proprietd o
per predotti @ componenti sottoposti a wso
impraprio, instaltazione non coretta, cor-
roslene, oppure per prodotti che non sono
stati installati, sottoposti a manutenzione,
modificati o riparatt conformemente alle
norme applicabili defla "National Fire Pro-
tection Association” efo afle norme emana-
te da altre autorltd competenti in materia.
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| materialf cansiderati difettosi da Tyco Fire
Products saranno riparati o sostituiti a sola
discrezione di Tyco Fire Products, Tyco Fre
Mroducts non s assume & pon aularizza
altre persone ad assumersi alcuna respon-
sahbilitd fn relazione alla vendita dei suat
prodotti o dei componenti di tall prodotti.
Tyco Fire Products declina ogni responsa-
bilita per gli errori di progettazione degli
sprinkler o per le informazioni inaccurate
o incomplete farnite dall’Acquirente o dal
rappresentantt dell’Acquirente,

IN NESSUN CASO TYCO FIRE PRODUCTS
SARA RITENUTA RESPONSARILE, PER CON-
TRATTO, IWLFCITI CIVINT G RESPONSABILITA'
OGGETTIVA (STRICT LIABILITYY O IN VIRTY
DI QUALUNGUE ALTRATEQRIA LEGALE, FER
DANNL INCIDENTALL, INDIRETTL SPECIALI
O CONSEQUEMZIALY, TRA CLH LE SPESE DI
WMANDDORERA, A PRESCINDERE DAL FATTO
CHE TYCQO FIRE PRODUCTS SiA STATA IN-
FORMALA DELLA #O55IBIEI 1A DI TALI DAN-
IWE IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITA DI
TYCO FIRE PRODUCTS SARA' SUPERIGRE AL
PREZZ70 DIVENDITA DFL PRGDOTTO.

LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE
QUALUNQUE ALTRA GARANZIA ESPRES-
$A O IMPLICITA, TRA CUI LE GARANZIE
DI COMMERCIABILITA' E DI IDONEITA’ AD
UNQ 5C0PO PARTICOLARE,
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P/N 57 — XXX — X — XXX
TEMPERATURA
FINITURA
MODELLO/SIN NOMINALE
530 KBO UPRIGHT (1/27 MPT) T¥115% 1 OTFTONE 135 57°C{135°F}
531 | K40 PENDENT {1/2"NPT} TY1251 4 | POLIESTERE BIANCO 155 68°C (155°F)
570 K80 UPRIGHT (1/2"NPT} TY3151 3 BIANCO (RALSO10)* 175 79°C (175°F)
57t KBO PENDENT (1/2"NPT) TY3251 g CROMATO 200 93°C (200°F)
115 UPRIGHT {3/4* NPT T
390 | K £ ) Y4131 7 RIVEST., PIOMBO 286 °C (386°F
591 | K115 PENDENT (3/4” NPT) TY4251 141°C (286°F) 141°C (286°F}
560 [ Ki15 UPRIGHT {1/2"NPT) TY4851
¢ 6 f";‘ﬁg-?%‘éﬁg 360 | 182°C (360°F)
561 | K115 PENDENT (1/2"NPT) TY¥4951
B CERA 5U PIOMBQ
141°C (2B6°F} MAX. * Solo per ordinaziont 21 di fvori del
continente americano
TABELLA B
SELEZIONE DEL NUMERO DEL PEZZO SPRINKLER SERIE
TY-BPENDENT E UPRIGHT
H Rlvestita in ottone.............P/N 56-701-2-01¢  Bastoncini di cera: (per ritoceare il
Pro Fedura d’ 20 mm (3/47) rivestimento di cera danneggiato dalla
- Tipo 40 chiave)
ordinazione Chomats e PN 557005010

All'atto di ordinazlone & necessario indicare
il nome cormpleto del prodotto. Fare riferi-
raento al listino prezzt per I'elenco comple-
1o dei numeri dei pezzi.

Per conoscere fa disponibilitd dei prodottt
contattare i distributore locate,

Gruppl sprinkler con connessioni filet-
tate NPT:

Specificare: sprinkler (modello/SIN) a -
sposta standard, (fattore K, {temperatura
neminale), serie TY-B {pendent o upright)
con {tipo di Anitura o rivestimenta), P/M (v.
tabella B),

Rosetta incassata;s
Specificare: rosetta incassata (tipo) con (fi-
nitura), P/N.

13mm (1/2%)

Tipo 10

CrOmMata e,
13 mm {1/2°)

Tipe 1

Colore bianco

Rivestita_............
13 mm {1/27}

Tipo 10

Bianco RALSD1O ................P/N 56-701-3-010
13mm{1/27)

Tipo 10

s PAN 56-201-8-010

weernssnseene AN 56-701-4-010

20 e (3/47)

Tipo 40

Colore bianco

(11157533 {1 7 T—
20 mme (3/47}

Tipo 40

Bianco RALIOTD* ... PN 56-700-3-01D
20 mm {3/4"%)

Tipg 40

Rivestita in ottone........o.. PAN 56-700-2-010

revvssrnsarns PAN 56-700-4-010

* Solo per ordinaziont al di fuori def conti-
nente americano

Chiave ger sprinkler:

Specificare: chiave di serraggio degll sprink-
ler W-tHpo 6 v, AN 56-000-6-387,
Specificare: chiave di serraggia degli sprink-
ler W-tIp0 7 onrvccemsirnnenn PAN 56-B50-4-001,

Specificare: bastoncino di cera con cadice
colore {celore) per il ritocco di sprinkler del-
la serie TY-B con (temperatura naminale),
PN

MNero per 47°C... e PAN 56-0653-1-135
Rosso per 68°C., ..P/N 56-085-1-155
Giallo per 79°C.. v PAN 56-065-1-175

Blu per 93°C e 141°C.........P/N 56-065-1-286

NOTE

Ogni bostoncino di cera é adatto per il ritoc-
co di venticingue sprinkler. La cera usaia per
gli sprinkier da 141°C & fa stessa usata per gl
speinkier da 93°C, quindi fo sprinkler da 141°C
¢ limitato offa stesso temperotura massi-
ma del soffitto deflo sprinkler da 93°C fossio
65°C).

Nata:il presente documento & una traduzione, Le traduzion dl tuttl i materlali in lingoe diverse dallinglese sona fatte esclusivamente
2d uso detettor’ che non conostono finglese. Non viene farnita alcuna garanzia, esplicita o tmplicita, sull'accuratezza delle traduzioni.
In casa di contioversie relative allaccuratezza delle informaztoni contenute nella traduzions, fare riferimento alla verstone inglesa del
documento TFP15 1. 0ssTa alla versione ulficiate det documento, Eventuali discrepanze o differenze presenti nella tradwzione non sang
vingalani! @ ron hanne alcun effetto giurdico per la conformitd, Iapplicazione o gualungue alira fine, wvew.guicksiivertranslate.com.

TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446
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Tyco / Flow Control

Tyco Fire
Products

Servizi tecnici: Tel.: (800) 381-8312/Fax: (800) 791-5500

Jo\
Gem

Assistenza clientifvendita
Tel: (414) 570-5000 1 (800} 558-5235
Fax; {414) 570-5010 /7 (800) B77-1295

Valvola a secco modello DPV-1 con riarmo esterno
da 4” (DN100), 250 psi (17,2 bar)
flangiata - flangiata o flangiata - scanalata

Descrizione generale

Le valvele a secco modello DPV-1 da

4" {DN100) sonc valvole a pressione

differanziale usale per it conlrolio

aulomatice de!f flusso idrico negli

impianli anlincendio a secco in casa di

aftivadone di uno o pin sprinkler

aulomatici. Le valvole modelino DPY-1
aftivano inaltre I'allarme antincandio,

Caratteristiche del modello 014V 1:

« Riarmo esterno.

¢ Pressione nominale 250 psi {172
bar).

Esclusiva configurazione a clapet

singalo disassalo, che rende la valvola

pit compatta facilitando l'installazione.

* Realizzazione in ghisa sferoidale
che alleggerisce il componente
riducendo i casli di spedizione.

+ Ampia scelta di atfacchi di ingresso
g uscita.

+ Trim di aftuazione compallo,
parzialmente  preassemblato o
totalmenie assemblato, facile da
usare.

o Pracedura di riarmo  semplificata
tramite leliminazione dell’acqua di
adescamento.

Gli impiant anlincendioc a secco si

usang tipicamente nei magazzini non

riscaldatli, nei garage, a protezione delle
vetrine dei negozi, nei sottotetti, nelie
zone di carico & scarico e in afltre aree
esposte al gela, che non consentona

I'uso di lubarioni cariche d'acgua.

Una wvolta predisposto per |l

funzionamenio, I'implanto antinesndio a

sgccy & pressurizzato con ara (o

azoto). CGuando lo sprinkler automalico

entra in funzione in risposta al calore

generatn  dallincendio, la perdita di

pressione altraverso di esso consente

'apertura defla valvula a secco DPV-1 e

{immissione del fiusso idrico

nell'impianio antincendio. Per

contribuire a evitare  falsi  intervent
dovuti  alle variazioni di  pressione
dell’alimeniazione idrica, la pressione

minima richiesta dell’aria nelf'impianto é

circa il 18% della normale pressione

statica dell’alimentazione idrica, con un
ulteriore faltore di sicurerza di 20 psi

{1.4 bar) (vedere la tabella A}.
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ATTENZIONE

fe valvole a secco modeifo DPV-1
gui  descrifle devono  essere
inslaliate e mantenute in esercizio in
conformita alle prescrizioni deila
presernte scheda fecnica, nonché
alle norme parinenii della NFPA
fAssociazione Mazionale Prolezione
Incondi USA) e of ogni affro enfe
competente. Lo mancata
ogservanza of queste norme puo
danneggiare le valvole,

It proprictario ¢ responsabife defia
manutenzione e deffe condizion! df
efficienza dellimpianto anfincendia,
noriché del rofativi dispositivi,

In casoc df nccessifa consulfare
linstallatore o it fabbricante.

Dati tecnici

Omologazioni e normative:

La valvola a secco modello BPV-1
da 4" (DN10U) & listala dalla
Undenwriters  Laboralories Inc, e
dalta Underwrifers Laboratories Ing.
per l'uzo in Canada. La wvalvola
DEV-1 & inollre omologata dalla FM
Global.

Valvola a secco;

L.e valvole a secco modelio DPV-1
da 4" (DN100) devono essere
instaflate  verticalmente  {llusso
diretto  verso [lalto} e possono
gssere impiegate a wa pressione
massima di esercizio di 250 psi
(17,2 bar} Le dimensioni delle
valvole song riportate nella fig. 7, ¢
it i fori sono filettali NPT in
copformita  alla norma  ANSI
B1.20.1. Le bocche i ingresso
flangiate sono forate secondo le
specifiche ANS| B16.1 (classe 125)
o IS0 2084 (PN10Q), come richiestlo.
Le bocehe di uscila scanalale, ove
applicabile, sono conformi  alle
prescrizioni relative alle scanalature
standard per lubi in acciaio. Esse
sono adalle all'impiego con giunii
scanalati omologati o classiflical per
gli  impianti  anlincendio. Le
combinazioni disponibili di bocche di
ingreszo e di uscita sono riporfate in
detfaglio nella sezione Modalila di
ordinazione,

Febbraio, 2002

TFP1041 {TD106M)
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FIGURA 1
VALVOLA A SECCO DA 4" (DN1060) MODELLO DPV-1

— ESPLOSO—

15, 18 |

]

PARTICOLARL
PISTONCINO
DI RIARMO

M. DEMNOMINAZIGNE QTA. RIF.
1 Corpo valvola 1 MNS
2 Bedearize acqua 1 NS
3 Plastra frontale 4 Vedere (a)
chivsura
4 Goarpizione 1 WVeders {d}
piaslira fronlale di
chivsura
5 Vite difissaggioa & EFC
g5tz esagonale
12-13 UNC x 1*
6 Clapel 1 Vedere {c)
7 Guamiziong clapel 1 Vedera (¢)
o (d)
8  Disco diritegno 1 Vedere (¢)
guarnizione ciapel
9 Vile difissaggloa ¥ Veders (c)
#sagono incassalo
HAZ0 UNC x 1/2°
10 Pamo clapst 1 Vedere [b)
11 Manapola di 1 Vedare [g)
riarmo
12 Moz di arma 1 Vedere [2)
12 Beccola di facma 1 Vedero [a)
14 O-Ring boccola di 1 Vedere {d}
fiarmo a (e]
15 O-ring pistoncino 1 Vedere {d}
di riarmo o(e)
16 Pisloncino di 1 Vedere (g]
rfarmo
17 Soblogruppo 1 Vedere (e]
gancly df riarmeo
18 Grassa al fluoro- 1 Vedare {d)
silicane Dow o {e)
Corning F53452,
t5g
NS; non sostiluibile
EFC: elemenla di fissagoio comune
RICAMEB!
M, DENOMINAZIONE  NIP
{a) Piaslira franiale di 92-309-1-401
chiusura
b} Perna clapai 092-309-1-402
(4] 1l giuppo clapel
compfande |
segueni! particolari:
dafag 92-309-1-403
() 1 kil i riparazions
comprende i
seguenti particafari:
4, 7. 14,15 18 92-309-1-404
(e} N kit particolarf
pistancing gt rizrme
comprends |
seguenli particalari:
daila18 92-309-1-405

Pagina 2 di12




PORTATA IN LITRURIMU O {L3*1d)
Pressione max. di Ganuna ) o . .
alimentazione pressione aria P26y 220 2000 4000
idrica, psi impianto, psi 5.5 1 ' ) —— L
0 29 - 36 L 0 300
— . 4.0 . s —
75 23 -39 3 Tk ) - i
%’ -
) - 45 ~ _ RN R
100 36 -45 S 4 : -
25 12 -49 3 ) (T 1 27
125 42 - % -~ v
150 48 - 55 g SR
PP S e e -~ e
176 52 - 60 S y - W
Z b et =1 — re e
200 56 - 64 w - z
e o 2 -+ O
LEBL e 2 e 2 8
250 65- 70 o 0G0 2
—_ B - R - - o n: n
TABELLA A 8 r-'i'JCraug B
VALORI DI PRESSIONE ARIA T oyn sotng ©
IMPIANTO S G 5 & ; i
] H- = BAGG 5
NOTA S SO
Quando /a pressione di esercizio g ——=
deflimpfanto ¢ superiore & 175 psi o g _
(12,1 bar) {(fino a 250 psi(17,2 bar}, B &= = 6 140
adattare lo/gh altacchi flangiati della _H- -
valvala DPV-{  con  adalfateri 5 = ~
flangia-scanalatura. Questi A ~ 4+ SHHH - 0000
adatfatorf cansenfono fa semplice T il G A
fransizione fra la valvola DPV-1 [ ) j
tarata a 250 psi (17,7 bar) e | NSNS LNV AN e ”'“_q}
componenti dellimpianto tarali a un % , e i
valore di  pressicne  superiore PORTATA IN GALLONIMINUTO (GPM)
rispetio alfe flange classe 125 e agh L bercita di car ativa. basata sulls lonmula i H , d
T YT RPN : a perdita di cerice approssimaliva, basata sully loimula di Hazen e Wiliams ed espressa in
altacchi flangfati, limitati & 176 psi lunghezza di lubazions equivalents Schedule 40 con G = 10, @ ci 8.9 piedi (2,7 m). La lurghezza
(12,1 bar). M crteriv Jf selezione equivalenie gella twbazione & stala ca'tolata sulli base di una portety tipfea i BGD gim (2727 1in)
deghl adaitator Bangia-scanafalira &
la laralura pressione massima i FIGULA 2
esercizio adeguata alle condizioni VALVOLA A SECCG DA 4" (DN100) MODELLO DPW 1
previgte of wilizzo. 5i prescrive f'uso — PERDITA Df PRESSIONE NOMINALE IN FUNZIONE DELLA PORTATA - -
deffadaltatore per flangia figura 71

con scanalatura cenfrale.

delta valvola DPV-1, ed & richieslo (41,4 bar) da ordinarc
. el | . per il suo corretto funzionamento. separalamente.
L{p?g;qc%d(;; 22;2 ﬁﬁjiﬁ;ﬁ?}‘pﬁtﬂ? Ciascun pacchetto di trim conliene i
1ol (‘OI'DO\ valvola e Ia Jpéaqtré seguenti parlicolari fmmissione aria:
frontale di chiusura sono in ghisa + Manomelro per acqua con La tabella A indica la pressione
sferoidale. La guarmizione ‘dells rubinetio d'aria necessaria al’lmpianto,
piastra frontale di chiusura & in +« Manometro per aria  con corrlspondentg a dw'ers‘)i "f'lorf
neoprene, e la guarnizione del rubinetio d(:slla pressione idrica di
clapet & in gomma EPDM. La sede s Allzcchi atia alimentazione.
ad anetlo arta/acqua & in ollone & il ’ . C Per mantencre automaticamente
clapet & in rama, mentre il disco di *  Valvola discarico principale la pressione dell’aria (o dell'azoto)
fitegno del clapet e il gancio di »  Valvola inferiore scarico corpo dellinpianto antincendio,  si
tenuia sono in bronzo. |l perno det +  VYalvola di prova altarmi raccomanda Pimpiego del
clapet & in bronzofalluminio, e gli »  Valvola automatica di searico dispositivo appropriato tra guelli
efemenli di fissaggic della piaslra . Imbuto raceoaliqoces indicati di seqguito:
fronlale di chiusura sono in acciaio aecogligoce «  Valvola a pressione controllata
al carbonio. faria) modelfle AMD-1  {per
NQTA riduzione della pressiane).
Trim: Guanqo fa press;gne qe!i"rmpmn!o 2] . Valvola a pressione controflata
Le dimensiont di instzllazione sono superiore a 175 pst ”,2’.1_ bar), {aria) modello AMD-2  (per
riportate nefla fig. 7, e il lim & provvedere @ sostituire {‘ comando cormnpressore}.
: ! manomcetro per acgua da 300 psf

illustrato neile fign. 4 e 5. . Valvola a pressione controllala

(20,7 bor} ordinabife con la modalita (azota) madello AMD-3 (per
. L standard, fustralo nella fig. 4, con iduzi dellralt e Y
fl trim & compresc negli elenchi di un manomelro per acqua da 600 psi riduzione dell'alta pressione).

laboratorio e nelle  omologagioni
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ARIL OA 1T NPT

[l

rORC O PROVA

ALLARLYE

MRESSICNE

AL EMTAZIONE

1JRICA DA W
HAT

PORTATAINRICA
ALILIRIANTO

PRESSIONE ARIA ALLIMAIAL 1O

[0 0l L{

GHLZFD GRUPFO CLAPET ? ?
CLAPET I CORAPLETANENTE .
FOEIZIONE DI AFERIO k

FRONTO  FER

LGEANCID O TERDTADEL
CLAPET RUCTAINRGLO ]
DA COHSFATIRF
LAPERTURA COMBLE1A - T
DEL GRUPFO CIAPET

FORO DI PROVA
ALLARMEDA A7 NPT
AFERIDOVERSD
L'ATMCSFERA

-!03 I
GALAPD
CLARET

DALL AL IMFNTAZIGHT
IDRICA

DALAL IEERTAZIDN
DI A
HIGUAA 38

POREZIONE DI BFRONTO

PERINTERVEHT

FIGURA 3G
FOSIFIONF O] AVYENUTO

INFLIWENTO
FOROOI

Al ARYF

(@)

CAMERAINTERMEDIA

SCARICO
OALU IR S AT

SCARICO
DALLTAPIANTC

CORBOTTO COIFIFTATO

ACCLUA VALOLA

FIGURA I8

CALIERAINTERLEDIA

IMN SOSIZIANE L3

FRONTORPER
EHURPO IKTERVENRTO
GRUPRO NI
RIARKD
IL GAHCID D1
TENUTA DEL
GANCIO DI CLASLT
TENUTA RUGTA M
CLAFCT MODO oA
SELOCCARE IL
GRUPPD
o CLAPET
"’ FCRO UL
HCARCD
[ETte] PRINCINALE DA
IHFERIORE 2 HPT
SCARICO :
CORPQ DA W
NPT £
ALINMENTARONE IDRICAH AUNMLHLAZIGNE
DISISERITA IRICA DISINSERITA
FIGURAM 30
FOS:2ICHE Bl SCARICO ~ FIGURAZE
AOBZIONE DI RIARMG
FIGURA 3

VALVOLA A SECCO DA 47 (DN100) MCDELLQ DPV-1
— POSIZIONE DI PRONTO PER INTERVENTC £ FOSIZIONE APERTA —

FORO DM
ALLARIE
PORTATA DRICH
AL ALLASIE

PREMERS kI
QLICSTO FUNTO
PER RIARMARE

LA VALVOLA,

@ LMANOFOLA
LI RIARLID

GHUFHO
ClARPET
RIASSERTATO
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La wvalvola di sovrappressione
{particolare 4 - fig. 4) & prelarata a
45 psi {3,1 bar). Se la normale
pressione  aria  delfimpianto &
inferiore o superiore a 40 psi {2,8
bar), eccorre ritarare la valvcla d
sovrappresstone  in modo  che
intervenga & una  pressione
conforme & requisii  deil'enle
campeatente.

Dispositivo di apertura rapida:

In opzicne, le valvole a secco
modello DPV-1 possono  essere
corredate di  acceleratore  per
impianti a secco modello ACC-1.

In caso di utitizze dell'acceleratore
modella ACC-1 insieme alla valvola
a secco DPV-1, usare Il trim per
acceleralore illustrato nella fig. 6.
L'acceleralore ACC-1 riduce |l
tempe di intervente delle valvale in
congizioni di attivazione di uno o pil
sprinkler automatici; in alcuni casi
pud essere richiesto per soddisfare i
requisili della NFPA {Associazione
Nazionale Protezione Incaendi USA}
per impianti di capacitd superiore a
500 galloni (1890 litri).

Brevetti:

Alcune funzZioni defla wvalvola a
secco modelle DPV-1 sono in allesa
di brevetto.

Procedura operativa

Le valvole a secco modello DPV-1
s0ng valvole a pressions
differenziale che utilizzano una
pressione aria {a azoto)
detl'impianto notevolmente inferiore
alla pressione di alimentazione
idrica per mantenere la posizione di
interventa mosirata nella fig. 34, La
caratteristica  differenziale  delle
valvole DPV.{ & basata sulla
differenza di area lra la sede ariz
la sede acqua combinata con i
rapporto defla differenza radiale ra
il perno del clapet e il entro della
sede acqua, e tra il perno del clapet
e it centro della sede aria.

La differenza é tale che 1 psi (0,07
bar) di pressione dell'aria all'interno
delfimpiantc & in grado di tenere
chiusa la valvola confro 55 psi
(0,38 bar) circa di pressione
dell’zcqua di alimentazione.

La pressione minima dell'aria (o
dell'azolo) delllimpiantoe {vedere la
tab. A} deve perlanto corrispondere
allincirca at 18% della pressione
statica di alimeniazione idrica, olire
a un ulteriore faltore di sicurezza di
20 psi (14 bar), che conlribuisce a
impedire falsi interventi dovuli alfe
variazioni di pressione
del’alimentazione idrica.

La camera infermedia della valvola
DPV-T si forma in prossimila
dell'area tra 1a sede aria e la sede
acgua come lllustrato nella fig. 38.
La camera intermedia di norma
resta a pressione atmosferica
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attraversa il raccordo allarme & il trim
di altuazlone valvola alla wvalvola
automalica di scarico normalmente
aperia (particolare 6, fig. 4). Lo
scarice neli’atmosfera della camera
intermedia, fig. 3B, & un fatlore
critico at fini del mantenimenio defla
laratura della valvola DPV-1; in
assenza di esso, infalti, non &
possibite oltenere Iz pressione totale
risullants  dall'applicazione  della
pressione aria dell'impianic alla
sommitd del gruppo clapet. Ad
esempio, se la pressione dell’aria
dell'impianto & 40 psi (2,7 bar} e
nella camera intermedia & presente
una pressione di 25 psi (1,7 bar), la
risullante pressione alla sommita del
gruppo clapet sarebbe soltanto di 15
psi (1,0 bear). Questo valore é
insufficiente a tenere chiuso it gruppo
clapet in presenza di una pressione
di afimentazione idrica di 100 psi {6,2
bar). E per questoc melivo che, sia
durante varie operazioni di riarmao,
sia durante i conltolli, occorre
premere pildl volte il pistoncino della
valvola automatica di scarico per
verificare che quest'ullima sia aperia.
Quando uno o piu  sprinkler
automatici si atlivano in presenza di
un incendio, la pressione dell’aria
all'interno  dell'impianio si  scarica
altraversa  gli  sprinkler  aperti.
Quando la pressione delf’asia &
sufficienlemente ridotfa, la pressione
dell'acqua supera il differenziate che
tiene chiuso il gruppo clapet, che
quindi si allontana dalla sede acqua,
come mostrato in fig. 3C. Cid
consenle 1t flusso idrice nefl'impianto,
e quindi o scarico alfraverso
qualsiasi sprinkler aperto.

ncltre, con it gruppo clapet aperto, ia
camera intermedia si pressurizza e
l'acqua scorre altraverso il raccordo
allarme, fig. 38, sul 'ato posteriore
della valvola DPV-1 atlivando gli
allarmi  delimpianto. 11 flusso
proveniente dal raccordo allarme &
inoltre sufficiente a chiudere la
valvola automalica di  scarico
altrimentt aperta (vedere la fig. 4 o
5).

Dopo Fintervento delia valvola e a
seguitc della successiva chiusura
della saracinesca d'intercefiazione
principale dell'impianto per arrestare
il flusso di acqua, il gruppo clapet si
blgcca In posizione aperfa come
illustrato nelta fig. 3D. Il bloccaggio in
posizione aperta defla valvola DPV-1
permelte  fo  scaricc  completo
dell'impiante  {comprese eventual}
incrostazioni trasportate dal flusso)
alfraversa it foro di scarico principale.
Durante la modalita di riarmo valvola,
e dopo o scarico completo
dell'impianto, si pud comodamente
premere Ja manopola esterna di
riarmo per sbloccare i gruppo clkapet
dalf'esierno come illusirato nella fig.
3E. In questo modo il gruppo clapet
tornra nella normale posizione di
intervenio per facilitare la taratura

dellimpianto  antincendic a secco
senza che sia necessario rimuovere la
piasira fronlzle di chiusura.

installazione

NOTE

il buon funzionamenio delle valvole a
secco modello DPV-1 dipende dal
montaggio appropriato  del trim In
conformitd alle istruzioni contenule in
questa scheda lecnica. IF mancalo
rispetto dello schema appropriate di
inslallazione del trim pué impedire il
lunzionamento adeguato della valvole
DPV-1, e toglie ogni efficacia alle
omelogazioni e calalogazioni, nonché
alle garanzie del fabbricanle.

It mancate bloccaggio del gruppo
clapel in posizione gsperta prima
delPesecuzione della prova idrostalica
pud danneggiarlo.

Le wvalvole DPV-1 devono essere
installate in modo da essere ben
visibili e facilmente accessibili.

Le valvole DPV-1 e i relativi frim
devong  essere tenuli a  una
temperatura minima di 40°F/4°C.

Non é ammessa 1a prolezione termica
delle vaivole DPV-1 o dei relativi trim.
Questa pratica pud provocare la
tormazione di deposili minerali induriti
che possane impedire  'adeguato
funzionamento.

Per l'installazione delle valvole a secco
modelle DPV-1 altenersi ai seguenti
crileri:

Operazione 1. Prima dell'insiallazione
accertarsi che i tronchelti, gli atlacchi e
i disposilivi siano puliti ed esenti da
incrostazioni e bave. Applicare una
piccola quantita di sigilante specifico
esclusivamente sui filetlf maschi.
Operazlone 2. Le valvole DPV-1
devong essera dotale del frim iHlustrato
nella fig. 4 o 5, come richiesto. Se la
valvola DPV-1 deve essere corredala
di acceleratore per valvole a secco
modelle ACC-1, vedere la relaliva
scheda lecnica a montare
l'acceleratore con il trim adegualo
come lusirato nella fig. 6.
Operazione 3. Aver cura di installare
le valvole di ritegno, i fitiri, e valvole
diritte, ecc. con ie frecce di flusso
orientaie come prescritto.

Operazione 4. Insiallare il tubo di
gocciolamento  nell'imbulo  evilando
curve nette che ne impedirebbero il
fiusso.

Operazione 5. Lo scarico principale e
lo searico nell'imbuto di gocciolamento
si possono collegare avendo cura di
installare una vafvola di ritegno almena
127 (300 mn} al di sotfo defl'imbuto.
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FIGURA 4

VALVOLA A SECCO DA £7{DN1060) MODELL O DPV-1

— VISTA ESPLOSA TRIM VALVOLA —
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INCEHARE B

VERSO IL ACOLA
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ATTACCO DA A" NPT
PER IMMISSIONE
ARLA IMPIANTO
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FIGURA 5

VALVOLA A SECCO DA 47 (DN100) MODELL O DPV-1
— PROCEDURA DI MONTAGGIO TRIM VALVOLA —

ATTACCD DA 2° NPT
ALLO SCARICO

VALVOLA A SECCO DA 4"
(ON100) MODELLO DPV-1

IAGHTARE | GRUPPI TRIM It QRIINE

ALFARETICO

PER LINDIVIDUAZIONE DEI FORIVALVOLA

VEDERE LA FIGURA 3

POSIZIONARE L TUBC DA %~ NELLIMBUTQ DI

GUOCCICLAMENTO

4, INCLIMARE VERSO IL BASSO IL GRUPPOE IN
DIREZIONE DEL LATO POSTERIORE DELLA
VALVOLA PER ASSICURARE U ADEGUATO
SCARICC INFERIORE CORPO VALVOL A

w

Eventisalmente  provvedere, con
apposite tubazioni, allo scarico delia
valvela inferiore  scarico  corpo
(particolare 9 fig. 4) nellimbuto di
gocciclamenta o in uno scarico
separato,

Operazione 6. Provveders
opportunamente allo smallimento
delfacqua di scarico. Lo scarico
deve avvenire senza provocare
danni e senza coslituire pericolo.
Cperazione 7. Tappare gl allacchi
del pressostato alfarme pressione
efo dellallarme Idraclico non
ulilizzat:.

Operazione B. la valvola di
sovrappressione fornila insieme al
trim & pretarata a 45 psi (3,1 bar)
prevedendo una pressione massima
dell'asia dell'impianto di 40 psi (2,8
bar).

La valvola di sovrappressione pud
essere ritarata a un valore inferfore
o superiore, purcheé in conformita

ale prescrizioni delt'ente
competente.
Per ritarare la  valvola  di

savrappressione, per prima cosa
allentare il conirodado & regisirare il
cappellolto come richiesto {in senso
orario per aumentare i valore di
pressiong di intervento e in senso
arliorario per ridurla).

Pagina7 di12

Dopo aver verificato che la taratura
corrisponda al valore di pressione
desideralo, serrare it conlrodado.
QOperazione 9. Si  prescrive
linstallazione di wvna valvola a
pressione controllata {aria), come
descritto nelta sezione Dali tecnici.
Operazione 10. Dotare l'impianto di
attacco di prova e di controllo come
prescrillo dalla norma NFFA 13,
moniandolo nel punto pitt distante
dalta valvola modello DPV-1.
DOperazione 11. Gli attacchi dei fori e
le connessioni eletfriche devone
essere realizzali in conformita alle
prescrizioni defl'ente compelente efo
del NEC (Malional Electric Code).
Cperazione 12. Prima di esegulre la
prova idrostatica in conformita alle

prescrizioni delle prove di
omologazione delf'impianto  della
narma NFPA 13, bloccare

manualmente # gruppo clapet in
posizione aperta (vedere [z fig. 3D).
Soslituire  temporaneamente  la
valvola aulomatica di scarico
(pariicolare 6, fig. 4) con un tappo
fileltate NPT da ¥2", guindi serrare le
vill delfa piastra frontale di chiusura
in sequenza incrociata,

Procedura di taratura
della valvola

Eseguire le operazioni da 1 a 12 in
caso di faratura iniziale delle valvole a
secco modello DPV-1, dopo una prova
di funzionamenio dell'impianio
anfincendic e dopo lintervenio
dellimpianto in case di incendio.
Operazione 1. Chiudere la
saracinesca d'inlercettazione
principale e la valvola di immissione
aria (fig. 5). Chiudere la valvola
delf'acceleratore (fig. 6) se presente,
Operazione 2. Aprire la valvola di
scarico principate (fig. 5) e tutli gli
scarichi  supplementari  dell'impianto.
Quando cessa lo scarico dell'acqua,
chiudere le wvalvole di scarico
supplementart, Lasciare apeda la
valvola di scarico principale.
OCperazicne 3. Premere il pistoncino
della vafvola aulomatica di scarice {iig.
5) per verificare che sia aperta e chela
valvola DPV-1 sia completamente
scarica.

Operazione 4. Qve applicabile, aprire
la valvola di interruzione allarme
opzionale {fig.4), eventualmenta
chiusa in precedenza per disattivare gli
allarmi logali.



Controllo valvola automatica di
SCAarico a secto

LIna valla alla settimana controllare
la wvalvola aulomatica di scarico
premendag il pistancing ¢ verificando
che non vi sizno {uoriuscite di aria
efo di acqua: i"eventuale scarico di
@iia elo di acqua indica la presenra
di perdite dalle sedi aria efo acqua.
Quesla condizicne pud provocare
un falso intervento in caso di
pressurizzazione accideniale della
camera intermedia.

In presenza di lrafilamenti, meottere
fuorl servizio la valvola DPV-1 {cing
chiudere ta saracinesca
d'intercetlazioneg principale, aprire la
valvola di  scarico  principale,
chiudere la valvofa di immissicne
Aria, chivdere fa valvola
dell'acceleralore (se presenle} e
aprire I'attacco di prova per ridurre a
0 PSP la  pressione  dell'aria
deil'impianto  come  rilevato  dal
manometro pressiane aria}.
Staccare la  piastra  fronfafe o
chiusura, quindi  eseguire e
sequenti operazioni:

Operazione 1. Controflare che la
sede ad ancllo sia pulita & non
presenti tacche o graffi consistenti,
Operszione 2. Rimuovere il gruppo
clapel dalla valvola estraendo per
prima cosa il perno def clapet.
Operazione 3. Smonlare il disco di
tenuta della guarnizions dal clapet
in moda da poler rimuovere ¢
controllare la guarnizione. Verificare
che Ja quarnizione del clapst non
masirt lracce  di cedimento  a
cormpressione, danni, ece.
Sostituirla se usurata.

Operazione 4. Pulire la guarnizione
dal ctapet, il clapel e il disco di
tenuta defla guarnizione, quindi
riassemblare il gruppo clapet.
Operazione 5. Rimonlare il gruppo
clapet con il relative perno, quindi
rimontare |z piastra frontale di
chiusura,
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Garanzia limitata

b prodolli [abbricati da Tyco Fire
Products sono garantiti per dieci (10)
anni, esclusivamente nel conlrontt
dell'acquirente originale, in relacione
a eventuali difetti dei materiali e di
tavorazione, purché  delilamemnte
pagali, adeguatamente inszlallati,
sottoposti agli intervenli di
manutenzione  prescrilti e adibiti
alf'utilizze normalmenta previsto, La
presente garanzia ha durata di diect
{(10) anni a partire dalla data di
spedizione da parte di Tyco Fire
Products. Non & prevista alcuna
garanzia rclativa a prodotli o
companenli fabbricati da  aziende
ron afffliate di Tyco Fire Producls, o
a predofti e compoenenti soggetti a

Uso impropria, instaltazione
inadeqguata o conosiune, o che sianno
stati installtati, soltoposti a

marukenzione, madificati o riparati in
mado non conforme alle norme
pertinenli della NFPA {Associazione
nazionate pretezione incendi USA)
e/o zlle norme di qualsiasi altro ente
competente. | materiali  rilenuli
dileltosi da Tyco Fire  Products
saranno  riparati o soslituiti a
insindacabile giudizio di Tyco Fire
Products. Tyco Fire Producls non si
assume, n& autorzza alcuno  ad
assumersi, alcun altro  obbligo
connesso alla vendita di prodaotli o
partl di essi. Tyco Fire Producls non
& responsabile  df  crrori i
progettazione degli impianti
anlingendio o di  informazioni
imprecise o incomplate  farnite
dall'acquirente o dai rappresentant|
dell'acyuirente.

TYCO FIRE PRODBUCTS NON
SARA IN ALCUN CASC
RESPONSABILE, FER
CONTRATTO, ILLECHIO,
RESPONSABILITA
INCONDIZIONATA O Al SENSL 1)
QUALSIASI PRINGIPIO LEGALE, 1)
[YANN! INCIDENTAL!,
COLLATERALI,  SPECIFICI O
INDIRETT!, COMPRESI, MA NON
LIMITATI A,  ADDEBIT!  PER
MANODOPERA, A PRESCINDERE
DAL FATTO CHE TYCOD FIRE
PRONUCTS SIA STATA
INFORMATA IN MERITO
ALLUEVENTUALITA Dt TALI DANNIL
LA RESPONSABILTA DI TYCO
FIRE PRODUCTS NON SUPERERA
IN ALCUN CASO L'AMMONTARE
DEL PREZZ0 DI VENDITA.

LA PREDETTA GARANZIA
SOSTITUSCE QUALSIASI E OGNI

ALTRA GARANZIA ESPRESSA O
IMPLICITA, COMPRESE ___LE
GARANZIE DI COMMERCIABILITA
E DI ADEGUATEZZA A UN FINE

SPECIFICO,




Modalita di
ordinazione
Ove applicabile, all'allo

dell'ordinazione delle valvole a
secco modello DPV-1, dei trim, degli
accessori e dei ricambi riportare Ia
denominazione e Fevantuale
numero di paricolare (N/P} del
prodolta richiesto,

Valvola DPV-1 con

trien galvanizzato

montato in fabbrica;

Specificare; valvola a secco modelio
OPV-1 da 47ON100 con tim
galvanizzato montalo in fabbrica e
gltacchi di estremitd {specificare
ingresso - uscita), NiP (specificare).

Flangia forata ANSI
- flangia forala
ANSI e NJP 52-309-2-013

Flangia forata ANSI

- scanalatura

D.E. 4,507

{(114,3mm}........ N/P 52-309-2-413
Flangia forata ISO

- flangia forata

ISO... o NIP 52-309-2-113
Flangia forata 1SO

- scanalalura

D.E. 4,507

(114, 3mm)....... N/P 52-309-2-213

Valvala DPV-1;

Specificare: valvola a secco madelio
DPV-1 da 4"/DN16G con atlacchi di
eslremila (specificare ingresso -
uscita), NfP {specificare}.

Flangia forata ANSI

- flangia forata

ANSI ... NIP 52-309.1-013
Ffangia forata ANS!

- scanalatura

D.E. 4,50"

(114,3mm).......... N/P 52-309-1-413
Flangia forata ISO

- flangia forata

1SO N/P 52-309-1-113
Flangia farata 1ISO

- scanalatura

D.E. 4,50"

(114, 3mm).......... N/P 52-309-1-213

Trim DPV-1 galvanizzato
(vedere la fig. F):
Specificare: Irim galvanizzato DPV

1 da 4" parzizlmente
preassemblato, N/P 52.309-2-001.
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Acceleratore opzjonale:

Specificare: accelsralore per impianti
a secco modello ACC-1, N/P 52-311-
1-001.

Trim acceleratore galvanizzate
cpzionale “ordinazione standard":
Specificare: tim acceleralore
galvanizzato per valvole a secco
modello DPY-1, N/P 52-311-2010.

Manomelro per acqua opzionale
da 600 psi:

Specificare; manomelro per acqua
da 600 psi, N/P 92-343-1-004,

Accessori;
Per maggiori deltagh e Informaziani
sugli  accessosi  supplementari,

ordinare, ove applicabile, le schede
tecniche dei seguenti componenti:
Pressostala allarme

pressione acqua

Potter Eleciric modelio

PS10-24A ............N/P 54-281-1-002
Allarme idraulico

rmodelto

WMAT s N/F 52-630-1-001

Valvola a pressione

controllala {aria}

modelio

AMD-1 L. N/P 52-324-2-002
Valvola a

pressione controllata

{aria} modello

AMD-2 ... N/P 52-326-2-001
Valvola a pressione

coniroflata {azoto)

modello

AMD-3 ... NP 52-328-2-001

Ricambi valvole:

Specificare:  (denominazione) per
impiego con valvole a secco modello
DPV-1 da 4"/ON100, N/P (vedere la
fig. 1).

Ricambi trim:

Specificare:  (denominazione) per
impiego con valvole 2 secco modello
DFV-1 da 4"/DN100, N/P (vedere la
fig. 4).

Pesi:
Di seguite sono indicali i pesi nominali
delfe valvole & def irim:
Valvola a secco flangiata - scanalata
da 4" (100 )
modello DPV-1
CON MM e 107 1b {50 kg)
Valvola a secco
flangiata - fangiata
da 4" {100 mm}
modellec DPV-1
cort M e 117 1 (55 kg)
Valvola a secco
flangiata - scanalata
da 4" (100 mm)
modello OPV-1.......... 67 b {31 kg)
Valvola a secco
flangiata - Banglala
da 4" (100 mm)
madeHo DPV-1.......... 77 Ib (36 kg}
Frim valvola da 47
(100 mm}....cccceee.... 30 0 {14 k)
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