Studio Associato Frusi Toreini, via cassia 6, 50144 Firenze
COMUNE DI FIRENZE
PROGETTO MOBILITA’ — Project Financing
INTERVENTO N. 3
UBICAZIONE: P1AZZA ALBERTI
OGGETTO:VERBALE DI VISITA E DI COLLAUDO

IMPIANTO ANTINCENDI COSTITUITO DA RETE IDRANTI E RETE SPRINKLER A
SERVIZI10 DI AUTORIMESSA

IMPRIESA APPALTATRICT: PROJECT COSTRUZIONT s.c.a.r.]. con sede in Borgo Santa Croce
n.6, 50122 Firenze

IMPRESA SUBAPPALTATRICE (esecutrice degli impianti in Oggetio) ICET Industrie S.p.A con

sede fegale in via delle Rose 32, nel Comune di Pogggibonsi in Provincia di Siena

ALLEGATO A4

PROVA FUNZIONALE RETE SPRINKLER

Progetto mobilitd Piuzza Alberti, intervento nr. 3 (FI)
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AUTORIMESSA
PIAZZA ALBERTI
FIRENZE

PROCIEDURE DI COILI.AUDO
IMPIANTO SPRINKLERS

Auterimessa Piazza Alberti — Firenze Procedure di Collaude binpianta Sprinklers

1/7



L ROOOBSsLA tALY Al ol w0

ICET INOUSTRIE SpA

I-. . l ;J;\I;Ii:'r'-hi]'l:'_I.',‘!.II_ EJJEII_'S.A;IFH '[r'd A ;’ 37:’ [E
1 ... Ve kiR Lun ¢ sl et }Lel:‘;':‘;‘ol;:. ST .".-“-ﬁ'-'ﬁ &
Indice

1. Norme di riferimento.............ooieeee e 3
2. Operazioni di CollaUdO ..., 3
2.1 Lavaggio delle tBBZIONT ... .....ccoieiiiiri et e eie e st st et b e arniae 3
2.2 Prova Tdrostatica tUDAZIONT. ..ottt e e 3
2.3 Prova del gruppo di preSSurizZzazione oo oo coiee st 3
2.3 BSaiNC GONETALE i iiieviriiisrir e reseaaiae eeenteseescreaiaae s st beeeesesmsarase e e asbrsresehsaars e srbe e beaneenna s 3
2.3.2 Prova di avviamento AUTOITIATICO cov.viieisrceevirececcinrasscanriansccaincnsnnssrosasaessseesneaanssraseseacimees 3
2.3.3 Prova di funzionamento IMIEITOG .. oot eeoeebrecen e e s re s s s 4
2.3.4 Prova di riavviamento MAanUale..........cooiieiieriioiic e cesresrnesna e s ae e TN 4
2.3.5 Controllo der valort NPSH ..o e s 4
2.4 Prova di finizionaimento alinicntazioni aria COMPrEssSa... ..o i e 4
2.5 Prova di tunzionamiento dispositivi ausilian delle vasehe ..o, 5
2.5.1 Prova di funzionamento degli indicator di Byvello,.. v
2.5.2 Prova di funzionamento dispositivi di reinlegro della vasca antineendio. . S
2.6 Verifica regolare flusso ned COITBIOM. ..o i v e

2.7 Prove di funzionamento dei pressostati di allarme e di funzionamento della campana
TAranlica 1 AlLAIITIIC. ..ottt et et p et e e e

2.8 Provedi funzionamento delie valvole principali e ausiliarie di intercettazione e di scarico3

29 Verifica funzionamento del segnale d’allarme ed intervento automatico delle

AlITTIEIEAZION ..o e oteeeeete e oo siatseassesass s emsesesreteeees et aessare e e e amaseee e e s ensteeaee e e e e s annte s et e s 1aeasmnsbna e nrebnaeennias
2.10  Prova di tenuta delle tubaziont a valle della valvola di controllo ed allarme e,
211 Provadi funzionamento accelerator ... o e e e

Autorimesss Piazza Alhein Firenwze Procedure di Colloudo Dinpianto Sprinklers

277



v ICET INDUSTRIE SpA e

C haeiee L. £ DOGIFEDNAL GG ITALY IR .
R T T T
Sttt M. swe r T cwwl BREEERING VAL RFLSR (R IMELY 7 &
. P L T T L TR L L U I -
’ -, 30 BTG

tey Lo el - : )
* Pdeuia s e iL4IRED LEIT, £ raaH scel koceleaps Edin

1. Norme di riferimento

Norma UN!9489 Apparecchiature per estinzione incendi, Impianti fissi di estinzione
automatici a picggia (sprinkler) Capitclo 14,

Classe area protetta: B2,

Dislivello fra erogatore e stazione di controlle: fino a 15mt

2. Operazioni di collaudo

2.1 Lavaggio delle tubazioni

Lavaggio delle tubazioni per 15 con acqua con velocita = di 2 m/s
Eseqguito
Non eseguito []

2.2 Prova ldrostatica tubazioni

Prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di almento 1,5 volte quella
massima prevista nellimpianto ed in ogni caso non minore di 1,4 Mpa per una

durata di 2h

(Vedi certificato di prova FO1162/CCM02 del 03/09/07)
Eseguito
Non eseguito [ ]

2.3 Prova del gruppo di pressurizzazione
2.3.1 Esame Generale

Verifica corretta installazione delie pompe e delle apparecchiature relative

Positivo
Negativo O
2.3.2 Prova di avviamenio automatico
Prova di avviamento automatico simutando, mediante 'apposito dispositivo, la
caduta minima di pressione prevista per I'azichamento dell’impianto (Prova
eseguita n°3 volte)
Positivo
Negativo [
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2.3.3 Prova di funzionamento ininterrotio
Prova di funzionamento ininterrotto durata delfa scarica richiesta (ril. 13.5.2.2 UNI
9489): 60’
Posilivo [v]
Negativo []
Portata (rif. 13.5.2.4 UNI 9489) rilevata nel punto di misura del gruppo di

pressurizzazione: 2670 l/min
Positivo V]

Negativo []

Pressione Portata (rif. 13.5.2.4 UNI 8489): 0,3 MPa
Positivo

Negativo ]

Durante la prova non si sono riscontrati riscaldamenti o sovraccarichi della pompe

2.3.4 Prova di riavviamento manuale

Riavviamento delfa pompa in manuale (con valvola di prova completamente apera)
immediatamente dopo l'arresto per lo svolgimento della prova di cui sopra
Positivo []
Negalivo (]

2.3.5 Controllo dei valori NPSH
[l tipo di instaltazione del gruppo di pressurizzazione risulta essere di tipo sopra
battente, in quanto 'asse della pompe si trova al disopra di 80cm del minimo livello
della vasca.
Ciascuna pompa e dotata di serbatoic di adescamento da 500 it
Assumendo la temperatura del acqua di 10°C , i valori di NPSH risultano sempre
adequali.
Positivo
Negativo L]

2.4 Prova di funzionamento alimentazioni aria compressa
Verifica avviamento automatico de! compressare aria al diminuire della pressione
dell' aria, al di softo dei valori di taratura, arresto del medesimo in automatico al

raggiungimento dei valori di taratura.
Positivo

Negativo ]
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2.5 Prova di funzionamento dispositivi ausiffari delie vasche
2.6.1 Prova di funzianamento degli indicatori di livello
Verifica funzionamento degli indicatori di livello
Positivo
Negativo ]

2.5.2 Prova di funzionamento dispositivi di reintegro della vasca antincendio

Verifica funziohamento dei dispaositivi di reintegro della vasca antincendio quali

galleggianti elettro valvole ecc.
Positivo

Negativo ]

2.6 Verifica regolare flusso nei collettori

Verifica regolare flusso nei collettori di alimentazione, mediante ['apertura completa

delle valvole principali di intercettazione e di scarico
Positiva
Negativo ]

2.7 Prove di funzionamento dei pressostati di allarme e di
funzionamento della campana idraulica di allarme

Prove di intervento dei pressostati di allarme e di funzionamento della campana

idraulica di allarme mediante I'apertura del rubinetti di prova
Positivo

Negativo ]

2.8 Prove di funzionamento delle valvole principali e ausiliarie di
intercettazione e di scarico

Prove di funzionamenio delle valvole principali e ausiliarie di intercettazione e di
scarico, compreso prova di tenuta alla pressione di esercizio delle valvole di non

ritorno
Positivo

Negativo ]

2.9 Verifica funzionamento del segnale d’allarme ed intervento
automatico delle alimentazioni

Verifica mediante 1’apertura delle valvole di prova poste in coda all’impianto del

funzionamento del segnale d’allarme e dell’intervento automatico delle alimentazioni
Positivo
Negativo ]

2.10 Prova di tenuta delle tubazioni a valle della valvola di controllo ed Q

allarme

Prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di 0,3 Mpa per una durata di 24h
(Vedi certificato di prova F01162/CCMO02 del 03/09/07)
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2.11 Prova di funzionamento acceleratori

Verifica, mediante apertura delle valvole di prova poste in coda all'impianto,
defl'intervento, della valvola di controllo e allarme, entro un tempo di 30 sec.

dail'apertura del valvole di prova.

Di seguito riportiamo le misure effettuate, manometro con classe di precisione 1

Positivo

CENTRALE ANTINCENDIC
PRESSIONE TEMPQO
APERTURA
SCARICA VALVOLA
ARIA ACCE’&ER”‘TO ACQUA |ACCELERATO DI
RE CONTROLLO E
ALLARME
bar bar bar secondi secondi
3,2 (a) 3,1 (a) 8,1 (a) 4"(a) 5"(a)
3,1(h) 3,0 (b) 8,0 (b) 3"(b) 4"(b)
3,2 (c) 31(c) | 81(c) | 5%c) 6"(c)
34(d) | 30(d) | 80(d) | 15%(d) 17"(d)
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PUNTO DJ PROVA
PRESSIONE TEMPO

ARIA DINAMICA | ARRIVO MIX | ARRIO

IMPIANTO ACQUA ACQUA ACQUA

bar ! bar secondi secondi
3,1({a) 6,0 (a) 30"(a) 120" (a) ‘

32(b) | 6,0 (b) 30"(b) 90"(b)

3,0 (c) 6,0 (c) ' 42"(c) 100"(c)

| 3,1 (d) 6,0 (d) 80"(d) 100"(d)

Note) (a) valori riferiti all'edificio A1 piano secondo interrato
(b) vaiori riferiti all'edificio A1 pianc prime interrato

(c) valori riferiti all'edificio A2 piano secondao interrato

(a) valori riferiti all'edificio A2 piano primo interrato

Volume aria nelle tubazioni edificio A1 impianto interrato piano -2: 1,2mc
Volume aria nelle tubazioni edificio A1 impianto interrato piano -1: 1,2mc
Volume aria nelle tubaczioni edificio A2 impianto interrato piano -2: 2,2mc
Valume aria nelle tubazioni edificio A2 impianto interrato piano -1: 2,4mc

Paositivo V]
Negativo [

Data Timbr /e Filma

v

05/09/07. S
@
/
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