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(vigenti Leggi sui Diritti d’ Autore)

LINEA ITEM CAVO POTENZA |LUNGH. |TENSIONE |JCORRENTE PBEZIONH CORRENTE CADUTA Dl TENSIONE
installata b e 10
(KW) (m) (\) A (mma) A V % calcolata] % Imposta |verifica c.d.t.
A1 0,3| 102 220 1,52 2,5 32 2,54
A3 0,2 92 220 1,01 | 25 32 1,53
A5 0,1 60 220 091 25 32 0,90
457 | 2,08% 5% OK
A2 0,3 92 220 1,52 25 32 2,29
A4 0,2 92 220 1,01 | 25 32 1,53
A6 0,1 92 220 051 25 32 0,43
425 1,953% 9% OK
B1 0,3| 132 220 1,92 25 32 3,29
B3 0,2 80 220 1,01 | 25 32 1,33
B5 0,1 76 220 051 25 32 0,63
5,25 | 2,39% 5% OK
B2 0,3| 132 220 1,92 25 32 3,29
B4 0,2| 68 220 1,01 | 25 32 1,13
B6 0,1 76 220 0,91 25 32 0,63
505 2,29% 5% OK
C1 0,3| 166 220 1,52 2,5 32 4,13
C3 0,2 60 220 1,01 | 25 32 1,00
C5 0,1 102 220 091 25 32 0,85
598 | 2,72% 5% OK
Cc2 0,3| 160 220 1,52 2,5 32 3,99
C4 0,2| 48 220 1,01 | 25 32 0,80
C6 0,1 98 220 051 25 32 0,81
560 2,54% 5% OK
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manto erboso

LEGENDA SIMBOLI

ool Colonna montante
|Z Pozzetto di derivazione 60x60x60

Percorso tubazione corrugate a doppia camera

Punto luce a parete

Proiettore da incasso con vetro IP55, con lampada SAP 70W
da installare nelle pareti dell'ingresso della rampa

Corpo illuminante da incasso su parete in cemento
con lampada TC-D 10W G24d-1

Elemento luminoso IP35, costituito da palo diametro
10mm, con emissione bifacciale i
in vetro opale e lampada TC—L 36W,

accessori per il fissaggio a pavimento

altezza metri

completo di schermo

1,10,

Plafoniera per illuminazione d’emergenza

Plafoniera autoalimentata di emergenza per uscita di sicurezza

Allacciamento motore

Allacciamento generico utenza

Allacciamento segnalazione stato parcheggio

Dispersore di terra entro pozzetto ispezionabile

60x60x60

Palo illuminazione 9 mt fuori terra con 2 proiettori 250W J—M

Plafoniera da esterno IP65 montata su vela, 1x55W L=600/900mm

Proiettore da esterno 35W UM
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