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LEGENDA SIMBOLI

Connessione _con canale metallico
vedi tavola E.02

Canale in acciagio zincato
con setto separatore
dim. 300x75mm
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Canaletta di
PVC 200x80mm
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P GENERALE

Allacciamento postazioni di lgvoro
realizzate in canaletta di PVC installata a parete

Allarme pompe di sollevamento

N.B.. La posizione delle apparecchigture dovrd
essere concordato in corso dopera con la
posizione degli arredi del locale cassa

Allacciamento punti_luce e prese di servizio |
realizzgto in tubo PVC da incasso, con [dorsali
entro 2 tubazioni #25mm e derivazioni $20mm
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Allacciamento punti_luce e prese di se/

redlizzato in tubo PVC da incasso, con dorsali

entro 2 tubazioni $25mm e der'vqu

N Controllo centralizzato D

ﬂ 1.17 lampade di emergenza
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Allarme Gruppo Elettrogeno
Allarme Gruppo Antincendio

Allacciamento punti_luce e prese di servizio
realizzato in tubo PVC da incasso, con dorsali
entro 2 tubazioni 825mm e derivazioni $20mm

Torretta portapparecchi completa di:

W Fornitura ENEL ——36W—— | Plafoniera 1x36W
Quadro elettrico X Punto Luce a soffitto
Centrale allarme incendio b Plafoniera per illuminazione d’emergenza
Colonna discendente Pittogramma per segnalazione uscita di sicurezza
Interruttore unipolare /7 7 /7 |Percorso canale in acciaio zincato
Interruttore bipolare S/ /77 |Percorso canaletta di PVC 200x80mm
Ripetizione allarme bagno disabili Centralino telefonico
Presa UNEL 2P+T 10/16A _interasse 19/26mm Allacciamento unitd Condensante — condizionamento
con contatti di terra laterali comandata e protetta
SPL Allacciamento unitd Split — condizionamento

— N 2 Prese 2P+T 10A interasse 19/26mm
— N 1 Presa 2P+T con contatti di terra laterali e centrale

Allacciamento Elettropompa

per spine UNEL e spine 10A con interasse 19mm

Allacciamento Aspiratore

— N 1 Presa trasmissione dati
— N 2 Prese telefoniche

Alimentazione Utenza F.M. generica

Scatola di derivazione da incasso

Dispersore di terra non—ispezionabile

Ripetizione allarmi luminosi

Scatola di derivazione da esterno
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Gruppo di emergenza/indirizzo ID Bus 1

Allacciamento Ventilatore
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Gruppo di emergenza/indirizzo ID Bus 2




