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scatole metalliche| IP44
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impianto redlizzato in
tubo di PVC rigido
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{ con setto separatore

dim. 300x75mm Tubo accigio $20

]

36.07 mg.

Atezza d'installazione 2,40mt
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LEGENDA SIMBOLI

Quadro di comando

Pulsante sottovetro per sezionamento d’emergenza

Colonna montante

Colonna discendente

Interruttore bipolare — IP 55

Presa UNEL 2P+T 10/16A interasse 19 mm
con contatti di terra laterali — IP55

Presa CEE interbloccata 2P+T 16A —

IP 65
Presa CEE interbloccata 3P+T 16A — IP 65
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+——36W—| |Plafoniera 1x36W in esecuzione IP 65
Plafoniera 1x58W in esecuzione IP 65
Punto Luce a soffitto
@ Punto Luce a parete
@ Gruppo di emergenza/indirizzo ID Centraltest
M Plafoniera per illuminazione d’emergenza
ber Muminazione wedite di sicuresza o
per i
@ Allacciamento Motore
Canalizzazione metallica in acciaio zincato 200x75 con setto separatore
Alimentazione Utenza F.M. generica
_%_ Nodo di terra
] Scatola di derivazione

Percorso tubazioni in acciaio zincato

Allacciamenti utenze in cave FG7(Q)M1

Gruppo di emergenza/indirizzo ID Bus 1

Gruppo di emergenza/indirizzo ID Bus 2
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