|mﬁ ] Hﬂ

(RADIATORI IN GHISA ESISTENTI
(VALVOLE TERMOSTATIZZABILI Al RADJATORI

STUDIO TECNICO ASSOCIATO PICONE ~_ 7AVIN.
% Ing. Calogero Picone — P.l. Massimiliano Picone /‘
Via Cardindl Latino n'11 — FIRENZE — tel./fox. 055 6580683mall: it
COMUNE: FIRENZE DATA 20/11/2003
UBICAZIONE:| VIA G. LA PIRA N"17 SCALA 1:50
PROPRIETA:| FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PIANO PRIMO
OGGETTO: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SERIE ESECUTIVI
SPECIFICA: DISTRIBUZIONE DELLE TUBAZIONI — RADIATORI ESISTENTI |
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ISOLAMENTO TUBAZIONI DI RAME
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INSTALLAZIONE IN AMBIENTE ESTERNO
diametro esténnmoi42 35 128 [22 118 T16 [14 12 [10
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INSTALLAZIONE IN AMBIENTE INTERNO
o diametro est: mmﬂﬂmﬂﬂiﬂ

spessore_isolanienmj

un coefficiente di

elle in materiale elastomerico avente

Rivestimento tipo co

\216

\\@ I \\@

100mm
Esterni non
segnalati

a zona per
Si estende per
ualora essa_si trovi entro | pi
lla parte pid bassa della pa

B SRS L diata in, paniefo

Bazionl gas sott}
200mm “dallo sgfgole
i 100fm

COMUNE: FIRENZE DATA 20/11/2003
UBICAZIONE:| VIA G. LA PIRA N17 SCALA -
PROPRIETA’:| FIRENZE PARCHEGG! S.P.A. PIANO PRIMO
OGGETTO: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SERIE ESECUTIVI
SPECIFICA:  SCHEMA DELL'MPIANTO | NI
CALDAIA MURALE A GAS TIPO °C" A CONDENSAZIONE
< TIRAGGIO FORZATO ALTO RENDIMENTO ECOLOGICA
PRODUZIONE ACQUA CALDA ISTANTANEA
Polsaza nominale max. KW 274
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POSA IN OPERA TUBAZIONE GAS
UNI CIG 7129/92
NP o o |
DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO A !
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NELLA REALIZZAZIONE DELLO
IMPIANTO GAS DEVONO ESBERE
INTEGRALMENTE OSSERVATE|LE
NORME UNI-CIG 7129 DEL 1/92

Al FINI DELLA LEGGE 46490
RICHIEDERE SEMPRE CERTIFIGAZ.
DI OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI

E' FATTO OBBLIGO ENTRO 30 GIORN| DALLA
FINE DEI LAVORI, CONSEGNARE CQPIA DI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA™ Al SENSI
DEGLI ART. 9 e 13 DELLA LEGGE | 46/90
AL COMMITTENTE E AL COMUNE
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