SCALA DI PLOTTAGGIO 5:1

COLORE FILE | TRATTO | COLORE STAMPA
ROSSO 0.15 ROSSO ||
0.25 NERO |
VERDE 0.25 VERDE [ |
0.10 NERO [ |
BLU 0.10 BLU |
MAGENTA 0.25 MAGENTA [ |
NERO/BIANCO| 0.30 NERO [ |
GRIGIO 8 0.25 NERO |
0.25 NERO [ ]
COLORE 30 8;2 NERO N |
COLORE 94 0.10 COLORE 94 [ |
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FIRENZE FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.

Via G. La Pira, 21
50121 - FIRENZE

[ ] [ ]
PARCHEGGI
PARCHEGGIO PUBBLICO DATA:
VIALE PIERACCINI MAGGIO 2004
PIANTA PIANO TERRENO SCALA:
1:200
AS BUILT o
IMPIANTO ANTINCENDIO
LEGENDA
, IDRANTE A PARETE CON
TUBAZIONE FLESSIBILE
E LANCIA
/) IDRANTE SOTTOSUOLO
—o ATTACCO PER AUTOPOMPA W FF.
ﬂnm
ESTINTORE PORTATILE

ESTINTORE CARRELLATO

SEGNALETICA VERTICALE

CARTELLO SEGNALATORE PER
ATTACCO VV.FF. AD IDRANTE
SOPRASUOLO

CARTELLO SEGNALATORE PER
ATTACCO MANDATA AUTOPOMPA

CARTELLO SEGNALATORE PER
INTERCETTAZIONE GAS METANO

B |11 ] B

CARTELLO SEGNALATORE PER
ESTINTORE
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NOTE GENERALLI

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

I diametri Indicatl fanno riferimento a tubazioni In acclaio zincato
conforml UNI 8863/87.

Nel percorsl Interratl potranno essere utilizzate anche tubazioni in polietilene
od alta densita’ (PEHD)> per pressione d’esercizio flno a 16 ate (designazione PN 16
conforml UNI 7611, nel diametr| equivalentl dli segulto Indicatl

tubazione In acclllo 1 1174 1172 2*  21/2 3 4 5¢ 6

tubazione in acclalo pN25 DN32 DN40 DNSO DN6S DNSO DN100
netrd

tubazione In polletllene DN32 DN40 DNSO DN63 DN75 DN90 DN110 DN125 DN140 DN160

Lungo la rete saranno posizionate idonee valvole di intercettazione che
consentano di Isolare agevolmente ogni parte dell’implanto, per le verifiche
periodiche e manutenzioni, evitando di porre fuori servizio lintero implanto
In ognl caso saranno previste nelle eventuali diramazioni In partenza dallo
anello antincendio, ed almeno ogni S punti di presa.

Tall valvole saranno bloccate in posizione di apertura da cardinl o cinghle con
sigillo metallico.

PARTICOLARE: SCAVO PER
ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE

PIAND DI CAMPAGNA

SOTTOFONDD STRADALE
NASTRO DI SEGNALAZIONE ;—_

RICOMPRIM. IN SABBIA LAVATA!

POLIETILENE PEHD PN16 UNI 7611\}

LETTO IN SABBIA
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POZZETTO DI [SPEZIONE CARRABILE
100x80

TUBAZIONE INTERRATA IN PEHD

R De=90 mm, sp.=12.4 mm, DI=65.2 mm,
/ PN 16 conforme UNI 7611 tipo 312
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POZZETTO DI ISPEZIONE
CARRABILE TIPO PESANTE 80x80
TUBAZIONE INTERRATA IN PEHD

De=90 mm. sp.=12.4 mm. DI=652 mm.
PN 16 conforme UNI 7611 tipo 312

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
VALVOLA DI NON RITORND

§/PUNTI:I DI_CONSEGNA ACQUA
ANTINCENDIO ‘GESTORE
I‘_‘I CONSORTILE® - CONTATORE

Proprieta Comune
di Firenze




