SIGLA: QC2

Alimentazione:

lcc Max [ kA]:

TENS. NOM. DI IMPIEGO [V]:

TENS. NOM. DI ISOLAM. [VI:

FREQUENZA [Hz]:

DAL FG 4 } Datl barratura:
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i\\Q25/c2
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500VA
220/24

400/230V —

O0Hz — lcc = 4,08 kA
1PN
‘ | Fu=25m
§§§Q826/02
® ® ® ®

Corrente ammissib. 1 s [KkA]:

GRADO DI PROTEZIONE: ?SQ ESQ ?SQ ?SQ
L OCALE:
Sigla utenza 2.25
AUX Ausiliari ENEL UPS G.E.
Descrizione
Potenza installata
Corrente di impiego (Ib)
Tensione 230
Cosfi
Distribuzione Monofase L3+N
Marca di riferimento
Tipo di riferimento
Curva C
N. Poli 2
PROTEZIONE In Max/Min/Regq. —/=—=/10
Im Max/Min/Reg.
P.d.l. 6
| differenziale (Id) 0,03
Lsecuzione MODULARE
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo NO7 V-K
Sezione ' mmq] 1(2(1%2,5))+PE2,5
Posa (CElI 64—8) 3
Lunghezza /L. Max [m] 5/120
C.d.t. fondo linea [|% 1,36
Portata (Iz) A 19
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DATA DESCRIZIONE

DISEGNATO

CONTROLLATO

COMMITTENTE

Firenze

Carcheggl spao

OGGETTO

Quadro QCZ2 Biglietteria
Parcheqgqgio Piazza Ghiberti (FI)
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