Da Quadro:B1

Partenza:

B1.U2

Cavo [mm?2]:

3G06

Lunghezza [m]:

Frequenza [Hz]:

o0

Tensione [V]:

250

Polarita’:

Monofase L1+N

Tipo morsetto:

CBD.10

Numerazione morsetto:

SIGLA:

1.2.T

QCT1

Alilmentazione:

lcc Max | kA]:

TENS. NOM.

DI IMPIEGO [V]:

TENS. NOM.

DI ISOLAM. [V]:

FREQUENZA [Hz]:

Corrente ammissib. 1 s [kA]:

Dat
@

barraturag:

Settore UPS

250V — O0HzZ — lcc =

\gier

©

\goor

GRADO DI

PROTE/ZIONE:

L OCALE:
Sigla utenza

d d
V/RST,
®
LIN.CT1.1 LIN.C11.2

%l %l %l
LIN.C11.0

\/ cBD4 \/ cBD4

347 5.6.T
SG UPST UPS2

1,5 kA

Descrizione

Sezionatore generale

1/2 Luci di sicurezza

1/2 Luci di sicurezza

Potenza installata 0.9 0.9
Corrente di impiego (Ib) 4.3 4.3
Tensione 230 230 230

Cosfi

Distribuzione

Monofase LT+N

Monofase LT+N

Monofase LT+N

Marca di riferimento

Tipo di riferimento

Curva B B
N. Poli 2 2 2
PROTEZIONE ' Max/Min/Reg. 83 IR /16
Im Max/Min /Reg. A
P.d.l. - 6 6
| differenziale (Id) — 0,03 0,03
Csecuzione - MODULARE MODULARE
CONTATTORE
STRUMENT]
Sigla cavo —— RF 31/22 RF 31/22
Sezione ' mmaq]| 3x2,5 3x2,5
Posa (CEl 64—8) —
Lunghezza /L. Max |m] ——— 100/-—- 100/---
C.d.t. fondo linea [%] 2.7 2.7
Portata (Iz) (A — 24 24

MARZO 2005

AS—BUILT

26.06.2003

EMISSIONE

DATA

DESCRIZIONE| DISEGNATO

CONTROLLATO

COMMITTENTE
-irenze Parcheggl spd

OGGETTO

Quadro 2°S den.

QCTT

settore UPS

Parcheqqgio Piazza Ghiberti (FI)
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