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CASSONETTO DI ESTRAZIONE.
PORTATA 1.300MC/H

900x300

900x300
BOCCHETTE DI ESTRAZIONE
ARIA. 300MC/H CAD.
PREVALENZA 150Pa
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CANALI DI ESPULSIONE
ARIA SFOCIANTI SOFRA
LA COPERTURA.
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CANALE DI ESPULSIONE
ARIA-DAL 2'LIVELLO
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CANALE DI ESPULSIONE
ARIA-DAL 2°UVELLO
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io La Pira n.21 - 50121 Firenze

.A.via

FIRENZE PARCHEGGI S.p.

PROGETTO ARCHITETTONICO:
Prof. Arch. ADOLFO NATALINI
Dott. Arch. FABRIZIO NATALINI

PARCHEGGIO SOTTERRANEO
NATALINI ARCHITETTI

DI PIAZZA GHIBERTI
via del Salviatino n.10 - 50137 Firenze

tel. 055-600400 fax. 055-600926

COMUNE DI FIRENZE
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VALVOLE DI ASPIRAZIONE
ARIA. 100MC/H DN150

1
Timbro
Conirollalo

MARZO 2005

Fils
Data
Dissgralo g 7

040202

CARATTERISTICHE

BOCCHETTA DI ESTRAZIONE ARIA
IDENTIFICAZIONE BOCCHETTE E DIFFUSOR/
IDENTIFICAZIONE VENTILATOR!

VALVOLA DI ASPIRAZIONE ARIA

intemet: www.saeet.it
e-mall: info@saset.it

fax 055/4478.02

® ViaR.Bardazz, 46
50127 Firenze
tel. 055/4478.01

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA VENTILATORE
" IDENTIFICAZIONE CAVEDIO

-

]
o
@

IMPIANTO DI VENTILAZIONE
PIANO PRIMO INTERRATO

PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICE
Dott. Ing. ALFREDO LUCIA

Dott. Ing. LUIGI MICHELOZZI

Dott. Ing. SERGIO FITTIPALDI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE:
Dott. Ing. MASSIMO VIVOLI

As-Built Marzo2005

P. L. MAURO MARTINI
DIREZIONE DEI LAVORL

: BB e B

il: natalini
PROGETTO STRUTTURALE:
Dott. Ing. DANIELE STORAI
Dott. Ing. JACOPO CERAMELLI

SpA.
Irmpianiti Elettrici Meceanici
PIANO DI PERTINENZA”

PORTATA ARIA
350 MC/H
500 MC/H
500 MC/H

DESCRIZIONE
BOCCHETTA DI ESTRAZIONE ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO,
0 ACCIAIO, DI TIPO AD ALETTE FISSE INCLINATE, IDONEA
PER INSTALLAZIONE VERTICALE SU CANALE,
COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA.
—PER PIANTA SECONDO INTERRATO VEDERE TAVOLA N. M2
—PER SEZIONE TIPICA TRASVERSALE A-A VEDERE TAVOLA M8.

—PER PIANTA PIANO PIAZZA VEDERE TAVOLA M9.

0 ACCIAIO, DI TIPO AD ALETTE FISSE INCLINATE, /DONEA
PER INSTALLAZIONE ORIZZONTALE SOTTO LA CANALIZZAZIONE,

BOCCHETTA D/ ESTRAZIONE ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO,
COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA.

0 ACCIAIO, DI TIPO AD ALETTE FISSE INCLINATE, IDONEA
PER INSTALLAZIONE ORIZZONTALE SOTTO LA CANALIZZAZIONE,

BOCCHETTA DI ESTRAZIONE ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO,
COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA.
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