COMUNE DI FIRENZE
PARCHEGGIO SOTTERRANEO
DI PIAZZA GHIBERTI

FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.via Giorgio La Pira n.21 - 50121 Firenze
PROGETTO ARCHITETTONICO:

Prof. Arch. ADOLFO NATALINI

Dott. Arch, FABRIZIO NATALINI

NATALINI ARCHITETTI

via del Salviatino n.10 - 50137 Firenze

tel. 055-600400 fax. 055-600926

c-mail: natalini architetti@fin.

PROGETTO STRUTTURALE:

Dott. Ing. DANIELE STORAI

Dott. Ing. JACOPO CERAMELLI
PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICE

Dott. Ing. ALFREDO LUCIA
Dott. Ing. LUIGI MICHELOZZI

P.L MAURO MARTINI RIF. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE RIF. DESCRIZIONE PORTATA ARA
DIREZIONE DEI LAVOREL: = BOCCHETTA DI ESTRAZIONE ARIA VE VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA DI TIPO ASSIALE PORTATA ARIA 15.000 MC/H BOCCHETTA DI ESTRAZIONE ARWA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, 350 MC/H
fA | CERTFICATO PER FUNZIONAMENTO AD ALTA PREVALENZA UTILE 300Pa P 0 ACCAIO, DI TIPO AD ALETTE FISSE INCLINATE. IDONEA
Dott. Ing. SERGIO FITTIPALDI TEMPERATURA (2 ORE x 200°C) Wmﬁ ns‘&na LA CANALIZZAZIONE,
VE VENTILATORE D] ESPULSIONE ARIA DI TIPQ ASSIALE PORTATA ARIA 15,000 MC/H
COORDINATORE DELLA SICUREZZA 24 commCi o FAZOVAEND A0 A PREVALENZA UTILE 300Pa Q  OCCHETA DY ESTRAZONE ARM IN ALLUMND ANGDZZATS 500 MG/H
EUPERS PER INSTALLAZIONE ORIZZONTALE SOTTO LA CANALIZZAZIONE,

IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE:

COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA.
© VALVOLA DI ASPIRAZIONE ARIA VE VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA DI TIPO ASSIALE PORTATA ARIA 15.000 MC/H
Dott, Ing. MASSIMO VIVOLI 1B CERTIFICATO PER FUNZIONAMENTO AD ALTA PREVALENZA UTILE 300Pa
TEMPERATURA (2 ORE x 200°C) R BOCCHETTA DI ESTRAZIONE ARM IN ALLUMINIO ANODIZZATO, 500 MC/H

0 ACCIAIO, DI TIPG AD ALETTE FISSE INCLINATE, IDONEA
PER INSTALLAZIONE VERTIGALE SU

PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE GIUGNO 2003 Q IDENTIFICAZIONE BOCCHETTE £ DIFFUSOR! VE vomur o e A 0 0 Assue PORTATA AR 15000 ey COMPLEN O SERFANDY B TARATUA.

CERTIFICATO PER
TEMPERATURA (2 ORE x 200°C)

VE TIPOLOGIA VENTILATORE
IDENTIFICAZIONE VENTILATOR!

IMPIANTI DI VENTILAZIONE, IDRICI 0o seemern B poroone v ore

NOTE:
—PER PIANTE PRIMO E SECONDO INTERRATO VEDERE TAVOLE N. M1, M2, M3, M4.

SEZIONE TIPICA TRASVERSALE 1:25

—PER PIANTA PIANO PIAZZA VEDERE TAVOLA MS.

LA PRESSIONE STATICA ESTERNA UTILE DI OGNI SINGOLO VENTILATORE DOVRA' ESSERE VERIFIGATA
DALL' INSTALLATORE IN FUNZIONE DELLE EFFETTIVE PERDITE DI CARICO DEL CIRCUITO.

Commesea Timbro

E SA ® ViaR.Bardazzl, 45 040202
50127 Firenze Fis
E H tel. 066/4478.01
SpA.

fax 055/4478.02 Deta MARZO 2005
. intemet: www.saeet.it
Irmpiant Eletrici Meceanici e-mal: info@saset it Disgmio ¢ [
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50mm. (SPAZIO DA LASCIARE LIBERO
TRA LE CANALIZZAZIONI ED IL SOFFITTO
E LATERALMENTE TRA LE CANALIZZAZIONI
E LE TRAVI, PER CONSENTIRE IL
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ASSE CENTRO CORSIA
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TUBAZIONE DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DI SCORRIMENTO
PILETTA GRIGLIATA PER RACCOLTA E DI LAVAGGIO, REALIZZATA IN POLIETILENE AD
ACQUE METEORICHE ALTA DENSITA". DIAM. 110
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