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lato biglietteria
X.y x.y= numero di circuito
a—b/c a=codice componente
Condutture [SIMBOLO GRAFICO| b=tipo di componente
c=tipo di posa
Simboli Codice Descrizione Tipo di componente
+ 1—Dimensioni 130x105x57mm
- M Tubo in accigio zincato tipo Taz CEl 23-25

—_— —— — CAV

Cavo FG10—-OM1 RF-31/22

o ——— MZ Canale chiuso in acciagio zincato CEl 23-31

I#I Mz Canale chiuso in acciaio zincato posato verticalmente in salita I I ‘ ; E I I O PIA Z Z A
; y Tipo di posa

Tubo in accigio zincato posato verticalmente in salita
2b — A vista a soffitto

. R . 3b— A vista a parete
M Cassetta di derivazione metallica
6 — Posa interrata
N

X.y
a—b/c
[SIMBOLO GRAFICO |

x.y= numero di circuito
a=codice componente
b=tipo di componente

Riv. Incendio

Simboli

c=tipo di posa

Codice Descrizione

Tipo di componente

CA Centrale rivelazione incendio

ZONA APPARATI IMPIANTI SPECIALI:

—Centrale video con software
—Videoregistratori digitali
—C.le Rivelazione Incendio

Rilevatore ottico di fumo

dal livello piazza
lato cabina enel
CAV 2¢63/6
=

Pannello di segnalazione ottico—acustica allarme

Montante al livello P1

b

—C.le Rivelazione Gas ) (in canale chiuso in accidgio zincato 300x75mm) T
—Concentratore imp. Gas e Incendio
Elettromagnete + contatto magnetico porta tagliafuoco{compreso —Rack diffusione sonora |
nella fornitura del portone) —Spazio per impianti di Gestione APPARECCHIATURE SPECIALI ALL'INTERNO
+ : . DELLA BIGLIETTERIA:
—— Elettromagnete porta tagliafuoco(compreso nella fornitura della porta) TlpO di posa —PC controllo impianto riv. incendio e aas |
: VP~ A vista a parete Montante dal livello piazza —Tastiera e micrgfono er diffusione sognorcl
(in canale chiuso in accigio zincato 300x75mm) : X P i ; |
: ) . VS — A vista a soffitto —Monitors imp. TVCC e PC con tastiera di
Centralina autonoma gestione porte tagliafuoco \ programmazione k
Pulsante di allarme antincendio manuale \ Y 3
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Centrale di rilevazione di vapori di Gas Infiammabili e CO
ASC.1 ASC.2
Rilevatore di Gas Co (installato a h=1,50mt dal pavimento finito)
I I \
Rilevatore vapori di Gas infiammabili(inst. @ 30 cm dal pavimento finito) Montante dal livello S1 in intercapedine solaio
. (in canale chiuso in accigio zincato 300x75mm)
N
N
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N VP — A vista a parete
: VS — A vista a soffitto
N
N
N
N
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X.y X.y= numero di circuito
) ) o a—b/c o=c.odice' componente
Impianti speciali [SIMBOLO GRAFICO] b=tipo di componente

c=tipo di posa

Simboli Codice Descrizione Tipo di componente

M LIVELLO PIAZZA

N°4 Monitors a colori controllo TVCC

LATO BIGLIETTERIA

% Diffusore Acustico tipo RCF o similare P=10W
N
k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Predisposizione per spira posta sottopavimento
. Tipo di posa

VP — A vista a parete

N VS — A vista a soffitto




