Fornitura ENEL 1n B.T.

N 400/230V — 50Hz — lcc = 9kA
P=150 kW >
V=400 V
f=00 Hz

QO /A1

SIGLA: QAT
Alimentazione: TIrifase

lcc Max |[KAT:

TENS. NOM. DI IMPIEGO [V]:
TENS. NOM. DI ISOLAM. [V]: 2
FREQUENZA [Hz]:

LTLZ2LON.QAT.T

Corrente ammissib. 1 s [KkA[:
GRADO DI PROTEZIONE: \/
LOCALE: Arrivo Enel

Sigla utenza
Al quadro
Descrizione QB
Potenza installata 150
Corrente di impiego (Ib) 240.6
Tensione 400
Cosfi
Distribuzione Quadripolare
Marca di riferimento
Tipo di riferimento
Curva N.C.
N. Poli 4
PROTEZIONE In Max/Min/Reqg. &Il /160
'm Max/Min/Reqg.  [Al|l
P.d.l. | KA 45
| differenziale (Id) [A] —
Lsecuzione SCATOLATO
CONTATTORE
STRUMENTI
Sigla cavo FG/R
Sezione ' mmaq] 3(1x150)+1x95
Posa (CEl 64—8)
Lunghezza /L. Max [m] 2
C.d.t. fondo linea |% 0.2
Portata (Iz) 395

COMMITTENTE OGGETTO . . FILE
Crenze PQrCheggi spa Quadro QAT Generale a1 contatori

MARZO 2005 AS—BUILT
26.06.2003 | EMISSIONE
DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO

Parcheqggio Piazza Ghiberti (Fl) S
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