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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
RECINZIONE CON PALETTI FISSATI IN PLINTI E RETE O PANNELLI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Pala, piccone, 
mazza e 
attrezzi d’uso 
comune: 
martello, 
pinze, 
tenaglie.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative 
informazioni all’uso.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. Verificare con 
frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi 
metallici.

Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi. Segnalare la zona 
interessata all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai 
mezzi operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche o luminose 
ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento 
del mezzo.

I percorsi non devono avere 
pendenze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Investimento di 
materiali 
scaricati.

Fornire informazioni ai lavoratori. 
Impartire tempestivamente agli 
addetti le necessarie informazioni 
per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti   o ingombranti.

Tenersi a distanza di sicurezza. 
Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o 
ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare attenzione 
agli autoveicoli in transito e posizionare adeguata segnaletica come previsto dal Codice 
della Strada.
L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=1 G=1 R=1
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
MONTAGGIO DELLE BARACCHE

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune: 
mazza, piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Contatti  con  le
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  di  sicurezza)  con
relative  informazioni  all’uso.
Impartire  istruzioni  in  merito
alle  priorità  di  montaggio  e
smontaggio,  ai  sistemi  di
stoccaggio,  accatastamento  e
conservazione degli elementi da
montare o rimossi.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.  Verificare  con
frequenza  le  condizioni  degli
attrezzi  con particolare  riguardo
alla  solidità  degli  attacchi  dei
manici  di  legno  agli  elementi
metallici. Attenersi alle istruzioni
ricevute in merito alle priorità di
montaggio. 

Autocarro con 
braccio 
idraulico 
autogru.

Investimento. Predisporre  adeguati  percorsi
per i  mezzi.  Segnalare  la  zona
interessata all’ope-razione.  Non
consentire l’utilizzo dell’autogru
a personale non qualificato.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza
dai mezzi operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle
segnalazioni  acustiche  o
luminose  e  alla  segnaletica  di
sicurezza.

Ribaltamento  del
mezzo.

I  percorsi  non  devono  avere
pendenze eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di
Materiali
dall’alto.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (casco)
con  relative  informazioni
all’uso.
Segnalare  la  zona  interessata
all’ope-razione.

Le  imbracature  devono  essere
eseguite  correttamente.  Nel
sollevamento  dei  materiali
seguire  le  norme  di  sicurezza
esposte.  Usare  idonei  dispositivi
di protezione individuale.

Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli
elementi  impartire  precise
disposizioni  e  verificarne
l’applicazione. 

Nella  guida  dell’elemento  in
sospensione  si  devono  usare
sistemi che consentano di operare
a distanza di sicurezza (funi, aste,
ecc.).

Scale a mano
e doppie.

Caduta di
persone
dall’alto.

Verificare  l’efficacia  del
dispositivo  che  impedisce
l’apertura  della  scala  doppia
oltre il limite di sicurezza.

La  scala  deve  poggiare  su  base
stabile  e  piana.  Usare  la  scala
doppia  completamente  aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano  di  appoggio   della  scala
doppia.

Trabattelli. Caduta di
persone
dall’alto.

Il  trabattello  deve  essere
utilizzato secondo le indicazioni
fornite  dal  costruttore  da
portare  a  conoscenza  dei
lavoratori.
Le ruote devono essere munite
di dispositivi di blocco.

Il  piano  di  scorrimento  delle
ruote  deve  essere  livellato.  Il
carico del trabattello sul terreno
deve essere ripartito  con tavole.
Controllare  con  la  livella
l’orizzontalità  della  base.  Non
spostare  il  trabattello con sopra
persone o materiale.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti o ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute
per un’esatta e corretta posizione
da  assumere  nella
movimentazione  dei  carichi.  Per
carichi pesanti o ingombranti  la
massa  va  movimentata  con
l’inter-vento  di  più  persone  al
fine  di  ripartire  e  diminuire  lo
sforzo.

Investimento  di
elementi.

Predisporre sistemi di sostegno
nella  fase  transitoria  di
montaggio  e  di  smontaggio.
Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Attenersi  alle  disposizioni
impartite.  Indossare i  dispositivi
di protezione individuale forniti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=2 G=4 R=8
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
IMPIANTO IDRAULICO

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune: 
mazza, piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Contatti con gli 
attrezzi.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  di  sicurezza)  con
relative informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Verificare  con  frequenza  le
condizioni  degli  attrezzi  con
particolare  riguardo  alla  solidità
degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Escavatore. Investimento. Segnalare le zone d’operazione. Tenersi  a  distanza  di  sicurezza
dai mezzi operativi in movimento.

Prestare  attenzione  alle
segnalazioni  acustiche  o
luminose  ed  alla  segnaletica  di
sicurezza.

Ribaltamento. I  percorsi  non  devono  avere
pendenze  trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello  di  esposizione  personale
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative
informazioni all’uso.
Effettuare  periodica
manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi
di protezione individuale.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti  o ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute
per un’esatta e corretta posizione
da  assumere  nella
movimentazione dei carichi. 

Per carichi pesanti o ingombranti
la  massa  va  movimentata  con
l’inter-vento di più persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze Nella posa di tubi incollati evitare il contatto diretto con il collante.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=1 G=3 R=3
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
A carico dei lavoratori

Attrezzature 
manuali: 
mazza, piccone,
pala ed attrezzi 
d’uso comune.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  di  sicurezza)  con
relative informazioni all’uso.

Fornire  i  mezzi di sostegno dei
dispersori in fase d’infissione.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.
Verificare  con  frequenza  le
condizioni  degli  attrezzi  con
particolare  riguardo  alla  solidità
degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Per  il  sostegno  del  dispersore
mantenersi  a  distanza  di
sicurezza  mediante  apposita
attrezzatura.

Scale a mano 
doppie o rialzi 
appositi.

Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire  scale  doppie  o  rialzi
appositi per il battitore (1).
Verificare  l’efficacia,  nelle  scale
doppie,  del  dispositivo  che
impedisce l’apertura della scala
oltre il limite di sicurezza.

Il  battitore  deve  operare  su
adeguato piano di lavoro rialzato
(1).
La  scala  deve  poggiare  su  base
stabile  e piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta
Non lasciare  attrezzi  o  materiali
sul  piano di appoggio  della scala
doppia.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
È altresì  vietato  utilizzare,  come
appoggio  delle  tavole,  le  scale,  i
pacchi dei forati o altri  elementi
di fortuna.

Spostamento 
dei materiali. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti  o ingombranti

Rispettare  le  istruzioni  ricevute
per  una  esatta  e  corretta
posizione  da  assumere  nella
movimentazione  dei  carichi.  Per
carichi  pesanti  o  ingombranti  la
massa  va  movimentata  con
l’intervento di più persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Contatto con gli 
elementi 
taglienti 
o pungenti.

Fornire  adeguati  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti,
ripari).

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.

Avvertenze 1) Il piano di lavoro rialzato può essere costituito da una scala doppia, da un ponte su
cavalletti o da un altro sistema di rialzo in ogni caso stabile.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=1 G=2 R=2
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
MONTAGGIO DELLA BETONIERA A BICCHIERE

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune:
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  di  sicurezza)  con
relative informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.
Verificare  con  frequenza  le
condizioni  degli  attrezzi  con
particolare  riguardo alla  solidità
degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Autocarro.
Autocarro con 
braccio 
idraulico  o 
autogru.

Investimento. Predisporre  adeguati  percorsi
per i mezzi.
Segnalare  la  zona  interessata
al-l’operazione.
Non  consentire  l’utilizzo  dei
mezzi  a  personale  non
qualificato.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza
dai mezzi operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle
segnalazioni  acustiche  o
luminose ed alla  segnale-tica  di
sicurezza.

Ribaltamento  del
mezzo.

I  percorsi  non  devono  avere
pendenze  trasversali eccessive.

Prestare attenzione ai percorsi.

Caduta di materiali
dall’alto.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (caschi)
con  relative  informazioni
all’uso.
Segnalare  la  zona  interessata
al-l’operazione.

Le  imbracature  devono  essere
eseguite correttamente.
Nel  sollevamento  dei  materiali
attenersi alle norme di sicurezza
esposte.
Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli
elementi  impartire  precise
indicazioni  e  verificarne
l’applicazione. 

Nella  guida  dell’elemento  in
sospen-sione  usare  sistemi  che
consentano di operare a distanza
di sicurezza (funi, aste, ecc.).

Caduta della
betoniera dal piano 
inclinato del mezzo 
di trasporto.

Usare tavole con spessore di 5
cm e di lunghezza adeguata per
dare  una  pendenza  non
eccessiva al tavolato. 
Inchiodare  le  tavole  con  dei
traversi  per  evitare  che  si
scostino. 

Non  permanere  o  transitare
davanti  alla  betoniera nella fase
di discesa dal mezzo di trasporto.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta  e  corretta  posizione  da
assumere  nella  movimentazione
dei  carichi.  Per carichi  pesanti  o
ingombranti  la  massa  va
movimentata  con  l’intervento  di
più persone  al  fine  di  ripartire  e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Verificare che la betoniera sia dotata di tutte le protezioni agli organi in movimento e di
interruttore con bobina di sgancio. 
Se  la  betoniera  è  installata  nelle  vicinanze  di  un  ponteggio  o  nel  raggio  d’azione
dell’apparecchio di sollevamento,  occorre  realizzare un solido impalcato  sovrastante il
posto di lavoro a protezione contro la caduta di materiali dall’alto.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=2 G=4 R=8
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FOGNATURA
DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DELLE MACERIE

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  di  sicurezza)  con
relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.
Verificare  con  frequenza  le
condizioni  degli  attrezzi  con
particolare  riguardo  alla  solidità
degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Martello 
pneumatico.

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

Verificare l’efficienza di tutte  le
protezioni.

Non  rimuovere  i  dispositivi  di
protezione.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello  di  esposizione  personale
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative
informazioni all’uso.
Effettuare  periodica
manutenzione.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Vibrazioni. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti
con imbottitura ammortizzante)
e impugnature antivibranti.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Minipala.
Pala.

Contatto con i 
mezzi.

Vietare  l’avvicinamento  alle
macchine a tutti coloro che non
siano direttamente addetti a tali
lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone
nelle manovre di retromarcia.
Segnalare  la  zona  interessata
al-l’operazione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza
dai mezzi operativi in movimento.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello  di  esposizione  personale
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative
informazioni all’uso.
Effettuare  periodica
manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi
di protezione individuale.

Automezzo. Investimento.
Ribaltamento.

Predisporre  adeguati  percorsi
per  i  mezzi  con  relativa
segnaletica.
Segnalare  la  zona  interessata
al-l’operazione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza
dai mezzi operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle
segnalazioni  acustiche  o
luminose  ed  alla  segnaletica  di
sicurezza.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti o ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute
per un’esatta e corretta posizione
da  assumere  nella
movimentazione  dei  carichi.  Per
carichi  pesanti  o  ingombranti  la
massa va movimentata con l’inter-
vento  di  più  persone  al  fine  di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze Accertare  la  presenza  di  canalizzazioni  interrate  assumendo  opportune  informazioni
presso le società di distribuzione.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=2 G=2 R=4
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FOGNATURA
RIMOZIONE DELL’ASFALTO CON TAGLIA-ASFALTO A MARTELLO

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Tagliasfalto a 
martello.

Contatti con le 
parti in 
movimento.

Vietare la presenza di non addetti
nella zona d’azione.

Impartire adeguate informazioni e
prescrizioni.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti  e
calzature  di  sicurezza)  con  le
relative informazioni all’uso.

Verificare  la  regolarità  delle
protezioni  applicate  ed  il  corretto
fissaggio del disco.

Attenersi alle istruzioni ricevute.

Non  intervenire  sugli  organi
lavoratori  e  su  quelli  di
trasmissione a motore funzionante.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Rumore. In base alla valutazione del livello
di  esposizione  personale  fornire
idonei  dispositivi  di  protezione
individuale    (otoprotettori)  con
relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica 
manutenzione.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale. 

Incendio. Rifornire  il  serbatoio  prima
dell’inizio del lavoro, con divieto di
fumare.

Accertare  il  buon  funzionamento
del  circuito  dell’acqua  di
raffreddamento del disco.

Non rifornire  il serbatoio a motore
caldo.

Mantenere costante l’alimentazione
dell’acqua.

Non forzare l’operazione di taglio.

Investimento. Vietare  la  presenza  di  persone
nel-’area d’intervento.

Non lasciare l’attrezzatura in moto
senza sorveglianza.

Polvere, fumi 
e vapori.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (maschere)
con relative informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=2 G=2 R=4
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FOGNATURA
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANCI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
conseguenti

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Autocarro.
 

Investimento. Predisporre  vie  obbligate  di
transito per i mezzi di scavo e di
trasporto.
Vietare  l’avvicinamento  alle
macchine  a  tutti  coloro  che  non
siano  direttamente  addetti  a  tali
lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone
nelle manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle
segnalazioni  acustiche  o  luminose
ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento
del mezzo.

I percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

I  mezzi  meccanici  non  devono
superare  le  zone  delimitate
avvicinandosi ai cigli degli scavi.

Escavatore 
con benna.
Escavatore
con
martellone.
 

Investimento. Predisporre  vie  obbligate  di
transito per i mezzi di scavo e di
trasporto.
Vietare  l’avvicinamento  alle
macchine  a  tutti  coloro  che  non
siano  direttamente  addetti  a  tali
lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone
nelle manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle
segnalazioni  acustiche  o  luminose
ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento
dei  mezzi.

I percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

I  mezzi  meccanici  non  devono
superare  le  zone  delimitate
avvicinandosi ai cigli degli scavi.

Rumore. In base alla valutazione del livello
di  esposizione  personale  fornire
idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (otoprotettori)  con
relative informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (cuffie  o  tappi
auricolari).

Proiezione di 
pietre o di terra.

Vietare  la  presenza  di  persone
nelle vicinanze delle macchine.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Caduta delle 
persone dai cigli
o dai bordi delle
rampe.

Allestire  parapetti,  sbarramenti  o
segnalazioni sul ciglio degli scavi e
sul bordo delle rampe (1).

Per  scendere  e  risalire  dal  fondo
dello  scavo  utilizzare  le  scale  o  i
camminamenti predisposti (2).

Caduta  di
materiali  nello
scavo.

Vietare il  deposito di materiali di
qualsiasi natura in prossimità dei
cigli dello scavo (3).
Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (casco  e
calzature di sicurezza) con relative
informazioni all’uso.

Non accumulare terreno o materiali
in prossimità dei cigli dello scavo.
Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Avvertenze 1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello
scavo.

2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m
oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.

3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono,
ecc.).
Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve essere tale da consentire uno
spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi in transito.
Qualora il franco sia limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, lungo l’altro lato,
piazzole di rifugio ogni 20 m.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=3 R=9
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FOGNATURA
GETTO  DEL  CALCESTRUZZO  DI  SOTTOFONDO  E  DEI  RINFIANCHI  CON
AUTOBETONIERA

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Escavatore 
e autocarro.

 

Investimento. Predisporre  vie  di  transito  per  i
mezzi di trasporto.
Vietare  l’avvicinamento  alle
macchine  a  tutti  coloro  che  non
siano  direttamente  addetti  a  tali
lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone
nelle manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle
segnalazioni  acustiche  o  luminose
ed alla segnaletica di sicurezza.

Rumore. In base alla valutazione del livello
di  esposizione  personale  fornire
idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (otoprotettori)  con
relative informazioni all’uso.
Effettuare  periodica
manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Escavatore 
con 
martellone.

 

Investimento.  Vietare  l’avvicinamento  alle
macchine  a  tutti  coloro  che  non
siano  direttamente  addetti  a  tali
lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone
nelle manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento
Prestare  attenzione  alle
segnalazioni  acustiche  o  luminose
ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento
dei mezzi.

I percorsi devono avere pendenza
trasversale adeguata.

I  mezzi  meccanici  non  devono
superare  le  zone  delimitate
avvicinandosi ai cigli degli scavi. 

Rumore. In base alla valutazione del livello
di  esposizione  personale  fornire
idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (otoprotettori)  con
relative informazioni all’uso.
Effettuare  periodica
manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Proiezione di 
schegge.

Vietare  la  presenza  di  persone
nelle vicinanze del martellone.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Caduta delle 
persone dai cigli
dello scavo.

Allestire  parapetti,  sbarramenti  o
segnalazioni sul ciglio degli scavi e
sul bordo delle rampe (1). 

Per  accedere  e  risalire  dal  fondo
dello  scavo  utilizzare  i
camminamenti  appositamente
predisposti  o  scale  regolamentari
(2).

Caduta  di
materiali  nello
scavo.

Vietare il  deposito di materiali di
qualsiasi natura in prossimità dei
cigli dello scavo (3).
Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (casco  e
calzature di sicurezza) con relative
informazioni all’uso.

Non accumulare terreno o materiali
in prossimità dei cigli dello scavo

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Avvertenze 1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello
scavo 

2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m
oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.

3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Ove esistano linee aeree elettriche, mantenersi a distanza di sicurezza.
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice
della Strada.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=3 R=9
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FOGNATURA
POSA DI CANALIZZAZIONI IN MATERIALE PLASTICO PESANTE

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi
manuali  per
adattamento
degli elementi.

Contatto con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
sull’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Verificare  con  frequenza  le
condizioni degli attrezzi.

Polveri. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(maschera  antipolvere)
informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale. 

Attrezzi elettrici
per 
adattamento 
elementi.

Elettrico. Fornire  utensili  di  cl.  II  (con
doppio isolamento). 
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  quadro elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi di protezione.
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI di tipo per posa mobile.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  usura
meccanica.
Segnalare  immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello  di  esposizione  personale
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative
informazioni all’uso.
Effettuare  periodica
manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi
di protezione individuale.

Contatto con parti 
a temperatura 
elevata.

Segnalare le parti a temperatura
elevata.
Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti)
con relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

Verificare l’efficienza di tutte  le
protezioni.

Non  rimuovere  i  dispositivi  di
protezione.

Polveri e fumi. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(maschera)  con  relative
informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale. 

Attività diverse. Caduta di 
persone 
nello scavo.

Allestire  parapetti,  sbarramenti
o  segnalazioni  sui  bordi  dello
scavo (1).
Predisporre  scale a pioli  per la
salita e la discesa (2).

Per scendere e risalire dal fondo
dello  scavo  utilizzare  i
camminamenti  appositamente
predisposti o scale regolamentari
(2).

Attività diverse. Franamento 
della parete 
dello scavo.

Oltre  m  1,50  di  profondità
allestire armature delle pareti se
queste  non  offrono  sufficienti
garanzie di stabilità.
Per profondità inferiori a m 1,50
valutare  in  ogni  modo
l’eventuale  necessità  di  armare
le  pareti  dello  scavo,  non  solo
riguardo alla natura del terreno,
ma  anche  alla  posizione
lavorativa di coloro che devono
operare sul fondo. 

Non uscire dalle zone protette.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.
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Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (casco  e
calzature  di  sicurezza)  con
relative informazioni all’uso.

Caduta di materiali
nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di
qualsiasi  natura  in  prossimità
dei cigli dello scavo (3).
Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (casco  e
calzature  di  sicurezza)  con
relative informazioni all’uso.

Non  accumulare  terreno  o
materiali  in  prossimità  dei  cigli
dello scavo.
Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Saldatura 
chimica degli 
elementi.

Esalazione 
di solventi.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(maschere con filtri) con relative
informazioni all’uso.
Vietare di fumare.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Non  fumare  né  usare  fiamme
libere.

Contatto con
i collanti.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti)
con relative informazioni all’uso
con  riferimento  alle  schede  di
sicurezza.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.
Lavarsi accuratamente le mani in
modo  particolarmente  curato
prima di consumare i pasti. 

Spostamento 
dei materiali.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Per  movimentare  carichi
ingombranti o pesanti far usare
attrezzature mec-caniche.
Nei  casi  di  movimentazione
manuale  dei  carichi,  impartire
agli  addetti  le  istruzioni
necessarie  affinché  assumano
delle posizioni corrette.

La  movimentazione  manuale  dei
carichi ingombranti o pesanti deve
avvenire  con  l’intervento  di  più
persone  al  fine  di  ripartire  e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze 1) Il  nastro  di  segnalazione  deve  essere collocato  adeguatamente  arretrato  dal  ciglio
dello scavo.

2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m
oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.

3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice
della Strada.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=3 R=9
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FOGNATURA
POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali: 
pala, badile, 
carriola.

Contatto con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.  Verificare  con
frequenza  le  condizioni  degli
attrezzi.

Mezzo di 
movimentazione 
degli elementi.

Contatto con il 
mezzo e con il 
carico.

Vietare  lo  stazionamento  di
persone nel raggio d’azione del
mezzo.
Predisporre  sistemi  che
consentano la guida del carico
a distanza di sicurezza (funi o
aste)  impartendo  disposizioni
agli addetti.
Esporre  le  norme  per
l’imbracatura dei carichi.
Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti,
casco e calzature di sicurezza)
informazioni all’uso.

Indossare  i  dispositivi  di
protezione individuale forniti.
Non  sostare  nel  raggio  di
movimentazione. 

Polveri. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(maschera).

Usare i dispositivi di protezione
individuale. 

Caduta di 
persone 
nello scavo.

Allestire  parapetti  o
sbarramenti  perimetralmente
ai cigli e sul bordo dello scavo.
Predisporre scale a pioli per la
salita e la discesa.

Per scendere e risalire dal fondo
dello  scavo  utilizzare  i
camminamenti  predisposti  o
scale regolamentari.

Franamento 
della parete 
dello scavo.

Oltre  m  1,50  di  profondità
allestire armature delle pareti
se  non  offrono  sufficienti
garanzie di stabilità.
Per  profondità  inferiori  a  m
1,50  valutare  in  ogni  modo
l’eventuale necessità di armare
le pareti dello scavo, non solo
riguardo  alla  natura  del
terreno,  ma  anche  alla
posizione  lavorativa  di  coloro
che devono operare sul fondo.
Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (casco e
calzature  di  sicurezza)  con
relative informazioni all’uso.

Non uscire dalle zone protette.
Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Caduta di materiali
nello scavo.

Vietare il deposito di materiali
di  qualsiasi  natura  in
prossimità  dei  cigli  dello
scavo.  Fornire  idonei
dispositivi  di  protezione
individuale (casco e calzature
di sicurezza) con informazioni
all’uso.

Non  accumulare  terreno  o
materiali in prossimità dei cigli
dello scavo.
Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Contatto  con  i
leganti cementizi.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti)
con riferimento alle schede di
sicurezza.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Per  movimentare  carichi
ingombranti  o  pesanti  far
usare  attrezzature
meccaniche.
Nei  casi  di  movimentazione
manuale dei carichi, impartire
agli  addetti  le  istruzioni
necessarie affinché assumano
delle posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei
carichi  ingombranti  o  pesanti
deve avvenire con l’intervento di
più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Il  nastro  di  segnalazione  deve essere collocato  adeguatamente  arretrato  dal  ciglio
dello scavo.
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Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m
oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.
Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
Il  tipo  d’armatura ed il  metodo di posa devono essere progettati  in  relazione alla
profondità dello scavo per non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento.
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal
Codice della Strada.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=3 R=9
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FOGNATURA
POSA DEI TELAI E DEI CHIUSINI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali:
pala, badile, 
carriola.

Contatto con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale  (guanti
e calzature antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Verificare  con  frequenza  le
condizioni degli attrezzi.

Mezzo di 
movimentazione 
degli elementi.

Contatto con il 
mezzo e con il 
carico.

Vietare  lo  stazionamento  di
persone nel raggio d’azione del
mezzo.

Predisporre  sistemi  che
consentano la guida del carico
a distanza di sicurezza (funi o
aste), impartendo disposizioni
agli addetti.

Esporre  le  norme  per
l’imbracatura dei carichi.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti,
casco e calzature di sicurezza)
con  relative  informazioni
all’uso.

Non  sostare  nel  raggio  di
movimentazione. 

Indossare  i  dispositivi  di
protezione individuale forniti.

Contatto con 
i leganti 
cementizi.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti)
con  relative  informazioni
all’uso  con  riferimento  alle
schede di sicurezza.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Per  movimentare  carichi
ingombranti  o  pesanti  far
usare  attrezzature
meccaniche.
Nei  casi  di  movimentazione
manuale dei carichi, impartire
agli  addetti  le  istruzioni
necessarie affinché assumano
delle posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei
carichi  ingombranti  o  pesanti
deve avvenire con l’intervento di
più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal 
Codice della Strada.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=1 G=1 R=1
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RECUPERO EDILIZIO
DEMOLIZIONI EFFETTUATE CON MACCHINE

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Escavatore con
pinza 
idraulica.

Investimento.
Ribaltamento.

Vietare  l’avvicinamento  alla
macchina  a  tutti  coloro  che  non
siano  addetti  a  tali  lavori  e  nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative
informazioni all’uso.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Proiezione di 
schegge.

Vietare  la  presenza  di  persone
nelle vicinanze della pinza.
Verificare l’ampiezza della zona di
pericolo  ed  adottare  sistemi  di
protezione adeguati.

Tenersi lontani dal punto di lavoro
e seguire le prescrizioni ricevute.

Investimento 
di materiali.

Impartire  disposizioni  per  il
mantenimento  della  massima
distanza possibile tra la macchina
ed il punto di intervento.

Effettuato il taglio ritirare l’attrezzo
con  la  pinza  aperta  evitando
strappi.

Escavatore con
martellone.

Investimento.
Ribaltamento.

Vietare  l’avvicinamento  alla
macchina  a  tutti  coloro  che  non
siano  direttamente  addetti  a  tali
lavori  e  nelle  manovre  di
retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative
informazioni all’uso.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Proiezione di 
schegge.

Vietare  la  presenza  di  persone
nelle vicinanze del martellone.
Verificare l’ampiezza della zona di
pericolo  ed  adottare  sistemi  di
protezione adeguati.

Tenersi lontani dal punto di lavoro
e seguire le prescrizioni ricevute.

Pala 
meccanica.

Investimento.
Ribaltamento.

Vietare  l’avvicinamento  alle
macchine  a  tutti  coloro  che  non
siano  direttamente  addetti  a  tali
lavori  e  nelle  manovre  di
retromarcia.
Segnalare tutta la zona interessata
alla operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore. In base alla valutazione del livello
di  esposizione  personale  fornire
idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (otoprotettori)  con
informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale,  se
necessario.

Autocarro. Investimento.
Ribaltamento.

Disporre  che  le  manovre  siano
guidate da terra da altre persone.
Vietare la  presenza di  persone non
direttamente  addette,  nelle  zone  di
lavoro.
Segnalare  la  zona  interessata
all’ope-razione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche  o  luminose  ed  alla
segnaletica  di  sicurezza  e  non
accedere nella zona di manovra del
mezzo.

Crolli. Seguendo  le  lavorazioni  verificare
le  condizioni  delle  strutture  in
demolizione  e  quelle  limitrofe,
allestendo eventuali puntellamenti.

Controllare  frequentemente  lo
stato delle strutture segnalando la
comparsa di gravi lesioni.
Seguire  scrupolosamente  le
istruzioni  impartite  per  eventuali
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puntellamenti.

Investimento 
da parte del 
materiale 
rimosso o da 
rimuovere. 

Segregare la zona interessata. Non varcare le zone segnalate,

Avvertenze Prima di  iniziare  le  demolizioni,  verificare  che nella  struttura  da demolire  non siano
ancora attivi gli impianti di distribuzione (gas, elettrico, idraulico, telefonico).

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=4 G=4 R=16
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RECUPERO EDILIZIO
DEMOLIZIONI ESEGUITE A MANO DI SOLAI E MURATURE

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi 
manuali d’uso 
comune: 
martello, 
scalpello, ecc.

Contatti con le 
attrezzature.

Vigilare sul corretto utilizzo dei
dispositivi  di  protezione
individuale.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale. Verificare
con frequenza le condizioni degli
attrezzi, con particolare riguardo
alla  solidità  degli  attacchi  dei
manici  di  legno  agli  elementi
metallici.

Scalpellature 
per rimozioni.

Elettrico. Fornire  utensili  di  cl.  II  (con
doppio isolamento).
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  quadro  elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi di protezione.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  usura
meccanica.
Segnalare  immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Proiezione di 
schegge.

Vigilare sul corretto utilizzo dei
dispositivi  di  protezione
individuale. Disporre cautele nei
confronti delle persone presenti
nelle vicinanze.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.

Usare cautele nei confronti delle
persone presenti nelle vicinanze.

Polvere. Vigilare sul corretto utilizzo dei
dispositivi  di  protezione
individuale. Irrorare con acqua.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale  forniti.  Irrorare  le
macerie con acqua.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello  di  esposizione  personale
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale.
(otoprotettori)  con  relative
informazioni  all’uso.  Effettuare
periodica manutenzione.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

Verificare  che  gli  utensili  siano
mantenuti in condizioni di buona
efficienza.

Impugnare  saldamente  gli
attrezzi.  Non  abbandonare  gli
utensili  prima  del  loro  arresto
totale.  Non  rimuovere  le
protezioni  presenti.  La  zona  di
lavoro deve essere mantenuta in
ordine e liberata da materiali  di
risulta.

Impalcati.
Ponti su ruote.
Attività 
in posizione 
sopraelevata. 

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  gli  impalcati
siano  allestiti  ed  utilizzati  in
maniera corretta. Nel caso che il
dislivello sia superiore a m 2 per
la  vicinanza  d’aperture,
provvedere  ad  applicare
parapetti alle aperture stesse.

Non sovraccaricare  gli  impalcati
con materiale da costruzione.
Salire  e  scendere  dal  ponteggio
facendo uso di scale a mano.
Bloccare  le  ruote  del  ponte
mobile,  non  spostarlo  con
persone sopra.

Spostamento 
dei materiali, 
caricamento su
autocarro.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Vigilare che le fornite istruzioni
sulla  movimentazione  dei
carichi siano rispettate. 

Rispettare  le  istruzioni  ricevute
per  una  esatta  e  corretta
posizione  da  assumere  nella
movimentazione  dei  carichi.  Per
carichi pesanti o ingombranti  la
massa  va  movimentata  con
l’intervento di più persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Attività di rimozione 
in generale e in 
posizione 
sopraelevate.

Caduta degli 
elementi in fase di 
rimozione.

Predisporre sistemi di sostegno. Usare  i  sistemi  di  sostegno
previsti.

Caduta di persone 
dall’alto.

Predisporre  o  revisionare  opere
provvisionali.

Mantenere le  opere provvisionali
in buono stato, non alterarne le
caratteristiche di sicurezza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=4 G=4 R=16
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NUOVA COSTRUZIONE
FONDAZIONI SPECIALI – PALI TRIVELLATI, TRASPORTO IN LUOGO DI MATERIALI E
MEZZI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Autocarro.
Autogru.

Investimento. Predisporre  vie  di  transito  per  i
mezzi di trasporto.
Vietare  l’avvicinamento  alle
macchine  a  tutti  coloro  che  non
siano  direttamente  addetti  a  tali
lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone
nelle manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare  attenzione  alle
segnalazioni acustiche o luminose
ed alla segnaletica di sicurezza.

 
Rumore. In base alla valutazione del livello

di  esposizione  personale  fornire
idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (otoprotettori)  con
relative informazioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Caduta delle 
persone dai 
cigli dello 
scavo o dai 
bordi delle 
rampe.

Allestire  parapetti,  sbarramenti  o
segnalazioni  perimetralmente  ai
cigli e sul bordo delle rampe (1).

Per  scendere  e  risalire  dal  fondo
dello  scavo  utilizzare  le  scale  o  i
camminamenti predisposti (2).

Caduta  di
materiali  nello
scavo.

Vietare  il  deposito  di  materiali  di
qualsiasi natura in prossimità dei
cigli dello scavo (3).
Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (casco  e
calzature di sicurezza) con relative
informazioni all’uso.

Non  accumulare  terreno  o
materiali  in  prossimità  dei  cigli
dello scavo.
Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Avvertenze 1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello
scavo.

2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m
oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.

3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico veicolare seguire le indicazioni dettate dal Codice
della Strada.

Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve essere tale da consentire uno
spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi.
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, lungo l’altro
lato, piazzole di rifugio ogni 20 m.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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NUOVA COSTRUZIONE
FONDAZIONI SPECIALI – PALI TRIVELLATI, TRIVELLAZIONE

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Trivellatrice. Contatti con la
macchina.

Vietare  l’avvicinamento  alla
macchina  a  tutti  coloro  che  non
siano  direttamente  addetti  a  tali
lavori. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi.

 
Rumore. In base alla valutazione del livello

di  esposizione  personale  fornire
idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (otoprotettori)  con
relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Caduta  del
materiale
estratto.

Vietare  l’avvicinamento  alle
macchine  a  tutti  coloro  che  non
siano  direttamente  addetti  a  tali
lavori. 

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (caschi,
scarpe  antinfortunistiche  o  stivali
con suola imperforabile quando il
terreno è fangoso, guanti, occhiali
protettivi).

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (maschere
antipolvere).

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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NUOVA COSTRUZIONE
FONDAZIONI SPECIALI – PALI TRIVELLATI, POSA DEL FERRO LAVORATO

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, 
pinze, tenaglie,
leva.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.
Verificare  con  frequenza  le
condizioni  degli  attrezzi  con
particolare  riguardo  alla  solidità
degli  attacchi  dei manici  di  legno
agli elementi metallici.

Apparecchi di 
sollevamento.

Caduta  di
materiale
dall’alto.

Il  sollevamento  deve  essere
effettuato  da  personale
competente.
Verificare  l’idoneità  dei  ganci  e
delle  funi  che  devono  avere
impressa la portata massima.

Effettuare  una corretta ed idonea
imbracatura  del  materiale  da
sollevare.
Verificare l’efficienza del dispositivo
di  sicurezza  del  gancio,  per
impedire  l’accidentale
sganciamento del carico.

Contatti con
gli elementi
in 
sospensione.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale (caschi) con le relative
informazioni  sull’uso  e  dare
disposizioni comportamentali.

Non  sostare  nelle  zone  delle
operazioni,  avvicinandosi  solo
quando il carico è ad un’altezza tale
da  permettere  in  modo  sicuro  la
movimentazione manuale.

Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata da
personale competente.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite  regolamentare  quadro
elettrico.
I  cavi  elettrici  devono  essere
rispondenti alle norme CEI e adatti
per la posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

Posizionare la macchina al di fuori
dell’armatura  metallica  (luogo
condut-tore ristretto).
Verificare  l’integrità  della  pinza
porta elettrodo. 
Posizionare i cavi elettrici in modo
da evitare danni dovuti a urti o a
usura  meccanica.
Segnalare  immediatamente
eventuali danni riscontrati nei cavi
elettrici.

Radiazioni. Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (schermi  protettivi  od
occhiali)  e  relative  informazioni
sull’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (schermi  protettivi  od
occhiali).

Proiezione
di materiale
incandescente.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  scarpe)  e
adeguati indumenti protettivi, con
le  relative  informazioni  sull’uso a
tutti gli addetti alla saldatura.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale e indossare indumenti
protettivi.

Smerigliatrice,
flessibile 
portatile.

Contatti con
gli organi
in movimento.

Autorizzare  all’uso  solo  personale
competente.
Verificare che l’utensile sia dotato
della  protezione  del  disco  e  che
l’organo di comando sia del tipo ad
uomo presente.

Non  indossare  abiti  svolazzanti,
non rimuovere le protezioni.
Seguire  le  istruzioni  sul  corretto
uso dell’utensile.
La  zona  di  lavoro  deve  essere
mantenuta  in  ordine  e  libera  dai
materiali di risulta.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (occhiali  o  schermo)
con informazioni sull’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Smerigliatrice,
flessibile 
portatile.

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita
tramite  regolamentare  quadro
elettrico collegato elettricamente a
terra.
I  cavi  elettrici  devono  essere
rispondenti alle norme CEI e adatti
per posa mobile. Verificare lo stato
di conservazione dei cavi elettrici.
Fornire  attrezzi  a  doppio

Posizionare i cavi elettrici in modo
da evitare  danni per urti  o usura
meccanica  ed  in  modo  che  non
costituiscano intralcio.
Segnalare  immediatamente
eventuali danni riscontrati nei cavi
elettrici.
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isolamento.

Rumore. In base alla valutazione del livello
di  esposizione  personale  fornire
idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (otoprotettori)  con  le
relative informazioni sull’uso.
Effettuare  periodiche
manutenzioni.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Cadute  a
livello.

I percorsi e i depositi di materiale
devono  essere  realizzati  in  modo
sicuro e tale da evitare interferenze
con gli addetti che operano.
Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (scarpe
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Non  ostacolare  i  percorsi  con
attrezzature o materiali.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Schiacciament
o.

Per  la  posa  del  ferro  impartire
disposizioni  precise  per  impedire
che  l’armatura  metallica  possa
procurare danni agli addetti.
Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Gli  addetti  devono  lavorare  in
modo  coordinato  e  con  idonee
attrezzature.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Contatti con il 
materiale
tagliente
e pungente.

Fornire indumenti adeguati.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.
Proteggere o segnalare le estremità
dell’armatura metallica sporgente.

Indossare indumenti adeguati.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Freddo. Quando la temperatura è prossima
al  valore  di  0°  C,  fornire  i
dispositivi di protezione individuale
(guanti  imbottiti)  per  la
movimentazione del ferro.

Quando la temperatura è prossima
al valore di 0° C, usare i dispositivi
di protezione individuale forniti per
la movimentazione del ferro.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazion
e manuale dei
carichi.

Per  movimentare  carichi
ingombranti  o  pesanti  far  usare
attrezzature meccaniche.
Nei  casi  di  movimentazione
manuale dei carichi, impartire agli
addetti  le  istruzioni  necessarie
affinché  assumano  delle  posizioni
corrette.

La  movimentazione  manuale  dei
carichi ingombranti o pesanti deve
avvenire  con  l’intervento  di  più
persone  al  fine  di  ripartire  e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Quando si opera in prossimità di linee elettriche aeree impartire  precise istruzioni di
comportamento agli addetti alle manovre degli apparecchi di sollevamento. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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NUOVA COSTRUZIONE
FONDAZIONI SPECIALI – PALI TRIVELLATI, GETTI CON AUTOBETONIERA

Esecuzione: Fondazioni speciali – Pali trivellati, getti con autobetoniera
Scheda C11 

Cantiere: 
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune: 
badili, carriole.

Contatti con le 
attrezzature.

Organizzare  le  vie  d’accesso  e  i
luoghi di lavoro in modo agevole e
sicuro.
Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Verificare  periodicamente  le
condizioni degli attrezzi.
Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.
Controllare  la  pressione  del
pneumatico  e  lo  stato  di
conservazione  della  ruota  della
carriola.

Autobetoniera. Investimento. Predisporre  adeguati  percorsi
pedonali  e  di  circolazione  con
relativa segnaletica. 
Recintare la zona d’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare  attenzione  alle
segnalazioni acustiche o luminose.

Contatti con le 
attrezzature.

Assicurarsi che il canale di scarico
del  calcestruzzo  sia  assemblato
secondo le istruzioni.

Il movimento del canale di scarico
deve essere fatto tenendo presente
la   possibile  presenza  di  altre
personale nelle vicinanze.

Ribaltamento
del mezzo.

I  percorsi  non  devono  avere
pendenze trasversali eccessive.

Prestare attenzione alle condizioni
del  terreno e  rispettare i  percorsi
indicati.

Schizzi
e allergeni.
Rumore.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti,  scarpe,
otoprotettori)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale. 
Indossare indumenti protettivi.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazion
e manuale dei
carichi.

Per  movimentare  carichi
ingombranti  o  pesanti  far  usare
attrezzature  meccaniche.  Nei  casi
di  movimentazione  manuale  dei
carichi,  impartire  agli  addetti  le
istruzioni necessarie.

La  movimentazione  manuale  dei
carichi ingombranti o pesanti deve
avvenire  con  l’intervento  di  più
persone  al  fine  di  ripartire  e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Quando si opera in presenza di linee elettriche aeree impartire  precise istruzioni agli
addetti alla manovra degli apparecchi di sollevamento.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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NUOVA COSTRUZIONE
FONDAZIONI SPECIALI – MICROPALI, TRASPORTO IN LUOGO DI MATERIALI EMEZZI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Autocarro.

Trasporto in 

luogo dei

materiali.

Investimento. Predisporre  adeguati  percorsi

pedonali  e  di  circolazione  per  i

mezzi con relativa segnaletica.

Segnalare  la  zona  interessata

all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai

mezzi operativi in movimento.

Prestare  attenzione  alle

segnalazioni acustiche o luminose

ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento 

del mezzo.

I  percorsi  non  devono  avere

pendenze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Apparecchio di

sollevamento 

per lo scarico 

dall’autocarro.

Caduta di 

materiale 

dall’alto.

Lo scarico deve essere effettuato da

personale competente.

Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei

forniti   dispositivi  di  protezione

individuale  (casco,  scarpe

antinfortunistiche).

Verificare l’efficienza del dispositivo

di sicurezza sul gancio.

Indossare i dispositivi di protezione

individuale forniti.

Scarico dei

materiali 

dall’autocarro. 

Elettrico. Dovendo  operare  in  presenza  di

linee elettriche aeree, l’addetto alle

manovre  deve  essere  istruito  per

mantenere  sempre  il  braccio  a

distanza di sicurezza.

Prestare  molta  attenzione  alla

presenza  di  eventuali  linee

elettriche  aeree  e,  se  esistenti,

rispettare  scrupolosamente  le

istruzioni ricevute.

Rottura della 

fune di

sollevamento

o 

sganciamento 

accidentale

del carico.

Impartire  istruzioni  particolari

sulla sequenza delle operazioni.

Vietare  la  presenza  di  persone  ai

lati del carico movimentato.

Verificare il sistema d’attacco degli

elementi.

Verificare le condizioni dei ganci e

dei  dispositivi  contro  lo

sganciamento accidentale.

Verificare  frequentemente  le

condizioni  della  fune  di

sollevamento  e  di  quelle  di

imbracatura.

Tenersi  distanti  dall’elemento

durante la sua movimentazione.

Imbracare  gli  elementi  come  da

disposizioni ricevute.

Basi orizzontali

di deposito.

Instabilità del 

materiale.

Scegliere  zone  di  deposito

possibilmente appartate e disporre

sistemi  di  blocco  dei  materiali

posati.

Impartire  disposizioni  per  i

bloccaggi.

Provvedere  al  bloccaggio  dei

materiali  come  da  istruzioni

ricevute.

Rastrelliere. 

Stoccaggio dei 

materiali.

Caduta di

materiali.

Collocare le rastrelliere in posizioni

possibilmente appartate e su basi

piane e solide.

Impartire  disposizioni  per  la

corretta  sistemazione  degli

elementi da stoccare.

Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei

forniti   dispositivi  di  protezione

individuale  (casco,  scarpe

antinfortunistiche).

Collocare  gli  elementi  come  da

disposizioni ricevute, in particolare

non  sganciarli  dalle  funi  di

sollevamento sino a che non siano

in posizione sicuramente stabile.

Per  le  operazioni  di  sganciamento

fare uso delle aste sagomate e non

arrampicarsi  sui  manufatti,  o,  in

caso di assoluta necessità, indossare

la cintura di sicurezza affrancando la

fune di  trattenuta ove indicato  dal

responsabile.

Indossare i dispositivi di protezione

individuale forniti.

Collocamento 

dei materiali, 

spostamenti, 

guida in fase di

stoccaggio.

Movimentazion

e manuale dei

carichi.

Vigilare  che  le  fornite  istruzioni

sulla  movimentazione  dei  carichi

siano rispettate. 

Rispettare le istruzioni ricevute per

una esatta e corretta posizione da

assumere  nella  movimentazione

dei  carichi.  Per  carichi  pesanti  o

ingombranti  la  massa  va
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movimentata  con  l’intervento  di

più  persone  al  fine  di  ripartire  e

diminuire lo sforzo.

Contatto con 

elementi 

taglienti

o pungenti.

Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei

forniti   dispositivi  di  protezione

individuale  (guanti,  scarpe

antinfortunistiche).

Indossare i dispositivi di protezione

individuale forniti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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NUOVA COSTRUZIONE
FONDAZIONI  SPECIALI  –  MICROPALI,  PERFORAZIONE  E  INFISSIONE  DELLE
TUBAZIONI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Apparecchio di
sollevamento e
trasporto.

Sollevamento 
delle tubazioni.

Caduta degli
elementi
sollevati e
trasportati.

Contatti con gli
elementi in
sospensione.

Il  sollevamento  deve  essere
effettuato  da  personale
competente.

Verificare  l’idoneità  dei  ganci  e
delle  funi  che  devono  avere
impressa la portata massima.

Fornire dettagliate informazioni sui
sistemi d’imbracatura.

Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei
dispositivi  di  protezione
individuale.

Imbracare  gli  elementi  come  da
disposizioni ricevute.

Non  permanere  nell’area  di
movimentazione  degli  elementi
sollevati sino al loro collocamento.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Sonda.

Perforazioni e
infissioni. 

Contatti con la
macchina.

Vietare  l’avvicinamento  alla
macchina  a  tutti  coloro  che  non
siano  direttamente  addetti  a  tali
lavori. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi.

 
Rumore. In base alla valutazione del livello

di  esposizione  personale  fornire
idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (otoprotettori)  con
relative informazioni all’uso.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Polvere. Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei
dispositivi di protezione individuale
(maschere antipolvere).

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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NUOVA COSTRUZIONE
FONDAZIONI SPECIALI – MICROPALI, IGNEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune.

Contatti con le 
attrezzature.

Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei
dispositivi  di  protezione
individuale.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.
Verificare  periodicamente  le
condizioni degli attrezzi.

Apparecchiatu
ra per 
l’iniezione della
miscela 
cementizia.

Operazioni 
d’iniezione.

Contatti con la
macchina.

Impartire precise istruzioni per chi
manovra la macchina iniettante.
Fino  a  quando  la  macchina  è  in
azione interdire la zona operativa.

Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei
dispositivi di protezione individuale
(guanti).

L’addetto  alle  manovre  deve
seguire  scrupolosamente  le
istruzioni ricevute. 
Durante  il  funzionamento  della
macchina è vietato avvicinarsi alla
zona.
Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita
tramite  regolamentare  quadro
elettrico collegato elettricamente a
terra.
I  cavi  elettrici  devono  essere
rispondenti alle norme CEI e adatti
per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione
dei cavi elettrici.

In caso di  guasto  non intervenire
in  alcun  modo  sull’impianto
elettrico  ed  avvisare  subito  il
responsabile.

Rumore. In base alla valutazione del livello
di  esposizione  personale  fornire
idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (otoprotettori)  con
relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Schizzi
e allergeni.

Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei
forniti   dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  scarpe)  e
adeguati  indumenti,  con
informazioni sull’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.
Indossare indumenti protettivi.

Impalcati.

Attività in
posizione
sopraelevata.

Caduta di
persone
dall’alto.

Predisporre idonei impalcati. Non  sovraccaricare  gli  impalcati
con materiali.
Salire  e  scendere  dal  piano  di
lavoro  facendo  uso  di  scale  a
mano.

Attività nella
zona
sottostante  e
limitrofa.

Caduta  di
materiali
dall’alto.

Precludere la possibilità di transito
alle  zone  sottostanti  e  limitrofe
l’area dei lavori.
Vigilare  sul  corretto  utilizzo  dei
dispositivi  di  protezione
individuale.

Coloro  che  non  sono  addetti  ai
lavori  di  infilaggio  dei  ferri  non
devono  transitare  nelle  zone
d’operazione. 

Spostamento
delle
attrezzature.

Movimentazion
e manuale dei
carichi.

Vigilare  che  le  fornite  istruzioni
sulla  movimentazione  dei  carichi
siano rispettate.

La  movimentazione  manuale  dei
carichi ingombranti o pesanti deve
avvenire  con  l’intervento  di  più
persone  al  fine  di  ripartire  e
diminuire lo sforzo.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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NUOVA COSTRUZIONE
CASSERATURE IN LEGNO

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune:
martello, mazza,
pinze, sega, 
accetta, 
carriola.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
sull’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale. Verificare
con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo
alla  solidità  degli  attacchi  dei
manici  di  legno  agli  elementi
metallici.

Sega circolare. Contatti con gli 
organi in 
movimento.

Autorizzare  all’uso  solo
personale competente.
Verificare che la macchina sia
dotata  di  tutte  le  protezioni
degli organi in movimento e di
dispositivo che non permetta il
riavviamento  automatico  della
macchina  (es.  bobina  di
sgancio).

Non indossare  abiti  svolazzanti,
non rimuovere le protezioni.
Seguire le istruzioni sul corretto
uso della macchina.
La  zona  di  lavoro  deve  essere
mantenuta in ordine e libera dai
materiali di risulta.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (occhiali
o  schermo)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Usare i  dispositivi  di  protezione
individuale. 

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  regolamentare
quadro  elettrico  collegato
elettricamente a terra.
I  cavi  elettrici  devono  essere
rispondenti  alle  norme  CEI  e
adatti per posa mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Collegare  la  macchina
all’impianto  elettrico  di  cantiere
in assenza di tensione.
Posizionare  i  cavi  elettrici  in
modo da evitare danni per urti o
usura meccanica ed in modo che
non costituiscano intralcio.
Segnalare  immediatamente
eventuali  danni  riscontrati  nei
cavi elettrici.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello di esposizione personale
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(otoprotettori)  con  le  relative
informazioni sull’uso.
Effettuare  periodiche
manutenzioni.

Usare i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti
e  con  le  estremità
antisdrucciolevoli.

Le  scale  doppie  non  devono
superare  i  5  metri  d’altezza.
Verificare  l’effi-cienza  del
dispositivo  che  impedisce
l’apertura  della  scala  oltre  il
limite di sicurezza.

Posizionare  le  scale  in  modo
sicuro su base stabile e piana.

Le  scale  doppie  devono sempre
essere  usate  completamente
aperte.
Non usare le scale semplici come
piani  di  lavoro  senza  aver
adottato idonei vincoli.

Apparecchi di 
sollevamento.

Caduta di 
materiale dall’alto.

Il  sollevamento  deve  essere
eseguito  da  personale
competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e
delle  funi  che  devono  avere
impressa la portata massima.
Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (casco).

Verificare  l’efficienza  del
dispositivo  di  sicurezza  sul
gancio, per impedire l’accidentale
sganciamento del carico.
Indossare  i  dispositivi  di
protezione individuale (casco).

Apparecchi di 
sollevamento.

Contatto con gli 
elementi in 
sospensione.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (casco).

Non  sostare  nelle  zone
d’operazione. 
Indossare  i  dispositivi  di
protezione individuale (casco).
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Trapano. Elettrico. Fornire utensili di classe II (con
doppio isolamento).
L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  regolamentare
quadro elettrico.
I  cavi  elettrici  devono  essere
rispondenti  alle  norme  CEI  e
adatti  per  posa  mobile.
Verificarne  lo  stato  di
conservazione. 

Posizionare  i  cavi  elettrici  in
modo da evitare  danni dovuti a
urti o a usura  meccanica.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Per  movimentare  carichi
ingombranti o pesanti far usare
attrezzature meccaniche.
Nei  casi  di  movimentazione
manuale  dei  carichi,  impartire
agli  addetti  le  istruzioni
necessarie  affinché  assumano
delle posizioni corrette.

La  movimentazione  manuale
dei  carichi  ingombranti  o
pesanti  deve  avvenire  con
l’intervento  di  più  persone  al
fine  di  ripartire  e  diminuire  lo
sforzo.

Schiacciamento. I  casseri  devono  essere
opportunamente trattenuti. 

Lavorare in modo coordinato con
gli  altri  addetti,  evitando  di
eseguire  operazioni  che
permettono  una  caduta
accidentale del materiale.

Stesura di 
prodotti 
disarmanti.

Contatto con il 
disarmante.

Istruire  gli  addetti  per  il
corretto  utilizzo  del  prodotto,
tenendo presente le avvertenze
contenute nella scheda tecnica.
Distribuire indumenti protettivi
e  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti,  maschera)
con  le  relative  informazioni
sull’uso.

Seguire  scrupolosamente  le
istruzioni  ricevute  cercando  di
non  venire  a  contatto
direttamente con il prodotto.
Usare  indumenti  protettivi  e
dispositivi  di  protezione
individuale.

Avvertenze Nelle parti  della struttura prospiciente il  vuoto si devono predisporre adeguate opere
provvisionali (ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone verso l’esterno.
A  protezione  della  caduta  verso  l’interno  si  devono  utilizzare  trabattelli,  ponti  su
cavalletti atti a ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di
sicurezza indicando ove agganciare la fune di trattenuta.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=4 G=4 R=16
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NUOVA COSTRUZIONE
POSA DEL FERRO LAVORATO

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, leva.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
sull’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale. Verificare
con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo
alla  solidità  degli  attacchi  dei
manici  di  legno  agli  elementi
metallici.

Ponteggi. Verificare che i ponteggi esterni
a montante siano regolarmente
dotati di parapetti e che i piani
di  calpestio  siano  completi  in
ogni loro parte.

Non  rimuovere  le  protezioni
allestite sui ponti e sottoponti.

Apparecchi di 
sollevamento.

Caduta di materiale
dall’alto.

Il  sollevamento  deve  essere
eseguito  da  personale
competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e
delle funi che devono riportare
la loro portata massima.

Effettuare  una  corretta  ed
idonea  imbracatura  del
materiale da sollevare.
Verificare  l’efficienza  del
dispositivo  di  sicurezza  sul
gancio per impedire l’accidentale
sganciamento del carico.

Contatti con gli
elementi in 
sospensione.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (caschi).

Non  sostare  nella  zona  delle
operazioni,  avvicinarsi  solo
quando il carico è ad un’altezza
tale  da  permettere  in  modo
sicuro  la  movimentazione
manuale.
Indossare  i  dispositivi  di
protezione individuale forniti.

Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata
da personale competente.
L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  regolamentare
quadro elettrico
I  cavi  elettrici  devono  essere
rispondenti  alle  norme  CEI  e
adatti per la posa mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Posizionare  la  macchina  al  di
fuori  dell’armatura  metallica
(luogo conduttore ristretto).
Verificare  l’integrità  della  pinza
portaelettrodo.
Posizionare  i  cavi  elettrici  in
modo da evitare danni dovuti a
urti o a usura  meccanica.
Segnalare  immediatamente
eventuali  danni  riscontrati  nei
cavi.

Radiazioni. Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (schermi
protettivi  e  occhiali)  e  relative
informazioni sull’uso a tutti gli
addetti alla saldatura.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale  (schermi  protettivi,
occhiali).

Proiezione di 
materiale 
Incandescente.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
scarpe)  e  adeguati  indumenti
protettivi,  con  le  relative
informazioni sull’uso a tutti gli
addetti alla saldatura.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale  e  indossare
indumenti protettivi.

Smerigliatrice,
flessibile 
portatile.

Contatti con gli 
organi in 
movimento.

Autorizzare  all’uso  solo
personale competente.
Verificare  che  l’utensile  sia
dotato  della  protezione  del
disco  e  che  l’organo  di
comando sia del tipo ad uomo
presente.

Non indossare abiti  svolazzanti,
non rimuovere le protezioni.
Seguire le istruzioni sul corretto
uso dell’utensile.
La  zona  di  lavoro  deve  essere
mantenuta  libera  dai  materiali
di risulta.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (occhiali
o  schermo)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale.

Smerigliatrice,
flessibile 
portatile.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  regolamentare
quadro  elettrico  collegato
elettricamente a terra.
I  cavi  elettrici  devono  essere

Posizionare  i  cavi  elettrici  in
modo da evitare danni per urti o
usura   meccanica  ed  in  modo
che non costituiscano intralcio.
Segnalare  immediatamente
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rispondenti  alle  norme  CEI  e
adatti per posa mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

eventuali  danni  riscontrati  nei
cavi elettrici.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello di esposizione personale
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(otoprotettori)  con  le  relative
informazioni.

Usare i dispositivi  di protezione
individuale.

Cadute a livello. I  percorsi  e  i  depositi  di
materiale  devono  essere
organizzati  in  modo  sicuro  e
tale da evitare interferenze con
gli altri  addetti.  
Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (scarpe
antinfortunistiche)  con  le
relative informazioni sull’uso.

Non  ostacolare  i  percorsi  con
attrezzature o materiali.

Usare i dispositivi  di protezione
individuale.

Schiacciamento. Per  la  posa  impartire
disposizioni  precise  per
impedire  che  l’armatura
metallica  possa  procurare
danni agli addetti.
Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con le informazioni sull’uso.

Gli  addetti  devono  lavorare  in
modo  coordinato  con  idonee
attrezzature (leva).

Usare i dispositivi  di protezione
individuale.

Contatti con 
materiale 
tagliente e 
pungente.

Fornire indumenti adeguati.
Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
sull’uso.
Proteggere  o  segnalare  le
estremità  dell’armatura
metallica sporgente.

Indossare indumenti adeguati.
Usare i dispositivi  di protezione
individuale.

Spostamento
delle  gabbie  e  di
altri materiali.

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Per  movimentare  carichi
ingombranti  o  pesanti  far
usare attrezzature meccaniche.
Nei   casi  di  movimentazione
manuale dei carichi, impartire
agli  addetti  le  istruzioni
necessarie.

La movimentazione manuale dei
carichi  ingombranti  o  pesanti
deve avvenire con l’intervento di
più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Freddo. Quando  la  temperatura  è
prossima  al  valore  di  0°  C,
fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti
imbottiti)  per  la
movimentazione del ferro.

Quando  la  temperatura  è
prossima al valore di 0° C, usare
i  dispositivi  di  protezione
individuale  forniti  per  la
movimentazione del ferro.

Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni
agli addetti ai mezzi di sollevamento.
Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere
provvisionali  (ponteggi,  parapetti)  per  impedire  la  caduta  di  persone  dall’alto  verso
l’esterno.
A  protezione  della  caduta  verso  l’interno  si  devono  utilizzare  trabattelli,  ponti  su
cavalletti atti a ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di
sicurezza indicando ove agganciare la fune di trattenuta.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=4 G=4 R=16

30



NUOVA COSTRUZIONE
GETTO  DEL  CALCESTRUZZO  CON  AUTOBETONIERA  E  APPARECCHIO  DI
SOLLEVAMENTO

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune.

Contatti con le 
attrezzature.

Organizzare le vie d’accesso e i
luoghi di lavoro in modo agevole
e sicuro.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
sull’uso.

Verificare  periodicamente  le
condizioni degli attrezzi.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Autobetoniera. Investimento. Predisporre  adeguati  percorsi
pedonali  e  di  circolazione  con
relativa segnaletica. Interdire la
zona d’operazione.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza
dai  mezzi  operativi  in
movimento.
Prestare  attenzione  alle
segnalazioni  acustiche  o
luminose.

Contatto con le 
attrezzature.

Assicurarsi  che  il  canale  di
scarico  del  calcestruzzo  sia
assemblato  secondo  le
istruzioni.

Il  movimento  del  canale  di
scarico  deve  essere  fatto
tenendo presente la presenza di
personale. 

Ribaltamento  del
mezzo.

I  percorsi  non  devono  avere
pendenze trasversali eccessive.

Rispettare  i  percorsi  indicati  e
prestare  molta  attenzione  alle
condizioni del terreno.

Apparecchio di 
sollevamento.

Caduta di 
materiale dall’alto.

Il  sollevamento  deve  essere
effettuato  da  personale
competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e
delle  funi  che  devono  avere
impressa la portata massima.

Verificare  l’efficienza  del
dispositivo  di  sicurezza  sul
gancio, per impedire l’accidentale
sganciamento del carico.
Assicurarsi  che  la  benna  sia
completamente chiusa.

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  regolamentare
quadro  elettrico  collegato
elettricamente a terra.
I  cavi  elettrici  devono  essere
rispondenti  alle  norme  CEI  e
adatti per la posa mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Posizionare  il
convertitore/trasformatore in luogo
protetto da getti d’acqua e da urti
meccanici.  Posizionare  i  cavi
elettrici in modo da evitare danni
dovuti a urti o a usura meccanica.
Segnalare  immediatamente
eventuali  danni  riscontrati  nei
cavi elettrici.

Vibrazioni.
Rumore.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti
con imbottiture  ammortizzanti
ed otoprotettori) con le relative
informazioni sull’uso.

Indossare  i  dispositivi  di
protezione individuale forniti.
Non mantenere a lungo fuori dal
getto l’ago vibrante in funzione.

Vibratore. Caduta di 
persone dall’alto.

Affinché  gli  addetti  possano
agevolmente indirizzare il getto
del calcestruzzo, allestire sicuri
ed idonei posti di lavoro.

Per  indirizzare  il  getto  del
calcestruzzo,  gli  addetti  devono
utilizzare  le  strutture  allestite
allo scopo.

Schizzi e 
allergeni.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
scarpe)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale. 
Indossare indumenti protettivi.

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Per  movimentare  carichi
ingombranti  o  pesanti   far
usare attrezzature meccaniche
Nei   casi  di  movimentazione
manuale dei carichi, impartire
agli  addetti  le  istruzioni
necessarie.

La movimentazione manuale dei
carichi  ingombranti  o  pesanti
deve avvenire con l’intervento di
più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree si devono impartire precise
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istruzioni agli  addetti ai mezzi di sollevamento. 

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere
provvisionali  (ponteggi,  parapetti)  per impedire  la  caduta  di  persone  dall’alto  verso
l’esterno.
A  protezione  della  caduta  verso  l’interno  si  devono  utilizzare  trabattelli,  ponti  su
cavalletti atti a ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di
sicurezza indicando ove agganciare la fune di trattenuta.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=4 G=4 R=16
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NUOVA COSTRUZIONE
DISARMI E PULIZIE

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (casco,
guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le
relative informazioni sull’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.
Verificare  con  frequenza  le
condizioni degli attrezzi.

Apparecchi di 
sollevamento.

Caduta di materiale
dall’alto.

Il  sollevamento  deve  essere
effettuato  da  personale
competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e
delle funi.

Effettuare  una  corretta  ed
idonea  imbracatura  del
materiale da sollevare. 
Verificare  l’efficienza  del
dispositivo  di  sicurezza  sul
gancio.

Contatti gli con 
elementi in 
sospensione.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (casco).

Indossare  i  dispositivi  di
protezione individuale.
Non  sostare  nelle  zone
d’operazione.

Puliscipannelli. Contatti con 
organi 
in movimento.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (guanti,
scarpe antinfortunistiche).

Indossare  i  dispositivi  di
protezione  individuale.  Non
introdurre  le  mani  nella
apertura  della  macchina  dove
viene inserito il pannello.
Non inserire tavole o pannelli di
formato ridotto.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  regolamentare
quadro  elettrico  collegato
elettricamente a terra.
I  cavi  elettrici  devono  essere
rispondenti  alle  norme  CEI  e
adatti  per  posa  mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Collegare  la  macchina
all’impianto elettrico di cantiere,
in  assenza  di  tensione.
Posizionare  i  cavi  elettrici  in
modo da evitare danni per urti
o usura meccanica ed in modo
che non costituiscano intralcio. 
Segnalare  eventuali  danni
riscontrati nei cavi elettrici.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti
e  con  le  estremità
antisdrucciolevoli. 
Le  scale  doppie  non  devono
superare  i  5  metri  d’altezza.
Verificare  l’efficienza  del
dispositivo  che  impedisce
l’apertura  della  scala  oltre  il
limite di sicurezza.

Posizionare  le  scale  in  modo
sicuro su base stabile e piana.
Le scale doppie devono sempre
essere  usate  completamente
aperte.
Non  usare  le  scale  semplici
come piani di lavoro senza aver
adottato idonei vincoli.

Ponti su 
cavalletti.

Ponteggi.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  su
cavalletti  siano  allestiti  ed
utilizzati in maniera corretta.
Nel  caso  che  il  dislivello  sia
superiore  a  m  2  per  la
vicinanza  di   aperture,
applicare  parapetti  alle
stesse. 
Verificare  la  regolarità  dei
ponti  e  sottoponti  sia  come
piani  di  calpestio,  sia  come
parapetti.

Le salite e le discese dal piano
di  lavoro  devono  avvenire
tramite  regolamentare  scala  a
mano.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto  anche  per  tempi
brevi. È altresì vietato utilizzare,
come  appoggio  delle  tavole,  le
scale, i pacchi dei forati o altri
elementi di fortuna.

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Per  movimentare  carichi
ingombranti  o  pesanti  far
usare  attrezzature
meccaniche.  Nei  casi  di
movimentazione  manuale  dei
carichi,  impartire  agli  addetti
le istruzioni necessarie. 

La movimentazione manuale dei
carichi  ingombranti  o  pesanti
deve avvenire con l’intervento di
più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Schiacciamento,
urti e colpi.

Istruire  gli  addetti  affinché
effettuino  il  disarmo  con  la
rimozione  graduale  delle
strutture di sostegno, evitando

Gli  addetti  devono  operare
seguendo  le  istruzioni  fornite
per  un  graduale  disarmo
assumendo  posizioni  sicure  e
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improvvisi cedimenti nelle fasi
transitorie.

movimenti  coordinati
nell’ambito  della  squadra  di
lavoro.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=4 G=4 R=16
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NUOVA COSTRUZIONE
MURATURE IN BLOCCHI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi 
manuali.

Contatti con gli 
attrezzi.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  di  sicurezza)  con
relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale.  Verificare
con frequenza le condizioni degli
attrezzi.

Spostamento
dei materiali.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti  o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta  e  corretta  posizione  da
assumere  nella  movimentazione
dei  carichi.  Per  carichi  pesanti  o
ingombranti  la  massa  va
movimentata con l’intervento di più
persone  al  fine  di  ripartire  e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.
Le  tavole  da  ponte  devono  poggiare  su  tre  cavalletti,  essere  ben accostate,  fissate  ai
cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.

Le  murature  fresche  non  offrono  sufficiente  resistenza,  pertanto  non  appoggiarsi  o
esercitare alcuna pressione sulla muratura in allestimento.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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NUOVA COSTRUZIONE
MURATURE IN MATTONI PIENI

Attività e mezzi
in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi 
manuali.

Contatti con gli 
attrezzi.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  di  sicurezza)  con
relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale.  Verificare
con frequenza le condizioni degli
attrezzi.

Ponte su 
cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  su
cavalletti  siano  allestiti  ed
utilizzati in maniera corretta.
Nel  caso  che  il  dislivello  sia
superiore a m 2 per la vicinanza
d’aperture,  provvedere  ad
applicare parapetti alle aperture
stesse.

Non  sovraccaricare  gli  impalcati
dei  ponti  con  materiale  da
costruzione.
Salire  e  scendere  dal  piano  di
lavoro  facendo  uso  di  scale  a
mano.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
È altresì  vietato  utilizzare,  come
appoggio  delle  tavole,  le  scale,  i
pacchi dei forati o altri  elementi
di fortuna.

Taglierina 
elettrica 
(clipper).

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  quadro  elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi di protezione.
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI di tipo per posa mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Collegare  la  macchina
all’impianto  elettrico  in  assenza
di tensione.
Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  usura
meccanica  e  così  che  non
costituiscano intralcio. 
Segnalare  immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello  di  esposizione  personale
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(otoprotettori)  con  informazioni
all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

Verificare  che  la  macchina  sia
dotata di tutte le protezioni degli
organi  in  movimento  ed  abbia
l’interruttore  con  bobina  di
sgancio.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.

Polveri. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti,
maschere  antipolvere)  e
indumenti protettivi con relative
informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale. 

Proiezione di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (occhiali
o  schermi)  con  relative
informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale. 

Ponteggi
esterni.

Caduta di 
persone dall’alto.

Predisporre  o  revisionare  le
opere provvisionali.

Mantenere le  opere provvisionali
in  buono  stato  non alterarne  le
caratteristiche di sicurezza.

Contatto con i 
materiali.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti)
con relative informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale nella movimentazione
ma-nuale dei materiali. 

Spostamento 
dei materiali.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti  o ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute
per un’esatta e corretta posizione
da  assumere  nella
movimentazione  dei  carichi.  Per
carichi pesanti  o  ingombranti  la
massa  va  movimentata  con
l’intervento di più persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e
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non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.

Le murature fresche non offrono sufficiente resistenza, pertanto non appoggiarsi o 
esercitare alcuna pressione sulla muratura in allestimento.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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NUOVA COSTRUZIONE
DIVISORI INTERNI IN LATERIZIO

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi 
manuali.

Contatti con gli 
attrezzi.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  di  sicurezza)  con
relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale. 
Verificare  con  frequenza  le
condizioni degli attrezzi.

Ponte su 
cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  su
cavalletti  siano  allestiti  ed
utilizzati in maniera corretta.
Nel  caso  che  il  dislivello  sia
superiore a m 2 per la vicinanza
d’aperture, applicare i parapetti
alle aperture stesse.

Non  sovraccaricare  gli  impalcati
dei  ponti  con  materiale  da
costruzione.
Salire  e  scendere  dal  piano  di
lavoro  facendo  uso  di  scale  a
mano.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
È altresì  vietato  utilizzare,  come
appoggio  delle  tavole,  le  scale,  i
pacchi dei forati o altri  elementi
di fortuna.

Taglierina
elettrica
(clipper).

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  quadro elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi di protezione.
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI di tipo per posa mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Collegare  la  macchina
all’impianto  elettrico  in  assenza
di tensione.
Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  usura
meccanica  e  così  che  non
costituiscano intralcio. 
Segnalare  immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello  di  esposizione  personale
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(otoprotettori)  con  informazioni
all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

Verificare  che  la  macchina  sia
dotata di tutte le protezioni degli
organi  in  movimento  ed  abbia
l’interruttore  con  bobina  di
sgancio.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.

Polveri. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti,
maschere  antipolvere)  e
indumenti protettivi con relative
informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale. 

Proiezione di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (occhiali)
con relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale. 

Contatti con i 
materiali.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti)
con relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  nella
movimentazione  manuale  dei
materiali. 

Proiezione di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (occhiali)
con relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  nel  taglio
manuale  dei  materiali  evitando
pericoli per gli altri.

Spostamento
dei materiali.

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta  e  corretta  posizione  da
assumere  nella  movimentazione
dei  carichi.  Per  carichi  pesanti  o
ingombranti  la  massa  va
movimentata con l’intervento di più
persone  al  fine  di  ripartire  e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.
Le tavole  da ponte devono poggiare  su tre  cavalletti,  essere ben accostate,  fissate  ai
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cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.

Le  murature  fresche  non  offrono  sufficiente  resistenza,  pertanto  non  appoggiarsi  o
esercitare alcuna pressione sulla muratura in allestimento.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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NUOVA COSTRUZIONE
DIVISORI INTERNI IN CARTONGESSO

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi
manuali  e
d’uso comune.

Contatti con gli 
attrezzi.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  di  sicurezza,  casco,
occhiali o schermo) con relative
informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale. 
Verificare  con  frequenza  le
condizioni degli attrezzi.
Nell’uso  degli  attrezzi  da  taglio
prestare  attenzione  alla  posizione
delle mani.

Scale a mano 
e doppie.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  l’efficacia,  nelle  scale
doppie,  del  dispositivo  che
impedisce l’apertura della scala
oltre il limite di sicurezza.

La  scala  deve  poggiare  su  base
stabile   e  piana  e  deve  essere
usata completamente aperta.
Non lasciare  attrezzi  o  materiali
sul   piano  di  appoggio   della
scala.

Trabattelli. Caduta di 
persone dall’alto.

Il  trabattello  deve  essere
utilizzato secondo le indicazioni
fornite  dal  costruttore  da
portare  a  conoscenza  dei
lavoratori.
Le ruote  devono essere munite
di dispositivi di blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote
deve essere livellato.
Il  carico  del  trabattello  sul
terreno deve essere ripartito con
tavole.
Controllare  con  la  livella
l’orizzontalità della base.
Non  spostare  con  persone  o
materiale  sul  trabattello  e/o  su
superfici non solide e regolari.

Utensili
elettrici.

Elettrico. Fornire  utensili  di  cl.  II  (con
doppio isolamento). Verificare lo
stato  di  conservazione  dei cavi
elettrici.  L’alimentazione  deve
essere  fornita  tramite  quadro
elettrico  collegato  a  terra  e
munito  dei  dispositivi  di
protezione. I cavi devono essere
a  norma CEI  di  tipo  per  posa
mobile. 

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  usura
meccanica.
Segnalare  immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Ventosa. Sganciamento  del
carico.

Verificare  frequentemente  lo
stato del bordo della coppa.
Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni all’uso.

Pulire  la  superficie  d’appoggio
della coppa prima di effettuare la
movimentazione  della  lastra,
saggiare  la  resistenza
dell’attrezzo.

Chiodatrice. Rimbalzo del 
chiodo.

Verificare  frequentemente
l’idoneità dell’attrezzo.
Verificare  la  congruità  della
carica  in  rapporto  al  tipo  di
struttura  ed  impartire  precise
disposizioni.  Fornire  idonei
dispositivi  di  protezione
individuale. 

Seguire  le  istruzioni  e  usare
idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.
Far  allontanare  i  lavoratori  non
addetti.

Indossare  i  dispositivi  di
protezione individuale forniti.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello  di  esposizione  personale
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti o ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute
per un’esatta e corretta posizione
da  assumere  nella
movimentazione  dei  carichi.  Per
carichi  pesanti  o  ingombranti  la
massa  va  movimentata  con
l’intervento di più persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Contatto con le 
lastre.

Per  il  trasporto  in  piano  delle
lastre  con  carrello,  usare  solo
attrezzature  adeguate  e
facilmente  manovrabili.
Impartire istruzioni.

Durante  la  traslazione  del
carrello non camminare a lato del
carico.
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Avvertenze Per trasporto di lastre in posizione verticale, il carrello deve essere dotato di sistema di
fissaggio alla spallina (funi o catena).

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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NUOVA COSTRUZIONE
INTONACI INTERNI ESEGUITI A MANO

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi
manuali.

Contatti con gli 
attrezzi.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  di  sicurezza,  casco)
con relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.
Verificare  con  frequenza  le
condizioni degli attrezzi.

Ponti 
su cavalletti.
Impalcati.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  su
cavalletti  e  gli  impalcati  siano
allestiti ed utilizzati in maniera
corretta. 

Applicare  regolari  parapetti,  o
sbarrare le aperture prospicienti
il vuoto, se l’altezza di possibile
caduta è superiore a m 2.

Verificare  il  corretto
allestimento  del  ponteggio
esterno.

Non  sovraccaricare  gli  impalcati
dei ponti con materiale.
Salire  e  scendere  dal  piano  di
lavoro  facendo  uso  di  scale  a
mano.

È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
È altresì  vietato  utilizzare,  come
appoggio  delle  tavole,  le  scale,  i
pacchi dei forati o altri  elementi
di fortuna.

Schizzi
e allergeni.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti,
occhiali o schermi)  e indumenti
protettivi  ,  con  relative
informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti o ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute
per un’esatta e corretta posizione
da  assumere  nella
movimentazione  dei  carichi.  Per
carichi  pesanti  o  ingombranti  la
massa  va  movimentata  con
l’intervento di più persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 
Le tavole  da ponte  devono poggiare  su tre  cavalletti,  essere ben accostate,  fissate  ai
cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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NUOVA COSTRUZIONE
INTONACI INTERNI ESEGUITI A MACCHINA

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi
manuali.

Contatti con gli 
attrezzi.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  di  sicurezza,  casco)
con  relative  informazioni
all’uso.

Usare i  dispositivi  di  protezione
individuale.
Verificare  con  frequenza  le
condizioni degli attrezzi.

Ponti 
su cavalletti.
Impalcati.

Cadute di
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  su
cavalletti  e  gli  impalcati  siano
allestiti ed utilizzati in maniera
corretta. 

Applicare  regolari  parapetti,  o
sbarrare  le  aperture
prospicienti il vuoto, se l’altezza
di possibile caduta è superiore
a m 2.

Verificare  il  corretto
allestimento  del  ponteggio
esterno.

Non sovraccaricare gli  impalcati
dei ponti con materiale.
Salire  e  scendere  dal  piano  di
lavoro  facendo  uso  di  scale  a
mano.

È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
È altresì vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elementi
di fortuna.

Intonacatrice. Elettrico. Fornire  utensili  di  cl.  II  (con
doppio isolamento). 
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione  deve  essere
fornita tramite quadro elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi di protezione.
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI di tipo per posa mobile.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  usura
meccanica.

Segnalare  immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello di esposizione personale,
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (cuffie  o
tappi auricolari).

All’occorrenza usare i  dispositivi
di protezione individuale.

Schizzi
e allergeni.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti,
occhiali o schermi)  e indumenti
protettivi  con  relative
informazioni all’uso.

Usare i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Spostamento dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire tempestivamente agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti  o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e  corretta  posizione  da
assumere  nella  movimentazione
dei carichi.  Per carichi  pesanti  o
ingombranti  la  massa  va
movimentata  con  l’intervento  di
più persone al fine di  ripartire  e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.
Le tavole da ponte devono poggiare su tre  cavalletti,  essere ben accostate, fissate ai
cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.

Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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NUOVA COSTRUZIONE
ESECUZIONE CONTROSOFFITTATURE

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi
manuali.

Contatti  con  gli
attrezzi.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  di  sicurezza,  scarpe,
casco,  occhiali  o  schermo)  con
relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale. 
Verificare  con  frequenza  le
condizioni degli  attrezzi.  Nell’uso
degli  attrezzi  da  taglio,  prestare
attenzione  alla  posizione  delle
mani.

Scale a mano 
doppie.

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare  l’efficacia,  nelle  scale
doppie,  del  dispositivo  che
impedisce l’apertura della scala
oltre il limite di sicurezza.

La  scala  deve  poggiare  su  base
stabile  e piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare  attrezzi  o  materiali
sul  piano della scala doppia

Trabattelli. Caduta di
persone dall’alto.

Il  trabattello  deve  essere
allestito  secondo  le  indicazioni
fornite  dal  costruttore  e  da
portare  a  conoscenza  dei
lavoratori.
Le ruote  devono essere munite
di dispositivi di blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote
deve essere livellato.
Il  carico  del  trabattello  sul
terreno deve essere ripartito con
tavole.
Controllare con la livella le oriz-
zontalità della base.

Utensili
elettrici.

Elettrico. Fornire  utensili  di  cl.  II  (con
doppio isolamento). 
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  quadro elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi di protezione.
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI di tipo per posa mobile.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  usura
meccanica.

Segnalare  immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Rumore. In base alla valutazione del livello
di  esposizione  personale  fornire
idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (oto-protettori)  con
informazioni all’uso.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi
di protezione individuale.

Chiodatrice. Rimbalzo del 
chiodo.

Verificare  frequentemente
l’idoneità dell’attrezzo.
Verificare  la  congruità  della
cavità  in  rapporto  al  tipo  di
struttura  ed  impartire  precise
disposizioni  Fornire  idonei
dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
di  sicurezza,  casco,  occhiali  o
schermo)  con  informazioni
all’uso.

Seguire  le  istruzioni  e  usare
idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Far  allontanare  i  lavoratori  non
addetti.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello di esposizione personale,
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (cuffie  o
tappi auricolari).

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti o ingombranti.
Per  il  trasporto  manuale  dei
pannelli  in  cartongesso
mantenere  sgombre  le  zone  di
transito.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta  e  corretta  posizione  da
assumere  nella  movimentazione
dei  carichi.  Per  carichi  pesanti  o
ingombranti  la  massa  va
movimentata con l’intervento di più
persone  al  fine  di  ripartire  e
diminuire lo sforzo.

Urto contro i 
materiali.

Stabilire apposite modalità per la
movimentazione  degli  elementi

Movimentare  gli  elementi  lunghi
con  molta  cautela  seguendo  le
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lunghi. Per il  trasporto manuale
dei pannelli  mantenere sgombre
le zone di transito.

istruzioni impartite.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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NUOVA COSTRUZIONE
MASSETTO IN CALCESTRUZZO SEMPLICE PER SOTTOFONDO

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  di  sicurezza)  con
relative informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale. 
Verificare  con  frequenza  le
condizioni degli attrezzi.

Betoniera a 
bicchiere o
impastatrice. 

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  quadro  elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi di protezione.
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI di tipo per posa mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Collegare  la  macchina
all’impianto  elettrico  in  assenza
di tensione.
Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  usura
meccanica  così  che  non
costituiscano intralcio.
Segnalare  immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello  di  esposizione  personale
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative
informazioni all’uso.
Effettuare  periodica
manutenzione.

All’occorrenza usare  i  dispositivi
di protezione individuale.

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

Verificare  che  la  macchina  sia
dotata  di  tutte  le  protezioni
sugli  organi  in  movimento  ed
abbia  l’interruttore  con bobina
di sgancio.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non  introdurre  attrezzi  e/o  arti
nel  bicchiere  durante  la
rotazione.
Non rimuovere le protezioni.

Ribaltamento. Posizionare la macchina su base
solida e piana.
Sono vietati i rialzi instabili.

Non spostare  la  macchina  dalla
posizione stabilita.

Polveri. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti,
maschere  antipolvere)  e
indumenti protettivi con relative
informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale. 

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti  o ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute
per un’esatta e corretta posizione
da  assumere  nella
movimentazione  dei  carichi.  Per
carichi  pesanti  o  ingombranti  la
massa  va  movimentata  con  l’in-
tervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=1 G=2 R=3
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NUOVA COSTRUZIONE
PAVIMENTI INTERNI CON PRODOTTI CERAMICI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi
manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature di sicurezza).
Verificare  con  frequenza  le
condizioni  degli  attrezzi  con
particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di
legno agli elementi metallici.

Tagliapiastrelle
elettrica.
Betoniera
o impastatrice.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita tramite quadro elettrico
collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.
I  cavi  devono essere a norma
CEI di tipo per posa mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Collegare  la  macchina
all’impianto elettrico in assenza
di tensione.
Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  usura
meccanica  così  che  non
costituiscano intralcio.
Segnalare  immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello di esposizione personale
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative
informazioni all’uso.
Effettuare  periodica
manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi
di protezione individuale.

Polveri. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(maschera  antipolvere  con
relative informazioni all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale. 

Schegge. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (occhiali
o  schermi)  con  relative
informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale. 

Contatto con gli
organi in 
movimento.

Verificare che la macchina sia
dotata  di  tutte  le  protezioni
degli  organi  in  movimento  ed
abbia l’interruttore con bobina
di sgancio.

Non  rimuovere  le  protezioni.
Non indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre attrezzi o mani nel
bicchiere  della  betoniera  o  della
impastatrice durante la rotazione.

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire tempestivamente agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti  o ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute
per un’esatta e corretta posizione
da  assumere  nella
movimentazione dei carichi.  Per
carichi pesanti o ingombranti la
massa  va  movimentata  con
l’intervento di più persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze I  lavori  di  posa  delle  pavimentazioni  comportano  per  gli  addetti  una  condizione
d’affaticamento  per  la  posizione  chinata  che  devono  assumere  per  lungo  tempo.
Pertanto si rende necessario interporre  opportune fasi di riposo e fornire  tappeti o
ginocchiere imbottite. Queste protezioni devono essere anche impermeabili.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=1 G=2 R=3
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NUOVA COSTRUZIONE
PAVIMENTI INTERNI IN GOMMA

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi
manuali.
Taglierini,
forbici, cesoie.

Taglio del
materiale.

Posa dei
materiali.

Contatti  con  le
attrezzature.

Vigilare sul corretto utilizzo dei
di-spositivi  di  protezione
individuale.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature  di
sicurezza).
Verificare  con  frequenza  le
condizioni  degli  attrezzi  con
particolare  riguardo  alla  solidità
degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Posa delle
lastre  di
gomma.

Polveri. Vigilare sul corretto utilizzo dei
forniti   dispositivi  di protezione
individuale  (maschera
antipolvere)  con  relative
informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Applicazioni
con  adesivi
speciali.

Contatto con i 
collanti.

Vigilare sul corretto utilizzo dei
forniti   dispositivi  di protezione
individuale  (guanti,  maschera,
occhiali)  con  relative
informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.
Evitare  il  contatto  diretto  con  il
collante.

Spostamento
e passaggio
dei materiali.

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Vigilare che le fornite istruzioni
sulla  movimentazione  dei
carichi siano rispettate. 

Rispettare  le  istruzioni  ricevute
per un’esatta e corretta posizione
da  assumere  nella
movimentazione  dei  carichi.  Per
carichi  pesanti  o  ingombranti  la
massa  va  movimentata  con
l’intervento di più persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze I  lavori  di  posa  delle  pavimentazioni  comportano  per  gli  addetti  una  condizione
d’affaticamento per la posizione chinata che devono assumere per lungo tempo. Pertanto
si rende necessario interporre opportune fasi di riposo e fornire tappeti o ginocchiere
imbottite. Queste protezioni devono essere anche impermeabili. 

L’utilizzo di attrezzi taglienti, per il taglio della gomma o per i suoi adattamenti, deve
essere  affidato  a  personale  appositamente  informato  circa  i  pericoli  che  ne  possono
derivare e forniti dei previsti dispositivi di protezione individuale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=1 G=2 R=3
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NUOVA COSTRUZIONE
RIVESTIMENTI INTERNI CON PRODOTTI CERAMICI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi
manuali.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature di sicurezza).
Verificare  con  frequenza  le
condizioni  degli  attrezzi  con
particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di
legno agli elementi metallici.

Tagliapiastrelle
elettrica.
Betoniera
o impastatrice.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita tramite quadro elettrico
collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.
I  cavi  devono essere a norma
CEI di tipo per posa mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Collegare  la  macchina
all’impianto elettrico in assenza
di tensione.
Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  usura
meccanica  così  che  non
costituiscano intralcio.
Segnalare  immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello di esposizione personale
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative
informazioni all’uso. Effettuare
periodica manutenzione.

All’occorrenza usare i dispositivi
di protezione individuale.

Polveri. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(maschera  antipolvere)  con
relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale. 

Schegge. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (occhiali
o  schermi)  con  relative
informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale. 

Contatto con gli
organi in 
movimento.

Verificare  che  la  macchina
deve essere  dotata di tutte le
protezioni  degli  organi  in
movimento  ed  abbia
l’interruttore  con  bobina  di
sgancio.

Non  rimuovere  le  protezioni.
Non indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre  attrezzi  o  mani
nel  bicchiere  della  betoniera  o
dell’impa-statrice  durante  la
rotazione.

Impalcati. Caduta di
persone dall’alto.

Predisporre  adeguate  opere
provvisionali per i rivestimenti
di parete.

Mantenere le opere provvisionali
in buono stato non alterarne le
caratteristiche di sicurezza.

Contatto con il 
materiale.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale  (guanti)
con  relative  informazioni
all’uso  in  base  alle  schede di
sicurezza  per  gli  adesivi
speciali.

Usare i dispositivi di protezione
individuale  secondo  le
istruzioni.
Evitare  il  contatto  diretto  con  i
collanti.

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire tempestivamente agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite
per un’esatta e corretta posizione
da  assumere  nella
movimentazione dei carichi.  Per
carichi pesanti o ingombranti la
massa  va  movimentata  con
l’intervento di più persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=1 G=2 R=3
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NUOVA COSTRUZIONE
ASSISTENZA MURARIA PER GLI IMPIANTI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi
manuali.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature  di
sicurezza).
Verificare  con  frequenza  le
condizioni  degli  attrezzi  con
particolare  riguardo  alla  solidità
degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Scanalatrice
elettrica.

Proiezioni di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (occhiali).

Elettrico. Fornire  utensili  di  cl.  II  (con
doppio isolamento). Verificare lo
stato  di  conservazione  dei  cavi
elettrici.
L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  quadro elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi di protezione.
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI di tipo per posa mobile.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  usura
meccanica.
Segnalare  immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del
livello  di  esposizione  personale
fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative
informazioni all’uso.
Effettuare  periodica
manutenzione.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

Verificare che gli  utensili  siano
dotati di tutte le protezioni.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.

Polveri e fibre. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale
(mascherine  antipolvere)  con
relative informazioni all’uso.

Indossare  i  dispositivi  di
protezione individuale forniti.

Vibrazioni. Fornire  idonei  sistemi
antivibranti  (guanti  con
imbottitura).
Provvedere adeguata turnazione
degli addetti.

Fare  uso  dei  dispositivi  di
protezione individuale.

Schizzi e 
allergeni.

Nella  fase  di  chiusura  delle
tracce, fornire idonei dispositivi
di  protezione  individuale
(guanti,  occhiali  o  schermi)  e
indumenti  protettivi,  con
relative informazioni all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale.

Spostamento
dei materiali
in uso.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire  tempestivamente  agli
addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi
pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta  e  corretta  posizione  da
assumere  nella  movimentazione
dei  carichi.  Per  carichi  pesanti  o
ingombranti  la  massa  va
movimentata con l’intervento di più
persone  al  fine  di  ripartire  e
diminuire lo sforzo.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=2 G=2 R=4

50



IMPIANTO ELETTRICO
LAVORAZIONE E POSA DI TUBI ZINCATI E POSA DI SCATOLE

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzature 
manuali.
Piegatubi. 

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.
Verificare  periodicamente  la
condizione degli attrezzi.

Utensili elettrici
portatili: 
filettatrice, 
trapano, 
flessibile.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  quadro elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi  di  protezione.
Utilizzare  utensili  a  doppio
isolamento (cl. II).
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI  di  tipo  adatto  per  posa
mobile.  Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  urti  e  usura
meccanica.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti (occhiali).

Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti (maschera).

Rumore. In funzione della valutazione del
livello  d’esposizione  personale
fornire  dispositivi  di  protezione
individuale  con  informazioni
d’uso.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi
di protezione individuale.

Contatti con gli 
organi in
movimento.

Verificare che gli  utensili  siano
dotati  delle  protezioni
regolamentari  e  che
l’avviamento sia del tipo a uomo
presente.

Non usare abiti  svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La  zona  di  lavoro  deve  essere
mantenuta in ordine e liberata da
materiali di risulta.

Trabattello, 
ponte su 
cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  siano
regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a
2  metri,  per  la  presenza
d’aperture,  applicare  parapetti
regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di
lavoro  devono  avvenire  tramite
regolamentari  scale  a  mano.
Bloccare le ruote dei ponti mobili
durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
È altresì  vietato  utilizzare,  come
appoggio  delle  tavole,  le  scale,  i
pacchi dei forati o altri  elementi
di fortuna.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti
e  con  le  estremità
antisdrucciolevoli.  Le  scale
doppie non devono superare i 5
metri  di  altezza.  Verificare
l’efficienza  del  dispositivo  che
limita l’apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne
la stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come
piani  di  lavoro  senza  aver
adottato  idonei  sistemi
anticaduta.

Contatto con parti 
taglienti.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (guanti) e
informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  agli  addetti  le
necessarie  informazioni  per  la
corretta  movimentazione  di
carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere  la  posizione  corretta
nella movimentazione dei carichi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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IMPIANTO ELETTRICO
LAVORAZIONE E POSA DI TUBI IN PVC E POSA DI SCATOLE

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzature
manuali.
Seghetto.  

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.
Verificare  periodicamente  la
condizione degli attrezzi.

Utensili elettrici
portatili: 
seghetto
elettrico.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  quadro elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi  di  protezione.
Utilizzare  utensili  a  doppio
isolamento (cl. II).
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI  di  tipo  adatto  per  posa
mobile.   Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  urti  e  usura
meccanica.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti (occhiali).

Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti (maschera).

Rumore. In funzione della valutazione del
livello  d’esposizione  personale
fornire  dispositivi  di  protezione
individuale  con  informazioni
d’uso.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi
di protezione individuale.

Contatti con gli 
organi in 
movimento.

Verificare che gli  utensili  siano
dotati  delle  protezioni
regolamentari  e  che
l’avviamento sia del tipo a uomo
presente.

Non usare abiti  svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La  zona  di  lavoro  deve  essere
mantenuta in ordine e liberata da
materiali di risulta.

Trabattello, 
ponte su 
cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  siano
regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a
2  metri,  per  la  presenza
d’aperture,  provvedere  ad
applicare  parapetti
regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di
lavoro  devono  avvenire  tramite
regolamentari  scale  a  mano.
Bloccare le ruote dei ponti mobili
durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
È altresì  vietato  utilizzare,  come
appoggio  delle  tavole,  le  scale,  i
pacchi dei forati o altri  elementi
di fortuna.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti
e  con  le  estremità
antisdrucciolevoli.  Le  scale
doppie non devono superare i 5
metri  di  altezza.  Verificare
l’efficienza  del  dispositivo  che
limita l’apertura della scala.

Posizionare le scale  e verificarne
la stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come
piani  di  lavoro  senza  aver
adottato  idonei  sistemi
anticaduta.

Contatto con parti 
taglienti.

Fornire dispositivi di protezione
individuale  (guanti)  e
informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  agli  addetti  le
necessarie  informazioni  per  la
corretta  movimentazione  di
carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere  la  posizione  corretta
nella movimentazione dei carichi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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IMPIANTO ELETTRICO
POSA DI CAVI E DI CONDUTTORI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzature 
manuali.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.
Verificare  periodicamente  la
condizione degli attrezzi.

Utensili elettrici
portatili: 
trapano.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  quadro elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi  di  protezione.
Utilizzare  utensili  a  doppio
isolamento (cl. II).
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI  di  tipo  adatto  per  posa
mobile.  Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  urti  e  usura
meccanica.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti (occhiali).

Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni d’uso.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi
di protezione individuale.

Rumore. In funzione della valutazione del
livello  d’esposizione  personale
fornire  dispositivi  di  protezione
individuale  con  informazioni
d’uso.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi
di protezione individuale.

Contatti con gli 
organi in 
movimento.

Verificare che gli  utensili  siano
dotati  delle  protezioni
regolamentari  e  che
l’avviamento sia del tipo a uomo
presente.

Non usare abiti  svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La  zona  di  lavoro  deve  essere
mantenuta in ordine e liberata da
materiali di risulta.

Trabattello, 
ponte su 
cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  siano
regolarmente allestiti  e  usati.  In
presenza di dislivelli superiori a 2
metri,  per  aperture,  applicare
parapetti regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di
lavoro  devono  avvenire  tramite
regolamentari  scale  a  mano.
Bloccare le ruote dei ponti mobili
durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
È altresì  vietato  utilizzare,  come
appoggio  delle  tavole,  le  scale,  i
pacchi dei forati o altri  elementi
di fortuna.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti
e  con  le  estremità
antisdrucciolevoli.  Le  scale
doppie non devono superare i 5
metri  di  altezza.  Verificare
l’efficienza  del  dispositivo  che
limita l’apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne
la stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come
piani  di  lavoro  senza  aver
adottato  idonei  sistemi
anticaduta.

Contatto con parti 
taglienti.

Fornire dispositivi di protezione
individuale  (guanti)  e
informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  agli  addetti  le
necessarie  informazioni  per  la
corretta  movimentazione  di
carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere  la  posizione  corretta
nella movimentazione dei carichi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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IMPIANTO ELETTRICO
POSA DELLE APPARECCHIATURE

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzature
manuali.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.
Verificare  periodicamente  la
condizione degli attrezzi.

Utensili elettrici
portatili: 
trapano.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  quadro elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi  di  protezione.
Utilizzare  utensili  a  doppio
isolamento (cl. II).
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI  di  tipo  adatto  per  posa
mobile.  Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  urti  e  usura
meccanica.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti (occhiali).

Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti (maschera).

Rumore. In funzione della valutazione del
livello  d’esposizione  personale
fornire  dispositivi  di  protezione
individuale  con  informazioni
d’uso.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi
di protezione individuale.

Contatti con gli 
organi in 
movimento.

Verificare che gli  utensili  siano
dotati  delle  protezioni
regolamentari  e  che
l’avviamento sia del tipo a uomo
presente.

Non usare abiti  svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.

La  zona  di  lavoro  deve  essere
mantenuta in ordine e liberata da
materiali di risulta.

Trabattello, 
ponte su 
cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  siano
regolarmente allestiti  e  usati.  In
presenza di dislivelli superiori a 2
metri,  per  aperture,  applicare
parapetti regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di
lavoro  devono  avvenire  tramite
regolamentari  scale  a  mano.
Bloccare le ruote dei ponti mobili
durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
È altresì  vietato  utilizzare,  come
appoggio  delle  tavole,  le  scale,  i
pacchi dei forati o altri  elementi
di fortuna.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti
e  con  le  estremità
antisdrucciolevoli.  Le  scale
doppie non devono superare i 5
metri  di  altezza.  Verificare
l’efficienza  del  dispositivo  che
limita l’apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne
la stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come
piani  di  lavoro  senza  aver
adottato  idonei  sistemi
anticaduta.

Contatto con parti 
taglienti.

Fornire dispositivi di protezione
individuale  (guanti)  e
informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  agli  addetti  le
necessarie  informazioni  per  la
corretta  movimentazione  di
carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere  la  posizione  corretta
nella movimentazione dei carichi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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IMPIANTO ELETTRICO
ALLACCIAMENTI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzature
manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.
Verificare  periodicamente  la
condizione degli attrezzi.

Utensili elettrici
portatili: 
trapano.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  quadro elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi  di  protezione.
Utilizzare  utensili  a  doppio
isolamento (cl. II).
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI  di  tipo  adatto  per  posa
mobile.  Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  urti  e  usura
meccanica.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale  forniti  (occhiali  o
schermi).

Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.

Rumore. In funzione della valutazione del
livello  d’esposizione  personale
fornire  dispositivi  di  protezione
individuale  con  informazioni
d’uso.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi
di protezione individuale.

Contatti con gli 
organi in 
movimento.

Verificare che gli  utensili  siano
dotati  delle  protezioni
regolamentari  e  che
l’avviamento sia del tipo a uomo
presente.

Non usare abiti  svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La  zona  di  lavoro  deve  essere
mantenuta in ordine e liberata da
materiali di risulta.

Trabattello, 
ponte su 
cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  siano
regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a
2  metri,  per  la  presenza
d’aperture,  provvedere  ad
applicare  parapetti
regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di
lavoro  devono  avvenire  tramite
regolamentari  scale  a  mano.
Bloccare le ruote dei ponti mobili
durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
È altresì  vietato  utilizzare,  come
appoggio  delle  tavole,  le  scale,  i
pacchi dei forati o altri  elementi
di fortuna.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti
e  con  le  estremità
antisdrucciolevoli.  Le  scale
doppie non devono superare i 5
metri  di  altezza.  Verificare
l’efficienza  del  dispositivo  che
limita l’apertura della scala.

Posizionare le scale  e verificarne
la stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come
piani  di  lavoro  senza  aver
adottato  idonei  sistemi
anticaduta.

Contatto con parti 
taglienti.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (guanti) e
informazioni d’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.

Spostamento
dei materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  agli  addetti  le
necessarie  informazioni  per  la
corretta  movimentazione  di
carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere  la  posizione  corretta
nella movimentazione dei carichi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12

55



IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
MONTAGGIO DEI CANALI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzature
manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti
e  calzature antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Verificare  periodicamente  la
condizione degli attrezzi.

Utensili elettrici 
portatili:
trapano, 
flessibile, 
smerigliatrice.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita tramite quadro elettrico
collegato a terra e munito dei
dispositivi  di  protezione.
Utilizzare  utensili  a  doppio
isolamento (cl. II).
I  cavi  devono essere a norma
CEI  di  tipo  adatto  per  posa
mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  urti  e  usura
meccanica.

Proiezione di 
schegge.
Polvere.
Rumore.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni d’uso.
In  funzione  della  valutazione
del  livello  d’esposizione
personale fornire dispositivi di
protezione  individuale  con
informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (occhiali).
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (mascherina).
Usare i dispositivi di protezione
individuale  (otoprotettori)  se
necessario.
Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.

Contatti con gli 
organi in 
movimento.

Verificare che gli utensili siano
dotati  delle  protezioni
regolamentari  e  che
l’avviamento  sia  del  tipo  ad
uomo presente.

Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La  zona  di  lavoro  deve  essere
mantenuta in ordine e liberata
da materiali di risulta.

Saldatrice 
elettrica 
e saldatrice 
ossiacetilenica.

Elettrico. La macchina deve essere usata
in  ambiente  ventilato  e  da
personale competente. 

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  usura
meccanica.

Radiazioni. Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (occhiali
o  schermi  protettivi)  ed
informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Proiezione di 
materiale 
incandescente 
e schegge.
Incendio.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (guanti,
calzature  e  indumenti
protettivi)  con  le  relative
informazioni d’uso.
Predisporre  un estintore nelle
vicinanze.

Usare i dispositivi di protezione
individuale  forniti  e  indossare
gli indumenti protettivi.
Mantenere in ordine il luogo di
lavoro  e  sgombro  di  materiali
combustibili di risulta.

Trabattello, ponte 
su cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  siano
regolarmente  allestiti  e  usati.
In  presenza  di  dislivelli
superiori  a  2  metri,  per
l’esistenza  d’aperture,
provvedere  ad  applicare
parapetti regolamentari.

La salita e la discesa dal piano
di  lavoro  deve avvenire  tramite
regolamentari  scale  a  mano.
Bloccare  le  ruote  dei  ponti
mobili durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
È altresì vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elementi
di fortuna.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti

Posizionare le scale e verificarne
la stabilità prima di salire.
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e  con  le  estremità
antisdrucciolevoli.  Le  scale
doppie non devono superare i
5  metri  di  altezza.  Verificare
l’efficienza  del  dispositivo  che
limita l’apertura della scala.

Usare  le  scale  doppie  in
posizione  completamente
aperta.
Non  usare  le  scale  semplici
come piani di lavoro senza aver
adottato  idonei  sistemi
anticaduta.

Contatto con parti 
taglienti.

Fornire  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti)
e informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Urto della testa 
contro elementi 
vari.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (caschi)
e informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Schiacciamenti. Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (scarpe
antinfortunistiche  e  guanti)  e
informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Caduta delle 
tubazioni nelle fasi 
transitorie.

Disporre il fissaggio provvisorio
degli elementi.

Eseguire il  fissaggio provvisorio
come da istruzioni ricevute.

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  agli  addetti  le
necessarie informazioni per la
corretta  movimentazione  di
carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni  ricevute
e assumere la posizione corretta
nella  movimentazione  dei
carichi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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IMPIANTO IDRICOSANITARIO
POSA DELLE TUBAZIONI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzature 
manuali.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti.
Verificare  periodicamente  la
condizione degli attrezzi.

Utensili elettrici 
portatili:
trapano, 
flessibile, 
smerigliatrice.
Saldatrice 
elettrica

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita tramite quadro elettrico
collegato  a terra e munito  dei
dispositivi  di  protezione.
Utilizzare  utensili  a  doppio
isolamento (cl. II).
I  cavi  devono essere  a  norma
CEI  di  tipo  adatto  per  posa
mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  urti  e  usura
meccanica.

Proiezione di 
schegge.
Polvere.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti (occhiali).
Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti (maschera).

Rumore. In  funzione  della  valutazione
del  livello  d’esposizione
personale  fornire  dispositivi  di
protezione  individuale  con
informazioni d’uso.

All’occorrenza usare i dispositivi
di protezione individuale (cuffie o
tappi auricolari).

Contatti con gli 
organi in 
movimento.

Verificare che gli utensili siano
dotati  delle  protezioni
regolamentari  e  che
l’avviamento  sia  del  tipo  ad
uomo presente.

Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La  zona  di  lavoro  deve  essere
mantenuta  in  ordine  e  liberata
da materiali di risulta.

Saldature. Fumi, vapori. L’apparecchiatura  deve  essere
usata  in  ambiente  ventilato  e
da personale competente. 

Posizionare i  cavi o le tubazioni
in  modo  da  evitare  danni  per
usura meccanica.

Radiazioni. Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale  (occhiali
e  schermi  protettivi)  ed
informazioni d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti.

Proiezione di 
materiale 
incandescente 
e schegge.
Incendio.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti,
calzature  e  indumenti
protettivi)  con  le  relative
informazioni d’uso.
Predisporre  un  estintore  nelle
vicinanze.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti e indossare gli
indumenti protettivi.
Mantenere in ordine il  luogo di
lavoro  e  sgombro  di  materiali
combustibili di risulta.

Trabattello, 
ponte su 
cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  siano
regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a
2  metri,  per  l’esistenza
d’aperture,  provvedere  ad
applicare  parapetti
regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di
lavoro  devono  avvenire  tramite
regolamentari  scale  a  mano.
Bloccare le ruote dei ponti mobili
durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
È altresì vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elementi
di fortuna.
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Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti
e  con  le  estremità
antisdrucciolevoli.  Le  scale
doppie non devono superare i 5
metri  di  altezza.  Verificare
l’efficienza  del  dispositivo  che
limita l’apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne
la stabilità prima di salire.
Usare  le  scale  doppie  in
posizione completamente aperta.
Non usare le scale semplici come
piani  di  lavoro  senza  aver
adottato  idonei  sistemi
anticaduta.

Contatto con parti 
taglienti.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti)
e informazioni d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti.

Urto della testa 
contro elementi 
vari.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale (casco) e
informazioni d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti.

Schiacciamenti. Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (scarpe
antinfortunistiche)  e
informazioni d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti.

Caduta delle 
tubazioni nelle fasi 
transitorie.

Disporre il fissaggio provvisorio
degli elementi.

Eseguire  il  fissaggio  provvisorio
come da istruzioni ricevute.

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi

Impartire  agli  addetti  le
necessarie  informazioni  per  la
corretta  movimentazione  di
carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere  la  posizione  corretta
nella  movimentazione  dei
carichi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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IMPIANTO IDRICOSANITARIO
POSA DELLE APPARECCHIATURE IGIENICHE

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzature 
manuali: 
martello, 
tenaglie, chiavi, 
ecc.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti.
Verificare  periodicamente  la
condizione degli attrezzi.

Utensili elettrici 
portatili: 
tagliatubi, 
filettatrice, 
trapano, 
flessibile, 
smerigliatrice.
Saldatrice
elettrica.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita tramite quadro elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi  di  protezione.
Utilizzare  utensili  a  doppio
isolamento (cl. II).
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI  di  tipo  adatto  per  posa
mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  urti  e  usura
meccanica.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (occhiali)
con relative informazioni d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti (occhiali).

Polvere. In  funzione  della  valutazione
del  livello  d’esposizione
personale  fornire  dispositivi  di
protezione  individuale  con
informazioni d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti (maschera).

Rumore. In  funzione  della  valutazione
del  livello  d’esposizione
personale  fornire  dispositivi  di
protezione  individuale   con
informazioni d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale  (cuffie  o  tappi
auricolari).

Contatti con gli 
organi in 
movimento.

Verificare che gli utensili siano
dotati  delle  protezioni
regolamentari  e  che
l’avviamento  sia  del  tipo  ad
uomo presente.

Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La  zona  di  lavoro  deve  essere
mantenuta  in  ordine  e  liberata
da materiali di risulta.

Saldatura. Fumi, vapori. La macchina deve essere usata
in ambiente ventilato. 

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  usura
meccanica.

Incendi, 
esplosioni.

Predisporre  appositi  carrelli
contenitori  per  le  bombole  di
gas compresso. 
Verificare  le  condizioni  delle
tubazioni e delle valvole contro
il ritorno di fiamma.
Predisporre  un  estintore  nelle
vicinanze.

Mantenere  le  bombole  di  gas
compresso in posizione verticale
e  legate  negli  appositi
contenitori.

Radiazioni.  Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale  (occhiali
o  schermi  protettivi)  e
informazioni d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti. 

Proiezione di 
materiale 
incandescente.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti,
calzature  e  indumenti
protettivi)  con  le  relative
informazioni d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti e indossare gli
indumenti protettivi.
Mantenere  in  ordine  il  luogo  e
sgombro  di  materiali
combustibili.

Trabattello,
ponte su 
cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  siano
regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a
2  metri,  applicare  parapetti
regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di
lavoro  devono  avvenire  tramite
regolamentari  scale  a  mano.
Bloccare le ruote dei ponti mobili
durante le operazioni.
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È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
È altresì vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elementi
di fortuna.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti
e  con  le  estremità
antisdrucciolevoli.  Le  scale
doppie non devono superare i 5
metri  d’altezza.  Verificare
l’efficienza  del  dispositivo  che
limita l’apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne
la stabilità prima di salire.
Usare  le  scale  doppie  in
posizione completamente aperta.
Non usare le scale semplici come
piani di lavoro senza prima aver
adottato  idonei  sistemi
anticaduta.

Apparecchi di 
sollevamento.

Caduta  di
materiale dall’alto.

Il  sollevamento  deve  essere
effettuato  da  personale
competente.  Fornire  ganci
idonei  aventi  riportata  la
portata massima. 

Utilizzare  per  il  sollevamento
del  materiale  ai  piani  alti
dell’edificio  cestoni  metallici
abilitati.

Durante  le  operazioni  di
sollevamento  tenere  presente
anche le possibili forti correnti di
vento.

Verificare  l’efficienza  del
dispositivo di sicurezza sul gancio,
per  impedire  l’accidentale
sganciamento del carico.

Sollevare i materiali minuti con i
contenitori appositi. 

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi

Impartire  agli  addetti  le
necessarie  informazioni  per  la
corretta  movimentazione  di
carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere  la  posizione  corretta
nella  movimentazione  dei
carichi.

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le
tavole  da  ponte  devono  poggiare  su  tre  cavalletti,  essere  ben  accostate,  fissate  ai
cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=1 G=2 R=3
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
POSA DELLE TUBAZIONI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzature 
manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti.
Verificare  periodicamente  la
condizione degli attrezzi.

Utensili elettrici 
portatili:
trapano, 
flessibile, 
smerigliatrice.
Saldatrice
elettrica.

Elettrico.

Proiezione di 
schegge.
Polvere.

Rumore.

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

L’alimentazione  deve  essere
fornita tramite quadro elettrico
collegato  a terra e  munito  dei
dispositivi  di  protezione.
Utilizzare  utensili  a  doppio
isolamento (cl. II).
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI  di  tipo  adatto  per  posa
mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.
Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale  con
relative informazioni d’uso.

In  funzione  della  valutazione
del  livello  d’esposizione
personale  fornire  dispositivi  di
protezione  individuale  con
informazioni d’uso.

Verificare che gli utensili siano
dotati  delle  protezioni
regolamentari  e  che
l’avviamento  sia  del  tipo  ad
uomo presente.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  urti  e  usura
meccanica.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti (occhiali).
Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti (maschera).
All’occorrenza usare i dispositivi
di protezione individuale (cuffie o
tappi auricolari).

Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La  zona  di  lavoro  deve  essere
mantenuta  in  ordine  e  liberata
da materiali di risulta.

Saldature. Fumi, vapori. L’apparecchiatura  deve  essere
usata  in  ambiente  ventilato  e
da personale competente. 

Posizionare i cavi o le tubazioni
in  modo  da  evitare  danni  per
usura meccanica.

Radiazioni.  Fornire  i  dispositivi  di
protezione individuale  (occhiali
e  schermi  protettivi)  ed
informazioni d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti.

Proiezione di 
materiale 
incandescente 
e schegge.
Incendio.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti,
calzature  e  indumenti
protettivi)  con  le  relative
informazioni d’uso.
Predisporre  un  estintore  nelle
vicinanze.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti e indossare gli
indumenti protettivi.
Mantenere in ordine il  luogo di
lavoro  e  sgombro  di  materiali
combustibili di risulta.

Trabattello, 
ponte su 
cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  siano
regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a
2  metri,  per  l’esistenza
d’aperture,  provvedere  ad
applicare  parapetti
regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di
lavoro  devono  avvenire  tramite
regolamentari  scale  a  mano.
Bloccare le ruote dei ponti mobili
durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
È altresì vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elementi
di fortuna.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti

Posizionare le scale e verificarne
la stabilità prima di salire.
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e  con  le  estremità
antisdrucciolevoli.  Le  scale
doppie non devono superare i 5
metri  di  altezza.  Verificare
l’efficienza  del  dispositivo  che
limita l’apertura della scala.

Usare  le  scale  doppie  in
posizione completamente aperta.
Non usare le scale semplici come
piani  di  lavoro  senza  aver
adottato  idonei  sistemi
anticaduta.

Contatto con parti 
taglienti.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti)
e informazioni d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti.

Urto della testa 
contro elementi 
vari.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (caschi)
e informazioni d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti.

Schiacciamenti. Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (scarpe
antinfortunistiche)  e
informazioni d’uso.

Usare i  dispositivi  di protezione
individuale forniti.

Caduta delle 
tubazioni nelle fasi 
transitorie.

Disporre il fissaggio provvisorio
degli elementi.

Eseguire  il  fissaggio  provvisorio
come da istruzioni ricevute.

Spostamento dei
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Impartire  agli  addetti  le
necessarie  informazioni  per  la
corretta  movimentazione  di
carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere  la  posizione  corretta
nella  movimentazione  dei
carichi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzature 
manuali.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di
protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche)
con  le  relative  informazioni
all’uso.

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.
Verificare  periodicamente  la
condizione degli attrezzi.

Lampade 
elettri-che 
portatili.
Faretti.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere
fornita  tramite  quadro elettrico
collegato  a  terra  e  munito  dei
dispositivi  di  protezione.
Utilizzare  utensili  a  doppio
isolamento (cl. II).
I  cavi  devono  essere  a  norma
CEI  di  tipo  adatto  per  posa
mobile.
Verificare  lo  stato  di
conservazione dei cavi elettrici.

Posizionare  i  cavi  in  modo  da
evitare  danni  per  urti  e  usura
meccanica.

Trabattello, 
ponte su 
cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare  che  i  ponti  siano
regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a
2  metri  applicare  parapetti
regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di
lavoro  devono  avvenire  tramite
regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili
durante le operazioni.
È  vietato  lavorare  su  un  singolo
cavalletto anche per tempi brevi. È
altresì  vietato  utilizzare,  come
appoggio  delle  tavole,  le  scale,  i
pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli
incastrati o saldati ai montanti
e  con  le  estremità
antisdrucciolevoli. 
Le  scale  doppie  non  devono
supe-rare  i  5  metri  d’altezza.
Verificare  l’efficienza  del
dispositivo che limita l’apertura
della scala.

Posizionare le scale e verificarne la
stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come
piani di lavoro senza aver adottato
idonei sistemi anticaduta.

Contatto con fibre 
e 
inalazione di parti 
volatili.
Inalazione di vapori
emessi dai solventi.

Fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale
(maschere respiratorie con filtro
specifico) e informazioni d’uso.
Verificare  l’esistenza  di  una
sufficiente  areazione
ambientale. 

Usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.
Lavarsi  accuratamente  le  mani,
specialmente prima di consumare
i pasti, e di ogni parte esposta.
Dopo ogni turno  esporre gli  abiti
di  lavoro  in  posti  asciutti  ed
arieggiati;  provvedere
frequentemente al loro lavaggio.

Incendio. Vietare  di  fumare  e  di  usare
fiamme libere. 
Disporre un numero sufficiente di
estintori nelle zone di lavoro.

Rispettare il divieto di fumare e di
usare fiamme libere.

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  agli  addetti  le
necessarie  informazioni  per  la
corretta  movimentazione  di
carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni  ricevute e
assumere  la  posizione  corretta
nella movimentazione dei carichi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=3 G=4 R=12
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PREFABBRICATI
MODIFICA DEL PONTEGGIO E POSA DI PANNELLI DI FACCIATA

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Modifica del 
ponteggio.
Attrezzi manuali.

Contatti con gli
attrezzi.

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi.
Vincolare gli utensili onde 
impedirne la caduta.

Ponteggio fisso.

Modifiche al 
ponteggio.

Caduta di 
persone 
dall’alto.

Per l’arretramento o lo smontaggio 
degli elementi d’ostacolo, fornire le 
cinture di sicurezza indicando i 
punti d’attacco della fune di 
trattenuta.
Far predisporre sugli impalcati del 
ponteggio i parapetti verso il 
fabbricato.

Indossare le cinture di sicurezza 
fornite ed attenersi alle 
indicazioni ricevute.

Movimentazion
e manuale dei 
carichi 
(elementi 
metallici e 
tavole da 
ponte).

Vigilare che le fornite istruzioni 
sulla movimentazione dei carichi 
siano rispettate.

Rispettare le istruzioni impartite 
per un’esatta e corretta posizione
da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingombranti la 
massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Autocarro. 
Autocarro con 
braccio 
idraulico. 
Autogru.

Manovre.

Investimento. Predisporre adeguati percorsi 
pedonali e di circolazione per i 
mezzi con relativa segnaletica.
Segnalare la zona interessata 
all’ope-razione.
Non consentire l’utilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza 
dai mezzi operativi in 
movimento.

Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di 
sicurezza.

Ribaltamento 
dei mezzi.

I percorsi devono essere sgombri e 
piani.

Prestare attenzione ai percorsi 
ed alle zone di stazionamento.

Scarico, 
sollevamento e 
posizionamento 
dei pannelli.

Caduta di 
materiale 
dall’alto.

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
forniti  dispositivi di protezione 
individuale (casco) con relative 
informazioni all’uso.
Segnalare la zona interessata 
all’ope-razione.

Le imbracature devono essere 
eseguite correttamente.
Nel sollevamento dei materiali 
seguire le norme di sicurezza 
esposte.
Usare i dispositivi di protezione 
individuale.

Schiacciamenti
.

Urti.

Colpi.

Nelle operazioni di scarico degli 
elementi impartire precise 
indicazioni e verificarne 
l’applicazione durante l’operazione.
Nelle operazioni di sollevamento e 
posizionamento impartire chiare e 
dettagliate spiegazioni sui sistemi 
di sgancio dell’elemento sollevato 
(ad esempio utilizzare le apposite 
aste, usare le scale a mano dotate 
di ganci e indossare la cintura di 
sicurezza).

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
forniti  dispositivi di protezione 
individuale (casco, guanti, scarpe 
antinfortunistiche, cinture di 
sicurezza) con informazioni sul loro
utilizzo.
Indicare i punti di attacco delle 
funi di trattenuta delle cinture di 
sicurezza.

Nella guida dell’elemento in 
sospensione usare sistemi che 
consentano di operare a distanza
di sicurezza (funi, aste, ecc.).
Per staccare l’elemento dai ganci 
di sollevamento procedere 
attenendosi scrupolosamente 
alle disposizioni ricevute.
Non staccare l’elemento dai 
ganci di sollevamento sino a che 
non ne sia garantita la stabilità.

Indossare i dispositivi di 
protezione individuale forniti.
Vincolare saldamente le funi di 
trattenuta delle cinture di 
sicurezza solo nei punti indicati.

Fissaggio dei 
pannelli 
prefabbricati.

Contatto con 
gli attrezzi.

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
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Attrezzi manuali. Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi.
Vincolare gli utensili onde 
impedirne la caduta.

Lavorazioni 
dall’interno:
scale a mano 
e doppie.
Trabattelli.

Caduta di 
persone 
dall’alto.

Verificare la regolarità nelle scale 
doppie, del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala 
oltre il limite di sicurezza.

Il trabattello deve essere utilizzato 
secondo le indicazioni fornite dal 
costruttore da portare a 
conoscenza dei lavoratori. Vigilare 
affinché i trabattelli siano 
correttamente allestiti, utilizzati ed 
attivati i blocchi delle ruote.

La scala deve poggiare su base 
stabile e piana.
La scala doppia deve essere 
usata completamente aperta.
Non spostare il trabattello con 
persone o materiale sopra o su 
superfici non solide e regolari.

Utensili elettrici.

Trapanazioni, 
adattamenti, 
centratura dei 
riscontri.

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento). 

Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici.

L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di 
protezione.

I cavi devono essere a norma CEI 
di tipo per posa mobile.

Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura 
meccanica.

Segnalare immediatamente 
eventuali danni ai cavi elettrici.

Contatto con i 
pannelli.

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
forniti  dispositivi di protezione 
individuale (guanti, calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
istruzioni all’uso.

Fornire adatti utensili per la 
centratura dei riscontri.

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.

Usare gli utensili forniti per la 
centratura dei riscontri.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazion
e manuale dei 
pannelli per le 
sistemazioni 
definitive o per
gli stoccaggi.

Vigilare che le fornite istruzioni 
sulla movimentazione dei carichi 
siano rispettate. 

Attenersi alle istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizione
da assumere nella 
movimentazione dei pannelli.

Per pannelli pesanti o 
ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di 
più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=4 G=4 R=16
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PREFABBRICATI
ALLESTIMENTO DI STRUTTURE PER APPOGGIO PROVVISORIO DEGLI ELEMENTI
ASSEMBLATI IN FASE DI MONTAGGIO

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Apparecchio di 
sollevamento.

Sollevamento 
degli elementi 
di ponteggio.

Caduta di 
materiali 
dall’alto.

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed il sollevamento dei
materiali.
Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

Eseguire corrette imbracature 
secondo le disposizioni ricevute.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.

Attrezzi 
manuali.

Assemblaggi.

Contatti con le 
attrezzature.

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi.
Le chiavi devono sempre essere 
vincolate all’operatore.

Posizionament
o e fissaggio 
dei diversi 
elementi.

Caduta di 
persone 
dall’alto.

Sorvegliare l’operazione di 
montaggio e smontaggio del 
ponteggio.
Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (cinture di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso.

Seguire scrupolosamente le 
istruzioni ricevute.
Usare i dispositivi di protezione 
individuale.

Caduta di
materiali 
dall’alto.

Durante la fase di montaggio e 
smontaggio del ponteggio 
delimitare l’area  interessata.
Vietare la presenza di personale 
non addetto all’allestimento e allo 
smontaggio del ponteggio.
Vigilare sul corretto utilizzo dei 
forniti  dispositivi di protezione 
individuale (caschi).

I non addetti al montaggio devono
tenersi a distanza di sicurezza.

Indossare i dispositivi di 
protezione individuale.

Spostamento 
dei materiali.

Movimentazion
e manuale dei 
carichi.

Vigilare che le fornite istruzioni 
sulla movimentazione dei carichi 
siano rispettate. 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizione 
da assumere nella 
movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti 
la massa va movimentata con 
l’inter-vento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze L’allestimento della struttura da realizzarsi come supporto degli elementi assemblati deve
essere particolarmente robusta e calcolata da ingegnere o architetto abilitato all’esercizio 
della professione.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=4 G=4 R=16
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PREFABBRICATI
MONTAGGIO DI STRUTTURE IN FERRO VERTICALI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Gru a torre.

Sollevamento 
dei manufatti.

Caduta di 
materiale 
dall’alto.

Verificare l’idoneità dei ganci e delle
funi che devono avere impressa la 
portata massima.
Impartire disposizioni operative per
l’imbracatura.
Assicurarsi preventivamente della 
stabilità degli elementi residui 
durante la movimentazione.
Segnalare o segregare l’area 
interessata.
Vigilare sul corretto utilizzo dei 
forniti  dispositivi di protezione 
individuale (guanti, elmetto, scarpe
di sicurezza) con le relative 
istruzioni per l’uso.

Verificare l’efficienza del 
dispositivo di sicurezza del gancio,
per impedire l’accidentale 
sganciamento del carico.
Seguire scrupolosamente le 
istruzioni ricevute a fare uso dei 
DPI forniti.
Non stare mai sotto o in 
prossimità dei carichi sospesi.

Ribaltamento. Verificare frequentemente 
l’efficienza dei dispositivi limitatori 
di carico.

Le manovre devono essere 
eseguite cercando di ridurre al 
minimo l’oscillazione del carico. 
Lavorare sempre con carichi di 
valore inferiore alla portata 
massima riportata sul braccio 
della gru.

Autogru
(in alternativa 
alla gru a 
torre).

Sollevamento 
degli elementi.

Investimento. Organizzare adeguati percorsi 
pedonali e di circolazione con 
relativa segnaletica. Interdire la 
zona di operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche o luminose
ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento. Verificare che, prima del 
sollevamento del carico, il mezzo 
abbia completamente esteso gli 
stabilizzatori.

Le manovre devono essere 
eseguite cercando di ridurre al 
minimo l’oscillazione del carico. 
Lavorare sempre con carichi di 
valore inferiore alla portata 
massima riportata sulla tabella 
dell’apparecchio.

Collocazione 
degli elementi 
nelle sedi
predisposte.

Urto, 
investimento, 
schiacciamento
.

Predisporre procedure di lavoro che
prevedano la guida dell’elemento in
sospensione mediante funi o aste e,
nella fase finale, direttamente con 
le mani solo quando l’elemento 
stesso è sulla verticale di posa a 
minima distanza. Dette procedure 
devono essere illustrate 
chiaramente agli addetti. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

Seguire scrupolosamente le 
procedure spiegate dal 
responsabile.
Non tenere mai le mani, neppure 
per brevi periodi, al di sotto 
dell’ele-mento in fase di posa.
Per la centratura dei fori non 
usare mai le dita.
Fare uso dei dispositivi di 
protezione individuale forniti.

Scale a mano.

Lavori in 
posizione 
sopraelevata, 
sganciamento 
degli elementi 
sollevati.

Caduta di 
persone 
dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli 
incastrati o saldati ai montanti e 
con le estremità antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono 
superare i 5 metri d’altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo
che impedisce l’apertura della scala
oltre il limite di sicurezza.

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e piana.
Le scale doppie devono sempre 
essere usate completamente 
aperte.
Non usare le scale semplici come 
piani di lavoro senza aver adottato
idonei vincoli.

Caduta degli 
elementi. 

Prevedere il distacco 
dell’attrezzatura di imbracatura dal
gancio del mezzo di 
movimentazione solo quando la 
stabilità dell’elemento è assicurata.

Non distaccare l’imbracatura dal 
gancio prima di aver fissato 
saldamente l’elemento.

Lavori 
in posizione 
sopraelevata, 

Schiacciament
o.

Impartire precise istruzioni per chi 
sorregge e guida gli elementi da 
movimentare, verificando 

Le operazioni di sollevamento 
devono avvenire sempre tenendo 
presente le condizioni 
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sganciamento 
degli elementi 
sollevati.

Urti e colpi. l’applicazione durante le 
operazioni, come indicato per la 
gru a torre.

Interdire la zona d’operazione.
Verificare l’idoneità dei ganci che 
devono avere impressa la portata 
massima.
Vigilare sul corretto utilizzo dei 
forniti dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe 
antinfortunistiche).

atmosferiche (vento).
Effettuare una corretta e idonea 
imbracatura del materiale da 
sollevare. Verificare l’efficienza del
dispositivo di sicurezza sul gancio,
per impedire l’accidentale 
sganciamento del carico.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.

Posizionament
o degli 
elementi.

Movimentazion
e manuale dei 
carichi.

Per movimentare carichi 
ingombranti o pesanti far usare 
attrezzature meccaniche Nei casi di
movimentazione manuale dei 
carichi, impartire agli addetti le 
istruzioni.

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti deve
avvenire con l’intervento di più 
persone, al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo.

Schiacciament
o.

Nelle fasi transitorie di 
posizionamento dei prefabbricati, 
impiegare i contrasti in modo tale 
che sia assicurata la stabilità al 
ribaltamento.
Interdire le zone d’operazione.

I contrasti devono essere 
correttamente posti e controllati 
con frequenza.

Caduta di 
persone 
dall’alto.

Predisporre adeguate opere 
provvisionali (ponteggi, parapetti) 
nelle parti della struttura 
prospiciente il vuoto.

Mantenere efficienti le opere 
provvisionali impiegate, 
controllando nel tempo lo stato di 
conservazione.

Saldatrice 
elettrica.

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita 
tramite regolare quadro elettrico 
collegato a terra.
I cavi elettrici devono essere 
rispondenti alle norme CEI e adatti 
alla posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici.

Verificare l’integrità della pinza 
porta elettrodo.
Posizionare i cavi in modo che non
siano oggetto di azioni 
meccaniche e non costituiscano 
intralcio alla movimentazione.
Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi.  

Radiazioni. Fornire adatti dispositivi di 
protezione individuale (schermi ed 
occhiali) con le istruzioni per l’uso.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.

Proiezione di 
materiale 
incandescente. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
forniti  dispositivi di protezione 
individuale (guanti, scarpe, 
schermi) e adeguati indumenti 
protettivi, con le istruzioni per 
l’uso.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.

Smerigliatrice, 
flessibile.

Contatto con 
organi 
in movimento. 

Verificare che gli utensili siano 
dotati della protezione del disco e di
comando ad uomo presente.
Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

Per la levigatura non usare mai il 
disco da taglio.

Non indossare abiti svolazzanti e 
non rimuovere le protezioni.

Proiezione di 
schegge.
Elettrico.
Rumore.

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
forniti  dispositivi di protezione 
individuale con le istruzioni per 
l’uso.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.

Attrezzi d’uso 
comune: 
martello,
tenaglie.

Contatti con le 
attrezzature.

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale
(guanti e calzature 
antinfortunistiche). 

Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici.
Usare i dispositivi di protezione 
individuale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=4 G=4 R=16
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PREFABBRICATI
MONTAGGIO DI STRUTTURE IN FERRO ORIZZONTALI

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Gru.

Sollevamento 
degli elementi.

Caduta di 
materiale 
dall’alto.

Verificare l’idoneità dei ganci e delle
funi che devono avere impressa la 
portata massima.
Impartire istruzioni operative per 
l’imbracatura con particolare 
riguardo ai punti d’attacco.
Assicurarsi preventivamente della 
stabilità degli elementi residui nel 
corso della movimentazione.
Segnalare o segregare l’area 
interessata.
Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

Seguire scrupolosamente le 
istruzioni ricevute e fare uso dei 
dispositivi di protezione 
individuale forniti.
Verificare l’efficienza del 
dispositivo di sicurezza sul gancio,
per impedire l’accidentale 
sganciamento del carico.
Non permanere sotto o in 
vicinanza dei carichi sospesi.

Ribaltamento. Verificare frequentemente 
l’efficienza dei dispositivi limitatori 
di carico.

Le manovre devono sempre essere
eseguite cercando di ridurre al 
minimo l’oscillazione del carico.
Lavorare sempre con carichi di 
valore inferiore alla portata 
massima dell’apparecchio di 
sollevamento.

Autogru 
(alternativa 
all’uso della 
gru).
Manovre e
sollevamento 
degli elementi.

Investimento. Organizzare adeguati percorsi. 
Interdire la zona d’operazione.

Per quanto concerne l’imbracatura 
vale quanto sopra.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle 
segnalazioni acustiche o luminose
ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento. Verificare che, prima del 
sollevamento del carico, il mezzo 
abbia completamente esteso gli 
stabilizzatori.

Le manovre devono sempre essere
eseguite cercando di ridurre al 
minimo l’oscillazione del carico.
Lavorare sempre con carichi di 
valore inferiore alla portata 
massima dell’apparecchio di 
sollevamento.

Movimentazion
e e 
posizionament
o degli 
elementi.

Schiacciament
o.
Urti e colpi.

Impartire precise istruzioni per chi 
sorregge e guida gli elementi da 
movimentare, verificando 
l’applicazione durante le 
operazioni.
Nelle operazioni di sollevamento e 
posizionamento impartire chiare e 
dettagliate spiegazioni sui sistemi 
di sgancio dell’elemento sollevato 
(ad esempio utilizzare le apposite 
aste, usare le scale a mano dotate 
di ganci e indossare la cintura di 
sicurezza).
Vigilare sul corretto utilizzo dei 
forniti  dispositivi di protezione 
individuale (casco, guanti, scarpe 
antinfortunistiche, cinture di 
sicurezza) ed informazioni sul loro 
utilizzo.
Indicare i punti d’attacco delle funi 
di trattenuta delle cinture di 
sicurezza.
Interdire la zona d’operazione.
Verificare l’idoneità dei ganci che 
devono avere impressa la portata 
massima.
Nelle fasi transitorie di 
posizionamento delle strutture, 
impiegare i contrasti in modo tale 
che sia assicurata la stabilità.

Effettuare una corretta ed idonea 
imbracatura del materiale da 
sollevare.
Verificare l’efficienza del 
dispositivo di sicurezza sul gancio,
per impedire l’accidentale 
sganciamento del carico.
Nella guida dell’elemento in 
sospensione usare sistemi che 
consentano di operare a distanza 
di sicurezza (funi, aste, ecc.).
Per staccare l’elemento dai ganci 
di sollevamento procedere 
attenendosi scrupolosamente alle 
disposizioni ricevute.
Non staccare l’elemento dai ganci 
di sollevamento sino a che non ne 
sia garantita la stabilità.
I contrasti devono essere 
correttamente posti e controllati 
periodicamente.
Indossare i dispositivi di 
protezione individuale forniti.
Vincolare saldamente le funi di 
trattenuta delle cinture di 
sicurezza solo nei punti che sono 
stati indicati.
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Interdire le zone d’operazione.
Movimentazion
e e 
posizionament
o degli 
elementi.

Rumore. In base alla valutazione del livello 
di esposizione personale fornire 
idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con 
relative informazioni all’uso.

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale.

Guida dei 
carichi e 
spostamenti.

Movimentazion
e manuale dei 
carichi.

Vigilare che le fornite istruzioni 
sulla movimentazione dei carichi 
siano rispettate. 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti deve
avvenire con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo.

Saldatrice 
elettrica.

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita 
tramite regolare quadro elettrico 
collegato a terra.
I cavi elettrici devono essere 
rispondenti alle norme CEI e adatti 
alla posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici.

Verificare l’integrità della pinza 
porta elettrodo.
Posizionare i cavi in modo che non
siano oggetto di azioni 
meccaniche e non costituiscano 
intralcio alla movimentazione.
Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi.

Radiazioni. Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.

Proiezione di 
materiale 
incandescente.

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale
(guanti, scarpe, schermi).

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.

Smerigliatrice, 
flessibile.

Contatto con 
organi 
in movimento. 

Verificare che gli utensili siano 
dotati della protezione del disco e di
comando ad uomo presente.

Non indossare abiti svolazzanti e 
non rimuovere le protezioni.
Per la levigatura non usare mai il 
disco da taglio.

Proiezione di 
schegge. 
Elettrico.
Rumore.

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.

Attrezzi d’uso 
comune:
martello, 
tenaglie, 
chiavi.

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=4 G=4 R=16
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PREFABBRICATI
POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Gru a torre.

Sollevamento 
dei materiali.

Caduta di 
materiale 
dall’alto.

Verificare l’idoneità dei ganci e delle
funi che devono avere impressa la 
portata massima.
Impartire disposizioni operative per
l’imbracatura.
Segnalare o segregare l’area 
interessata.
Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

Verificare l’efficienza del 
dispositivo di sicurezza del gancio,
per impedire l’accidentale 
sganciamento del carico.
Seguire scrupolosamente le 
istruzioni ricevute a fare uso dei 
dispositivi di protezione 
individuale forniti.
Non permanere sotto o in 
prossimità dei carichi sospesi.

Ribaltamento. Verificare frequentemente 
l’efficienza dei dispositivi limitatori 
di carico.

Le manovre devono essere 
eseguite cercando di ridurre al 
minimo l’oscillazione del carico. 
Lavorare sempre con carichi di 
valore inferiore alla portata 
massima riportata sul braccio 
della gru.

Lavori in 
posizione 
sopraelevata, 
sganciamento 
degli elementi 
sollevati.
Scale a mano.

Cadute di 
persone 
dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli 
incastrati o saldati ai montanti e 
con le estremità antisdrucciolevoli.
Verificare l’efficienza del dispositivo
che impedisce l’apertura della scala
doppia oltre il limite di sicurezza.

Posizionare le scale in modo 
sicuro su base stabile e piana.
Le scale doppie devono sempre 
essere usate completamente 
aperte.
Non usare le scale semplici come 
piani di lavoro senza aver adottato
idonei vincoli.

Caduta degli 
elementi. 

Prevedere il distacco 
dell’attrezzatura di imbracatura dal
gancio del mezzo di 
movimentazione solo quando la 
stabilità dell’elemento è assicurata.
Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.
Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

Seguire le istruzioni ricevute.

Posizionament
o ed 
assemblaggio 
degli elementi.

Movimentazion
e manuale dei 
carichi.

Vigilare che le fornite istruzioni 
sulla movimentazione dei carichi 
siano rispettate. 

La movimentazione manuale dei 
carichi ingombranti o pesanti deve
avvenire con l’intervento di più 
persone, al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo.

Schiacciament
o.

Nelle fasi transitorie di 
posizionamento dei prefabbricati, 
impiegare i contrasti in modo tale 
che sia assicurata la stabilità al 
ribaltamento.
Interdire le zone d’operazione. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

I contrasti devono essere 
correttamente posti e controllati 
con frequenza.

Posizionament
o ed 
assemblaggio 

Caduta di 
persone 
dall’alto.

Predisporre adeguate opere 
provvisionali (ponteggi, parapetti) 
nelle parti della struttura 

Mantenere efficienti le opere 
provvisionali impiegate, 
controllando nel tempo lo stato di 
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degli elementi. prospiciente il vuoto. conservazione.

Saldatrice 
elettrica.

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita 
tramite regolare quadro elettrico 
collegato a terra.
I cavi elettrici devono essere 
rispondenti alle norme CEI e adatti 
alla posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici.

Verificare l’integrità della pinza 
porta elettrodo.
Posizionare i cavi in modo che non
siano oggetto di azioni 
meccaniche e non costituiscano 
intralcio alla movimentazione.
Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei 
cavi.  

Radiazioni. Vigilare sul corretto utilizzo dei 
forniti  dispositivi di protezione 
individuale (schermi ed occhiali).  

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.

Proiezione di 
materiale 
incandescente. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
forniti  dispositivi di protezione 
individuale (guanti, scarpe, 
schermi) ed adeguati indumenti 
protettivi. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.

Smerigliatrice, 
flessibile.

Contatto con 
organi 
in movimento. 

Verificare che gli utensili siano 
dotati della protezione del disco e di
comando ad uomo presente.

Non indossare abiti svolazzanti e 
non rimuovere le protezioni.
Per la levigatura non usare mai il 
disco da taglio.

Proiezione di 
schegge. 
Elettrico. 
Rumore. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti.

Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, 
tenaglie, 
cacciaviti, 
chiavi.

Contatti con le 
attrezzature.

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale.

Usare idonei dispositivi di 
protezione individuale.
Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: P= probabilità – G= gravità – R= rischio

P=4 G=4 R=16
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