VISUALIZZAZIONE SOFTWARE OLC RF - GESTIONE PUNTI LUCE LEGENDA CORPI ILLUMINANTI
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L’ RF-Gateway é l'interfaccia di rete che sincronizza tra di loro il controller RF e un software di gestione basato sul web. Ha un modulo radio inserito per configurazione
di rete wireless, messa in servizio e manutenzione tramite CMS. Pud comunicare in modo affidabile con un gran numero di dispositivi distribuiti a grandi distanze.
Strumenti di monitoraggio integrati forniscono informazioni sulle lampade e sullo stato della rete. Diverse opzioni di connessione internet rendono flessibili la messa in
servizio e la programmazione. Il Gateway & progettato per applicazioni in esterno. E’ possibile installarlo direttamente sul palo o fissarlo a parete.
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96273143 UD 48L35-740 SC-S CL CL2 6M MTP60-T

AUTORIMESSA ESTERNA VIALE PIERACCINI
- OSPEDALE MEYER

Apparecchio decorativo smart per I'illuminazione urbana architetturale con 48 LED pilotati a 350mA e ottica SC (Street & Comfort). Alimentazione LED elettronico. Classe Il,
IP66, IK10. Copertura e base: alluminio stampato a iniezione (AS9U3, LM24 equivalent, EN AC-46000), texturizzato nero (simile al RAL9005). Chiusura: vetro trasparente,
spessore 6mm. Bracci: alluminio stampato a iniezione texturizzato nero (simile al RAL9005) coperto da un deflettore in materiale sintetico ASA. Pre-cablato con cavo da 6m.
Montaggio testapalo su palo con attacco #60mm, apparecchio perpendicolare alla strada. Controllabile DALI . Completo di LED 4000K. Misure: 510 x 241 x 474 mm Potenza
totale: 51 W Flusso luminoso apparecchio: 6479 Im Efficienza apparecchio: 127 Im/W

Peso: 7.5 kg Scx: 0.049 m? Indice di resa cromatica min.: 70 Vita utile stimata (B10)*: 100000h L90 a 25°C
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Controller E /| per apparecchi RF ( radio frequenza ) 2,4 GHz acc IEEE 802.15.4 basato ZigBee. E'un controller wireless per monitorare e controllare
apparecchi illuminanti e funziona con le differenti varianti del controller per apparecchi INCITY RF e gateway. il controllor prevede la possibilita per
|'aggiornamento remoto del firmware installato con la rete di comunicazione RF senza richiedere supporto tecnico in loco .Questo controller invia dati e
riceve istruzioni dal Gateway tramite Radio Frequenza. Lo stato corrente, incluse anomalie come lampade guaste, & riportato nella rete a radio frequenza al
Gateway e al web dove i dettagli possono essere visualizzati utilizzando il CMS INCITY su PC portatile, Pc o altro dispositivo da browser. Il controller RF E/I ha
un output DALI attraverso il quale i driver (e le sorgenti luminose ad essi collegate) possono essere accesi on o off e dimmerati continuamente. L'orologio
astronomico incorporato garantisce che i punti di commutazione programmati vengano eseguiti in modo autonomo, anche se le comunicazioni vengono
interrotte. Oltre agli orari di attivazione assoluti (utilizzando un orologio 24 ore) & possibile anche impostare accensioni relative (prima/dopo alba/tramonto).
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U moo ml_ll_lo _ _I_IC —/\_ _ Z>N _ O Z m - ...ﬁ controller RF PIR E & un controller wireless per monitorare e controllare apparecchi illuminanti da esterno. Sistema con 4 sensori di movimento indipendenti per

= .' e am—F B In 1 coprire strade , aree pedonale e parcheggi . include il controller RF ( radio frequenza )2,4 GHz acc |EEE 802.15.4 basato ZigBee. E'stato progettato per montaggio
Oxomw\wo‘_ N 4 & y i 2= su palo altezza 5,00 mt e funziona con le differenti varianti del controller per apparecchi INCITY RF e gateway. . rd. il controllor prevede la possibilita per

|'aggiornamento remoto del firmware installato con la rete di comunicazione RF senza richiedere supporto tecnico in loco .Questo controller invia dati e riceve
istruzioni dal Gateway tramite Radio Frequenza. Lo stato corrente, incluse anomalie come lampade guaste, & riportato nella rete a radio frequenza al Gateway e al
DATA : . 1 . { web dove i dettagli possono essere visualizzati utilizzando il CMS INCITY su PC portatile, Pc o altro dispositivo da browser.
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