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LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

RF-Gateway SIMC ETH E

=
L' RF-Gateway é ['i ia di rete che si izza tra di loro il controller RF e un software di gestione basato sul web. Ha un modulo radio inserito per configurazione
di rete wireless, messa in servizio e manutenzione tramite CMS. Pud comunicare in modo affidabile con un gran numero di dispositivi distribuiti a grandi distanze.
i di i jio integrati i i ioni sulle lampade e sullo stato della rete. Diverse opzioni di connessione internet rendono flessibili la messa in

servizio e la programmazione. Il Gateway & progettato per applicazioni in esterno. E’ possibile installarlo direttamente sul palo o fissarlo a parete.

CQ 24L70-740 NR BPS CL2 M60 I

Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LEDs pilotati a 700mA ed ottica NR (Narrow Road). Alimentazione LED elettronico. Classe I, IP66, IK08. Corpo:
alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere grigio chiaro (RAL 9006). Chiusura: vetro temprato piano. Viti: acciaio inox. Fornito con adattatore @60mm per
testapalo (inclinazione 0°/5°/10°) o ingresso laterale (inclinazione -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore
dopo la mezzanotte calcolata. Pud essere disattivato tramite uno switch interno. Completo di LED 4000K. Misure: 390 x 230 x 133 mm. Potenza totale: 52 W, flusso
luminoso apparecchio: 6298 Im, efficienza apparecchio: 121 Im/W, peso: 5.7 kg, durata media di vita stimata a B10, Indice di resa cromatica min.: 70, vita utile stimata
(B10): 100000h L90 a 25°C. Il controller | per apparecchi RF & un controller wireless per monitorare e controllare apparecchi illuminanti da esterno. Dotato di controller
direttamente installato all'interno dell'armatura e funziona con le differenti varianti del controller per apparecchi THORN RF e gateway. Insieme creano un'affidabile,
autorigenerante rete wireless idonea per apparecchi da esterno in reti di gruppi locali e globali. Il dimmer step-less e i i switch on/off ili daremoto
sono idonei per driver DALI per moduli LED. Inoltre, il controller fornisce un'interfaccia ideale per collegare diversi dispositivi per diverse applicazioni in smart city————

CQ 24L70-740 EWR BPS CL2 M60 i

Armatura stradale a LED, taglia piccola, con 24 LEDs pilotati a 700mA ed ottica EWR . Alimentazione LED elettronico. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato
a iniezione, verniciato a polvere grigio chiaro (RAL 9006). Chiusura: vetro temprato piano. Viti: acciaio inox, trattato Ecolubric®. Fornito con adattatore @60mm per
testapalo (inclinazione 0°/5°/10°) o ingresso laterale (inclinazione -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore
dopo la mezzanotte calcolata. Pud essere disattivato tramite uno switch interno. Completo di LED 4000K. Misure: 390 x 230 x 133 mm. Potenza totale: 52 W, fl
luminoso apparecchio: 6298 Im, efficienza apparecchio: 121 Im/W, peso: 5.7 kg, durata media di vita stimata a B10, Indice di resa cromatica min.: 70, vita utile st
(B10): 100000h L90 a 25°C. |l controller | per apparecchi RF & un controller wireless per monitorare e controllare apparecchi illuminanti da esterno. Dotato di con
direttamente installato all'interno dell'armatura e funziona con le differenti varianti del controller per apparecchi THORN RF e gateway. Insieme creano un‘affidabile,
autorigenerante rete wireless idonea per apparecchi da esterno in reti di gruppi locali e globali. Il dimmer step-less e i programmi switch on/off programmabili da remoto
sono idonei per driver DALI per moduli LED. Inoltre, il controller fornisce un‘interfaccia ideale per collegare diversi dispositivi per diverse applicazioni in smart city.
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VISUALIZZAZIONE SOFTWARE OLC RF - GESTIONE PUNTI LUCE
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