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Thorn 96642353 CHAL PRO LED2000-840 HF RMB W6 [STD]/ Scheda tecnica
apparecchio

Emissione luminosa 1:
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Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 93 99 100 100 100

) . ’ ) Valutazlone di abbagliamenta seconde UGR
Downlight a LED ad incasso. Alimentatore output fisso remoto. IP54 (IP20

T
dall'alto), Classe I, UGR<19. Corpo: alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). . sofft e B B B )
Riflettore: brillantato. Idoneo per montgggio in controsoffitti di spessore 1- m » | 2 1 = T t % | [ | @ | =@ =
40mm con foro @150mm. Completo di LED 4000K. Dirmensions del kocale T Linea ch miry pacalitis
x ¥ allasce dodkd farmgaada alfassa dells nmpada
Misure: @172 x 94 mm H 185 192 BB 194 196 | 185 192 188 194 196
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Potenza totale: 18.2 W

Flusso luminoso apparecchio: 2000 Im
Efficienza apparecchio: 110 Im/W
Peso: 0.69 kg
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GALLERIA / Riepilogo
T40.00m
~0.00
7.00 m
Altezza locale: 3.200 m, Altezza di montaggio: 3.292 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:515
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Emy
Superficie utile / 344 147 419 0.429
Pavimento 20 327 159 383 0.486
Soffitto 70 56 38 64 0.669
Pareti (4) 50 91 41 151 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [I[m] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Thorn 96642353 CHAL PRO LED2000-
! 51 840 HF RMB W6 [STD] (1.000) 2000 2000 18.2
Totale: 102000 Totale: 102000 928.2
Potenza allacciata specifica: 3.32 W/m2? = 0.96 W/m?#/100 Ix (Base: 280.00 m?)
F
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GALLERIA / Lista pezzi lampade

51 Pezzo Thorn 96642353 CHAL PRO LED2000-840 HF
RMB W6 [STD]
Articolo No.: 96642353
Flusso luminoso (Lampada): 2000 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2000 Im
Potenza lampade: 18.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 93 99 100 100 100
Dotazione: 1 x LED 18 W (Fattore di correzione
1.000).
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GALLERIA / Lampade (planimetria)

T40.00m
T38.82

T36.47
13412
T31.76
T 29.41
T27.08
12471
T2235
1 20.00

T17.65

[ 15.29

T12.904

T10.59

[ 8.24
[ 5.88

[ 3.53

T1.18
7 0.00

0.00 3.50 7.00m

Distinta lampade

No. Pezzo

1 51

Scala 1: 271

Denominazione
Thorn 96642353 CHAL PRO LED2000-840 HF RMB W6 [STD]
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GALLERIA / Rendering colori sfalsati

1 38.38 75.75 113.13 150.50 18788 22525  262.63 300 Ix
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GALLERIA / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T 40.00m
*345 355 34

,370 373 36
311 339 34
353 363 35
373376 36

356 365 35
373 376 36

*358 367 35

*361 367 35

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,. [IX] E... [IX]
344 147

Emax [X]
419

E

min

lE

m

0.429

Valori in Lux, Scala 1: 313

Emin / Emax
0.352
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