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Riferimento particolare costruttivo

Muratura in blocchi
alveolari di laterizio

/

Rivestimento in pannelli di
alluminio anodizzato metallizzato
o preverniciato a scelta della D.L.

Fuga d'ombra tramite profilo a C
terminazione pannelli in alluminio

\ Pavimentazione in gres
per esterni incollata su
massetto in cls alleggerito

Pannello in polistirene espanso . o .
Guaina impermeabilizzante in

poliestere armato su massetto
di pendenza in cls alleggerito

Pannello in polistirene
espanso e barriera al vapore
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Elementi di chiusura e
connessione vetrata

Materassino insonorizzante in
lana di roccia su controsoffitto
in cartongesso

Rullo tenda ad avvolgimento
meccanizzato con eventuale
carter di rivestimento

Mascherina di rivestimento
apribile con finitura in continuta
del controsoffitto

Tenda filtrante in
tessuto tecnico

Schermatura solare in lamelle
orizzontali piene non scatolari con
struttura totalmente nascosta e
finitura in massima continuita del
rivestimento in pannelli di alluminio
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Vetrata tipologia V-4 con struttura -
di parti mobili e fisse totalmente -
arretrata al vetro

Proiezione profilato strutturale in
acciaio a vista con verniciatura
a scelta della D.L.

Elemento di chiusura
e ancoraggio vetrata

Pavimento flottante in gres

Solaio in lamiera grecata
con getto in cls armato

+5.10

Pannello in 7 |

polistirene espanso ﬂ

p—m
h——q

A e S S D e S S S D S (S S S (D (S D (S D = D = (S = S = (= =

D S e S e S g — —— g |

A S S S e S = S — — D N e S e S e S S = D = S S = S — — —— |

Rivestimento in
pannelli di alluminio
anodizzato
metallizzato

0 preverniciato a
scelta della D.L.

Fuga d'ombra tramite profilo a C
terminazione pannelli in alluminio

Rivestimento esterno in pannelli di
fribrocemento
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Zoccolino metallico arretrato
preverniciato di attacco a terra 10cm
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Pavimentazione in cemento architettonico

Griglia raccolta acque meteoriche

Ripristino pavimentazione piazza
in blocchi di pietra analoga

Guaina impermeabilizzante
in poliestere armato
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Zoccolino battscarpa

Pavimento flottante in gres

Getto autolivellante

Pannello in polistirene espanso

Vespaio aerato su
magrone di livellamento
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- VERIFICARE LE QUOTE E LE MISURE IN CANTIERE.

- VERIFICARE LE QUOTE CON ELABORATI COSTRUTTIVI, STRUTTURALI E IMPIANTISTICI.

N.B.: L'impresa & tenuta al controllo di dimensioni, misure, allineamenti, quote, sezioni e, in genere, di ogni elemento
che concorre alla costruzione del manufatto, essendo I'unica responsabile della corretta esecuzione dei lavori.

Qualora l'impresa rilevi nei grafici discordanze o errori, € tenuta ad avvisare immediatamente il progettista ed il direttore
dei lavori prima dell'esecuzione delle opere.

Sezione terra-tetto Corpo B - Partiolare 1 - Scala 1:10

Sezione terra-tetto Corpo B - Partiolare 2 - Scala 1:10




