
24
0

80

PROSPETTO ESTERNO

SEZIONE ORIZZONTALE AA'

SEZIONE VERTICALE BB

Complanarità con parete
esterna e rivestimento in
massima continuità della
finitura parete esterna

Complanarità con parete
esterna e rivestimento in
massima continuità della
finitura parete esterna

Integrazione profili per
installazione
paratia antiallagamento

Porta esterna invisibile in
complanarità alla parete
esterna di riferimento; lato
esterno infisso  ed
eventuale telaio a vista
con finitura o rivestimento
in continuità alla finitura
della parete di riferimento;
infisso ermetico o dotato
di integrazione con profili
per installazione paratia
antiallagamento; finitura
interna a scelta D.L.

IE-1Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

L0 A12

1

24
0

80

PROSPETTO ESTERNO

SEZIONE ORIZZONTALE AA'

SEZIONE VERTICALE BB

Complanarità con parete
esterna e rivestimento
metallico in massima
continuità della finitura
parete esterna

Complanarità con parete
esterna e rivestimento
metallico in massima
continuità della finitura
parete esterna

Integrazione profili per
installazione
paratia antiallagamento

Porta esterna invisibile in
massima complanarità alla
parete esterna di
riferimento; infisso  ed
eventuale telaio a vista
con finitura o rivestimento
metallico in massima
continuità alla finitura della
parete esterna di
riferimento; infisso
ermetico o dotato di
integrazione con profili per
installazione paratia
antiallagamento;

IE-2Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

L0 B01

1

24
0

24
0

B

B

A A'

B

B

A A'

Porta esterna invisibile in
complanarità alla parete
esterna di riferimento; lato
esterno infisso  ed
eventuale telaio a vista
con finitura o rivestimento
in continuità alla finitura
della parete di riferimento;
infisso ermetico o dotato
di integrazione con profili
per installazione paratia
antiallagamento; finitura
interna a scelta D.L.

IE-3Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

L0 C01

1

21
0

90
210

PROSPETTO ESTERNO SEZIONE VERTICALE BB

Complanarità con parete
esterna e rivestimento in
massima continuità della
finitura parete esterna

SEZIONE ORIZZONTALE AA'

Complanarità con parete
esterna e rivestimento in
massima continuità della
finitura parete esterna

Integrazione profili per
paratia antiallagamento

B

B

A A'

IE-4Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

L0 B01

1

80

36 80

PROSPETTO ESTERNO

SEZIONE ORIZZONTALE AA'

SEZIONE VERTICALE BB'

A A'

B

B

IE-5Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

L0 C01

1

107

36 107

SEZIONE ORIZZONTALE AA'

Finestra ad anta unica e
telaio invisibile da lato
esterno; apertura a ribalta
e battente; dotazione di
imbotte metallico in
continuità dell'infisso;
finiture a scelta D.L.

Finestra ad anta unica e
telaio invisibile da lato
esterno; apertura a ribalta
e battente; dotazione di
imbotte metallico in
continuità dell'infisso;
finiture a scelta D.L.

IE-6Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

7

120

36 120

SEZIONE ORIZZONTALE AA'

Finestra ad anta unica e
telaio invisibile da lato
esterno; apertura a ribalta
e battente; dotazione di
imbotte metallico in
continuità dell'infisso;
finiture a scelta D.L.

PROSPETTO ESTERNO SEZIONE VERTICALE BB'

A A'

B

B

80

80

90

PROSPETTO ESTERNO SEZIONE VERTICALE BB'

A A'

B

B

L0 A09; L0 C04; L0 C05;
L1 A22; L1 B02; L1 C09

IE-7Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

3

240

36 240

SEZIONE ORIZZONTALE AA'

Finestra ad anta unica e
telaio invisibile da lato
esterno; apertura a ribalta
e battente; dotazione di
imbotte metallico in
continuità dell'infisso;
finiture a scelta D.L.

PROSPETTO ESTERNO SEZIONE VERTICALE BB'

A A'

B

B

L1 B02; L1 C09

VISTA ESTERNA DALL'ALTO
130

IE-8Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

1

Lucernario apribile
meccanizzato con vetro
lattiginoso e calpestabile;
finiture a scelta della D.L.

L2  A32/ L1 A29

130

SEZIONE VERTICALE

70

11
0

110 IE-9Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

2

Infisso esterno di
ispezione e dotato di
sistema di areazione
secondo specifiche
tecniche ascensore

L2 C10; L3 A34

VISTA ESTERNA DALL'ALTO

21
0

80

PROSPETTO

SEZIONE ORIZZONTALE

II-1Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

2

Porta interna complanare a
filo esterno corridoio;
dotazione di targhetta
segnaletica; finiture a scelta
D.L.

21
0

70

PROSPETTO

SEZIONE ORIZZONTALE

II-2Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

2

Porta interna servizi igienici;
finiture a scelta D.L.

L0 A06; LM A17

L0 A07; LM A18

80

PROSPETTO

SEZIONE ORIZZONTALE

II-3Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

2

Porta interna wc disabili dotata di
eventuale maniglione;
complanare a filo esterno
corridoio; dotazione di targhetta
segnaletica; finiture a scelta D.L.

L0 A05; LM A16

80

PROSPETTO

SEZIONE ORIZZONTALE

II-4Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

1

Porta interna invisibile
complanare a filo esterno
corridoio e con finitura in
massima continuità della parete
esterna di riferimento

L0 A03

21
0

21
0

21
0

PROSPETTO

SEZIONE ORIZZONTALE

II-5Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

1

Porta interna blindata;
finiture a scelta D.L.;
integrazione con
rivestimenti pareti
attrezzate

L0 A13

SEZIONE ORIZZONTALE

II-6Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

1

Porta interna blindata;
finiture a scelta D.L.;

L0 A13

PROSPETTO

80

80

21
0

PROSPETTO

SEZIONE ORIZZONTALE

II-7Tipologia

Localizzazione

Quantità totale

Descrizione

1

Porta interna wc invisibile
complanare e di finitura in
continuità parete di riferimento;
dotazione di targhetta
segnaletica; finiture a scelta D.L.

L1 C07

21
0

80

36

Telaio
incassato
lato interno
e coprigiunti

Imbotte
metallico

6

36

Telaio
incassato
lato interno
e coprigiunti

Imbotte
metallico

6

36

Telaio
incassato
lato interno
e coprigiunti

Imbotte
metallico

6

36

Telaio
incassato
lato interno
e coprigiunti

Imbotte
metallico

6

A'

A'

A' A'

A'

A'A

A

A

A

A

A

A

A'
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