Scossalina in alluminio . .
FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. preverniciato fissata su profilo Zoccolino battiscarpa

Sede Legale: Via G. La Pira 21 - 50121 Firenze omega di irrigidimento o
Telefono 055/27.20.11 Fax 055/27.20.134 Canaletta con griglia di
raccolta acque meteoriche
] //
NUOVO EDIFICIO POLIVALENTE E s
NUOVO INGRESSO AL PLESSO DIDATTICO . o -
DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA Riempimento in ciotoli
di marmo bianco
VARIANTE Al PROGETTI:
Concessione Edilizia lotto 1 n. 61/2012
Concessione Edilizia lotto 2 n. 426/2015 . . - .
Guaina impermeabilizzante in
poliestere armato su massetto
DESCRIZIONE ELABORATO di pendenza in cls alleggerito
AR-23 PARTICOLARI COSTRUTTIVI Pannello tetto ventilato
- Muratura in blocchi tipo Airwind
CORPOC alveolari di laterizio
+8.39
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Responsabile del procedimento: Dr. Arch. Richard A. Cammarano Pannello in polistirene espanso :
Committente: FIRENZE PARCHEGGI SPA
via G. La Pira 21 - Firenze "
5 BB S L]
Progettisti: Prof. Arch. Alberto Breschi, Prof. Arch. Guido Ferrara B \
Dr. Arch. Nicola Ferrara, Dr. Arch. Barabara Lami, .
Dr. Arch. Giovanni Todesca, Dr. Arch. Matteo Zetti Barriera al vapore
<& ARCH/’?\ 'Telalo-str.utt'ura pqrtante B Polistirene espanso
: in profilati di acciaio
Variante 2012 /2015: Prof. Arch. Alberto Breschi Materassino insonorizzante in
= lana di roccia su controsoffitto
Strutture: Prof. Arch. Giacomo Tempesta in cartongesso
Elementi di chiusura e
Impianti: P.l. Giovanni Ghini connessione vetrata j[ \Controparete in cartongesso
% [
Piano di sicurezza: Arch. Tommaso Chiti \r. ‘| Rullo tenda ad avvolgimento meccanizzato
2 con eventuale carter di rivestimento
Collaboratori: Arch. Claudia Giannoni, Arch. Michele Argiolas, Arch. Gianluca Chiostri M ?
Cornice metallica dell'intero Rivestimento imbotte con lamiera metallica in

perimetro e in massima massima continuita dell'infisso della vetrata e

continuita della vetrata con integrazione con tenda meccanizzata

aggetto da filo facciata per
cm 6 realizzata con elementi
— pieni di adeguata resitenza e On Tenda filtrante
finitura a scelta D.L. in tessuto tecnico

Proiezione profilato strutturale in acciaio a
vista con verniciatura a scelta della D.L.

Vetrata tipologia V-2 con stryttura
di parti fisse e mobili totalmente
arretrata al vetro

M Elementi di chiusura e
ancoraggio infisso vetrata

Intonaco con pannello
ad elevata resistenza
meccanica A

Zoccolino battscarpa

Pavimento in gres incollato
su getto autolivellante

Pannello in polistirene espanso

Guaina impermeabilizzante
in poliestere armato Vespaio aerato su
getto di livellamento

Riferimento particolare costruttivo Zoccolino metallico arretrato
preverniciato attacco a terra 10cm

- +0.31
Griglia raccolta
acque meteoriche
Ripristino pavimentazione !
piazza in blocchi di pietra = - = S e

- VERIFICARE LE QUOTE E LE MISURE IN CANTIERE. R e e ] St e ol

- VERIFICARE LE QUOTE CON ELABORATI COSTRUTTIVI, STRUTTURALI E IMPIANTISTICI. 77 ?
N.B.: L'impresa & tenuta al controllo di dimensioni, misure, allineamenti, quote, sezioni e, in genere, di ogni elemento /

che concorre alla costruzione del manufatto, essendo I'unica responsabile della corretta esecuzione dei lavori.

Qualora l'impresa rilevi nei grafici discordanze o errori, € tenuta ad avvisare immediatamente il progettista ed il direttore

dei lavori prima dell'esecuzione delle opere.




