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Pensilina metallica in
massima continuità
dell'infisso

Chiusura coibentata

Partizioni fisse con struttura
totalmente arretrata al vetro
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Partizioni apribili meccanizzate con
struttura totalmente arretrata al vetro

SEZIONE ORIZZONTALE AA' - QUOTA MODULI FISSI

SEZIONE ORIZZONTALE BB' - QUOTA MODULI APRIBILI

PROSPETTO ESTERNO SEZIONE VERTICALE CC

C

C

A

36
7

Smaltimento acque meteoriche pensilina
tramite fenditura su facce laterali

Vetrata con struttura a montanti
e traversi arretrati rispetto al
vetro e con finitura a scelta della
D.L.; moduli vetrati inferiori fissi
e moduli vetrati superiori con
apertura meccanizzata; porta di
ingresso a doppia apertura e in
massima continuità con gli altri
moduli della vetrata; le vetrate
fisse devono garantire ermeticità
contro allagamenti esterni;
integrazione del modulo apribile
con profili per installazione
paratia antiallagamento;
pensilina con struttura interna
fissata alla struttura della vetrata
e rivestimento metallico con
finitura a scelta della D.L.; la
pensilina dovrà garantire un
adeguato smaltimento delle
acque meteoriche e una
coibentazione in relazione alle
parti interne dell'edificio; la
vetrata deve essere dotata di
una cornice metallica
perimetrale in massima
continuità con gli infissi vetrati e
con finitura a scelta della D.L.;
finiture maniglie, cerniere a
scelta della D.L.
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516

SEZIONE ORIZZONTALE BB' - QUOTA MODULI FISSI

Partizioni fisse con struttura
totalmente arretrata al vetro

18

128 128 128 128

516

SEZIONE ORIZZONTALE AA' - QUOTA MODULI APRIBILI

Partizioni apribili con struttura
totalmente arretrata al vetro
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SEZIONE VERTICALE CCPROSPETTO ESTERNO

6

Elemento piatto a cornice metallica
perimetrale in continuità dell'infisso
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8
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3

19
8

12
3

19
8

12
3

Elemento piatto a
cornice metallica
perimetrale in massima
continuità dell'infisso

Elemento piatto a
cornice metallica
perimetrale in
massima continuità
dell'infisso

Elemento di chiusura montante
vetrata con pareti interne

Elemento di chiusura montante
vetrata con pareti attrezzate

Elemento piatto a cornice metallica
perimetrale in continuità dell'infisso

Elemento di chiusura montante
vetrata con pareti attrezzate

V-1Tipologia

Localizzazione Corpo A - L0

Quantità totale 1

Descrizione

B'

A'

Imbotte metallico perimetrale
interno in continuità all'infisso

Elemento piatto a
imbotte metallico perimetrale
interno in continuità all'infisso
e integrazione con tenda
meccanizzata

Localizzazione Corpo C - L0, L1

Vetrata con struttura a montanti
e traversi arretrati rispetto al
vetro e con finitura a scelta
della D.L.; moduli vetrati
inferiori apribili e moduli vetrati
superiori fissi; la vetrata deve
essere dotata di una cornice
metallica perimetrale in
massima continuità con gli
infissi vetrati e con finitura a
scelta della D.L.; finiture
maniglie, cerniere a scelta D.L.

Quantità totale 1

Descrizione

V-2Tipologia

B B'

A'

C

C

A

B

Integrazione profili per installazione
paratia antiallagamento

Elemento di chiusura montante
vetrata con pareti interne

Soglia metallica
calpestabile della
cornice perimetrale in
massima continuità
l'infisso
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