
Tutti i materiali e i prodotti per uso strutturale devono essere qualificati dal produttore secondo le modalità indicate nel capitolo 11 delle  “Norme Tecniche per le
Costruzioni” approvate con D.M. 14 gennaio 2008. E’ onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, acquisire  e verificare la documentazione di qualificazione
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- CALCESTRUZZO
Classe di esposizione XC2
Classe di resistenza C25/30
Rapporto acqua/cemento max. 0,60
Contenuto cemento min 280 kg/mc
Diametro inerte max. 20 mm
Classe di consistenza S4/S5

-ACCIAIO PER ARMATURE C.A.
Barre in acciaio tipo  B 450 C (6mm  ≤Ø ≤ 50 mm)
Rete e tralicci elettrosaldati in acciaio tipo B 450 C (6mm <Ø<16mm)
Le reti elettrosaldate degli impalcati di piano devono essere collegate mediante saldatura alle
strutture verticali portanti della pensilina
-ACCIAIO CARPENTERIA  per profili e piastre secondo EN 10025  Classe S275

-COLLEGAMENTI SALDATI secondo UNI 10011 e specifiche I.I.S.
A cordone d’angolo
(spessore gola = 0.7 cm spessore minimo)

-COLLEGAMENTI BULLONATI secondo UNI 3749 – EN 20898
         Viti classe 8.8

        Taglio tadm = 264 N/mm²

      Trazione  σadm = 373 N/ mm²
         Dadi classe 6 G
        Rosette acciaio C50 (UNI 7845 – EN 10083)
        Piastrine in acciaio C50 (UNI 7845 – EN 10083)


