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L'impianto idrico sanitario previsto al servizio della struttura adibita ad uffici sara costituito
dall'impianto di adduzione dell'acqua calda e fredda e dall'impianto di scarico delle acque chiare e scure fino
alle rispettive fosse di raccolta.

In particolare i suddetti impianti serviranno tre gruppi di servizi igienici, completi di lavabi e vasi.

A servizio dei suddetti locali, sara quindi realizzato I'impianto di adduzione dell'acqua calda e fredda
con tubazioni multistrato distribuiti secondo il sistema modul con collettore e passanti sotto pavimento o
lungo le pareti sotto traccia.

La produzione di acqua calda sanitaria avverra mediante I'utilizzo di boiler elettrici di capacita pari a
50 litri.

L'impianto di scarico per ogni apparecchiatura, sara costituito da idonee tubazioni in polipropilene ad
innesto termoresistente con percorso in pendenza sotto pavimento verso le fosse di raccolta.

Tutte le tubazioni interne ai singoli locali, avranno dimensioni e pendenze idonee per il regolare
scarico verso l'esterno e saranno adeguatamente sfiatate.

Le fosse di raccolta si distingueranno per le acque scure e per le acque nere.

In particolare la fossa biologica sara del tipo bicamerale come previsto dal vigente R.E. e con capacita
complessiva pari a 3000 litri (3.00 mc) minimo previsto.

Il dimensionamento & infatti verificato in funzione del numero di abitanti equivalenti che nel caso
specifico & determinato in ragione di 1 ogni 5 addetti; ne consegue che il numero di abitanti equivalenti & pari
a 6 quindi la capacita calcolata & di 1350 litri.
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