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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 
Il modulo di isolamento M700XE  può essere utilizzato 
con tutte le centrali analogiche NOTIFIER per 
proteggere il sistema da eventuali corto circuiti sui loop. 
Secondo la norma 9795 deve obbligatoriamente essere 
utilizzato su linee dove sono installati più di 32 sensori e 
la linea  stessa deve essere cablata in configurazione a 
loop (stile 6 NFPA) 
E’ alimentato direttamente dal loop, quindi non necessita 
di alimentazione esterna. 
Un LED bicolore (verde / giallo) incorporato visualizzerà 
gli stati del modulo. 
In condizioni di normalità il LED verde lampeggerà ogni 
3 secondi; in caso di corto circuito (sia sull’ ingresso o 
sull’ uscita del loop), il LED diventerà a luce gialla fissa.  
 
• Alta immunità contro i disturbi elettromagnetici. 
• Ampio angolo di visuale del LED. 
• Semplicità di collegamento. 
• Apre automaticamente il loop in caso di corto 

circuito evitando così il danneggiamento dell’intero 
circuito. 

• Reset automatico. 
• Il modulo é alimentato direttamente dal loop a 2 fili 

delle diverse centrali analogiche NOTIFIER. 
 
APPLICAZIONI 
 
Il modulo di isolamento M700XE può essere posizionato 
tra gruppi di rivelatori in un loop per proteggere il resto 
del circuito. 
Viene utilizzato per isolare problemi di corto circuito 
entro la sezione di un loop in modo tale che altre sezioni 
possano continuare ad operare normalmente. 
Ogni modulo di isolamento M700XE supporta 25 
dispositivi (fare riferimento al manuale d’ installazione 
delle singole centrali) 
 
INSTALLAZIONE 
 
Grazie al suo particolare design meccanico il modulo  
M700XE, permette: 
• il montaggio a muro, in apposito contenitore plastico 

M200E-SMB. 
• montaggio su binario DIN standard da 35mm x 

7,5mm tramite adattatore plastico M200E-DIN 
• Montaggio su pannello tramite adattatore plastico 

M200E-PMB 
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SISTEMA GESTIONE QUALITA’
CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001:2000 
Certificato: 9160.NOTF 

 

 
 
 
FUNZIONAMENTO 
 
Deve essere utilizzato solo in configurazione della linea 
loop (stile 6 NFPA). 
M700XE deve essere posizionato tra gruppi di rivelatori 
collegati al loop allo scopo di proteggere il resto del loop. 
In caso di corto circuito o mancanza di alimentazione, la 
resistenza  interna da 22 KΩ, in collegata sul loop 
positivo, isolerà dal guasto il modulo. 
Ponendo due M700XE, questi immediatamente 
disconnettono il loop e isolano il gruppo di rivelatori 
tra di loro (vedi schema sotto). 
Una volta eliminata la condizione di corto circuito,  
l’ M700XE ripristina automaticamente la sezione di 
circuito coinvolta nel corto circuito. 
Il modulo di isolamento M700XE non richiede alcuna 
programmazione dell’indirizzo ed il suo funzionamento è 
totalmente automatico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Collegamento tipico della linea 
 
 
 
 

 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
• Massima sezione cavo: 2,5 mm2. 
• Tensione d'esercizio: 15 ÷ 32 Vdc. (Loop di 

comunicazione) 
• Massima corrente assorbita in standby: 200 µA 

a 24 VDC 
• Corrente di isolamento 15 mA (Allo spunto) 
• Temperatura di funzionamento: - 20° C + 60° C. 
• Umidità relativa: 5% - 95% senza condensa. 
• Dimensioni: 93mm (H) 94mm (L) 23mm (P) 
• Peso (solo modulo): 62 grammi. 
• Peso (modulo + M200E-SMB) 200 grammi. 
 
ACCESSORI 
 
• M200E-SMB Box in mat. Plastico 
      Dimensioni 132mm (H) 137mm (L) 40mm (P) 
• M200E-DIN Staffa per montaggio su binario DIN 
• M200E-PMB Staffa per montaggio su pannello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONNESSIONI 






