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RICERCA

GUASTI

muesm manuade si analizzane e possibili cause df malfuncionamento del motore diesel ¢

- del gruppo elettrogens in genevale per duare anche agli wilizeatori meno esperti consighi
sw come affrontare | problemi pits comuni. i
£ comungue indispensabile avere sempre a disposizione | manvall o uso del motore,

defl ‘alternatore ¢ del quadro elettrico nonché lo schema elettrico.

i Ned caso si rendesse necessario comattare il ns. ufficio assistenza o i ns. ufficio tecnico. ¢
indispensabile prima di telefonare rifevare i numero di matricolu del grappa eletirogenn
(mumere di 4 ciffe) senza if guale sarebbe per poi difficite vispondere promamenle ¢ con
cerhiizz,
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Prima_emissione del 05402/2002

RICERCA GUASTI MOTORE

MOTORE NON 51 AVVIA (NON GIRA} o .
Contrallare che il pulsante di emergenza (0 pulsanti remoti) sia rilasciato

Controliare che non ¢i siana lampade segnalazione guasti illuminate

Caontrollare tensione batterie (batterie scariche)

Controllare alimentazione solencide motorino di avviamento portande direttamente it + di batteria sul
morsetto + del solenoide e verificare se gira (10 mm®)

Nel caso di motori a gestione elettronica (pP) , controllare i codici di allarme sul display (es. moton
MTLY oppure verificare gli allarmi tramite impulsi della lampada spia a bordo gruppo (es. moton
Wolvo o Perkine)

MOTORE NON 51 AVVIA [GIRA MA NON S| ACCENDE}
Controllare livello carburante nel serbatoio
Controllare i collegamenti al solenoide di arresto
Controllare le tubazioni gasclio & i filtri gasolic per eliminare eventuali ostruzioni
Controllare che non vi sia acqua nel gasoho
Assicurarsi che il prefiscaldc sia sempre in funzione
Dispositivo d'avviamento a fraddo difettoso
Pompa di alimentazione difettosa
Aria nell'impianto di alimentazionea
Iniettore difeftoso
Il serbatoio del combustibile @ vuoto
Tubazione dei combustibile ostruita
Pompa di alimentaziona difettosa
Prefiltre del combustibile sporco
Aria neflimpianto di alimentazione
Ostruzione dello shiato del serbatoio combustibile
Combustibile di tipo o grado errato
Tubazione di scarico osfruita
Actua nel gasolic
Flaps chiusi

INSUFFICIENTE POTENZA
Tubazione deil combustibile ostruita
Pompa di alimentaziona difettosa
Filtro del combustibile sporca
Filtri aria intasati
Intasamento del filtre arfafdenuratore efod ostruzione nel condotto d'aspiraziones
Aria nellimpianto di alimentazione
Iniettore difeftosa
Osftruzione dello sfiato del serbatoic combustbile
Combustibile di tipo errato
Limitatz escursione del comando di accelerazions
Tubazione di scarico ostruita
La temperatura del motore & troppo alta
Acqua nel gasaclio
Insufficiente aria ingresso nel locale
Flaps non perfettamente aperti o parzialmente aperti
Turbinale bloscatalie
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ELEVATO CONSUMD DI GASCLIC
Intasamente del filtro ariafdepuratore efod ostruzione nel condotto d'aspirazione
Iniettore difefteso
Combustibile di tipe errato
Tubazione di scarico ostruita
Gioco incorretto delle valvale

FUMO NERD ALLD SCARICO
Intasamentc del filtro ariafdepuratore efod ostruzione nel condotto d’aspirazione
Iniettore difettoso
Cambustibile di tipo errato
Massima escursione del comando di accelerazione
Tubazicne di scarico ostruita
La temperatura del motore & troppo bassa
Gioco incorrette delle valvale

FUMOD AZZURRG O BIANCO ALLO SCARICD
E-rrata gradazione del lubrificante
La temperatura del motare & troppo bassa
Troppo olio in coppa
Sfiato coppa olio ostruito
Acqua nel gasolio

BATTITI ANOMALI DEL MOTCRE
Fompa di alimentazione difettosa
Intettore difetioso
Combustibile ditipo errato
La temperatura del motore £ troppo alta
Gioco incorretio delie valvole
Acqua nel gasolia

IL MOTORE GIRA IRREGCLARMENTE
Difetta nel comando di arresto
Tubazione del combustibile ostruita
Fompa di alimentazione difettosa
Filtre del combustibile sporco
Intasamento del filtro aria/depuratore efod ostruzione nel condotto d'aspirazione
Aria nel'impianto di alimentazione
Imiettore difefioso
Ostruzione delle sfiate del serbaloio combustibile
Limitata escursione del comando di accelerazione
La lemperatura del metore & roppo alla
Gioco incomretto delle valvole
Acqua nel gasolio
Regolatore di gin da registrare
Verificare natura del carico {armoniche)
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LA PRESSIONE DI LUBRIFICAZIONE E TROPPO BASSA
Errata gradazione del lubrificante
Olic insufficiente nella coppa
Mapnometro della pressione olio difetteso
Filtre dell'olio sporeo

VIBRAZION|
Iniettore difettosc
Limitata escursione del comande di accelerazione
Gioco incorretto delle valvole
Ventilatore di raffreddamento danneggiato
Antivibranti usurati - Difettc nel supporic del motore o del carter volano
Regolatore di giri da tarare
Damper rotio

LA PRESSIONE DI LUBRIFICGAZIONE E TROPPO ALTA
Errata gradazione del lubrificante
Manometro della pressicne olic difettoso
Valvola di sovrapressione guasta

LA TEMFERATURA DEL MOTCRE E TROPFO ALTA
Intasamento de! filtro aria/depuratore efod ostruzione nel condotto d’aspirazione
Inisftore difetioso
Tubazione di scarico ostruita
Ventilatare di raffreddamente danneggiato oppure cinghie da registrare

Ostruzione dei passaggi aria 0 acqua del radiatore
Insufficiente liguidn raffreddante nel circuito oppure glicole in percenfuale ecressiva

PRESSIONE ANGMALA NELLA COPPA
O=truzicne dello sfiato delf'olio motore
Troppe ore di lavoro

SCARSA COMPRESSIONE
Intasamento del filtre aria/depuratore efod ostruzione nel condotto d'aspirazione

Gioco incorretto delle valvole
Motore che ha raggiunto il momento della revisione

IL MOTORE Sl AVVIA E ST ARRESTA
Filtre del combustibile sporco
Intasamento del filtro aria/depuratore efed ostruzione nel condotto d'aspirazione
Aria nellimpiante di alimentazione
Intervento protezioni del quadro
Presenza di acqua nel gasolic
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RICERCA GUASTI GRUPPO ELETTROGENO

MOTORE 5| FERMA [ALLARME ALTA TEMPERATURA ACQLA]
Controliare chea il gruppo non abbia superato la cormente Massima [(Sovraccarico)
Contraflare il radiatore per eliminare eventuali ostruzioni e verificare che non ¢i sia ricircolo di aria
calda nel locale (insufficiente areazione)
Controllare la tensione della cinghia del ventilatore mettendo in escluso 1 G E.
Controllare che [a temperatura ambiente sia nei imiti di funzionamente del gruppo
Controllare il manuale del motore
Una vplta eliminata la causa azzerare le segnalazioni di allarme con il pulsante di resat (%)
Ayviare il gruppo e farlo funzionare a vuoto e con Fintarruttore aperto per 3 minut
Contattare 'assistenza CTM

MCTORE 51 FERMA [ALLARME BASSA PRESSIONE oLIO)
Controllare livello olio
Controllare manuale motore
Controllare il pressostato segnalazione altarme, verificare che non sia ostruito if forelline di
nlevazione
Lna volta eliminata la causa azzerare le segnalazicni di allarme con il pulsante di reset (*}
Contattare 'assistenza CTM

MOTORE SI FERMA (ALLARME SOVRAVELOCITA]
Controllare il regolatore dr gini
Controllare, se alimenta LIPS, che non i siano armoniche di disturbo alelattronica.
Se il motore gira a 50 Hz & si blocea per sovravelocitd allora la causa potrebbe essere la presenza di
armoniche.
Controllare il manuale del motore.
Una volta eliminata la causa azzerare le segnalazioni di allarme con il pulsante di reset (*)
Contattare assistenza CTM
Verificare taratura dispaositivo di rilevamenio sovravelocita

MOTORE 51FERMA [ALLARME BASSO LIVELLO ACQUA)
Controllare il livelln del refrigerante
Controllare il radiatore, motore e tebazioni per individuare eventuali perdile nel circuile di
raffreddamento
Lasciare raffreddare il motore per alcuni minuti senza carica
Una volta eliminala la causa azzerare le segnalazioni di atlarme con il pulsante di reset (%)

MOTORE 51 FERMA [ALLARME BASSO LIVELLO CAREURANTE)
Controllare livello carburante nel serbatoio
Controllare il correttc funzionamento del sisterma di trasferimento di gasolio dal serbatoio di

stoccaggio al serbatoio di servizio
Una volta eliminata 1a causa azzerare le segnalazioni di allarme con il pulsante di reset ()

{*} Sui guadri di controllo per gruppl con moteri MTU deve essere esegquite H ripristing degli allarmi sia con
it pulsante di "reset allarmi” che con il pelsante di "reset allarmi MOEC™
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MOTCORE SI FERMA {ALLARME MAX TENSIONE]
E gia intervenuta la protezigne aprendo linterruttore di macehina quindi | GIE. & scollegato dat
carico
Riavviare il gruppo
Controllare la tensione. Se questa & corretta, assicurarsi che il carico non abbia particolari problemi
{es.: capacitive)
Se la tensione rimane alta e non si pud aggiustare can il potenziometro, consultare i manuaie
dellalternatare ed agire direftamente sul potenziometro dell'AVE a bordo alternatore
WVerificare tramite i) frequenzimetro del quadro i giri del motare (50Hz = 1500g/min}

MOTORE SI FERMA {ALLARME MINIMA TENSIONE}
E' gia intervenuta la protezione aprendo linterruttore di macchina quindi il G.E. & scollegato dal
Carco
Riavviare il gruppo
Controllare la tensione. Se gquesta € corretta, assicurarsi che il carico non abbia parbcolar problemi
fes.: capadcitivo)
Se ia tensione rimane bassa 2 nen sioriesce a corregoere con il potenziometro, controllare la
tensione ai morsetti dell'alternatore con un voltmetro indipendenie.
Se la tensione & corretta cantroltare | collegamenti
Controfllare AVRE
Censultare manuale dell'alternatore
Verificare tramite il freguenzimetro del quadro i giri del motore (50Hz = 1500g9/min)

MOTORE 51 FERMA (ALLARME GUASTD A TERRA — SE PREVISTO)
Sconnettere il carico
Controllare cavi e collegamenti
Controilare gli avvolgimenti dell’ alternatore consultandone il manuale
Una volta eliminata la causa azrerare le segnalazioni di allarme
Caontrollare la cormettezza seconde schema del collegamento del neutro

ALt ARME BASSA TENSIONE BATTERIE
Controlfare tensione batterie
Se |a tensione é bassa ed il gruppo hon sta funzionando ricaricare le batterie con un carica batterie
esterno
Se la tensione & bassa ed il gruppo sta funzienanda, I'alternatore carica batteria non sta funzionando
carreftamente Fermare il gruppe & controllare |3 tensiona defla cinghia.
Si vedra comungue sul display della scheda comanda G E. I'anomalia.
Se |a tensione della cinghia & cormretta controllare lalternatore carica batterie
Se e batteria non mantengona la carica, sostituirle
Una volta eliminata |la causa as2erare e segnatazioni di allarme

ALt ARME CARICA BATTERIE
Controllare che il carica batteria sia inserita e che at morsetti + e - ¢i siano circa 2526 Vec.

Fare i controlli suila tensione alimentazione e sui fusibili
LIna volta eliminata la causa azzerara le segralazioni di allarme

Al ARME BASSA TEMPERATURA ACQUA
Controllare che le scaldiglie preriscaldo siang ingerite e alimentate correttamente e che nessuno

abbia cambiato la taratura del termostato di intervento
Una volta eliminata |2 cauza azzerare le segnalazioni di allarme
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MON VIENE PRODOTTA TENSIONE
Cantrollare che il selettore voltmetrico nen sia nella posizione OFF
Controllare ai terminall alternatore la tensione con un voltmetre indipendente o s& a3 lensione &
corretta controtlare | collegamenti fra alternatore e quadro. Controllare il voltmetra
Controllare T’AVR consultando il manuale alternatore
Controllare che [a velocita del motare sig corretta

GRUPPO NON ALIMENTA IL CARICOD
Contreflare che l'interruttore sia chiuso
Controllare che il gruppa stia producendo tensione

GRUPPO NON SI FERMA IN MANUALE
Controllare la posizione del selettore di funziohamento

Contrellare Il solenaide gasolio

GRUPPO NON 5| FERMA [N AUTOMATICO
Aspettare il tempo di raffreddamento
Controltare che it gruppo si fermi premendo il pulsante di emergenza oppure portanto il selettore in
posizione manuale e premande arresto manuale
Verificare se # comando di arresto da OGS o sala controllo sia in essere
Se il gruppo non ai arresta controllare il solenoide gasolio.

GRLUPPD NON 51 AVVIA IN AUTOMATICO
Controllare che il selettore "scelta funzionamento™ sia posizionato su automatico.
Verificare con un tester la tensione delle batterie ed eventualmente metterle solto carica.
Controllare che nen sia stato premuto accidentalmente il pulsante di emergenza.

ELETTROPOMPA GASOLIO NON FUNZIONA
Contrallare che I'interruttore magnetotermico nel quadre sia chiuseo o che i fusibili siano integri.
Verificare che il selettore scelta funzionamento elettropornpa non sia in posizione di escluso
Verficare l'integnta del livellostato moentate sul serbatoio giomaliero.

ELETTROPOMPA GASGLIO GIRA MA NON CARICA IL SERBATOIO
Verificare che non vi siane perdite lungo 1a linea di mandaia o qunziconi non strette dalle quali viene

aspirata aria.
Controllare che 13 valvola di fondo del pescante cisterna sia integra e non nstruita
Controllare che tutte le valvole manuali sulla linea di mandata siano aperta.

ELETTROPOMPA GASOLIZ PARTE MA NON 5| FERMA
Verificare che | due galieggianti pitl in alte del livellostato a hordo serbatoio siano integri





