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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il modulo di isolamento M700XE pud essere utilizzato
con tutte le centrali analogiche NOTIFIER per
proteggere il sistema da eventuali corto circuiti sui loop.
Secondo la norma 9795 deve obbligatoriamente essere
utilizzato su linee dove sono installati piu di 32 sensori e
la linea stessa deve essere cablata in configurazione a
loop (stile 6 NFPA)

E’ alimentato direttamente dal loop, quindi non necessita
di alimentazione esterna.

Un LED bicolore (verde / giallo) incorporato visualizzera
gli stati del modulo.

In condizioni di normalita il LED verde lampeggera ogni
3 secondi; in caso di corto circuito (sia sull’ ingresso o
sull’ uscita del loop), il LED diventera a luce gialla fissa.

Alta immunita contro i disturbi elettromagnetici.
Ampio angolo di visuale del LED.

Semplicita di collegamento.

Apre automaticamente il loop in caso di corto
circuito evitando cosi il danneggiamento dell’'intero
circuito.

¢ Reset automatico.

e Il modulo é alimentato direttamente dal loop a 2 fili
delle diverse centrali analogiche NOTIFIER.

APPLICAZIONI

Il modulo di isolamento M700XE pud essere posizionato
tra gruppi di rivelatori in un loop per proteggere il resto
del circuito.

Viene utilizzato per isolare problemi di corto circuito
entro la sezione di un loop in modo tale che altre sezioni
possano continuare ad operare normalmente.

Ogni modulo di isolamento M700XE supporta 25
dispositivi (fare riferimento al manuale d’ installazione
delle singole centrali)

INSTALLAZIONE

Grazie al suo particolare design meccanico il modulo

M700XE, permette:

¢ il montaggio a muro, in apposito contenitore plastico
M200E-SMB.

e montaggio su binario DIN standard da 35mm x
7,5mm tramite adattatore plastico M200E-DIN

e Montaggio su pannello tramite adattatore plastico
M200E-PMB
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FUNZIONAMENTO

Deve essere utilizzato solo in configurazione della linea
loop (stile 6 NFPA).
M700XE deve essere posizionato tra gruppi di rivelatori

collegati al loop allo scopo di proteggere il resto del loop.

In caso di corto circuito o mancanza di alimentazione, la
resistenza interna da 22 K(, in collegata sul loop
positivo, isolera dal guasto il modulo.

Ponendo due M700XE, questi immediatamente
disconnettono il loop e isolano il gruppo di rivelatori

tra di loro (vedi schema sotto).

Una volta eliminata la condizione di corto circuito,

I M700XE ripristina automaticamente la sezione di
circuito coinvolta nel corto circuito.

Il modulo di isolamento M700XE non richiede alcuna
programmazione dell'indirizzo ed il suo funzionamento &
totalmente automatico.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

e Massima sezione cavo: 2,5 mmZ.

e Tensione d'esercizio: 15 + 32 Vdc. (Loop di
comunicazione)

e Massima corrente assorbita in standby: 200 pA
a 24 VDC

Corrente di isolamento 15 mA (Allo spunto)
Temperatura di funzionamento: - 20° C + 60° C.
Umidita relativa: 5% - 95% senza condensa.
Dimensioni: 93mm (H) 94mm (L) 23mm (P)
Peso (solo modulo): 62 grammi.

Peso (modulo + M200E-SMB) 200 grammi.

ACCESSORI

e M200E-SMB Box in mat. Plastico

Dimensioni 132mm (H) 137mm (L) 40mm (P)
o M200E-DIN Staffa per montaggio su binario DIN
e M200E-PMB Staffa per montaggio su pannello

CONNESSIONI

FOF Reducer Demao

B
-

Collegamento tipico della linea

I{I;.-
C
Loop Qutput - s r
Loop Output + @ -
Loop Input . —Jl e
Loop Input + 1@ =
- M700XE
¢ -
e

NOTIFIER ITALIA S.r.l. 20097 San Donato Milanese (MI) - Via Grandi, 22 - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 — E-mail: notifier@notifier.it

Capitale Sociale € 2.700.000,00 i.v. — C.C.A.A. 1456164 — Trib. Milano Reg. Soc. 348608 — Vol. 8549 Fasc. 8 — Partita IVA IT 11319700156.
Uffici Regionali: 10151 Torino - Via Pianezza, 181 — Tel.: 011/4531193 - Fax: 011/4531183 — E-mail: notifier.torino@notifier.it - 35128 Padova - Via
Turazza, 30 — Tel.: 049/8943911 - Fax: 049/8943930 — E-mail: nofifier.padova@notifier.it - 40050 Funo di Argelato (BO) - Asta Servizi, Bl. 3B, Gall. B
n. 85, Centergross — Tel.: 051/864855 - Fax: 051/6647638 — E-mail: nofifier.bologna@notifier.it — 50122 Firenze — Piazza de’ Cimatori,1 — Tel./Fax:
055/289177 - 00040 Roma (Morena) - Via Del Casale Santarelli, 51 — Tel.: 06/7988021 - Fax: 06/79880250 — E-mail: notifier.roma@notifier.it -

R

SISTEMA GESTIONE QUALITA!

80143 Napoli - Palazzo Prof. Studi - Centro Direzionale, Isola G1, Scala D, Piano 15° - Tel.: 081/7879398 - Fax: 081/7879159 — E-mail: EN 156 50012

notifier.napoli@notifier.it — 70125 Bari — Via Della Costituente, 29 — Tel.: 080/5013247 — Fax: 080/5648114 - E-mail: notifier.bari@notifier.it — 95126

UNI EN ISO 9001:2000
Certificato: 9160.NOTF

Catania - Via del Rotolo, 40 Scala A - Tel.: 095/7128993 - Fax: 095/7120753 — E-mail: notifier.catania@notifier.it

www.notifier.it

Tutti i dati sono soggetti a cambiamento senza preavviso. Tutti i diritti di questa pubblicazione sono riservati.



2
NOTIFIER
FIRE SYSTEMS

ISTRUZION! PER L'INSTALLAZIONE DEL MGDULO ISOLATORE
M700X PER LA PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO

Il presenta menuaks & stato conceplto coma guida alfinstallazione di rapida consultazione. Per infermazioni dettegliate sul sistema, consuttare B

rmanuale d'installazisne fomito in detazione dal produtiors del panneito di controllo
INFORMAZION] GENERAL] T

La zene di moduli 700 & una lamiglia di dispesitivi di intarfaceta controllatl da un microprocessore (ad sccezions det modselle M700X) r.'.h&

consants di monitorare afo controfare dispositivl ausillar.

EEECIFICHE

tensicne operativa
Masslma coments di siandby BMOuAAZAVCC
Carrenia di leclamento EmA
Temperature di servizic da -20°C adl°C
Limictita

Dimansiani del module
Dimensicnl dalia soateta par montagpic su supedics

Pesa {Saio madula) &2 gr.
Paso (Moo in M200E-SM8) 200 gy,
Massimo callbro del filo 2.5 mm#
INSTALLAZIONE

Nt Quest moduli possono essare collegat] asclusivaments a parnali di
controlio dotati O opporiunc protocalky G comunicazions pmopriakr,
indrizzabite 0d anaklogics, compaliblle con funziont 4 monitoraggio ¢
contrallc.

Imodull dakia seda 200 possono kssera montati in diversi modi (ved. figura 1)

1. Une scalola M200E-SME con montaggie su superficie personaiizzalc a

bassc profika.

2  Un edaetiatore M20OE-DIN consente # mantaggio su binado OIM *Top Hat”
standard da 3% mm 2 7,5 n,

2  Una sta¥fa di montagglo del pannelo M200E-PME consente di moncsre |l
rmodule direttamente su un pannalc.

Per quents Aiguarda i cabRggico, tulti i modult clalla e M700 ilErand moseti
ditipa a spina, in grado dt supportars conduttad Ano a 2,5 mm?

ATTENZIONE
Prima dl lnstalinrs | moduli o i sensori, scollagars 'alirmentazions dal circuita

-Gm&mt& ] mmnnmgigluu Flsolamento di corlo mrt:uitl nel inop Qumdu viene
dleveto un oo sircuito, oppurs s8 un moduko viene scoliagaio dalfalmenttasbons
{nagaiiva), sul lako positivo dal loop viens poszicnata une resistanga da 2,2 Kohm
in moda da isclare il guasto.

i modellc MTOOX & dotato di ur LEC bicglare (YardevGiakio). In condiziont notmali,
il LED lampeqggia a luce varde ogni 3 secondl. Quando i sistema rleva un corto
dmr::lﬂu sl fato diingresso o su quelc di uscita, § LED omatte unz juce gialla
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da 158 30VEC {17 5 Voo per lunzionameanto dal LEDY)

Urnicdita relaliva compTosa tra il 5% < 11 95% {in assenze di condansa)
23 mm [H) x &4 mm [L) x 23 mm (P} (compresi i blocchi taminaf)
132 mm (K} % 137 mm (L} x 40 mm {PB)

FIGURA 1: METODI DI MONTAGGIO DEL MODULD

Scatola M2OGE-SMB pnrmmmngln U wuperficle

Stafta per binaclc DIN M2DOE-DIN
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