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DICHIARAZIONE

La sottoscritta COMPAGNIA TECNICA MOTORI S.p.A. con sede in Cesano Boscane (M1}, Via

Magellano 1, dichiara che il gruppo eleftrogenc meodello V.200 n° di matricola 6018 venduto alla
Societd Icet industrie S.p.A. & stato costruito in accordo alle seguenti direttive:

- Circolare M.I.5.A. n" 31 del 31.08.78

- Circolare del Ministero dell'lnterno n® 12 del 08.07.03

Allegati: descrizione tecnica.

Cesano Boscone, 21 novemnbre 2005
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L.’ amministratore delggato
Rag. Stefang M
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Per pgmi cantraversia & competents il faco di Milane.



DESCRIZIONE TECNICA

N1 GRUPPO ELETTROGENO AUTOMATICO MODELLQO v.200
avente le sezuent principali carattertstiche:

- pultnea in servizia conlinun: Kw 160 pari a KV A 200 a cosl .8 sovracearicabile
del 10% per 1 ora ogm 12

- poienza in servizio d'emergenza: Kow 176 pari a KVA 220 a cosfi 0.8 non sovraccaricabile

- lensione 4004230 Y

- frequenza: 50 Nz

- reeolarzione avtomatica deila tensione eontenuta nei lmitl i £ 1.5% da vuoto 8 pieno ¢arico
¢d a varie temperature

Il eruppo & promle per il funzionamente ¢ comprende:

Motore diesel VOLYO modello TAD 722 GE

- 4 tempi

- Iniezione diretta

- turhoulimentalo

- 6 cilindri in linca, raffreddati ad acgua

- dlesapeio 108 mm

- ¢orsa 13 bmm

- celindrata 7.EE I

- rptavione: antioraria vista dal lato volano

- poleTiza N sCrvigio continue: 183 Kw a 1500 girt/min sovreccartcabile del 10% per 1 ora ogni 12
- potenya in servizio d emersenza: 2001 Kw a | 300 giri/min non sovraccaricabile
- tipo di combustibile: secondo BS 286971970 classe Al AZ

- consumo specifica olio: 1.5% del consume combustibile

Il motore ¢ lorito completn di:
~ filtro sull'aspirazione con indicatore di intasamoento
- pompa d'tniczivne con regolatore elettronico di gir
- pompa di alimentazione
- filtr olio ¢ nalta ad clement sostitaibili
- raffreddamente ad acqua a cireuito chiuso con: adigtore. valvola lermastatica.
ventala premente azionaia dall'athern motare mediante cinghic
- eollettore di scarco ralfreddato ad ana
avviamenia eletirien a 24 ¥V e con motorina di avviamento, alternatore ¢ cegolatare di tensione

valvola solenoide arresto 24 Ve

interruttore pet allamme hassa pressione olio

- interruttore per allurme alta temperatura acgua
- pretiscaldn acqua con lermostaio



Batterie di avviamento al piombo, 24 'V

Alternatore MARELL] modcllo MEB 250 LA4

- sincronn, senza sparzole, a campo rolante

- 4 poh salwenti

- autocccitato ed autoregolato

- polenza nommale: 210 KA

- isnlamente inclagse H

- fantore di potenza: 0.8

- lensione: 4007230 W

- frequenza: 50 Hz

- profezionc meccanica secondo raccomandazioni LEC P23
- autoventilazione medianie ventola caletlata sufl'albero
- cuscinetto di rotolamento lubrificalo a grasso

Silenziatore di scarico residenziale con flessibile e flange

Serbatoio combustibile da 120 litri a norme ¥V V.FF nel basamento. completo di indicatore
di livello, allarme basso livello, bocchettone di caricamento. livellnsiati comando elettropompa.
raccordi ed attacchi d'uso.

Eleitropwmpa caricamento combustibile ¢ pompa manuale di emergenza

Accappiamento: molore ed alternatore sone allincat a mezzo campana di accoppiamentn
¢ Talbero dell'alternatore ¢ trascinato dal wolano def motore tramite diseo di accopplamenta

Basamento: il gruppo motorc/allernalore & montato st un unico basamento con supportl
elastici antivibranti

Quadro di comando ¢ controllo SICES DET4600A con

= | intcrrutiore automatico 4 x 400 A fisso. bobina di apertura, prolcaioni sovTaceanco ¢ corto
circuile cletironiche, compatio

- | commutatore moetorizeato guadripolare da 630 A

Manuvale uso ¢ manuéencione



