Ferroli

Scheda Tecnica Esecutiva
Data: 28/09/2005 | Go: 5490
Matricols: 126405-03

Cliente: Progetto:

Riferimento: V& -0 % Modelle: FTP 160
Revisicne: 0 Pesc Kg.. 850

Tecrico: Gastaldell Verificato da: _

Porlsta Aria mandata: 18800 m3/h (4.67 m3/s)

Telaio:
Taglio termico: No Tlpo: 50x50

Materiale.:: ALLUMINIO ANCDIZZATO
Angoli: NYLON CARICATO VETRO

Pannellatura: Tipo: SANDWICH

Lamiera interna mm.: 0.6 ZINCATA
Isolamento: POLIURETANC INIETTATO
Tetio lamiera mm:

Spessore mim.: 46

Lamiera esterna mm.: 0.6 PREVERNICIATA
Viteria interna; ZINCATA

Viteria esterna; ZINCATA

Cruantitd:
Modelio: THLZ 450

Ventilatore: Mandata
Marca; COMEFRI

Materiale girante: LAM. ZINCATA
Porlata aria moises: 467
Pressione stafica Utile pa: 840
Pressione statica Totale pa: 840
R.P.M.: 2173  Polenza assorbita kw: 7.1
Spetire sonore Hz:

Pressione sonora a 1 mit [dB{A)):
Trasmissione di scorta: No  Ingrassalori: Mo

Pressione statica C

Rendimenta

63 125

Pressione Dinamica pa: 1256

M.O. 2262

Tipa: PALE ROVESCE
Maleriale coclea: LAM. ZINCATA
Velocild booea mises: 14.4

R

A par B

Pressione Totale pa: 1065

Tipo cuscinetti: RAE 35 NPPEB+rubber
1000 2000 4000 8000

B4 70

250 500

Ingrassalori esterni: No Serranda DAPO: Mo

Motore: Mandata Quantita: 1
Potenza kw, 9.2 Palic 4
Marca: SEIPEE

Assorbimento AfvVolt 17.9/400
Tensionse Volt: 380/660
Protezioni termiche inferme: No

R.P.M.: 1440
Classe isolamenta;

Antideflagrante ADPE: Me

N.O.: 2261
Tipo: 132Mb

Collegamenta; STELLATRIANGOLO Forma: B3

Fasi:3 Hz: 50
Protezions. |IP55
Slitta tendicinghia: C103

F

Trasmissione: Mandata N.O.0 2284
Puleggia motore: SPE 212 MR gole: 3
Puleggia ventifatore: SPB 150 MR gole: 3

Antivibranti: A MOLLA

Cuartita: 1 Colore: ROS5A G,

Cinghie: 520 B A £9C  Quantita: 3
¥ albera mm.: 36 Sod.; 2617 Quantitd: 1

&f albero mm.: 35 Cod.; 2917 Cuantitd: 1
Cluantitd: 3 Colore: MARRONE G.

Giunto Antivibrante:

VENTILATORE DI MANDATA

Queantitd: 4

Serranda ARIA ESTERNA

Cluantita: 1 Tefaio: ALLUMINIO
Dimension mm.: 600x510 Lato comandi mm.:
Levizmi: No

Comando manuale: Si

MN.O.: 2260

Alette: ALLUIMINIO
Ruate: NYLON

Perno: Si

(3iunto antivibrante: No

810

Copia per approvazione da restiluire firmata:
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