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"""" ~ NOTA BENE: Nor cercate di instaltare la centrale e i dispasitivi collegati senza aver iatto il
'@I presente manuale.

ATTENZIONE

Questo manuale fa riferimento a tutte le funzioni disponibili nella revisione software riportata in copertina.

LIMITI DE| SISTEMI DI RIVELAZIONE

Un sistema di rivelazione allarmi o incendio pud risultare molto utile nellavviso tempestivo di ogni evento
pericoloso, quale un incendia, una rapina o una semplice effrazione, in alcuni casi pud provvedere
automaticamante alla gestione degli eventi (diffusione di messagyi per evacuazione locali, spegnimsnti
automaticl di incendi, interfacciamento con impianti TVCC, blocee di porte o vie di accesso, avwiso
automatico afle autorita, ete.), ma in ogni caso, non assicura protazione contro danni alia proprieta ¢ derivali
da incendi o furli in genere).

Ogri sisterna inaltre pud non funzionare correttaments se non & installato & mantenutn in funzions secondo
le istruzioni del costruttore.

PRECAUZION]

» |l sistema e tutti i suoi cormponenti devono essare installati in un ambiente con le seguenti caratteristiche:
» Temperalura; -5 “C | +40 °C,
» Umiditd: 10 % - 53 % (senza condensa).

» Questo sistema, come tutti | compenenti allo stato solide, pud essere danneggisto da tensioni
eletirgstatiche indotte: maneggiare le scheds tenendole per | bordi ed evitare di toccare | componsnt
elettronici.

s Ln buon collegamento di terra assicura in ogni caso una riduzicne delta sensihilitd ai disturbi.
Consultate il Servizio Tecnico NOTIFIER nel caso non riusciate a risolvere problemi di installazione,

« Qualsiasi sistema elettronico non funziona se non & alimantata in gualche maniera. S viene a mancare
l'alimentazicne da rete, il sistema assicura # sua funzionamento operando da batteria, ma solo per un
periodo di tampa limitato.

+ | fase di progettazione dellimpianto, tenere presenls 'autonomia richiesta per dimensionare
correltamente I'alimentatore e ie batterie,

Fate controllare periodicaments |0 stato dslle batterie da personale specializzato.

Disconnettare la RETE = le batterie PRIMA di rimugvere o ingerire gualsiasi scheda.

Scollegare TUTTE le sorgenti di afimentazione dalla centrale, PRIMA di esaguire qualsiasi operazions di
servizio.

+ Lacentrale & | dispositivi collegat, {sensori, moduli, annunciators, ste.} pessona essere danneggrati, se
sk inserisce o 5l rimuave una scheda, o se si eolleganac i cavi sottn tensiona,

« [Dispositivi periferici (sensari, etc.), nhon perdattamente compatibili con ta centrale possong provocare sia
danni alla centrale stessa, che un cattivo funzionamente del sistema magari proprio nel momento meno
Opportuno,

+ E essenziale percid usare solo materiale garantito da NOTIFIER come compatibile con | praprie
centrah,

Consultate il Servizic Tecnico NOTIFIER nel caso di dubbic. La causa pil comune di malfunzionamenti
& una inadeguata manutenzione.

= Curate particolarmente questi aspetti sin dalla fase di progettazione dellimpianto, per facilitare e guindi

fidurre | costi futuri di interventi.
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INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

PASSWORD
La centrale viens farnita con tre passward iniziali di 1%, 2° & 37 livello, composte da.
» LIV 1=11111;
LIv 2= 22222:
» LIV 3= 33333

L'uerte pug modificarde a livello 3 nella vooe "Programmaziong password™
Le password sono composte da § caratteri NUMERIC] .

TASTO BACKSPACE
Questo tasto ha pld funziori: ‘

v serve ad annullare la seleziore di wn menu;
» durante la programmaziong o le funzioni operative, questo taste cancella fultime dato inserito.
-¥'N.B.:la centrate non accetta alcuna funzione se questultima non é completa di tutti i dati.

SOFTWARE

A causa del continuo aggiornaments dalle funziori, & possibile che alcure voei del meny ed alcune
caratteristiche del sisterna nor siano aperative.

Se si teria di esequire ura furzione di questo tipo, sul display verra visualizzato il messaggio ¢he segue:

FUNZIONE NON DISPONIBILE

TEMPCRIZZAZIGNI DEL MENLU

Ogri valta che loperatore seleziona un mend, parte una emporizzazione di 2 minutt,

Se durante questo intervallo di tempo non viena pramuto nessun tasto, la funzione selezicnata sara
annullata e siomerd allo s.ato precedenie, alla selezions di quel merd.

INDIRJZZ]

Per alcune funzioni, come quella di "LETTURA STATO", loperatore deve batere lindinzzo di un ¢ isposgitivo
o di una zona software,

Dhirante questa operazione, ran occorre introdurre |a cifra "0 {zeroy davanti al nuemers.

L'indirizzg dowra esgere batute come segue:

. Lxx = |loop, seqguito da un numers da 1 a 16,

Bxx = rivelatore intslligente, seguito da un numero da 1 a 88

Mxx = modula indirizzabile, seguito da un nurmera da 1 2 99;

Zyxx = zona software, seguita da un numerao da 1 a 150;

Gxaxx = gruppo software. seguitc da un rumero da 1 & 400,

AXx = annunciator {scheda sinottico), seguite da un numero da 1 a 32
Pxx = punta di un annunciator, seguito da un numenn da 1 a 64

DIGITAZICNE DI CARATTERI E NUMER]

La maggior pare dei tasti della tastiera posta sul pannello, ha pid di ura funziocne.

L'operatore pud presmere pil volie 1o stesso tasto finche ron apgare sul display il carattere o il rumerg
desiderawn. Questo carattere sara differente dal precedente.

Se vi @ la recessita di batiers o stesso caraters o numero per dug valte consecutive, si proceda come
segue;

s premese il tasto finché ron appare i numero o il carattere desiderato,
« premeare "RIPETI TASTO" in mode che venga ripeiuto automaticamente 'ultima carattere;
» oppure premere il tasto AVANTI per accettare il caratere precedente & digitare il successivo;
» oremere ENTER par corcludere (operaZiore,
AM-GH00 Manuale Operatore & Programmaziona Pag. 1
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Menu: Elenco funzioni

Programmaziona

|PROGR. PARZIALE. SISTEMA

|F‘RDGR COMPLETA SISTEMA )

[PARZAALE FUNTI ] ZONE ] GRUPPI_

ICOMPLETA PUNTI / ZONE i GHUF‘F’I

[RIMOZIONE PUNTI / GRUPPI

|PASSWORDS

[SCRITTA IMPIANTO

[ARCHIVIO §TORICO

|
|
)
%

[AUTOPROGRAMMAZIONE LINE

[PROGRAMMAZIONE PUNTI DA..

E ]

A

iRIMOZIONE PUNTIDA... A ..

- d
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[INSTALLAZIONE SCHEDE
|—"I£I.IIJD LINEE {4=APE, 6=LOOP)
[PRIORITA DI SCANSIONE
|TEMPDRIZZAZIDNI
|ALIMENTATORI AUSILIARI
[LIMITE GRUPPI DIR/INV.
[PROGR. TERMINALE E STAMPANTE
IPARAMETRI LOCALI

'SCHEDA SERIALE SIB-60D
ICANCELLA PROGRAMMAZION
/ASSOCIAZ. PUNT! ALLE ZONE

[FIP0 SOFTWARE DISPOSITIVO
[EQUAZIONICBE

[SCRITTA PROGRAMMABILE
[PARAMETRI OPZIONALI
[ASSOCIAZIONE DISP_/SINOTTICI

Lo..dl—..

I | |

[CANCELLA |
[START - |
[sTOP

|

|AUTOPROG. TUTTE LE LINEE
[AUTOPROG. 4 LINEE DELLA SCHEDA N.
|AUTOPROG. LINEE N.

_I._

Manuale Dperatore & Programmazione AM-S000
Do, M-180.1-AMER00-ITA Rov. F.2 AMEDN]_mignu




Lettura ot Stato

[STATO PUNTI

[LISTA MODULI USC.ATTIV |

| CONFIGURAZIONE SISTEMA F

Modifica Stato

INCL. f ESCL. PUNTI / ZONE |
‘COMANDO MODULI DI USCITA |
MODIFICARE LA SENSIBILITA’

.DATA £ ORA

'SCHEDE INST. E LINEE INCL,
(TIPO LINEE [4=APE. 62LOOP) _
[PRIORITA’ SCANSIONE
[TEMPORIZZAZIONI |

LIMITE GRUPPI DIRETTI/INVERSI |

PROGR. TERMINALE E STAMP. ]
PARAMETRILOCALI |
|SCHEDA SERIALE SIB-600
PARAMETRI SPECIAL|

[DIAGNOSTIGA
|WALK TEST :
[RICEVI PROGRAMMAZIONE DA PC |

Funzioni Specfali

ARCHIVIO STORICO )

[STAMPA (EVENTIDA.. A ) |

[VISUALIZZA (EVENTI) 1

AM-G000
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AZZERA CONT. VERIF., ALLARME B
MOSTRA TENSION{ DI LINEA

[ESCLUSIONE LINEE :
'PARAMETR! DI AFIDABILITA |
VERIFICADOPPIQ INDIRIZZO |

[CONFIGURAZIONE SISTEMA
[STATO PUNTI _
[ELENCO ALLARMI

[ELENCO PUNTI ESCLUSI

LISTA MODULI INGR. ATTIVI

LISTA MODULI USCITA ATTIVI

[TuTT!
[PUNTO

[CENTRALE
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SEQUENZA CONSIGLIATA
PER ESEGUIRE LA PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE

NGTA BENE: PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI GPERAZIONE DI PROGRAMMAZIONE A LIVELLO
3 QCCORRE ABILITARE LA STESSA SPOSTANDD IL JUMPER POSIZIONATO SULLA SCHEDA
DISPLAY RAGGIUNGIBILE APRENDO LO SPORTELLO E IL PANNELLO FRONTALE DELLA

CENTRALE.

La seguente sequerza di operazioni é quella raccomandata per eseguire la programmazione inizigle delia
centrale. in modo da prevenire erran o dimenticanze & conseguanti perdite di tempo.
| dettagli di ogni operazione sono mostrati nets pagine seguenti.

@ Fare delle copie del foglio di programmazione alla fine di questo manuate e registrare su
questi fogli le informazioni necessarie per TUTTI i sensori, le zone software e gl annungiator del
sisterna. N.B.: fare particolare attenzione alla definizione del TIPO DISPQSITIVO come elencata in

Appendice “B” di quests manuale,

Q Eseguire il cablaggio della centrale come descritto nel manuale installazione, e dare

tensione.
Ahilitare. se necessano. i| CRT/PC terminale & la stampame.

PROGRAM Battere la passward di livello 3 ENTER
1 PROG. FARZIALE SISTEMA ENTER
7 PROG. TERMINALE E STAMPANTE ENTER

Rispondere alle richieste visualizzate sul display della centraie,

Q Eseguire la programmazione dei datf del sistema, Programmare almeno i seguenti parametri;
Lines installate e tipe del collegaments,

Alimentatori ausiliari,
installazione e parametri relativi alla scheda SIE-600.

PROGRAM Battere I3 password di livella 3 ENTER
2 PROG, COMPLETA SISTEMA ENTER

Risponders alle richizste visualizzate sul display delta cerrale.

Q Eseguire i' Autoprogrammaziene dei punti
Can questa operaziore :utti i dispositivi installali sulle linree vengono casicati nella memoria della

cantrale secondo it Ione TYPE (D e con i dati di default.

PROGRAM  Battere la password di livelin 3 ENTER
O AUTOPROGRAMMAZIONE LINEE ENTER
1 AUTOPROG. TUTTE LE LINEE ENTER

Al tarrmine dell'cperazione {girca 15 min), verranao forniti tutti | €ati sui punti trovati, linea per linea.
£ potranng essere accettati & verficali,
= N.B.: CON QUESTA OPERAZIONE IL SISTEMA ANTINCENDIQ DIVENTA CPERATIVO IN QUANTO
E IN GRADC DI FORNIRE SEGNALAZIONI DI ALLARME E GUASTO GENMERALE.

@ Eseguire la programmazicne a blocchi dei punti.
Cuesta operazione corsente di modificare i dati relativi a: TIPQ, CBE. NOME ed GPZIONI {Tempe di

Verifica, Sensibilita, eic.). per un bloceo di indirizzi consecutivi sulla stassa lirea,
Rispondere alle richieste visualizzate sul display della centrale.

PROGRAM Eattere ja passward di livello 3 ENTER
10 PROG. PUNTIDA. . A... ENTER
Pag. 4 Manuale Operatore € Programmazione AM-6000
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COMANDI PER L’ OPERATORE

AM-6000 .
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Tramite alcuri tasti posizionati sul parnello frontale della centrale, 'operatore ha la possibilita di esequire lg
furzioni sotto slencale.

s  ACK ALLARMIGUASTE
questo tasto esegque il riconoscimento di wutti gli everti rilevat dalla centrale fing 4 quel momenia.
Imoltre, abilita 'esecuzione del Reset di Sistema,

» RESET DI SISTEMA:
cperazione che richiede 1a password di livello 2.
Esegue l'azzerameno df tuti gli eventi in. memoria nella centrale, il reset di tulte le uscite attivate firoa
quel marmenta & il ripristing ir condiziori rermali di tutli | $8n50r.

+ AFFERA RITARDI:
esegue 'azzeramento dele temporizzazioni sulle uscite ritardate, ottenendo guindi 'attivazione
irmrmediata in caso i allarme.

« RIATTIV. USCITE:
& aperativo solo dopo aver eseguing una tacitazione e riattiva le vscile che sono state
precedentements tacitate. Questa funzione & disponibile solo prima dell'esecuzione di un reset.

+ TACITAZIONE:
operazione che richiede la password di livella 2.
eseque la tacitazione temporanea di tutie le uscite atlivate in caso di allarme o quasto,
La cordizione i "USCITE TACITATE" & indicata dal relative LED.

+ LAMP TEST:
questo wasto permette di eseguire una prova dei led e del display della certrale,

AM-&000 Manuale Operatare & Programmazicone FPag. &
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« LISTE: SELEZ UNALISTA EVENTI

[ues:o tasto permetie di scorrere la lista degli everti presenti in cenirale. 1= ALLAFRI 2 FOa,
Gli eventi sora divisi per categora, 2= GLASTI I ZGMA

. . . . . 2= CLAST DI SI5TERMA
Sul display si visualizzerd il seguerte mery 4e ZONE ESCLUSE

S= PLINTI EGCLUSI

1=ALLARMI DI ZONA

Le prime due righe del display indicano la prima zona con allarmi,

Ubilizzando i tagti frecce SLIGIU & possitile scormrere le everluali zane con allarmi,

Premendo il tasto ENTER si seleziona la zona visuaizrata.

Le prime tre righe visualizrare le informazioni del primo punio deila 7ora in allame.

LMiizzando + tasti frecee SWIGIU & possibile scorrere |a lista de! punti appartenerti alla zora selezionata.
Premendao il tasto BACKSPACE =i riioma al mery” prircipale.

2 = GUAST! DI ZONA

Le prime duc righe del display indisana |2 prima zona corn guasti.

Utiliccands & tasti frecce SUIGIL & possibile scorrere |2 evertuali Fone con guasti.

Fremendo ii tagta ENTER =i sefeziona la zona visualizzata.

Le prime tre righe visualizzano le infermazian dal pertn della zona wn geasio,

Wilizzardo i tasti frecce SUIGIL & possibile scorrere la lista dei purti appatenertt alla cona selezionata,
Fremende il tasto BACKSPACE si ritorma al menu’ priacipale.

3= GUASTI DI SISTEMA

Le prime dug righe del display visualizzana il prima guaste di sistema preserte.
Utilizzarda i tast frecee SWIGIL & possibile scorrere |a lista dei guasti.
Fremanrde i raste BACKIPACE si nterna al menu' principals.

4 = ZONE ESCLUSE

Le orime due righe del display visvalizzans la prima 7ona esclusa.
Ltilizzandn i tasti freccae SWIGIL & massibile scorrere g lista delle zore escluse.
Premendo il tastc BACKSFACE si ritorra al menu principale.

5=PUNTI ESCLUSI

Le prime due righe del display visualizzaro il arimo punio esclusao.
Milizzando i last frecce SUIGIL & possibile scarrare |a lisia dei purtt esclusi.
Fremendo il wasto BACKSPACE si ritorna al mand principale,

“" N.B. : lo stessa risultato dell'operazione eseguibile con il tasto "LISTE”, selezionando l'opziene
1= ALLARMI DI ZONA o 2 = GUASTI DI ZONA, pud essere ottenuto anche nel seguente modo:

in caso di AllarmifGuasti le prime due righe del display visualizzano la prima zona ¢on
AllarmifGuasti.

Premendo il tasta ENTER le prime tre righe del display visualizzana le informazioni appartenenti al
prima punta in Allarme/Guasta,

Nel caso esistano pil punti in Allarme/Guasts, & possibile visualizzarli utilizzando i tasti frecce
SUWGIU. Premendo il tasto BACKSPACE <1 ritorna al mend principale.

Pay. 6 Manuale Qperatore & Pragrammazione AM-EO0D
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MENU DI PROGRAMMAZIONE

Scegliendo quasto menu, i ha la possibilita di eseguire la configurazions iniziale del sistema e dl apportare
evantuali cambiameanti alla programmazions.

INSERIRE PASSWORD LIVELLD 3: Batftara |a password richiesta seguita del tasta ENTER

Vieng visualizzato il seguente sub-rmanu:
MEHN( PRINGIPALE PROGRAMM.:

1= PROKG, PARZIALE SISTEMA
2= PROG, COMPLETA SISTEMA
3= PARZALE PUNTIZONE/GRIEA
4= COMPLETA FUNTIZONEAGRUPP!
5= RMOZIONE PUNTUVGRUPP
= PASSWORDS
7= SCRITTA NOME IMPIANTC
8= ARCHIVIO STORICC
= ALTOPROGRAMMAZIONE LINEE
10= PROGR. FUNTI DA... A...
11= RIMOZIOME PUNTI DAL A

1 = PROGRAMMAZIONE PARZIALE DEL SISTEMA

Programmazicne selettiva della configurazione fisica della PROG. PARZIALE SISTENA:

oe_mtrale_ e dgi para!'natri ganerict valldi per tutta la centrale. 1= INST. SCHEDE

Viene visualizzato il seguente sub-men: 2= TIPO LINEE [d=aperts, 6=100p)
a= FRIORITA" DI SCANSIONE

A= TEMPORIZZAZICMI

E= Al IMEMTATCRI AUSILIARI

&= LIMITE GRUPP! DIR. 7 1INV,

7= PROGR. TERMINAL E E STAMP.
8= PARAMETRI LOCAL|

8= SCHEDA SERIALE S1B-600
Bove: 10= PARAMETRI SPECIAL
: 11= CANCELLA PROGRAMMAZIONI
1= INSTALLAZIONE SCHEDE 12= ASSOCIAZ. PUNTI ALLE ZONE

Installazions/imozione delle singole schede di collegamento del punti dalla memoria della centrale.

INSERIRE IL NUMERO Of SCHEDE AMPLISMENTO DA INSTALLARE (0..3): | Sholiuata la ”?';;“ sistoma formea ai

Dove: 0=S0L0 SCHEDA MADRE
1=8CHEDA MADRE E UNA ESPANSIONE
Z2=5CHEDA MADRE E DUE ESPANSIONI
3=5CHEDA MADRE E TRE ESPANSIONI

2= TIPO LINEE (4= aperta, 6= loop):
Questa funzione permette di modificare (in memaria) il tipo di collegaments dalla linea, secondo la codifica
della NFPA {stile 4= loop aperio, stila 6= loop chiuso). Vadi paragrako precedante.

|IHSEH:RE IL NUMERC D4 LIKEA, {1 ... 18)

|IHSEHIRE L TIPD BELLA LINEA 01 { d=Aperta , 6=Loop ) Effatiuando b scalta avrama:
|D'E$||.'.IERﬂTE MODIFICARE UN'ALTRA LINEAT (3= 5L Nu HOY: Rispondande NO S rtorma allo sehénmo principale.,
AMN-1000 Marusle Operatore o Programmazions Pag. 7
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3= PRIORITA’ DI SCANSIONE:

prograramazione della priorita nella scansione dei moduli rispetto ai sensori su ogni linea.

Tale operazione consente di avers una maggiore velocita tra “causa ed effetto” (vale ad esempia peri
pulsanti di allamme].

©= N.B.: la scansione prioritaria vale per tutti gl indirizzi, per ogni tinea, sia che siano maduli di
ingresso o di uscita.

IMSERIRE IL N. DM LINEA {1 ... 16)= _....

Con questa operazione sk aceglie il numero di moduli (parendo
dailindirizzo 0" sul guale si vuole efeluae ia scansions
priasnitaria.

PRICAITA' Ol SCANSIONE LINEA . INSERIRE LLTIMG
IMDIRZZC0 MODULCY (0-28): ..

PRIGRITA' L SCAMSIONE LINEA ... INSERIRE NUMERD [H

INTERROGAZION| SEQUENZIALY (10-20-203: ... (Vedi Mots 3.1}

DESIDERATE MODIFM-ARE UMALTRA LINEA 7 (8= S1. N= NOY: .. |Rispondendo MO si torma alke scherma principals,

Nota 3.1: con questo parametra si sceglie ogni quanti “sensori” vogliamo che la centrale intsrroghi | maduli.
Dungua mettende ad esempio 20, avremo che ogni 20 sensori la centrale interroghera | moduli abilitati al
PRICEITA DI SCANSIONE.

Ne deduciame quindi she la scansione dei moduli pil veloce si avra con it valore posto a 10.

Prioritd di scansiona linea Inserire

Priorita di scansione lnea Inserire ultimoe numers di interrogazioni sequenziali (0 Tlpn del cicls interrogaziont:

|indirizzo modulo (-89}: 10-20-303:

H I

! [T TR -——

;n’: 0 n'= x= Cale nmﬂale _

En“-—- X ne= xx Interrclg&zmnl ()] cu:ln di pmrlta |

4= TEMPDRIZZAZIDNI

attivazione usmte sui moduli ChX.

DESIDERATE MODIFICARE IL TEMPO D YERIFICA RIVELATORI 7 (8= 51, N= NO): §
DESIDERATE ABILITARE IL TEMPO Dt VERIFICA RIVELATCRI 7 (8= 51, N= NO): & [Wedi Nola 4.1)
INSERIRE IL TEMPC DI VERIFICA RWELATORI {Il-&ﬂ CON INCREMENTI ot SEGONDDi

DESIDERATE CAMBIARE IL TEMPO DI DISABILITAZIONE TACITAZIONET (5= 51, N=NO):
DESIDERATE ABILITARE IL TEMPC DI DISABILITAZIONE TACITAZIONE? (5= 51, N= NOJ: (Wedi Mola 4.2)
INSERIRE I TEMPL O DISAS. TACITAZ. {1-255 CON INCREMENT! DI 1 SECONDD,:

DESIDCERATE MOCIFICARE 1L TEMPO DI AUTO-TACITAZKINE USCITE? (5= 51, N= NO): 5
DESDERATE ABfLITARE iL TEMPO Ol AUTO-TACITAZIONE USCITE? (&= 51, N= NOJ: S (Wedi Nota 4.3)
INSERI‘FE tL TEMPQ DI AUTOTACITAZIONE {1-2!]4!] CGN INCREMENTI DI 1 SECCINDCI} 2ﬂl]

DESEDERATE MODIFICARE IL TEMPO &i RIVELAZ, GU.ﬁuﬁT‘D RETE? (5= 51, N= NO}:
INSERIRE IL TEMPO Di RWELAZ. GUASTO RETE ({300 INCREMENTI & 1 SECONDO):

fivedd Nola 4.4)

DESIDERATE MOCIFICARE IL TEMPO DI DURATA WALK-TEST? (5= 51, N= NOj:
INSERIRE IL TEMPO DI DURATA WALK-TEST (15, 30, 45, 60 min.}

(Vedi Nala 4.5)

Nota 4.1 : || TEMPO DI VERIFICA RIVELATORI consente alla centrale di effettuara una verifica sul
sensore, per il tempo stabilita, prima di confermare l'eventuale allarme.

Questa funzione avra effetto solo su quei sensori abilitati alla verifica {vedi mend di Programmazione Punti}.
Tali sensori avranno una "X posizionata a fianco del valore di camsra (sensore abilitato alla verifica).
Questa “X” diventa una "V" nel caso in cui sia abilitata la verifica generale, descritta in questo paragrafo.
Mota 4.2 : il TEMPO DI DISABILITAZIONE TACITAZIONE & il terpo durants il quale non & permessa
lroperazionsg di tacilazione delle uscite dopo un allarme,
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Nota 4.3 : il TEMPO DI AUTOTACITAZIONE & il tempo dopo i quale le uscite si autoresettano, dopo
essare state attivate. M.B.: |a funzione di autotacitazione va abilitata durante la Programmariona dei singoli
Funti.

Nota 4.4 : il TEMPO DI RIVELAZIONE GUASTO RETE & il tempo minimo per cui deve mancare
Yalimeritazione di rete per avere la segnalazione di Guasto Rete,

MNota 4.5 : || TEMPO DI DURATA WALK-TEST & il tempo massima dopo il guale la centrale esce
automaticamente dalla funzicne di Walk-Test.

2= ALIMENTATORI AUSILIARI:
programmazione della presenza defl' alimentatore ausiliario (AVPS= Sigla per ['Alimentatore Ausiliario).

Fespondendn NO si rloma allo scherm
i ncipale.,

Rispondendn NO si iome alio schamo
principale.

iDESIDERﬁTE MODIFICARE LINSTALLAZIONE AVPS 7 (8= 31, M= MO 5
I

DESIDERATE INSTALLARE L'ALIMENTATORE ALSILIARIO AVPS 7 (5=3], M= N

6 = LIMITE GRUPP! DIRETTI/ INVERSI:

programmazione del numerp che separa | gruppi ad attivazione diretta da quelli ad attivazione inversa.

INSERIRE Gxxx DEL MASSIMO GRUPPD AD ATTIVAZIONE DIRETTA: G200

La centrale dispone di 400 gruppi il cui TIPO SOFTWARE pud sssere scelto tra:

+ FGRP= gruppo ad attivazione diretta. Attiva ¢id che & contenuto nella sua equazione CBE.
E’ attivato da IngressifGruppi diretti {che hanno il Gruppo nella lore equazione CBE).

L1S2 .

G1 - » CBE {L1M1) L2 (WIS /x CBE={G1)

| attiva T GAIFGRR) - _ &

' o attva |

*» RGRP= gruppo ad attivazione inversa. E' attivato dafia sus eguazione CBE.
Attiva Uscie/Gruppt inversi {che hanng i| Gruppo nella loro equazione CBE).

LIM2 (CMX) ™~ cpps manm

il

G300 —» CBE(L1S1) G301 (RGRP) .~
4 atiiva | 4

I o atliva
7 = PROGRAMMAZIONE TERMINALE E STAMPANTE:
DESIDERATE MODIFICARE LE PROGRAMMAZIONI CEL. TERMINALE VIDEG 7 1fF{iLv.p.c:u'n[:I».em'.h:ln MCr 5i bema al meni
{5= 31, N= NQ}: pracedente,
QUALE TIPOD Ot TERMINALE DESIDERATE 7
(0= NO, 1= WIN 2400, 2= WIN 4801, 3= DOSE, 4= LCDY) [vedi nsta 7.1}
DESIDERATE ABILITARE IL CONTROLLC DEL COLLEGAMENTO CEL TERMINALE 7 .

Mvedi nota 7.2)

{S= Bl, N= NO): ...
DESIDERATE MCDIFICARE LA PROGRAMMAZIONE DELLA STAMPANTE AUSILIARE 7
[S= 81, N= NOY: (Vedi nota 7.3}
QUALE PROTOCOLLO FER STAMPANTE DESIDERATE 7 (G=N0Q, 1=TX, 2=Xanioff) :

“*"N.B.: 52 in uno dei passaggi sopra elencati la risposta fosse “NO", il programma passa
direttaments all" argomento succassivo.
Mota 7.1: 1= Teminale WINDOW 2400 BAUD, 2=Terminale WINDOW 4800 BAUD, 3= Terminale in DOS,
4= Collegamento al panneflo LCD 8000 + Terminale Windows 2400 BALD
MNota 7.2: lintegritd dei cavi di collegamenta tra la centrale e il terminale, viens contrellata periodicamente &,
in caso di mancato collegamento, © diterminale spento, viena segnalato un guasto.
Nota 7.3: questa funzione permette di abilitare la stampante seriale collegata alla centrale.
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8= PARAMETRI LOCALI:
arogrammazione dei parametri locali della cerrale.

IDESIDERATE MQDIFICARE IL LAMPEGGIO DEI LEDS NEI SENS./MODULI _
{S=51, H= NO]: 5 Ve note £.1]

DESIDERATE ABILITARE IL LAMPESGIO DE| LEDS NE| SENS.MODOULI? :

(8= 81, N= NOJ: . )

Nota 8.1: LAMPEGGIO DEI LED - & possibils abilitare o merc il lampeggio dei led presenti sui sensori o
maduli, duranie lirterregazions normals.
Questa funzicne pud essere wtle in ambienti quali ospedali. alberghi, ecc.

9= SCHEDA SERIALE SIB-600:
installazione o rimozicne della scheda SIE KOG per i collegamerto ad annunciator. terminale grafico o
sistema di supemnvizione, ed insiallazione o rimozione degli annunciatar.

!F"REMER P17 INSTALLA SIB-600 - 2= SINQTTICI - 3= PROGR. SERIALI SU SIB-600:

Premende 1=INSTALLA, avremao:

‘LA SCHEDA SIB-500 E INSTALLATA NELLA CENTRALE? Riszcroendo MO = nlcima alle
{S=5L N=NOE S Es:;l‘er:hn Shacipa o

Fremerdao 2= SINOTTICL comparira:

— e S
INSERIRE iL NUMERD DI SIMQTTICO DA MQDIFICARE (1-32) - 1 I

IL SINOTTICO 01 B INSTALLATO NEL SISTEMA? i

{5= 51 N= NO} :5 (Rspondands MO = Reree ailo
INSERIRE iL NOME SINOTTICO 01 {32 CARATTERI} - b prirc pale.
DESIDERATE MODIFICARE UN ALTRO SINOTTICO ?
1S= S|, N= NO} : 5 o

Premendo 3= PROG. SERIALI SIB-600, avrema.

DESIDERATE MODIFICARE LA PROGRANMAZIONE LINEE SERIALL Y ‘Rizpondends MG s rrarmerd allo

{5= Sl, N= NO}5 wohernng principa G I
|QUALE TIPD Ol LINEA Ol COMUNICAZIONE DESIDERATE? edi rob 8T I

i[0= ND, 1=R5232, 2=RE485) |
SELEZIONARE LA VELOGITA' DI COMURICAZIONE
(U=2400. 1=4800, 2=9600, 3=19200}

INSERIRE L'INDIRIZZC D CENTRALE? (1 32) : )
SELEZIGNARE . TIPG DI PROTOCOLLO SERIALE e ot 92
[ 0=SINDTTICI , 1=CE-ABI ) :_ S

DESIDERATE MODIFICARE L'ABILITAZ. DEL DOWNLOAD DA REMOTO 7

{%= 51, N= N §

:ABILITAZIONE DOWNLOAD DA REMOTO? {1=Sempre, 2=Solo in Madif. Stato] :

(e Mota 9.3

Nota 9.1: LINEA DI COMUNICAZIONE - La seleziore 0 eguivale alla disabilitazione del colloguio seriale.

Il coltegamentn ¢i tipo RS-232 & utilizzabile per distanze &i max, 15 mi. mentre la linea RS-485 pud arrivare
firg @ 1800 mt.

VELOCITA : si corsiglia di seleziorare ia velosita di 19200 solamente per il collegamento di tipo RS-232
con un PC per I'utilizzo con il pregramma di UPLOAD,

Nota 9. 2 ; Seleziorando "D=sinaT101", sul secondo canale seriale della SIB 800 (morsetti 12 €13) si aftiva il
orotocollo per |a gestione ded panrelli sinottici. Con "1=CE -a81", sul secondo seriale della 518 800 della SIB
600 (murseti 12 & 13) viere attivalo il pratocofls CEI-ABL, a 4800 Baud-Rate per 1a gestione def software
grafico di concentrazione NOTI-MET SW-TH
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Nota 9. 3 : Selezicnando “Sempre”, la centrale accetterd in gualsiasi momento il comande di "Inizio
Download Programmazion”, proveniente dalla linea seriale. Se invece si seleziona "Sole in Madif. Stato” per
aseguire la funzione, |'utents deve andare nel "Mend di Maodifica Stato” o sslezionare 'opzione 7= Ricevi
Pragrammagzioni da PC (per ulteriori dettagli, fare riferimanto anche al Menu di Modifica State).

10= PARAMETRI SPECIALL;

selezione dei parametr opzionali validi per tulta la centrale

DESIDERATE CAMBIARE IL GRUPPO O) ALTA SENSIBILITA? (S 51, N= NOk: § ) o
Rigpondendn MO =i ritoma allo
DESIDERATE ABILITARE IL GRUPPO 01 ALTA SENSIBILITA? {5= 5|, N=NO: 5 schermo principale.
INSERIRE IL GRUPPO DL ALTA SENSIEILITA {GXXX): G 301 _ -
DESIDERATE CAMBIARE IL GRUPPO D BASSA SENSIBHITA? : (5= 5T, Na NO): §
DESIDERATE ABILITARE IL GRUPRO DI BASSA SENSIBILITA? : {5= 5 N=NO}:. 5 (Vedi Nola 10.1)
INSERIRE IL GRJUPPO DI BASSA SENSIBILITA [GXXX): G 302
DESIDERATE MODIFICARE LA PROGRAMMAZ. DELL AVVISO DI DERIMAY

{85l N= NDY: 5 (Wedi Mota 1002
DESICERATE ABILITARE LA FUNZIONE DI AVVISO DI DERTVAT (5= 81, N= NO); .
DESIDERATE MODIFICARE LA LINGUA? |5=5F N= NO): & Dopao ayer scella, premers ENTER &

i rilornera alle schermo principale,
(Vedi Nota 10.3)

IKSERIRE LA LINGUA DESIDERATA (D= ITA, 1= ENG, 2= FRAJ:

DESIDERAE MODIFICARE IL COMPORTAMENTO CON ALLARM! DA MOD. NONA? ]
{(8= SI, N= NO): :
DESIDERATE ABILITARE LA STAMPA E ARCHIV. OF ALLARMI DA MOD, NONA?
{S= SI, N= NO}:

Nota 10.1: GRUPP] DI ALTA E BASSA SENSIBILITA' - si possono definire due gruppi (a scelta tra i gruppi
inversi disponibili), per | quali occarre programmare un'equaziane CBE, utilizzando ¥ operatore TIM, per
renderli attivi solamente durante un periodo di tempo prestabilito.
Tali gruppi vengono definiti rispettivamente comea: Gruppi di Alta Sensibilith & Gruppi di Bassa Sensibilita.
Nota 10.2: FUNZIONE DI AVYIS0 DI DERIVA - abilitands questa funziong, la centrale genera una
segnalazione nel momento in cui un sensore supera il 70% della sua soglia di allarme, per pid di 5 minull.
Questa segnalaziong & utilizzabile come preavvisa di necessita di eseguire una pulizia della camera ottica
dei sensari. Questa funzione & un parametro di abilitazione genarale valida per tutti | punti della centrals.
La funziong di AVVISO DI DERIVA non sostituisce la segnalazione di richiesta di manutenzione, che in ogni
caso & sempre abilitata. Quest'ultima, viene segnalata quande un sensors rileva, per pil di 36 are
consacutive, un valore maggiore del'30% della soglia di allarme.
Nota 10.3: SELEZIONE LINGUA - a seconda della versione Eprom installata, la scelta della lingua pud
avvenire tra;

ltaliano - Inglese - Francess

Inglese - Ungherese - Sloveno

Spagnalo - Partoghesa - Inglese

Ingless - Croato - Macedone

11 = CANCELLA PROGRAMMAZIONI:
Questa funzione canceila tutti | dati dellimpianto contenuti nella memaria non volatile della centrale.

51 E SICURI D VOLER INIZIALIZZARE LA FLASH? Rispondentda NO si rtgma alla
(5= 51, N= NO}: § schemin principale.

ressaggio sul display duranla la
|INIZIALIZEF|.Z]C!NE MEMORIA FLAZH, ATTENDERE ... cancellazione della mEmona.
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12 = ASSOCIAZIONE PUNTI ALLE ZONE:

La centrale permetra di suddividere lNimpianto in 150 zane {isiche al massimo.

Le zone fisiche soro pai wtilizzate come base peria visuglizazione di allarmi e guasti dei punii.

Ques:a funziore consente di abbinare fino ad ur max. 2i 32 dispositivi (moduli ¢ serscril a ura Zona fisica,

INGERIRE Zx3X; Z004

messaggio programmabile -32 caratieri  della zora Muriern zona in grograreiasione (da 21 a £150]

ELEHNCO DISPOSITIVI DELLA Z0NA 2004 |FF€I'-‘-EB‘-'EI'tiEa|i= a0 BStA fLabdRD & zana,
1= m=gnre L buala
=W R part wELAPFAD CAlE Z0nA

3= salez ana g 1 cara

LO15M SMOKE { PHOTO) {01 pot. 05} "lndirrzza ved 2l irgeRmmMAl Teha cond

. . ) . N nerc.eaza a Totala porh isscesl 1A Fans
messagnio pragrammaklle =32 caratteri  del dispositivo St NREEAN Fontz B Afd el BRscahn a3 FOne wene

w5.A 7ralo; Nessun Dispositive o assoeta alta Zonal

SUIGIU'=ELENCO PUNTI 1= INS. 2=CANC 3=FONA

“* N.B.: tutti | punti non associati ad alcuna zona, vengeone inseriti nella zona di default (Z000) non
richiamabile.
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2 = PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL SISTEMA

Quasta funzione permette di programmara tulti | parametr di configurazione del sistermna, gié trattatl nal
capitoly "Programmazione Parziale dal Sistama”.

In questo mado l'utente & guidato nella corfigurazione da una sequenza dl domande a cui dmrré dare lo
necassarie risposte,

II'EERIREI.HLIHER‘DD!EPEDE MEHTQDﬁlNﬂTmtﬂ...i]IEﬂmnhlamahlshhmﬂhmnHmﬁnﬂm. o
La cantrale chieder [n sequenta, pern.lltnluLB

|HSERREH.11PDI'.ELLALIHEAMM&G}:4 icB 1 B 18], 8 5000 Installate ne! Blstema,
PRIDRITA' DI SCANSIONE LINEA 1 - INSERIRE ULTRMO INDIRIZZD

avier Inmario || ruvrerne df | ona, Jamh
MODULD (0-99) i i m i alva lned

PRIORITA’ DI SCANSIONE LINEA 1 - INSERIRE NUMERD INTERROGAZ. | Insinliais.

SEQUENZ [6-10-20-30): e
- 1=FRDG. PARTIALE SRTERA, |

DESIDERATE ABLITARE IL TENFFQ DI VERIWFICA RIVELATORI 7 vedipuntl dx TEMPORIZZAZIONI)

(&= 51, N= NOJ:

INSERWRE WL TEMFO DI VERIFICA RIWVELATORI
(0-50 con Increment d 1 saconde):
DESIERATE ABMLITARE iL TEMPO DI DISABIITAZIONE TACITAZIONE 7

1= PROG. PARZIALE SISTEMA,
|'[""'°“ puntl e TEMPORZZAZION))

(5= 31, N= NO):
DESIDERATE ABILITARE IL TEMPO DI AUTO-TACITAZMONE USCITE ? (Vedi punll {= PROG, PARZIALE SISTEMA,
[S= Bl, N= HO): A= TEMPORIZZAZION)

1= PROG. PARZIALE BISTEMA,

INSERIRE |
SE L TEMPD DF RIVELAZ. GUASTO RETE (e punt 1 }

{0300 INCREMENT] DI 1 SECONDO):
INSERIRE L TEMPO DI DURATA DEL WALK-TEST (15-30-45-80 min.) Inpepture (| dormipo desidarato,
DESIDERATE INSTALLARE L'ALIMENTATORE Vedi purt ;: mm Bm
AUSILIARID AVPS? (S= SI, Nm NO):

INSERIRE GRUPPO Gxox DEL MASGIOR GRUPPO - 1= PROG. PARZIALE SISTEMA,
(Vedl puntl o ) \MITE GRUPF! DRV}

AD ATTWATOME DIRETTA:

QUALE TIPO I TERMINALE DESIDERATE? (Ve purt 1= PROG. PARZIALE SISTEMA,

82 NO, 1= W2400, 2= WABDD, = DOS, dmLOD: 74 PROGR. TERMINALE E STAMP.)
DESIDERATE ADILITARE L CONTROLLO DEL COLLEG,. TERMIMNALE 2 1= PROG, PARZIAME HATEMA,
{S= SI, N= NOJ: |(Vodipunti 2, e yGR. TERMINALE E STAMP.)

1= PROG. PARZIALE BISTEMA,

QUALE PROTOCOLED PER STAMPANTE DESIDERATE 7 ki
(Vo pUni 7o PROGR. TERMINALE E STAMP.}

[O= HO, 1= TX, 2uXonXof):

DESIDERATE ABILITARE IL LAMPEGGIO DEI LED vedipunt 1= PROG, PARZIALE SISTEMA,
NEI SENSORYMODULI 7 (S= 51, N= RO} B PARAMETRI FUNZIONE LOCALE)
" 1= PFROG. PARAALE SIATEMA,
DESIDERATE ABILITARE LA SIB-500 7 {S= 51, N= NO}): {Vedipunll g, geHEDA SERIALE SIB-600)
CHIALE TGO DI LINEA DI COMUNICAZIONE DESIDERATE 7 18 PROG. PARZIALE SISTEMA,

(0= NO, 1mR8232, 2R5485) : (Vodt pudl 5. sCHEDA SERIALE 9104500}

SELEZIONARE LA VELOCITA' TN COMUMNICAZIONE?
[0=2400, T=4800, 2=0E{, 31 B200)

INSERIRE LINDIRIZZO D] CENTRALE 7 {1 ... 33} ;
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SEL EZIONARE 1L TIPQ DI PROTOCOLLO SERIALE Stazicnends B, aul sacondo cornabe serale dekn 219 800 (monmt
12 w13} i ol il Prolo Dol par b goetinne dei pereii nolicl,

{ (mSINOTTICE , t=CEFABY ) :_ Con 1, ul secondo séckale SHSIB B00 dalla SIB 600 12
o 13 viare aithvaln 1| proloaolka CEWRE, 8 4300 per b
beticng-det aofwans graion o conoatirazions HOTHNET SW-1H

AZDNE DOWNLDAD DA REMOTO? [‘u’udlpurﬁ;:m Fm%ﬁ%
(1=8ampra, 2»5olo in Modif. Stata) : SCHEDA
[DESIDERATE INSTALLARE © RIMUGVERE DEI SINOTTICI? (S Si, Nx NO})
INSERIKE IL NUMERD D SINOTTICO DA MODIFICARE (1-32): Pviod pu m;:m% w
IL SINOTTICO ... E MSTALLATO NEL SISTEMA 7 (5= 51, N= NOJ:
INSEFSRE I NOWE SINOTTICO 4 (32 CARATTERY)

DESDERATE MUDIFW-ARE UN ALTRO SINOTTICO # (8= 51, N= ROk

DESWERATE ABILITARE IL GRUPPO DY ALTA SENSIBILITA 7 1= PROG. PARZIALE BISTEMA,
(8= S, N= NO): {Wedi punll 440 pARAMETRI BPEGIALY

INSERIRE . GRUPPO DI ALTA SENSIBRITA® [Gx0) ! 45 ...

DESIDERATE ABLITARE IL GRUFFD DI BASSA SENSBILITA 7 1u PROG. PARZIALE SISTEMA,
(Vo Pursl 40 pARAMETRI SPECIALY)

(8= i, b NO):

IINSERIRE N, GRUFPD D] BASSA SENSBILITA' (Good: 6 ...

DESIDERATE ABILITARE LA EUNZIONE DI AVVISO DI DERNA? Y& PROG. PARZIALE SISTEMA,
i (Ved| punti 30, pASAMETRI SPECLALI

(5= $1, N= NO):

INSERIRE LA LINGUA DESIDERATA? |ived punt 1=PROG, PARZIALE SISTEMA,

(0= TA, 1= ENG, 2:FRA): D t0w PARAMETRI SPECIALI}

DESIDERATE ABILITARE LA STAMPA TRA ARCHIV.
DF ALLARKE HOMAT? (S= 51, M= NQ):

3 = PARZIALE PUNTIZONE/GRUPPI/ANNUNCIATORS

Questa funziona permetta di cambiare | parametri operativi solo per dispositivi gid programmati.

" N.B.: In questo sub meni vl verrd chiesto dl digitare I'Indirdzzo del rvelatore, modulo, zona ,

gruppo o ahnunciators da modificare.
Ricordiame che gli zerl inkziali non sono necessari & che lMindifizzo dovra essone digitato nel

seguente modo.

(por dispesttivi} 2300(= ZOHA {1-150)
LXX( (8 YY OPPURE  {G200X= GRUPPI {1 400)
foopda 116  |Rheelatore indidzzablle o modulo A0 ANNUNCIATOR {1-32)
weguhts da un Indirizzo da 1.a 80 JPXX= PUNTO ANNUNGIATOR (1-84)

PROG. PARZIALE PUNTIZONE :

1= TIPD SCFTWARE DISPOSITIVG
2= EQUAZIONI CBE

3= SCRITTA PROGRAMMABILE

4= FARAMETRI OPZKONAL!

5= ASSOCIAZ, DISPISHNCGTTIC

Dove:

1 = TiPO SOFTWARE DISPOSITIVO:
GQuesta funzione permetie di modificare il tipo di dispositive come da tabella in “Appendice B" per senson,

modudi, zone, gruppi ed annunciator.
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!NEERIRE Lxx (S/M) vy, Gorxx, Jxxx o Axx Pyy:

Sa desdariamo mud_'rﬁi:are i TYPE-ID oli un sgnsome scriviamo: I

''''' Lxx Syy fes.: L151)
Lux Myy (Bs: L2M2}

Zxxx fes.: Z121}

G [es.; (3237}

Axx Pyy {es.: A{P25}

Farmato per sensare
Farmalty per madulo ingresso a ussila
Farmato per zona software
Formata pes aiuppa

Formaty per punto annuncrator

INSERIRE IL. TIPO SOFTWARE e

Agrivere i TYPE ID P—— {vedi Appendice B).

DESIDERATE MODIFICARE UN ALTRO
DSPOSITIVO 7 {5= SI, N= NO)X

Rispandendo 51 ncompar: |a Hchiggla iniziale, attrimenti rispondanda MO si lorna ala
schermo oring pala.

2 = EQUAZIONI CBE:
Questa funzione parmetts di modificara I'squazione CONTROL-BY-EVENT associata ad ogni
sensorefmodulo, zona, grupps @ annunciatar,

INSERIRE L /{S/M) vy, Gaxx,
INSERIRE LEQUAZIONE DI CONTROLLO:

DESIDERATE MODIFICARE UN ALTRO DISPOSITIVO 7
{5= i, N= NOJ:

‘Compaorne l'equazions come masirato in Appendice A"

Ruspondendn MO si torna allo schermo poadipele.

i
I I

3 = SCRITTA PROGRAMMARBILE:
Questa funzione permette di modificare la scritta programmabile associala ad ogni sensore/modulo/2ona 0

gruppa.

INSERIRE Lxx {S/M} vy, o Zxxx. _ I
INSERIRE UNA SCRITTA (MAX 32 CARATTER) .. i
- |

DEEIDERATE MODIFICARE UN ALTRO DISP{JEITNE} ?

I[S- 51, N= HD}: Rlspundendo NQ =i ritama allo achemo prindigala.

4= PARAMETRI OPZIONALI
Questa funzione permette di modificare ie OPZIONI di funzicnamento di agni sensorefmoduio o giuppe.

[INSERIRE Lxx (S/M) yy, o Guxx - - |

Quaiora lindirizzo inserito appartenga ad un sensore:
T
DESIDERATE MODIFKCARE, PER IL RIVELATORE, ived pata 4. 1}
Vedi - pROG, PARZIALE SISTEMA,

L'OPZICNE DI VERIFICA 7 [S= 5l, N= NO}: AUl
d= TEMPORIZZAZNINN)

DESIDERATE ABILITARE L'OPZIONE DI VERIFICA PER QUESTO
RIVELATORE {8= 5I, N= NO}:
'OESIDERATE MODIFICARE LA SENSIBILITA

DI QUESTO RIVELATORE 7 [$= 51, N= NO}:

INSERIRE LA SENSIBILITA STANDARD PER QUESTO DISPOSMVO

(1.9 5= MEDIA} :

INSERIRE LA BASSA SENSIBILITA PER QUESTO DISPOSITIVG

1 % 5=MEDIA)

INSERIRE L'ALTA SENSIBILITA FER QUESTO DISPOSITIVOD

{1 ...9, 5= MEDIA):
DESDERATE MODIFICARE L'OPZIONE D) SEGNAL. STATQ? {3= 51, N=x NO):
ﬂ'ESlQE[\'A'I'E ABILITARE L COFZIJME DI SEGMAL. ETP;TQ? (5= 5l, N= HO)
DESIDERATE MODIFICARE IL CONTROLLO SENSIBILITA

GIGRNOINOTTE ? (S= §), N= NOJ:

'DESIDERATE ABILITARE IL CONTROLLO SENSIBILITA

GIORNO/NOTTE 7 {S= 51, N= NOJ:

DESIDERATE MODIFICARE iL LAMPEGGIO LED 7 {&= Bl, N= NQO}:
DESIDERATE DISATTIVARE IL LED SUL DISPOSITIVO 7 (8= SI, N= NO}:

verdi note 4.2

[Wedi nola 4. 3)

1
i

Fuspondande MO =i tama allo schamma principaie

DESIDERATE MODIFICARE LN ALTRO DISPOSITIVD 7 (5= 51, N= NQ):

Manuaia Dparatoere € Programrmazlone Pag. 15
Doy, M-180.1- AMGDOD-1TA Rev. F.d HNOTIFIER ITALIA

AM-GA0D
AMBODO_rmar



Nota 4. 1: OPZIONE DI VERIFICA - |a santrala contralla che questo punte rimanga in allarme/guasto peril
ternpo di verifica programmate net menil di “Programmazione Sistema’™

Mota 4. 2: SENSIBILITA' SEMSORE - esistono tre fasce di sensibilita programmabili:
a) Sensibilitd Standard: fascia utilizzata normalments
k) Sansibilith Bassa: fascia utilizzata in funzione delle programmaziani GiomofNotte
¢)  Sensibilithd Alta; fascia ulilizzata in funziong delle programmazioni Giorno/Motte
Per cgni fascia & programmabile un valore (da 1 a 9), dove:
1= meng sensibile, 5= sensibilita normale, 8= piu'sansibile

Nota 4. 3: QPZIONE DI SEGNALAZ. DI STATO - abilitando questa apzione, la ¢entrale segnala sia
quanda il punto supera la soglia d'allarme che quando ritorna in stato normale, sseguende, in questo gaso, il
reset automatico del punto.

Qualora lndirizzo appartenga ad un sensare di gas:

DESIDERATE MODIFICARE LA SENSIBIUTA" DI QUESTO RWELATORE?
{S= SI, N= NO}:

DESIDERATE ABILITARE L'GPZIONE DI SEGNALAZIONE DI STATC?
[S5=51, N= NOy:;

INSERIRE IL FONDO SCALA {0=200 ppm, 1= 100%, 2= 25%, 3= 100 ppm,
4= 500 ppm, 5= 20 ppm):

INSERIRE SDGLIA INTERVENTO PRALL.1: 110
INSERIRE S0OGLIA INTERVENTO PRALL.2Z: G20 ],
INSERIRE 50GLIA INTERVENTO ALLARME: Uﬁrﬂ _ :

Qualora lindirizze apparienga ad un sensare che rilevi la carenza di ossigena !

INSERIRE LA SENSIBILITA’ RELATIVA PER L SENSORE OXYG
(20 .. 250, 100=MEDIA):

DESIDERATE ARILITARE L'OPZIONE DI SEGNALAZIONE DI STATO?
[S=51, N= NO):
HNSERIRE IL FONDO SCALA (0=200 ppm, 1= 1%, 2= 25%, 3= 100 ppm,
4= 500 ppem, 5= 20 ppm}:

INSERIRE SOGLLA INTERVENTS PRE ALL. 1:

INSERIRE S0OGLLA INTERVENTO PRE ALL. 2:

INSERIRE SCHGLIA INTERVENTO ALLARME:

VALORIDIDEFAULT| 49q0;, | 25% | 100 ppm |500 ppm| 20 ppm '
PREALL ARME 1 68% 17% ¥D 350 14
PREALLARME 2 : B0% 15% B0 300 12

ALLARME o 48% 12% 50 250 10

Le interfaccie 1IG1 & 1G4 durante 'autoprogrammazione vengono Identificati come
rievator] termici, quindi & necessario eseguire la programmaziane completa con
Type ID GASS per tutti questi dispositivi. ATTENZIONE: agni volta che si riesegue
I'autoprogrammazione le programmazioni dei sensori con Type-ID GASS e OXYG
vengeno perse, di conseguenza tutti | dispositivi dovranno essere riprogrammati
manualmenta.
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Qualsra Tindirizzo insarito apparteaga ad ur modulo di ingresso:

DESIDERATE MUD]FIC#.HE L'EI'FZICINE o] $EGNAL.&Z ETATD“?

[5= 51, N= HO): idedi nota 4. 3)
|DE$IDER-&TE ABILITARE L'OPZIONE CI SEGMNAL. STATD'? {S' 31, N= NU}

'DESIDER&TE MQADIFICARE IL LAMPEGGIO LED? (5= 5l, N= NO):

|DESJDEH.A.TE DJSA'I‘I'W.&FIE ILLED SUL DISPOSITIVO? {$ Ei N HCIJ

.DESIDERATE MODIFICARE UN ALTRO DISFOSMYQ?
{5= 51, N= NO}:

Riszordends MO @ torra alle schormo crincicale

Qualora Findirizzo inserito appartenga ad ur moduée di uscita:

DESIDERATE MODIFICARE LA OISABIL. TACIT. PER GUESTO DISP.? (5= 5__!___N-NO]
DESIDERATE ABILITARE LA TACITAZIONE PER QUESTO DISP.? (S=8, N=NO}
DESIDERATE MODIFICARE L'OPZIONE TEST PER QUESTO DISP.? {$=81, N=NO) o
DESIDERATE ABILITARE IL TEST PER QUESTO PISPOSITIVO? (=81, N= =NDY ivedirole 4.4 -
.DESIDERATE MODIFICARE H_ LAMPEGGIO LED? {S=81, N=NO) § '

\DESIDEAATE OISATTIVARE IL LED SUL DISPOSITIVO? (S=51, N=NDj §
'DESIDERATE MODIFICARE L'AUTOTACITAZ. SUL DISPOSITIVO? {S=51, N=NO)$ _

|DES!DERATE ATTIVARE L'AUTOTACITAZ, SuL DI$F‘G$1TWO? tS SI N NG:I 8

Nota 4.4: se all'interro di un'eguazione CBE ur'uscila & stata programmata per ['attivazione. disabilitando
la funzione di west, durarte Mesecuzions di un Walk-Test tale uscita non non verra attivata.

Qualara 'indidizzo inserite appartenga ad ur gruppo:

|DESIDERATE MODIFICARE IL FARAMETRO DOFPPIQ CONSENSD DEL GRURPO?

'{s— $1, N= NOF: § L _
. T o 0= due dispasitivi 0 allarme [(senson o
INSERIRE IL PARAMETRG DOPPIO CONSENSO PER I GRUPPO {0.1): moduld 17 u7 dispostive + sensere
tarmiso
; rdo NO =i Cchent
DESIDERATE MODIFICARE UN ALTRO DISPOSITIVO? (5= 51 N= NOY: § Sﬁi‘i’;adlz'?d“ NO =i tona allo schert.o

5 = ASSOCIAZIONE DISP./SINOTTICI:
Cluesta furzione permette di abbinare | punti agh anrunciator.

,INSERIRE L:m':SJ'I"i'I] ¥, me: o Zxxx

DESIDERATE MODIFICARE L’ﬁ.SSDCI.ﬁ.ZIUNE DEI $FNCITTICI'? (3= 5|, N= ND): 5
YOLETE ABBINARE QUESTO DISPOSITHRWO AD UN SINCTTIHCO? (5= 51, N= KO 5
INSERIRE IL PUNTO DI UN SINOTTICO Axx Pyy: .

DEEIDERATE MGDIFICARE UN ALTRL'] DISPOSITIVO? [5= 51, N= Nﬂ'] 5 o o i

] .ENMJemﬁu.lmtd’ﬁ §

Fermette la programmaziore complea di titi | rivelatari indirizzabili, moduli, gruppi, zone software e
annungiatar del sistema. Ricordiamo comungue, che con guesto tipo di centrale, & possibile effettuare
questa operaziene a "blocchi”, riducendo cosi i ternpo necessario.

{vedi sezione 10= PROG. PUNTI DA ... A ...}

ElNﬁERFRE Eawi{SM) vy, Gooext, Zxcx 00 A Pyry:

¥ NLB.: per la descriziong di ogni parametro che pud essere programmate in questa fase, siveda la
sezione “Programmazione Parziale def Punti’'. Vengono comunque chiesti: tipo dispositiva,
aguazione di controtlo, scritta dispositivo, parametri opzionali, associaz. annunciators,
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5 = RIMOZIONE PUNTHGRUPPI/ANNUNCIATOR

Cluasta funzione permette di imuovera dalla memaria della centrala le programmazioni di senson, moduli,
gruppl software & annunciator.

(prermera |1 asto BACKSPACE per

|msemma Lacx § {$4) yy, Gocx, © Axx Pyy DA RIMUOVERE : ..

armufens).
Dopo aver risposto, premere ENTER e sul display comparira:
’DEBIDEHATE MODIFICARE UN ALTRO DISPOSITIVO 7 {8= SI, N= NO): mﬂgﬂ’ NO si toma allo scherma

="N.B.: | digpositivi che vangono imossi potranno essere inseriti nuovamente solo attraverso la
funzione di PROGRAMMAZIONE COMPLETA DE| PUNTI. Nal casc | punti che sl vogliano imuovere
slano andati In aliarme, occorre eseguira un RESET DI SISTEMA prima dl rimuovertl.

6 = PASSWORDS

Quasta funzicne permette di modificare ke Passwonds per i tre livelll di accesso.

PREMERE: 1= Livillo UNO, 2 Livallo DUE, 3= Livello TRE {W: che sagus "Mﬁm che
[INSERIRE LA PASSWORD DEL LIVELLO 1: ... InbrexdLme L NUGVA password,
[REINSERIRE LA PASSWORD DEL LIVELLO 1: ... Dighans la NUOVA password.

¥ N.B.: ogni password DEVE esseng composta da 5 caratteri ESCLUSIVAMENTE numericl,
S0 si introducono meno di 5 caratter! la centrale mostra il messagglo di "Password errata”™.
Le passwaord di default sono: Livello 1= 11111, Livello 2= 22222, Livello 3= 33333.

7 = SCRITTA NOME IMPIANTOQ

Questa funzione permsatte di programmare una scritta di 40 caratteri che apparira sul display se non ¢ sono
avant di allarme e di guasto.

DESIDERATE MOINFICARE 1. MOME IMPLANTO 2
[G= &, N= HO): 8
fIHEERIRE LA SCRITTA DEL NOME WAFIANTO : ...

8 = ARCHIVIO STORICO B

Questa funzlore parmette all'utente di gestire I'archivio storice.

ARCHIVID STORICO
1=CANCELLA
2= START
A= 5TOP

» Premendo 1 = CANCELLA la centrale cancella gli eventl memorizzat

* Premendo 2 = 5TART la cantrale da inizio alla memaorizzazione gli evanti

« Promendo 3 = STOP la centrale termina la memorizzazione degll eventl (tale operazione genera
una segnalazicna di guasta di Archivio Storice Disabilitato, che si llmina solo premando
nuovamente START).

Premendo il tasto BACKSPACE si asce dal meni.
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9 = AUTOPROGRAMMAZIONE LINEE

Questa funzione permette di effettuare lautoprogrammazione dei disposhivi installati.

AUTOPROGRAMMAZIONE LINEE :
1= AUTOPRGG. TUTTE LE LINEE
2= AUTOPRCKG. 4 LINEE SCHEDA N.
= ALUTOPROG. LINEE N

1= AUTOPROGRAMMAZIONE TUTTE LE LINEE:

Sl DESIDERA VERIFICARE | DOPPI INDIRIZZ SULLE
LINEE DA, ALTOPROGRAMMARE? (S=51 , N=ND)

3|

AGGIDRNAMENTC IMPIANTO ESISTENTE?
{8=81, N=NO)

A 1M | rodul of ingresso ran peecadenternents
programimiati Sarh assegnato § TYPE ID MON3 che &
conforma alia normativa ENS4.Z.

Invece i modull precedaniemente programmiti
mantengono k& ko pecedante prograommazions

ATTHNZINE: Al MODUL O IREQ SARAASEGATOIL
TIPS SW=hMON. QUESTO COLLEGAMENTO NON
RISFETTAE LA NORMATIVA ENS4.2,
SI=CONFERMA  NO=RIFILTO (S=5I1 , N=ND)

NO S17/NO

Attt i weaduli di ingresso non precedentemeante
programmat sard assagnadc | TYPE |D MOM che non é
conforme ala normativa ENSY.2.

Invece | madull pracedsntemeante programmadi
mankengona 1a loro precadants pmgrammazions

Sul dsplay l‘

AUTOP ROGRAMMAZIONE TOTALE IN CORS0

La contrale eseguird una lettura di tutti | punti installati su tutte |s linee collegate, associande ad ogni punte il
cometto TYPE-ID (tipa) & i dati oi default per tulti gfi altri parametni: (CBE= nulla, SENSIBILTA' = 5, ecc.)

£N.B.: per i sensorl gid programmati mantiene tuttl | dati esistenti

Se si vuole interrompere I'operazione, premere | tasto 1.

AM-E000 Manuals Opsrators & Progmmmadons Pag. 19
AMBO)_manu Dac. M-180.1-AMB0DD-ITA Rev. F.2 HOTIFIER ITALIA



Termirata loperazione di asteprogrammazione {circa 15 rinut). sul display comparird:

.RFEI..I.I_.%;"I.'E}.;QLITOPRDG. L!NEJ_!'. M {1 D] 5] SnnEtEE A
TOT  HUD wMOBD MaN TOT  HUD MO0  MAN

TERN: Q0 aa i [ MM 00 0d 1) 00

ION oo 00 0Q 02 CME: 00 Do il oo

FOTO: Lk} 0Q Ly Ly

ol LIV 09 aa il i)

M= MODIFICA LINEA 2= SALVA TUTTO

53»=E$CI SUGIU=CAMBIA LINEA

La calanna TOT: irdica il numero torale di sensorni trovati, del tips indicao.

La calonna NUQ: irdica | sensari o moduli trovati in pii rispetta alla programmazions precedente.

La colonra MOD: indica | sernsarn o maduli dei quali & state medificato il "Type-10" rispetto alla
programmazione esisterte,

La colonra MAN: indica i sensori o maduli che risultana mancantt «ispetto alla programmazione esistente

Premendo il tas‘o 2 {Salva Tutlo) la centrale carica in memoria TUTTIH dadi di tute le linge € visualizza:

IEAL‘UATAGGID DATI DI PROGRAMMAZIONE IN CORSO
AUTOPRCGRAMMAZIONE COMPLETATA

|I'! S 4EraA A 16 BGhermo oo o

Premerds il tasia 3 (Salva Linea) si salta al menl principale PROGR senza salvare .
« Premendo itasi FRECCIA SWU/GIU & possibile passare da una linea all'altra,
« Premendo iltasto 1 si pud controllare e modificare la programmazione del singoli punti della lirea
selezionata. Oocarre scegliere se s vuole visualizzare ir sequenza i sensork o | moduli,

1 M'DEIIIF EENEGRE 2= MODIF. MODULO

- Cm— e m — J— ——

verra quindi presentata ura schermata riportants tutti dati redativi al primo punto trovato durante
{aute-pragrammazione, del tipd selezionatd.

Esempio di schermo in caso di RIVELATORE :

] L1 501 F"RDE-R".: THER INST.;-THER . .' Brhermala B
-THO : THER LMP LED: & GICNOTTE:N YER.: 35 .

STATO: N S.NORM: & S BASSA: S5 AlLTA: 4

ESCL. i N SIMN: M PUNTO SIN.: 200 POO

1

i

1

! .

iNCII'u'IE SENIORE LINEA 81 INDIRIZZC 01

! 1=RIM  INVIO=MOD BK=ESC|I SU=PREL., 6= 5UCC

Ezempio di schermo in caso di MODULO DI USCITA:

.[ - -L{H .Mﬂ'l P.H'DGR.: FORC INST=FORC . Schermana B
%TIF‘O :FQARC LAMF LE[: 5 TAC 'S COUT I M

[ESCL. : N SINOTTICO : H

TEST: N PUNTO SIN.; A0 FOO

|CEE— -
|NDME MODULG LINEA 11 INDERIZZD 1
II'I.I'I INVIO=MOD BK=ESL1 SU=PREC.  GIU= BUCC,
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Esempio di schermo ir caso i MODULO DINGRESSO:

FROGR.: MON INST.= MON Schormata B

"MANCANTE Lo1 1

TIPO : MON LaMP. LED:
ESCL.: N SIMOTTICO : N
TEST: N PUNTO SIN.: ATD PO

CBE= ..
NOME: MODULD LINEA 01 INDIRIZZO [
A=RIM  INVIZ=MOD  BK =ESC SU=s PREC. GIU= SUCE.

s NUOVO/MODIF/MANCANTE = messaggin che indics i dispositivi trovati i pid rispeito alla
precedente programmarione, i dispositivi dei quali & stao modificate il Type-D e i digpositivi che
risulianG mancarti.

»  PROG. = TYPE-ID proseric ir memoria prima dellautoprogrammaziore.

+ INST. = TYPE-ID assegnato per defaul! al punto trovato sulla tinga, durante lastoprogrammagiore
«  TIPD = TYPE-ID da asscgnare al pumo

«  LAMP LED = ahilitazione al lampeqggio del LED {gafzult =5)

v  GIORNO/NOTTE : atiliarzione al cambic di sersibilitd GIORNO/NOTTE (default = N}

» ESCL = statc di esclusione del punto (default = M)

+  VERIF = abilizacione verifica allarme {default 5 = media)

s S NOEM = livello di sensibiliw (defaull = 5)

« STATO = ahilitazinne furrione di segnalarione di stato {default = N)

+ 5. BASSA/SALTA = valore di bassalalla sensibifita associata al Purto, che sard i valore &

sensibilita valido per questo punto guardo:
a) il gruppeo di bassa‘alta sensibiliia & attivo {a causa delia sua CBE),
b la funziore Giorra/Notle di guesio Punto & abiditata.
» TEST = abilirazione all'ativaziore dell'uscita, durarte il Walk-Test, s possiede Luna programmaziore
di ecuazione CBE che comandi I'attivazione.
«  SINOTTICO = abbinamento ad un sinattico (default = M)
v PUNTO SINOTTICO = indirizze del punio sinottico abbinato Axx Pyy (default = 00
»  CBE = eguazione cantrol-by-event programmata {default ressuna)
«  MNOME = scritta programmata per il purto (default= rivalatore o modula linga .. irdirizzo ..
»  TAC = Taciazions abilitala

3 Utilizzando i tagti Freccia $1) e Freccia GIU si visualizzano i dati relativi al punto precedente o
teguents.

1 Utdizzando il tasio ENTER & possibile muoversi allinterno del display, posiziorandosi sulla funzione
desiderata, ed eventualmerte modificare il parametra.

d  Premendno il tasto 11l punto viene rimoszo e s1visualizza #§ punts SUCCESSV.

4 Fremendo il taso BK : Ritorne a menl precederta.

'$1 DESIDERA SALVARE LE MODIFICHE 7
{S= 5l N= NO}: ..

| IS ———

A questo punto siritorna alla schermata A (vedi pagina 18}

Le interfaccie liG1 e IiG4 durante Fautoprogrammazione vengono identificati come
rilevatori termici, guindi é necessario eseguire la programmazione completa con
Type ID GASS per tutti questi dispositivi. ATTENZIONE: agni volta che si rieseque
I'autopregrammaziane lg programmazioni dei sensori con Type-1D GASS ¢ OXYG
vengono perse, di conseguenza tutti | dispositivi dovranno essere riprogrammati
manualmeanta,
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2 = AUTOPROGRAMMAZIONE 4 LINEE SCHEDA N.:
Questa funzione permette di eseguire l'autoprogrammazione delle 4 linee di una scheda LIB-600.

SELEZIONARE LA SCHEOA PER L'ESECUZICNE
DELL'AUTOPROGRAMMAZIONE {0 = BASE, 1...3=LIBj: e
51 DESIDERA YERIFICARE | BOPPI INDIRIZZI De irtanre dove irdicana le frecce
SULLE LINEE DA AUTOPROGR 7 15=81 , N=N)

WEDI| FLOW.CHART PAGINA 17
A tgrmine dedl'auioprogrammaz i CHmpanes:

LAUTOPROGRAMMAZIONE SCHEDA ... INCORSO. ..
ATTENDERE... (L'OFERAZIONE FUQ' RICHIEGERE ALTUNI MINUTI)
1 = INTERROMPI

RISULTATO AUTOPROG. Par ' funzicni 1. 2, 3 veders paragrake precedards.

TOT HKNUD MOE MAN TAT KUC MOD  MAN
TERM : 00 0 111} Ly CMX : 0 o0 1] 111
10N : 00 00 111 ol FOTO: 0D H 111 m
FOTO: Ot oo 111 Go
CMHMI : oo 1) oo GO
1=MODIFICA LINEA, 2=5ALYA TUTTD
i=ESCI SUIGIL'=CAMBIA LINEA

3 = AUTOPROGRAMMAZIONE LINEE N.:
Questa funzione consente di programmare una singola linea.
Si pud utiizzare quando viens collegata una nuova linea alla centrals.

‘SELEZIDNARE LE LINEE {5=5I, N=NO} =
BASE: =5 ZaN 3=N 4=N Framerdo || tasto ENTER il cursore i sposia sulla linea |
iESP.ﬁH. 1; =M E=N T=5 8=N BuCoasslva. |
IESPAN. 2: =M 10=N 11aN 12=M Fremends 5 sulla linea selelonala, su guestulima sard

eceguita I'euloprogrammazions,
ESPAMN. 2: 13=N 1d=N 15=N 16=N

= = - NOTAle lineg ran insta!lele vengarks Saltale automaticameanta,
INVIO = LINEA SUCC. 8N = SEL-DESEL.  BKSP=ESCI quirdi. prima di e=equire qualsias oparaziong ingallera e linee.

Giundi ata linea 16, premonds ENTER I8 cenirale mostres:

$1 DESIDERA AVVIARE L'AUTOPROGRAMMAZIONE LINEE 7 Pramanss NG la centrale ipropams ko schatme ()
[S= S, N= NO); ...
S! DESIDERA VERIFICARE | DOPFI INDIRIZZ] Da insanra dove indicano le freccs
SULLE LINEE DA AUTOPROGR 7 (S=51 , NaND)
AUTOPROGRAMMAZIONE LINEE IN CORSQ . . . ELENCO: iNal nastro esempio Aobiemo selszionato e linee 1 & 7 per
1, 7 irﬂubﬁl‘ml’:‘lmmaﬂﬂﬂﬂ.
ATTENDERE... {L'OPERAZIONE PUQ" RICHIEDERE ALCUNI MINUT() |
1 = INTERROMPI Al terrring :
RISULTATO AUTOPROG. LINEA 01{ 01 DI16} Par o funzioni 1, 2, 3 vacsfe paegrata precedsnte.
TOT NUO ROD MAM TOT HUO MOD MAN :
TERM: 00 00 00 O INP: OO OO0 00 00 | !
ON: O O0 00 00 OUT: 00 00 o0 00 | |
Foto: ot o0 00 0o ‘ |
OMNI: 0 D0 00 OO :
1=MODIFICA LINEA 2=5ALVA TUTTO
3=ESCI SUIGIL'=CAMBIA LINEA

“*N.B. : se durante I'autoprogrammazicne una linea con dispesitivi programmati non risulta
collegata af sistema o disabilitata, al termine dell’autoprogrammazione la centrale segnala che i
dispositivi non sono stati trovati.
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Premendo 2 51 visualizzerd il seguente display.

:I DISPOSITIVI MANCANTI VERRAKNND RIMOSS] 'P amandn NG 5 riomna alis sshere oz g b rdvat
‘Bl DESIDERA PROSEGUIRE 7 [ 5=8[, N=NDO | F wando &l oo ano - pued

R I
adia s i . -
q..--:l.}_.re.nu...,..\ -,n..ﬂ.-g.. T

(uesta funzione conserte di esequire ka pregrammazinneg parziale dei punti a Blocchi,
Si pud utilizzare se pill purti con indirizzo consecutivo, sufla stessa linea, posseggono parametri ir
cornune. Questa operazione permette di assegnare i seguani paramelri:

« TYFE-IG:
v DPFZIONI,
L] CBE:

L] NORE

v ANNUNCIATOR

INSERIRE Lucx J {SIM) yy DI INIZID:

Sy g onst il il & S00A B ROETA
idati coon Gy e,

INSERIRE Lix [{S/M) yy DIFINE; ..

.DESIDERATE PROGRAMMARE UN “TIPQ” COMUNE A TUTTI | DISFOSITIVI 7
{S“ Sl N= RO l= a0 T arn s mes s

T eaomdeenin MO S e sa

INSERIRE IL TIPQ SOFTWARE :

DESIDERATE PROGRAMMARE DELLE “OPZIOHNI" COMUNE A TUTTI RISF‘GMWD MG si nassa
| DISPOSITIV] 7 (5= 51 N= NOY: .. 7OAMANEEG SHCCEAS v
DESIDERATE AHILITARE L'OPZIONE DI VERIFICA PER QUESTO RIVELATORE ?

8= 51, N= NO}:

INSERIRE LA SENSIE, STANDARD PER QUESTO DISFOSITIVO (1.3, 5= MECHA; :
INSERIRE LA BASSA SENSIBILITA PER QUESTO DISPOSITIVO (1.9, 5= MEDIA] : i
INSERIRE L'ALTA SENSIBILITA PER QUESTO DISPOSITIVO (1 .9, 5= MEDIA) - .

|

|DESLDERATE ABILITARE L'OPZIONE DI SEGNALAZ, STATO?
|:s= 81, N= N
i

|DES|DERATE ABILITARE IL CONTROLLD SENSIEILITA GIORNO/MOTTE 7
{5= 51, N=NOQJ: ...

DESICERATE RISATTIVARE IL LED SUL DISPOSITIVR 7

{§= I, N= NOJ: ... N
iDESIDERATE PROGRAMMARE UN'EQUAZIGNE "CBE" COMUNE A TUTTI R sanndenca NG =i pA5Ea
I DISFOSITIVI 7 (3= 5l, K= NG): all'agomienio |5 SRS

INSERIRE L EQUA.ZI'DNE DI CONROLLO: . o o
DE$|DERATE PROGRAMMAFIE UM "N’DME" COMUNE & TLI'I_I'! | DISPOSITIVI 2 [Fisponcerdn MO @ uatea
15= 81, N= NO): !a YIOMmEnLD SUSGEL S vl

INSERIRE UNA SCRITTA (MAX 32 CARATTERI) .
DESIDERATE PROGRAMMARE GEI SINOTTICE COMUNI A TUTTI
A DISFOSITIVI 2 {S= 51, 8= NOJ: ... _ ;

YOLETE ABBINARE QUESTO DISPOSITIVO AD UN SINGTTICOD ?
(5= S|, = NOY): &

INSERIRE IL PUNTO DI LIN EINOTTIC'D
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Dopodichd il display visualizza quanto segue:

VERRANNC RICHIEST) ORA | DATI NOR COMUNI PER QGNI DISPOSITVGD

Se nei passaggi procadenti abbiamo programmiato tutti i dati comuni, questa videata scompare in pochi
secondl, alirimenti ¢l mostra leventuale parametro non comune.
Ad agemplo: sa non & stata data per comune I'squazione di controlie avramo:

Insarire Fequazione & tohlo apacics par
PROGRAMMAZIONE SENSORE L0141 301 Ll sy valofiog

INSERIRE L'EQUAZIONE B CONTRILLD: ...

Inserita l'equazione per questo dispositivo, ci verra richiasto il dato per il successiva punto 6 cosl fino
all'esaurimento del biocco.

Alla fine di tutte ke operazioni verrd presentate per pochi secondi il seguente meni:

|SAL'U’ATAEGID DATI DI PROGRAMMAZIONE IN CORSO
DEXIDERATE MODIFICARE UN ALTRO BLOCCO? {8= 5, N= NO): mmummwmhmu
Rispondenda HO si rikerna allo acharmo principale. m‘hﬂﬂd ritor el schamo principale.

11 = RIMOZIONE PUNTI DA ... A...

Quasta funzione consente di eliminare dalla programmazione un interc blocoe dl punti.

INSERIRE Lxx ! (S/N} wy DI INLZIO : lhmmhm presanian L sacgurimie

INSERIRE Lxx { (/M) yy DI FINE :
SALVATAGEID DATI DI PROGRAMNMASONE IN CORSO
NO S o pllko schesne prindpale.

1[ESIJERATE MODHFICARE UN ALTRO BLOCCO 7 (5= 51, N= NQ) nota 19, 1)

Nota 11. 1 : dopo tale operaziong per reinserire | punti, dobbiamo rifara completaments l'operazione di
programmazione, (Automatica 8a AUTOPROG. o singola 4= PROG.COMPLETA. PUNTIZZONE © a blacchl

10= PROG. PUNTI DA... A...}
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MENU DI LETTURA STATO

Scegliendo questo menu, si ha la possibilith di controllare | parametri del sistema e 1o stato attuale dei
dispositivi programmati nella centrals,

INSERIRE PASSWORD LIVELLD . Sallare & nassened Acheeila gl e ENTER
| VELO e 08 |

MENU LETTURA DI STATG

1= COMFIGLRAZIONE SISTEMA
2= STATO PUNTI

2= LISTA MOD, INGR, ATTIVI

d= LISTA MOD. LEC. ATTR

R T N . -

Questa furzicne permette di visualizzare la ¢onfigurazione det sistema.

MENLU LETTURA STATQ SIST. :

Comparird il seguente men: i

< SCHEDE INSTALLATE 5 LINEE MCLUSE

. 2= TIPG LINEE (d=aperia, b= lacg|
4= PRIOR TA DI SCANSIDNE

4= TEMPOR'ZZAZIONI

5= ALIVENTATORI AUSILIARI
i B=LIMITE GRUPP! DIRANY.

T= PROGR. TERMTMALE E STANMP.

8= PARAMETRI LOGAL!

" "a= SCHEDA SERIALE SIB603
1= PARAMETHI SPECIALL

Dove:

1=SCHEDE INSTALLATE E LINEE INCLUSE

Cuesta funzione consente di visualizzare le schede installate £ le linee ncluse.

SCHEDE AMFLIAMENTO INSTALLATE: 0

LINEE INCLUSE : w8 I s ncuze, HE 18E eSoUSA,
et cslea s g ol nELalala sotale prma = e

:G"I=$ =35 093=5 04=35 03=H 06=N O=N O0f=N ;TE’Q‘-”EZ‘-“E"U-;E
g=N 10=nN 11=H 12=NH 13=H 14=N 15=H 18=H i

2 =TIPO LINEE {4= aperta, 6= loop}
CQuesta funzione congente di vigualizzare il tipo di collegameanta programmato per le linge inslallate:

ILE LINEE SONO DEL TIFO : 4 ea aperta
D=6 02=6 D3=4 D4=4 05=4 O06=4 O7=4 0B=4 § =t vhmn kel
08=d4 10=4 11=4 12=4 13=4 t4=4 15=4 16=4 ; o
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3 = PRIORITA' DI SCANSIONE .
Questa voos permetts di visualizzars com'é stata impostata la funzione di scansione prioritaria st moduli
delle diverse linee,

RICRITA" Bl ECANSIONE !
LINEA = INTERROGAZIONE CON PRIORITA {MGDULI} |
NORMAL( INTERROGAZIONI {SENSORI £ MODULI} i ‘
01=10,18 02= 510 03=1520 04 = 0010 ) | i

Mal nostro caso la tabella indica she dalle 4 lines installate, solo su 3 & stato selezionato il PRIOREITY -
SCAN e precisamente:

+ Linea1 = 10,10 PRIOR. SCANS. peri primi 10 moduli con scansione ogni 10 dispositivi;
+ Linea 2 = 5,10 PRIOR. SCANS. per i primi 5 moduli con scansione ogni 10 dispositivi;
+ Linea 3 = 1520 PRIOR. SCANS. per i primi 15 moduli con scansione ogni 20 dispositivi;
s« Linead = 00,10 FRIOR. SCANS. disabilitata

4 = TEMPORIZZAZIONI

Questa funzione consente di visualizzare i ritardi di tempo programmati per |a verifica d'allarme {(VERIF.),
dellinibizione tacitazione (TAC) e deba durata attivazione delle uscite dei moduli CMX (ATAC) & la durata
del walk tast & il ritardo della segnalazione del guasto ACK

Mel nostro caso abbiamo:

|VER. RIVEL = 05, TAC= 000, ATAC= 0000,
|RIT. GUASTD RETE= 005
IDUR. WALK-TEST= 15

VER. RIVEL.= tempo di verifica = 05 sec.;

TAC = tempo di inibizione alia tacitazione = 00 (tacitazione ad effetio immediato);

ATAC = temps di durata allarme moduli priema dell'autotacitazione = 000 {attivazians infinita fino al reset);
RIT. GUASTO RETE =5 sec. (la mancanza rete viens segnalats dopo 5 secondi).

DURATA WALK-TEST= tempo massimo dapo il quale la cantrale esce automaticaments dalla funzione di
Walk-Test.

5 = ALIMENTATORI AUSILIARI
Cluesta funzione permette di visualizzare se 'alimentatore ausiliario AYPS 8 & installato nel sistema.

—_— _ == f—— = — — e — e ‘.

|ALIMENTATORE AUSILIARIO = N. .. |

6 = LIMITE GRUPPI DIRETTIHINVERSI
Quests funzione parmetts di visualizzare quali sono i gruppi ad attivazione diretta e quali ad attivazione
inversa.

I GRUPP! DB 1-330 30NO AD ATTIVAZONE DIRETTA .
! GRUPPI 351-400 SONO AD ATTIVAZIONE INVERSA i

1 — s

Il numero dei gruppi diretti, & automaticamente il numero dei gruppi inversi | viene definito in fage di
installazione iniziale (1 = PROG. PARZIALE SISTEMA).
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7 = PROGRAMMAZICNE TERMINALE E STAMPANTE

Questa funzione permete di visualizzare | parametri speciali del sistema,

CONTROLLO COLLEGAMENTO DEL TERMINALE =N
TIPO 0= NO, 1=W 2400, 2=\W 4800,2=0035 4=LCD =2

STAMFANTE AUSILIARE =2

MNel nostro caso abbiamo:
o pessun cortrollo della lirea del terminale;
« uscita per ierminale P tipo Wirdows 4800 BAUD {Vedi Meni di Programmazione),
= uscita per s:ampante ausiliare tipo: XONFXOFF (Vedi Mend di Programmazione).

8§ = PARAMETRI LOCALI

Questa funziorne permetie di visualizzare | parametri locali del sistema.,

|LEDS SENSORIMODULI = §

Fer |la descrizione det singoli parametri; vedere Merl di Programmazione.

9 = SCHEDA SERIALE SIB-600
Questa funzione consenie di verificare linstallaz.one della scheda SIB-B00/Siroticl collegati/Parametri di
comunicazione con il 5istermna di supervisione,

Sul display comparira: SCHEDA SERIALE SIB-600

| o .
E 1= INGTALLAZIOME SIB-80G

2= LISTA ANNLUNG ATOR PROGR |
d= PROGR. SERIALE SLUPERWVIS.

2 FPremendo 1 = INSTALLAZIQNE SIB-B0OD avremo:

- e P——— - - ————
.SIBMD =Naos M= nan inatallakl o o

e - . . - . . . - - Cmama—— Cam e

4 Premendo 2 = LISTA ANNUNCIATOR PRCGRAMMATI avrerno:

SINOTTICH INSTALLATI: Indicazione dei sinottici

- Q1= H 02=N 03=MN na=H i5=HN 0E= M o=k 08=MN Installati o meno
1 P 18=N 5=3I

5N s e e e e er 242N :N= ND

255N e 32=N

a3 Premendo 3 = PROGRAMMAZICNE SERIALE SUPERVISIONE avrema:

TIFO COLLEGAMENTO =485

VELOGITA' DI TRASFERIMENTG  =15200 '
INDIRIZZC CENTRALE =04

:ABILITAZ. DOWNLGAD =5

|[ProTOCOLLO COM <00 L

Dove:

« TIPO COLLEGAMENTO : 0=NC, 1=232, 2 =485
+ VELGCITA' DI TRASMISSIONE : 0=2400, 1=4800, 2=9600, 3=12200
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» INDIRIZZO CENTRALE : 1-32 per collegamenti a NOTIFIER-NET 2000 {per Programma di UFLOAD
programmare = 1)
» ABILITA DOWNLOAD : abilitazione alla ricazione dells programmaziont dal programma UPDLEO00
sanza interventd manuale.
» PROTOCOLLO COM :00=abilitazione sulla seconda seriake del protocello per la gestione def pannelli
sinothci.
01=abilitaziona su seconda seriale del protocollo sariale per la gestione del
software grafico NOTI-NET $W1-N

10 = PARAMETRI SPECIALI
GQuesta voce permette di visualizzare il gruppo ad alta e bassa sensibilits & 'abilitazione della funzions di
AVVISO DI DERIVA.

GRUPPO PER ALTA SENSIBILITA = Gan2
GRUPPO PER BA3SA SENSIBILITA = G303
DERVA = M

ARCHMAZ E STAMPA ALLARMI HOMA = N

Dove:

+ GRUPPO AD ALTA SENSIBILITA =Vedi Menl Programmaziong Parziale Sistema - Parametr Speciali,
« GRUPPQO A BASSA SENSIBILITA =Vedi Menl Programmazione Parziala Sistoma - Parametri Speciaf
» DERIVA = AVVISO DI DERIVA = Furzione abilitata = S

+ ARCHIVIAZIONE E STAMPA ALLARMI NONA = Funzione abilitata = 5

2= STATO PUNTI

CGuesta funzione consente di esaminare lo stato di un punto e, nel caso di un sensore, & possibile
vigualizzans il valore analogico letto istantaneamenta. Tale valore perd, verrd visualizzato come percgntuale
rispetio alle soglia d'allarme programmata per gquel punto.

E possibile visualizzare anche i parametri relativl ai moduli, zone o gruppi software programmati.

Fomiamo qui di seguite un esempio della visualizzazione di questi parametri, per guanto fguarda rivelator,
moduli di uscita, moduli dingresso, zone, gruppi e punti annunciator.

INSERIRE Lxx f (SM] yy, Gaoow, Zaat o Ak Pyy: ...

Dopo aver inserito 'indinzzo del punto, il display mostrera il suo stato attuale.

RNELATOR!
Zana fislca of apparienynm Sensore con sognaladons di stato
| Tipo yenEsrs I
Stato dal punto |
_—— i NORMALE | | I
" P LO1S Z00o OTTICO ANAL. STATO  LANP. " Lampeggia ahilfisto o
Seritto Progmmen. 1 NOME = RIVELATORE LINEA 1
Equazions dI Sa[NORM) § S{B)=1 S{Ay3 Live(3T XM =T Conteggic Verhkche
acnutrolle "~ CEE=...
Blw=, ..
!"J " ™ Vaifica ebiflets
Asgociatiane ol sinmtico Savenibilith narvak / Livallo malogics In %
Senulbiith bassa Seraibiik ite
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Premendo il tasto lettura stato nella visualizzazione dello state punti, vengone visualizzata le
temparizzazioni esprasse in microsecond: dei segrali di rfsposta da PW1-PWE come nella figura segusnte:

NCRMALE

L1 501 Z000
NOME =
S={NORM;} 5

! CBE=..

1=0200

TERMICOS AMAL
LINEA D1

2=0M00

i

3=I.'Irlll.'l

STATO LAMP.

LIV=058 X 000

[
PW1

MODULI DI _USCITA

i |
PW2 PW3

T

P4

Stato

- OFF

LOB M32  Z000
HOME = MODULD
STATO MAN=...
CBE=...

SINa..,

CMX CONTATTI
LINEA 08

STATO AUT=...

INDIRIZZ 36

MODULI DI INGRESSO

Stato

I NORMALE

LO1 Mo 2060
NOME = MO0
CBE=...

SIN=...

MOCULD INGR
LINEA 91

INQIRLZZO 01

GRUPPI SOFTWARE

Stato

NORMALE

G20 GRUPPO DIR
CBE=...

SW=...

CCONS=0
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ZONA SOFTWARE FISICA

Statd el NORMALE

Fali ] 2000
NOME = ZONA ASCENSORI
Slm,..

PUNTI| ANNUNCIATOR

Stato L qna_
HOME = SINOTTICO 1° PIAND

<= N.B. : pramendo freccia 5t o GID sl passa al punto successivo.

3 = LISTA MODUL! INGRESSO ATTIVI

Questa funzions permette di visuallzzare il prime modulo (indirizzo pig kasgn) in allarme.
Con le freces SU o GIU & possibila spostarsi all'interno della lista dai moduli.

4 = LISTA MODULI USCITA ATTIVI

R

Questa funzione permetta di visyallzzare il primo modulo (indirizzo pid basso) attivato .

Con ls frecce SU e GIU & possiblle spostars! allinterno della lista dei moduli.

MENU DI MODIFICA STATO

In guesto menl sona racoolte alcune funzioni generalmente utllizzate dal persanale di asslstenza tecnice

dell'impianto.

|INEERIRE PASSWORD LIVELLO 3

Eatters la peaswoxd richiosls sagufia dal
tasto ENTER

Verra visualizzato il seguente sub menit:

MENG MODIFICA BTATGQ :

1= INCLJESCL. PUNTYZONE

2= COMANDD MODCULI DI USCITA
3= MODIFICA SENSIBRLITA'

4= DATA E ORA,

5= DIAGNOSTICA

B= WALK-TEST

T= RICEV] PROGRAMMAZ. DA PC
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Dove:

1=INCL/ESC PUNTI/ZONE
{uesta funzigne permette di includere o escludere ung o pid dispositivi,

INSERIRE Lxx f (500} yy, Fxomx
BA'_FI'ERE 0 FER ESCLUDERE, 1 PER INCLUDERE I:‘LL.IESTG DISF‘DSJTWD
DESIDERATE MODIFICARE UN ALTRO RISPOSITIVO 7 {8= BI, N= NCI'}

"2 N B.: I'operazione di disabilitazione, fa in modo che la centrale ignori questi sensori. Quindi, tutti
i dati relativi a questi punti, imangono memorizzati, ¢ bastera riesequire I'operazione inversa per
avera di nuovo il dispositive completamente gestite dalla centrale.

2 = COMANDO MODULL DI USCITA
Questa funzione permette di attivare o disattivare manualmente un modulo di uscra.

JNSERIRE PASSWORD LIVELLO 2: ] o L. l
INSEHIHE Lax/ {SM) vy, . e —— ‘
i
1

E!.A'I'I'ERE 1 PER ATTIVARE, 0 PER DISATTIVARE DUESTG MDDULG DI LECITA:

DESiDER.ATE MODIFIGARE UN ALTRO DESPQSITIVA 7 ﬂS- Sl, = ND} ) )

3 =MODIFICA SENSIBILITA'
Questa funzione permette di madificare la sensibilita di ura o pid sensor,

INSERIRE PASSWORD LIVELLO 3:
INSERIRE Lex Syy:
|DESIDERATE MODIFICARE LA SENSIBILITA DI QUESTO RIVELATORE ?

15= 5L N= NO):

INSERIRE LA SENSIB. STANDARD PER QUESTO DISPOSITIVO (1 ... 9, 5= MEDIA);
INSERIRE LA BASSA SENSIBILITA PER QUESTO DISPOSITIVO (1 .8, 5 = MEDIA):
INSERIRE L'ALTA SENSIBILITA PER QUESTO DISPOSITIVO {1 ... 9, § = MEDIA): o )

|DE$IDERATE MODIFICARE UM ALTRO DISF‘OS_I_'_F_}:’!.I'_I_:} 2 (5= 5t H= HO}:

4 = DATA E ORA

Questa funzione permette di pragrammare l'ora e |a data della centrale.

INSERIRE PASSWORD LIVELLO 2 o ]
INSERIRE IL MESE {1 - 12)= o
INSERIRE IL GIORNO {1 - 31} = !
[INSERIRE L'ANND (0 - §9) = :
INSERIRE IL GIORNG DELLA SETTIMANA (1 = DOMENICA, ... 7 = SABATO) =

: : Fatta guust'ultingd seeda, la centra &
E]NSERIRE L'ORA (0 - 23y ritn.'ne:!'s A-_tomal zarnenta @ 9 SCRrmo
_INS_ERIRE I MINUTI {0 - 58] . B o prncipale

5 = DIAGNOSTICA
Cuesta funzione permette di azzerare | contatori gi verifica dei sensori g di verificare le tensioni di linea.

T 3 pasmwA Cichiesla seguin oA
INSERIRE PASSWORD LIVELLO 3:____ , Batarg b peamwar fichisla seguia o8

Sul display comparira il seguente sub memnu: S m oo
MENU DIAGNOSTICA

|
| 1= AZZERA CONTATORI VERIF. AL
| 2= MosTRA TENSION DI LINEA
! 4= ESCLUSIONI LINEE
. 4= PARAMETR| AFFIDAB. LINEE
S=VERIFICA DOPPIO INDIRIZZO
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O Premendo 1 = AZZERA CONTATORI VERIFICA ALLARMI, sul display comparira:

VIO AZZERARE | CONTEGGE DELLE VERIFICHE DEI SENSORE 7 {§= 51, N= NO): ...

|

Rispandenda 51, verranno azzerati tutti | valori relativi al conteggio dslle verifiche sffetiuate dallz centrale, su

ogni dispositivo,

Questi contatori, indicano quante volie i| sensore ha rilevato un valore pit alto della soglia di allarme, senza
che questa lettura permanga per If tempo di verifica programmato e quindi generi un evento di allarme.
Dopo aver risposto Sto NO, i display ritornerd automaticamente allo schermo principale.

O Premsndo 2 = MOSTRA TENSIONI DI LINEA, sul display comparird:

Esempio relativo alle gquattiro linee della scheda base:

VISUALIZZAZIONE TENSION] DI LINEA, [VCE T}
1=2272 2=274 =273 4=2T1

| dati accanto ad ognl linea, indicann i vaiorl In tenslone (Vec), letti in tempo reals, prasenti sulle 4 linee
instattate. Tali valori sono utili nell'esame del corretto funzionamento delle linee stesse.

O Premendo 3 = ESCLUSIONI LINEE, sul display comparira:

INSERIRE IL HUMERLD DI LINEA {1 ... 16): 1

BATTERE 0 PER EECLUDERE, 1 PER INCLUDERE
LA LIMEA NUMERD 1:

Rispordando § aul displey cormpars;

BESIDERATE MODIFICARE UN'ALTRA LINEA ?
(% S1, N= ND}

Rispandendd S=s] viers npreseniai 8
damanda inizlae.

Riapondands M=ND 3i Moma al mend
principale.

=" N.B.: quando una o pil linee vengono escluse si ha una segnalazione di guasto per esciluslone
punti/zone e sul display deita centrale sl visualizza F'indicazione della lInsa asclusa.

O Pramendo 4&=PARAMETRI AFFIDAB. LINEE, sul display comparird:

# DESIDERA. MODIFICARE IL PARAMETRO PER IL GUASTO Ot
RISPOSTA NONK VALIDA 7 {S= Sl N= NOJ)

Rispondenda B=51 sul display comparina:

INSERIKE IL FPARAMETRC PER WL GUASTO DI
RIZPDSTA NOM VALIDA {1. 20, 5= NORM.) : 5

Sl DESIDERA MODIFICARE IL PARAMETRO PER IL GEIASTO DI
ERRATQ TYPE-ID ? {S=8I, N=NQ)

Rispordenda S5=5F sul gisplay comparira:

INSERIRE IL PARAMETRO PER iL GUASTO DI
ERRATO TYPE-ID (1..30,8=HORM.) : 8

S| DESIDERA MOGIFICARE L PARAMETRO PER W GUASTO DI
CIRCUITE APERTI 7 {S= SI, N= N{})

Fispondendo 58| sub dis pey companra;

INSERIRE IL PARAMETRO PER IL GUASTS DI
CIRGUITI APERT!_ {1 ..30, 10 NORM,) : 10 _

S| DESIDERA MODIFIGARE IL. PARAMETRO PER IL GST DI
BASSO VALORE DI GAMERA ? (5= 5, N= NG}

Fispondando w81 gul display cormperirs:

INSERIRE IL FARAMETRO PER IL GUASTO Ol
BASSO VALGRE DI CAMERA {1 .. 30, 20= NORM.] : 20

51 DESIDERA. MODIFICARE IL PARAMETRG PER IL GST DI
MANUTENZIONE 7 {8= S, N= N}

INSERIRE Il PARAMETRD FER IL GLASTOQ D1
[MANUTENZIONE (1.. 216, 216= NORM., 1= 10 min.] : 216

= ATTENZICNE: In tutte e fasi In cui occorre inserire il parametro, Impostando un valore
inferiors a quello nermale, sut display della centrale compare una segnalazione di guasto relativa
alla “modifica parametr] dl affldabilltd del sensore”. Se invece st imposta un valore pil alto di quello

normale non si ha nessuna segnalazione di guasto.
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3  Premendo 5=VERIFICA DOPPIO INDIRIZZO, sul display comparira il seguant& mernt:

Qove:
1=VVERIFICA DI TUTTE LE LINEE

1 = VERIFICA DI TUTTE LE LINEE
2= VERIFEZA DI UNA LINEA

La centrale controlla che sulla linea oggetto di verifica non ¢i sia pidl un dispositiva programmato con lo

stgss0 indirizzo.

YERIFICA DOPRIQ INDIRIZZO LINEA XX
IN CORSO

i

Ved| descrizione al punto seguente.

2=VERIFICA D! UNA LINEA

La centrala verifica che sulla linea selezionata non ci sia pil un disposiiivo programmato con o stesso

indirizza.

INSERIRE IL NUMERD LINEA [1 - 16}

VERIFICA DOPFIO INDIRLZZ0 LINEA 01
IN CORSO

MNed casa vanga flavald o i un disposithe
o [ slesao indirizzo, sul, desplay dalla
centralg comparira:

TROVATI CISPOSITIVI CON DOPPIO INDIRLEZON 101 505 PROVVECERE
ALLA CORRETTA IMPOSTAZIONE.

1=ESC! 2=PROSEGLU] 3=RICOMINCIA

| dispoanivi con b stesso irdirizza
lamoaggiant, L'ulenta Jeve prowedens a
comegdara 13 16 impastazions

« Premendo 1=ESC] la centrale esce dal meni

= Premendo 2=PROSEGUI la centrale prosegue la ricersa dallindirizzo successivo a guello su cui si
era interratta. Nel caso in cui | dispositivi can impostazione errata non siano stati corretti, si

visualizzerd il sequente messaggio:

DISPOS. CON COFPID INDIRIEZO NON RIMOSSO0,
5l DESDERA CONTINUARET (=51, N=NO}

« Premendo 3I=RICOMINCIA la centrale eseguird 1a verifica ripartendo dallimzio.

6 = WALK-TEST

Questa funzione permette di avviare la procedura di Walk-Test per una zona o linea selezionata.

INSERIRE PASSWORD LIVELLO 21
PREMERE 1= WALK-TEST ZOME, 2 = WALK-TEST LINEE

Batters la pasawond nchisgia seguits dal
taste ENTER

O Framendo 1= WALK-TEST ZOMNE & possibile eseguire un test sulla zona selezionata,

Sul display compariré;

SELEZIONARE QUALE LUSCITA ATTIVARE AD DGMI TEST
[0=HESSUNA, 1= 5IR, 2= MOD, 3=5IN] :

AM-5000 Manuala Oparatora & PFrogrammazione
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Selezionande 0= NESSUNA in caso di eventi non si attiverd nessuna uscita,

Selezionando 1= SIR ad ogni evento si attiverd Puscita sicena per circa 3 secondi,

Selezionando 2= MOD ad oghi svento si attivera il modulo selezionato per circa 3 secondi.
Selezionando 3= SIN ad ogni evento si attiverd il punto sinottico selszionato per circa 3 second:.
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INSEREE LA ZONA DA ABILITARE Al WALK-TEST: 2

DESIDERATE UTILIZZARE NEL WALK-TEST | MODUL! Fispondande 5251 aureme:
DI USCITA ATTIVATI DALLE CBE 7 (S=5l, N=NO)

INSERIRE LXOCMYY DEL MODULD DI UECTTA DA ABILITARE
AL WALK-TEST:

A questo punto & possibile inserire un Modulo di Uscita {abilitato al test) che si attivera, come par !'uscita
selezionata, par soli 3 secondi, se la sua equazions CBE & stata verificata dalle operazioni eseguite.
Se si ingerisce l'indirizzo di un modulo non testabile apparird | messaggio che segue:

iL MODULO NON E' ABILITATO AL WALK-TEST] - |
DESIDERATE MODIFICARE UN ALTRO DISPOSITIVO 7 [5=81, N=NDj} :

Visualizzazione risultalo del tast;

INOIRIZZO DEL FUNTO

j WALK TEST ZONA 1
'EVENTI = E PNTTEST=5 PNTPRG =7
IWTEST 104 571 08:55 1701100 n03
BFNSORE LIMEA D1 INDIRIZZO T3 '\
|1= NUGQVA ZONA 2 = STAMPA EVENTI . \
I I
SCRITTA PROGAMMATA DEL oRA DATA W* EVENTO VISUALIZZATO

DISPOSITVO

EVENTI: indica il numero di prove che sono state eseguite sui punti testati.
PNT TEST: indica il nemero di punti testati della zona.
PNT PRG: indica il numero di punti programmati della zona.

» Canitasti freccia si visualizzano gli eventi in coda.
« Selezionando 1= ALTRA ZONA si possono ripetere le operazioni per un‘alira zona. ,
+ Selezionando 2= STAMPA EVENT! si ottiene la stampa degli eventi {allarmi provocati).

3 Premendo 2= WALK-TEST LINEE & possibile sseguire un test dei sensari installati sul loop
selezionato. 1 passagqi da sequirg sono gli stessi del WALK-TEST ZONE.

7 = RICEVI PROGRAMMAZIONI DA PC

Questa funzione abilita |a ricezione delle programmazioni da un PC collegate alla centraie, ramitz il
programma UPDL-800. Nsl caso la riceziane delle programmazioni vada a buon fing, la centrale si
autcresettard.

Nel casa la ricezione siinterrompa, Futante sard avvedito che i memoria asistono dati incompieti, & che
quindi occorre ripeters 'operaziona su PC.

AVVIARE LA COMUNICAZIONE DAL PG

DOWNLOAD PROGRAMMAZIONE iN CORSO ...

DOWNLOAD FROGRAMMAZIONE COMFLETATO
Oppure

DOWNLDAD PROGRAMMAZIONE NON COMPLETATS

Riesequire Moporazione

Prababili dati ingoerenti in megmona

Pramara RETURN o ripetare la funzione dal FC

LA CENTRALE VERRA' RIAVVIATA TRA POQCO ..
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MENU FUNZIONI SPECIALI

In guesio menl sono raccalte le funzioni relative alla stampa delle programmaziori della centrale e alla
visualizzazione e stampa dell'archivio starice sy memoria nor voldsile,

‘INSERIRE PASSWORD LIVELLO 2: Salba-i b passwntd RorEsa segu ta oal aio ENTER

verra visualizato il sequente menu’ ! _
g MENY' FUNZIONI SPEEIAL.I_!

1=5TAMPA
2 = ARCHIVIQ STRRICD

I Premendo 1 = STAMPA avreme il sequente sub mend:

MENU STAMPA
1= CONFIGURAZIONE SISTEMA
2= STATQ PUNTI

4= ELENCO GUASTI

5= ELENCO PUNTI ESCLUSI
" = LISTA MOD. INGR. ATTIVI
" 7= LISTA MOD. USCITA ATTI

Dowve:

1 = CONFIGURAZIONE SISTEMA: permette di stampare la configuraziore del sistema.

2= S8TATOPUNTI: permette di stampare lo stato dei dispositivi installati.

3 = ELENCO A{ L ARMI: permette di stampare la lista dei dispositivi in aliarme.

4 = ELENCO GUASTI: permette di stampare 13 lista 2et dispositivi in guasto,

5 = ELENCO PUNTI ESCLUSI: parmete of stampare |a lista der dispositivi esclusi,

6 = LISTA MODUL| INGRESSO ATTIVI: permette di stampare |a lista dei meduli di ingresso in ON,

7 = LISTA MODUL] USCITA ATTIVI: permele di starmpare Ya lista dei moduli di USCITA in ON.

1= 5 ayrd la slamna o: ﬁuan:u N sk

!PREMERE 1= ESEGUI STAMPA, 2 = ANNULLAINT. 3= -t allo schomnn intna's

Selgzionardo ura delle vooi di cui sopra:

2 Premendo 2 = ARCHIVIO STORICO, avrema il sequente sub menu :
MENU ARCHIVID STORICO -

1= STAMPA
2= VISUALIZZA
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Cove:
1= STAMPA

Questa funzicne permette di stampare i| contenuto dell'archivio storico.
Si pud anche ottenere una stampa parziale dell'archivio, definendo il primo e lultimo evento desiderato.

Sul display comparirg ;

INSERIRE il PRIMO EVENTO (1 - 999 ): . o T(vedinotad. 1) .
INSERIRE LULTIMG EVENTO {1 - 959 } :
PREMERE 1 = RICHIESTA, 2= ANNULLA: . Vedl noka 1, 2)

Mota 1, 1: {1 -988 }indica il n. di eventi attualmente in memoria:

Neta 1. 2: Premando 1 |a centrale iniziera la stampa dellarchivio in base ai fimiti definiti
Pramando 2 & possibile ritornara alio scherma precedente senza eseguire la stampa.

2 = VISUALIZZA
Questa funzione consenta di visualizzare sul display della centrale, il contenuta dsll'archivio starico.

Sul display comparira

£1 DESIDERA RICERCARE LI EVENTI DI .
0= TUTTL, 1=PUNTO, 20Z0NA, 3=CENTR. 75 __ :

a Premenda 0=TUTTI

51 DESIDERA RICERCARE GL! EVENT! IN UN
PERIODG DI TEMPO 7 (S=51, N=NG)

| Rispandendo 51 sul dispay Apoearra quants segus .

INBERIRE LA DATAQRA INIZIALE : Dhopa aver ingerity dats e ora iniziaie, premsne il 1asio
DATA (gpg/mmfaz) - _ - __ ORA(hhcmm} _:. ENTER esivisuslizzea:
INSERIRE LA DATAJORA FINALE ; Dopo aver inserite data & ora finals, pramanda il tasio
DATA {gg/mm/aa) __ - __ ORA {hh:mm) __ ENTER la cariirale propars L

Pramarda 2=0PZI0NI | Irate riborme allo serarme
51 DESIDERA INIZIARE LA RICERCA O RIPETERE L' INSERIIMENTG mn;"isalﬂ_ A cenire mame ala

do 1=START I rirate ricercheda gli avent:
DELLE QPZION! DI RICERCA (1=START, 2=0PZIONI} iheliitaat arhwia. A cams fosrenem gty
o Dapes avel lerminghe Ia ricaca, la canlrale mostrers ll.lltl gli
JRICERCA EVENTI IN CORSO ... i o) Pt reiagto,
a Premendo 1=PUNTO

S DESIDERA RICERCARE GLI EVENTI DI UN R enda 5l !

SINGOLO PUNTO 7 [S=5), N=NQ}

INSERIRE IL PUNTO LXXHSM) vy : __
51 DESIDERA RICERCARE GL! EVENTI IN UN
PERK2CO DI TEMPQO 7 {S=8I1, N=NDY

:Rispondarida 51 sul displey appari-a quanld seguid | {

INSERIRE LA DATAMDRA fNIZLALE - . D aver msa.nt-:u data & ora iniziale. premes il tasto
. N%R & &i visualizzees
DATA {ggimm/aa; __ - __ -__ ORA [(hhumm) _ @ __
INSERIRE LA DATAMRA FINALE Dopo aver inssrils data & ocs fmale, premanda il tasto
DATA {agimmfaa) _ - _ - QRA(hhmm)_ :_ ENTER la contrale prpone !
B ndo 2=0PZI0MI rArale rit o Bhe e
51 DESIDERA INIZIARE LA RICERCA O RIPETERE L'INSERIMENTO pncinale. # cerirale Aitoma a2
Premando $=START ! irale ricencheca gl awvent
DELLE OPZIONI DI RICERCA [1=3TART, 2=0PZIQNI) ril.':hlr;:ti el 'arehivia, 4 cefirale ncemcneca gl 1
Ciopo gver tarminets 18 ricama, b cantrale moatred talk gl
RICERCA EVENT! IN CORSD ... Bventirelativi al paroad fichissto. N
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d  Premendo 2=Z0NA

5| DESIDERA RICERGARE GLI EVENT! DI UNA
SINGOLA ZONA 7 ($=31, N=NO)

R zavdeana S1

INSERIRE L& ZONA ZXMX @ __

51 DESIDERA RICERGARE GLI EVENT! 1N LN
PERIODO OI TEMPG 7 (8281, N=NO)

A sppedenan S el dispay apoar b Quanic sague .

INSERIRE LA DATAIDRA INIZIALE :
DATA [ggimmiza) __ - __-__ QRA{hhimm) __: _

THORO AVRM ISECTD Bl & 070N 2 ale, premee il lazlo

EMTER & 5 wiscalzzea

INSERIRE L& DATAMIRA FINALE :
DATA (ggimmiaal __ - __ - __ GRA {hhimm) __:

Topo aver nscrto data e oma Faa’e oresendo il BRst
EMNTER "a cantrald prene .

5 DESIDERA INIZIARE LA RICERTA O RIPETERE L'INSERIMENTO

DELLE OFZIONI DI RICERCA (T=START, 2=0PZIQNl}

Fremendo 2=0PZI0MN1 @ menirale CIo1a 8 0 55187+
Er.ncipale.

Premardo 125TART 13 renl-ale foerchera gh wacnlb
rovest og BTG

RICERCA EVENTI IN CQRS0 ..

Do o tarm natn |a siseca, e cenba @ mastrea 11 gl
feven ty sl Al oenowdo nch Bska

2 FPremendo 3=CENTRALE

[31 DESIDERA RICERCARE GLI EVENT! IN UN
PERIODO 01 TEMEG % {S=51, N=NO}

INSERIRE LA DATAIORA INIZIALE ©

DATA {gp/mm/aa) - - _ QR&{Rhomm) __
INSERIRE LA DATA/ORA FINALE : '

Rizponcands &l su- o20lay ADGATA GoH 0 SR
[ aver ingecila Fo-zorpz.ale, premere il taslo ENTER
SiwF4A izzE"d

Doy aves nses 1o ora ngly, remends Hastc ENTER &

nerlralg prapone

DATA [ggimm/aa} . - _-__ ORA[Hh:mm}__ :
Z| DESIDERA IMIZIARE LA RICERCA O RIPETERE L'INEERIMENTO

DELLE OPZIONI DI RICERCA [1=5TART, 2=0FZIGNI}

Premenco 2=DFZION] 1 cratrals s1oma allo scherrg
L £ -

Premenco 1=START A centra = nsercoard g everd
richigs]. rell archieo,

Capsa ave-terminalo A ricersa. @ cenlrale mostrerd et g
ediznh relAtivi Al periodn - suesic,

RICERCA EVENT! IN CORSOD ...

Esempio di visualizzazione eventi depo la richiesta di ricerca:

iTaTALE EvenTi TROVATI{ i)
i

iGUASTﬂ:
ZONA D1
ZONA UFFIC]

14:48 16/02r58

AM-GO000
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DEFINIZIONE DEI TASTI FUNZIONE PER TERMINALI

PROGRAMMA DI EMULAZIONE TERMINALE PER WINDOWS

. F1 = LETTURA STATO; permette di leggere o
stata di tutto il sisterna e dei singoli sensori.
. F2 = MODIFICA STATO: parmette di variare
afcuni dati inseriti durante la programmazione.
. F3 = PROGRAMMAZIONE: permetts di
accedere alla fase di programmazione delia
i gentrale.
i LY F4 = FUNZIONI SPECIALL: funzioni di stampa
e [ LTy TSmO R A permets  sposiarsisul puno
:T: :.: ruiuwf:m d:.:_: 4 i .'j_. mﬁ precedents (oppura tasko Freccia Sul.
— —l IS G LN ALT+F5 = DOPO: parmestte di spostarsi sul
) Lt punto successivo (oppure tasto Fraccia Gid).
] premmuto,
s F7 = LISTE: histe allarmi e guasli.
+ F8 = ACK: riconosciments ALLARMIFGUASTI.
« F9=TACITAZIONE: permette di tacitare tutti i moduli di uscita che sono statl programmati corme
tacitabali,
» ALT+F9 = RIATTIVA USCITE: riattivazions delle uscite precedentemsnte tacitate.
s F10 = RESET: cancella tutti gli allarmifguasti. Funzione disabilitata fino al riconascimento degli eventi.

F12 = LAMP TEST: consente di esequire una prova dei led e del display della centrale.

PROGRAMMA D EMULAZIONE TERMINALE WINDOWS CON GE NE DEL MODEM

a F1 = LETTURA STATC: permette di leggere lo stato di
tutto il sisterna e dei singeli sensori.

. F2 = MODIFICA STATO: parmatte di variare alcuni dati
ingeriti durante la programmaziona.

. F3 2 PROGRAMMAZIQONE: permette di accedere alla
fase di programmazione della centrale.

. F4 = FUNZIONI SPECIALLI: funzioni di stampa dei
rapporti sullo stato della centrale.

. F5 = LISTE: liste allarmi & guast.

. FG = AZZERA RITARDI: eseque Fazzeramento defle

ternponizzazioni delle uscite ritardate {attivazione immediata) in condizione di allarme.
« Fa = ACK: riconoscimenta ALLARMIGUASTI,
+ F8=TACITAZIONE: parmette di tacitara tutti [ moaduli di uscita che sono stati programmati come
tacitabili.
*  ALT+F9 = RIATTIVA USCITE: riattivazione delle uscite precedentemente tacitate.
« F10 = RESET: cancella tutti gli allarmi‘guasti. Funzione disabilitata fino al riconoscimento degll eventi.
Selezionando con i} mouse i pulsante “SET" viens visualizzata la sequente videata, nella quale & possibile
programmare la gestione dsl modem:

Caszella di
Programmazions
Selezione della velosits nurner Walalonici
di trasfarirmerto
. Gomando d salvataggio nella
Selazigna dalla porta di rubriga tefedonica del numero
COMMuU MiAzILrE presente nella casells

Futiizza del modem Comanda di imozione del
Rubrica telefonice nurmero telefonico selezionato
nella rubrica

ke \ "aggiungi numen alla rubrica”
Selazione par L "CI
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APPENDICE “A ” - EQUAZIONE CONTROL-BY-EVENT

Una programmazione tipica della centrale viens definita EQUAZIONE CONTROL-BY-EVENT (CBE).

In fase di programmazione, cccorre associare ad ogni punto, Zona o gruppe, un'equazions CBE.

L'equazicne CONTROL-BY-EVENT permetta di programmare una serie di condizioni che |a centrale
valuterd guando il Punto, la Zona, | Gruppo sono ATTIVI, ed &seguird le attuazioni programmate,

Par definire tall condizioni & nacessario comparre 'equazione CBE ulilizzando degli operatori logici {OR,
AND, XGRF, NOT, DEL, SDEL & TIM).

La condizione di "ATTIVO" & valida quando:

Punto di ingresso {sensori o moduli i ingresso) = in Allarme
Punto di uscita {Madulo di usdita) = ATTIVATO

Zgna = uno dei punti della zona & Attive

Gruppo = ung dei punti del gruppo & Atlivo

- % & =

REGOLE PER LA CORRETTA SINTASSI DELLE EQUAZIONI
2 Le equazioni di controllo, per essere valide & quindi accettate daliz centrate, devona seguire dalle
regote sintattiche precise. Se si verifica un errore di sintassi, I'equazione CBE viene rifiutata.

a Gli operaton logici (es. OR, AND, ...} che valgong per pid operandi, varnno scritli seguendo questa
procedura:

OPERATORE(QPERANDGC-1 OPERANDO-2 ...}

0O L' operatore logico NOT se vale per un solo operando, va scritto davanti al'operande relativo.

d  Se siusang pill operatori, it primo carattere dell'equazione deve essare una parentesi aperta, e fultima
caratters deve essere una parentesi chiusa.

Esemgio
{OPERATORE{OPERANDD- 1 OPERANDO-Z ...)JOPERATORE{OPERANDO- 1 OPERANDO-2 ..}

“* N.B. : Una CBE programmabile per moduli CMX {moduli di uscita), contiene Findirizzo degli
oggettl che i attiveranno, che possono essere: sensori, maduli di ingresso o gruppi. Nel case
I'attivazione del modulo dabba avvenire per una combinazione di varl oggetti, occorre utilizzare gll
operatori AND, OR, ecc.
Una CBE programmabile per sensori e moduli MMX {moduli di ingresso}, contlene l'indirizzo degli
oggetti da attivare in caso dl allarme, che possono essere moduli di uscita o gruppi. Nel caso sia
nacessario attivare una serie di oggetti, occorre semplicementsa scriverli in sequenza, senza
I'utilizzo di nessun operatore.
2 E’ possibile anche il seguente formato
Esempio : AND{G1G2)OR{GIANDHG4GE))
Che equivale a: 1- SE ENTRAMBI i gruppi G1 e G2 sono attivi

2 - QPPURE

3 -1 Gruppo G3 & ATTIVO ed entrambi | gruppi G4 & G5 sono attivi,

“="N.B. : occorra scrivara |'equazione senza inserire spazi tra i caratteri da digitare.
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EQUAZIONE CBE “NULLA”

£' possibile anche non programmare nessuna equazione per un dispositive, semplicemante premento il
tasto ENTER alla richiesta deli'equaziona durante |3 programmazione.

In questo caso :
se il dispositiva in questions & un sensors o un module di ingresso, la centrale attiverd solaments tutle le
indicazioni visive @ sonore di caratiere generale {LED Altlarme sul frontale, RELE' di Altarme Genarale,

CICALINQ ed eventuali moduli di uscita programmati con TIPQ D software per segnalazioni generali).

Se invece il dispositivo in questione & un modulo di uscita, questa uscita non sard mai attivata a meng che
non sia programrmata con TIPO |0 sofiware per segnalazioni generali,

“=“NOTA BENE : per i meduli dl uscita, 12 centrale non permette di programmare un'equazione sa il
madulo ha un TIPO ID per segnalazioni di carattere genarale.

OPERATORI UTILIZZABILI NELL'EQUAZIONE CONTROL-BY-EVENT

OR

& I'operatore che richlede che ALMENO UN operando sia ATTIVO,
Esempio: Peguazione di un module CMX-2 & : OR (G9 G15 G23).

Se UNOQ QUALSIASI dei tre operandi di questa equazione {G9 G15 G23) & in allarme, | CMX-2 sara
attivato, cioé:

- BE il gruppo software 9 & in altarme, oppurs
- SE il gruppo software 15 & in allarme, oppure
- SE il gruppo software 23 é in allarme

- ALLORA questo CMX-2 sara attivato.

AND

& l'operatare che richiede che OGNI operanda sia ATTIVO,

Esempio: F'equazione di un modulo CMX-2 & : AND [G9 G15 G23).

Soltanto se TUTTI E TRE gii operandi di questa squazione sano in allarme, i| CMX-2 sara attivato, cioé:
- SE il gruppo software 9 & in allarme, &

- SE it gruppoe software 15 & in allarme, &

- 5E il gruppo software 23 & in allarme
- ALLORA gqussto CMX-2 sara atfivato,
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NOT

é 'operatore che NEGA I'operando o la serie di operandi tra parentesi, che la seguono.

Esempio: l'equazions di un modulo CMX-2 & NOT {G23).
1 CMX-2 rimarrd attivato finché 'operando {G23) NON ardrd in allarme, cioé:

- SE i gruppo software 23 & in allarme
- ALLORA questo CMX-2 sara disattivato.

XGRP

é I'operatare che richiede che ALMENC DUE efemanti del grappo indicato di seguite, sianoc ATTIVL.

FORMATO : XGRP (GXXX) dove G= Gruppe 1-400
Esempio: 'equazione di un module CMX-2 & XGRP [G23)

- SE QUALSIASE COMBINAZIONE di due o pid dispositivi di ingresso {sensari 0 moduli), che sono siati
progeammati [con 12 lore Equazione CBE) su questo gruppo software, sono ATTIV]
- ALLORA questo CMX-2 sara attivato.

DEL

& 'operatore che permette di pragrammare diei ritardi ¢ attivazione per determinate condizioni.

H dispositivo che ha nella sua Equazione CBE |'operatore “DEL". guando diventa vera la sua squazione,
attende il termpo programmato per poi attivarsi.

Se durante questo tempo di ritardo la sua equazione non & pid vera, il wmporizzatore si resetta ed @ prento
a ripartire al prossino evento scatenante {non si attiva guindi il dispositive di uscita).

FORMATO : DEL (00.MM.SS (ritardo) G0.MM.SS. (durata - opzionale) [COMDIZIONE) equazigng che
stabilizce l'inizio ritardo))

Dove:
« 00 = ore (2 cifre), MM = minuti {2 ciire), S5 = secondi (2 cifre)
» CONDIZIONE = pud essere un'equaziong del Tipo

XGRP (GXXX)

NOT {Elementa §...}

OR {(Elements 1...Elemeanto 2...)
AND (Elemento 1...Elementa 2..)

+ Elements = pud essere GXXX per un gruppo (1-400) - LXX SMXX per un punto indirizzabiie
Esempio 1: se l'equazione del gruppo software G223 & DEL (000030 00.01.30¢ {G21)) allora

- Dopo 30 Sec. a partire dall'attivazione di 521
- il gruppo G222 si attivera e rimarra attive per 1 minuto e 30 secondi,
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Esempio 2: se |'equazions del modulo d’uscita L2M90 & DEL {(00.00.30 00.00.30 (AND{L151 L154}))

-Dopo 30 Sec. che i sensori L1S2 e L1S4 sono entrambi in candizicne di allarme si attiva || modulo L2MB0

g rimane attivo per 30 secondi.

f' NOTA BENE

sa si introduce un ritardo = 00.00.00, allora I'equazione risulta attiva NON APPENA diventa attiva

I'squazione inizio ritardo, e resta attiva per il periodo dl tempo specificato in “durata”.

pud esistera un solo operatore DEL per ogni equazione

R ge non viene specificato il tempe di durata nell'equazione DEL, l'equazlone sara attiva fino al
reset degli elamantl presanti nell'equazione.

B il valore massimo del tompo dl durata § dl 23:59:59

Il valore massimo del tempo dl rtardo & di 10 minuti.

SDEL

L'operstore "SDEL” & uguale all'operatore “DEL", con la differenza che se durante il tampo di ritarde
lequazione non & pil vera, il tamporizzatore continua a contare per poi atthvare il dispositivo di uscita.
Per ripristinare tale temporizzatore € necessario eseguire un reset allarmi o guasti.

TIM

& Foperatore che permette di programmare attivazioni di uscite a scadenze periodiche.

Sono possibili due formati :

FORMATO Tipe 1 : TIM {(SU-MO-TU-WE-TR-FR-SA 00.MM 00.MM}
giomi di attivazione grario inizio  orario fine
{opzionali)

Dova ; 00 = ore, MM = minuti

Quasto formato parmetie di programmare delle scadenze settimanali, psr determinati giomi della ssttimana.

FORMATO Tipo 2: TIM (MM GG AA 00 .MM Q0. MM}
data di attivazions orario inizio orario fine
{opzionale)

Dove | MM = mese, GG = giomo, AA =anna
Questo formato permeatte d programrmare delle scadenze annuali.

Esempio: SE 'equazione del gruppo software G221 & : TIM (54 SU 07,30 13.59)
ALLORA il gruppo G221 sar4 attive sabato e domenlca dalle ore 07.30 del mattino alle ore 13.59.

~"NOTA BENE:

®  se non viene specificato Il giorno, il mese o I'anno, il valore asaume il significato di “OGNI".
Per non spegificara nulla introedurre il segno “ - “ meno,

| i valori di orario inizio ed orario fine, usane il formato 24 ore {(mezzanotte = 00.00 ... 23.58)

il valore “00.MM* di orarfo fine DEVE essare maggiore del valore di orario inizio.

® il valore massimo per orario inizio ed orarlo fine & di 23:59
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% OPZION)

ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE

L'esempio sequente illustra tre modi per realizzare una semplice programmazione, cioé 'attivazione dei
modulo d'uscita CMX-2 in risposta ad un allarme su un rivelatore {0 qualsiasi altro dispesitivo dingresso

d'allarmme).

OFZIONE A

JPAONE B

OPZIONE C

Dispoehive dl rivelazione incendio
L OGP 1 - rivelatore 1

Dispositive di rivelazions Ingendio
LOOF 1 - rivelatara 1

Dispositive di rivelazione Incendio
LOOP 1 - rivelators 1

Dlspositive di uscita
LOCE 1 - modulo yseita 1

Dizpositlvo di uacita
LQOF 1 - modula ugclta 1

Dispositive dl usclia
LOOF 1 - module uscHa 1

5L'iar:||.mzir|:nma del rivalatore = [G1)

L'aquazione del rivelatore = { )

IL'squaziena dal dvelatore = {L1M1}

'L aquazione del modulo = OR (G1)

L'equazione del modula = OR L1351}

% AlLLARME GENERALE

L'esempio sequente illustra un metodo di programmazione della centrale per l'aliarme generale.

Dispositivo di " Dispositiva di I Dispositive di Dispasitivo di
rilevazions : rilevazione : rilevazione | rilevaziane
incendio L151 i incendio L152 | incendio L153 E incendio L1M1

Grippo
Software

1

- Dispositivo
e'soita
L1M2

i modulo d'uscita L1M2 é associato al gruppo SW G1 e sara attivato in caso di alarme sui rivelatori L1851 e

L1182

Il modulo d'uscita L1M3 & associato al gruppo SW G2 e sard attivato in caso di allarme sui rivelatori L183 o

sul modulo dingresso L1M1,

Gruppﬁ_
Software
2

Cis pcsiﬁvd
d'scita
L13

Gruppo
Software
]

Dispositivo
d'scita
L1114

Il modulo duscita L1M4 serve come dispositivo d'allarme generale; sard attivato in casae di allarme su
qualsiasi dispositivo di rivelazione incendio (rivelators o modulo dingresso) del sistema, in guanto tutti i
dispositivi di rivelazions incendio sono associati al gruppo SW G3.
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TASTIERA

I e | : E ! —
l._ AILAR.ME 5 . | i — | s ! |A'I al, .
: o FONEPUNT I I I :j.!'___ - = _'_—:’:
7 e : N U T
- —Ee [ i) [T h ] — M L4 LS
L. . [ ] [ zome T[T zon ] | g S S T I
SR PRRSSE EAYE- B |
e [ — D = m=m
R, R R R '
‘ : T T = e i :
R | o HE L
i
LED DI DESCRIZIONE COLORE FUNZIONE o
SEGNALAZIONE Allarme Rosse  [Seghalarione di aliarme genercd
lZDne.l'Punii a55lusl { Gialio Indicazlene di aventuall zone o puntl esclugi
(Guastn Ganarala ! Giallo Iindicazicne di guasto generdco !
Guasto di Slstema Giallo Indlcazlone di guasto di sisterna
Allmentaricona presanta ) Yerde Presanza Ram- 22ﬁ Vac o Batteria ]
Uaclte Tacitate Gialle Indicazione di operuzione dl tacltazlone eseguita |
TASTI DESCRIZIONE T ) FUNZIONE. )
FUNZIONE IRiatiivazione uscite iNon abilitato. o e
Eiste Cansente d| visuallzzare I'elenco degll alfarml, guasti, guast| di
I:nstema g punti eaclusl
BFIERA RITARDI Atthvazions immediata delle uscite ritardate in caso dl allame
Reset di sistema Reasol Genarale
ACHK allarmifguasti Accattarioneficonosdmanto allarmifguasti
Lamp Taat Frove LED & display
Tacltariona Disattivazione Uscite attivate in cazo di allarme
Lattura Stato Lattura State daf Punti o Maduli
Modifica Stato ;Hndiﬁca Paramatri del Sensor § Moduli ]
Frogrammazicne Progmmmziana della Canirale
Funzioni Spaciall 'Nurr abilitato
RIpatl Tasto Ripetizione ultima 1asba
WAvanti ?assaggio al carattara succeasive
* BACKSPACE - uscita dal mend visualizzate o cancelfa ultima lathera
1 Punto precedente
‘ iPuntu slcooasslvo
H ENTER
Spazio [Epaziatura trz le lettare
Tast numericliotters inserimeanto datl
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APPENDICE “B ” : ABBREVIAZIONI USATE PER I TIPI
D DISPOSITIV]

ABBREVIAZIONE: nisngna usare solaengnte le abbraviarziori elencate di seguito per programmare
Gualsiasi dispositive.

MESEAGGIO VISUALIZZATO : dopo aver definito, tramite l'abbreviazione. { tiso di dispositiva
programmate, sul disglay della certrale verrd visualizzalo ur messaggio parlicolare in caso di allarme o
QLaEs,

='N.B.: la centrale NON PERMETTE DI MODIFICARE il TYPE-ID di un dispositive appartenente ad un
gruppa (sensori. MMX, CMX, grupgi}, con i TYPE-ID di un aitro gruppo | poiché il sistema accetta
solo modifiche compatibili all'interna dei gruppi. Per ottenere questo, oscorre REINSTALLARE il
dispasitive | vedi PROCRAMMAZICONE COMPLETA PUNTI}, e definire il nuovo TYPE-ID par gquel

gispositive.

RIWELATORI INDIRIZZAB| | ABBREVIAZIONE  MESSAGGIOVISVO  TIPD DISPOSITIVO
D endr T T arhies ANALOG Rivelatare Dttica di fume )
ION IONICO ANALOG " Rivelatore di Fumo a lonizzazione
" THER " TERMICQ ANAL. Rivelatore Termico o
oMM _ OMHI-SENSOR | Rivelstore "Omni Sensor”
GRUPP| SOFTWARE ABBREVIAZIONE MESSAGGIO VISIVO  TIPO DISPOSITIVO
FGRP GRUPPODIR. | Gruppe Software ad attivaziane diretta
RERP | GRUFPQ INY, . Giruppa Software ad attivazione Inversa

MODULI D'INGREESO

TIPC COLLEGAMENTO | ABBREVIAZIONE ’“‘Eféf‘fg"ﬂ TiPQ DISPOSITIVO ‘
e | : - _ -

“ | MON3 | MMY MONI  Moduto d'ingresso MMX-3. !

’ I | Modulo dingressc usate per contatli H.0. |

PR : ! {Cellegamenta conforme alla normp ENS4). :

. - + "MOM | MODULO IN. Module dngreaso MEx-A.
. : Module d'ingressoe usato per contatti N.O. eppurs
- . qualsiasi dispositive
¥
- SC0OM SEHN. CENE "Modulo d'ingresso MR X-2.
- Modu:o d'ingres<e usato per rivalatori di fumeo a 4 tli convonziamli )

non rlcyale duranile auloprog simomaz ione,
! N.B.: questo tipo ha un tempo di rasat pid lunga dai maoduli
| programmatl come "MONITOR™
! SMOKE (C) 2 Vale peril modula ZMA1 peril cnIIEgameﬁaEli-;r-::a“c;ri.convanrin.null.
WVishe rilewato avtomalicamenle durante ['autoprogrammaziane.

o

A
e
3]
O
[

I
| ——
I MO0 WO AL, Modulo dingresso MMX-1.
Modula 4 ngresso usala per [nteHacsiimenta a contatti N.G., con allarme
inchivsara, L'attivazione di un module del fipo "NONA™, non genera una

candizione di allarme. cooé:

- il LED di aliarma nan si accends;
= gul fermnmale CRT A, sulla rga di gtato, non viene aggiunte nessun allarme:
- podule del Hpo "APNO" o "GFMD non s attivano. Si aflivano salo i
mgeluh el ugcita abbnrat alla CEE,
Fl_,||_"]:“__ “ﬁ.ILS. MAMN  Danme peral duspasiti-m;'a MM, ma m_mp_arela scntta “PULSAMTE
MANLUALE".
T sTAT | MY STATO Modula dingresso usate come || disposdiva NONA, na ogni vatiazisne di stat
wviane segnalala sulla slampanie o dall'attivazione del Buzeee, per un secanda.
NCMM MOD. N.C. Modulo d'ingresso usate paril controls degll ingressl W C T
L'apartura della finea viens indicata come allama.

Il corla circuita della linea viene indicala came GUASTD.
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MODULI D'USCITA

MESSAGGIO VISVD |

TIBG DISPOSITIVO

AEEREVIAEIGNE | ~ )
forax-2
CON CMX SUPERVIS - L
|Mudu[c~ d'uscita con supervisione della linea di collegamenta di dispasitivi,
(M2
CMX CONTATTI

F ORC

'Modulo d'uscita con cuntam deu rela Iuberr da putenzlale

MODULI DI USCITA PER SEGNALAZIQONI GENERALI

#.EEHEV[#ZIGNE MESSAGGIOQ VIEI‘U’O

TIPCI DISF DSITWG

PWRC RESET 2 CONY {.'l_l'u'I}(-E
! Modulo d'uscita FORC wsate por intemompere momentanaamaente
: ;I'alimcnmr_icnc. durante il SYSTEM RESET. ai zensori di fumo convenzkonali
iz 4 fili, alimenkali da un alimentatore remoto.
M.B.: questn t:pu NOM pud sssarc prugrammatn per la TACITAZIONE
t_?.F.ND ALLMGUS GEN, Modulo d'uscita . FORC attivato ad ogni allarme l:J-gEt.o
: Si ripristing con ALK,
APND AL GEN. »ACK  |Madulo duscita FORG aftivato ad ogni alfarme. i ripristina con ACK.
GAC ALL. GEN. -»RES [Modulo d'uscita FORC attivato ad ognl alfarme. Si ripristina con RESET.
GAS ALL. GEN. COM ?ﬂodulu d'uscita CON ath;-z;t: ad ognl allarme, Si ripristing con RESET.
iTPND GUA.GEN-»ACK Modulu d' uscna FORC altivate ad ogni guaste. Si dpristing cen ACK o con
: ellmlnazmne del guasto.
:GTC GUA GEN-2RES. Modulo d'uacita FDHC" att-luatn ad ugm guasto 5 rrprl$tr;|a con il RESET
é'_I'E_““ - _-_—m_{:‘:‘l:l;. CDN-}REE--- T _I"uludulo d'uscita CON attivato ad ngnl guasm Si ripristina con |I RESET
T_RS_—__“-W{:‘:U.& GENER;H.T.E - Modula d'useita FORC attlvato ad ogni guasto.
: [Si ripristina sulr?_cun Feliminazlione dal guasto. s i
CMx 2P ES; . i quulo di uacita altivato per punto cffona gf;l:lusa

ZESC

“*’N.B.: i moduli d'uscita utilizzati per e funzioni sopra indicate, non accettano CBE.

MODULI D'INGRESSO PER SERVIZI GENERALI

i ;IPCI COLLEGANENTO - ABBREVIAZIONE MEES\;G:?D - TIPO DISPOSITIVO
. — 1 S - s —_—
s | wme | wmssan o Yoo Sngrase iz corm segrsion Tanpr
-
L MACK ML ACK R ﬂ?f&.’f?ﬁ.‘mﬂﬁiﬂ IIutiiizz—_.cm:- per effettuare ACK a N
: ; MTAC | MMX TAC. R, Lu'lla;;jaur]l:a;:iﬂlr;%r:f;:ot;tIIIzzato per el"Fettuare TACITAZIONE a
i — WMRES MMX RES. 8. EE;E?:&TE{;::T{::::T;TO?Ef effertuare_per eff.e.r-l-tuara

“# N.B.: | moduli ¢'mgresso utilizzati per le funzioni sopra indicate, nen accettano CBE.
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PUNT! ANNUNCIATOR PER DISPOSITIVI

TIFO DI DISPOSITIVO

Punto Annunciabor che indica o stata di qualsiasi sensore

analﬂgmo ad r-.-ssa agsoclalo.

Punta Anunciator che indica lo stato di qual$:asl Modulo di

ingresso MMX ad esso assediato.

Funte Annunciater che indica lo stato di qualsiasi Modulo di
ussita CMX ad esso associata,
Queste Punte Annunciatar pud Inclire essere utilizzate per il

controlic manuale dei relé e del cireuitl di 2egnalazione.

Funm Annunciater che indica lo statu di qualsiasi dispositive di

||ngressn {graups, rivalatore analogics o moduls di ingresso}

Punm Annunclamr che indica lo stato di quafslasi rona suﬂware

! ABEBREEVIAZIONE | MESSAGGID VISIVD
IADET IANMM DETECTOR
AMOM MM MONITOR
AGON ANN CONTROL
|
AINF ANNINFUT
H Esse AsE0ciale.
AFOR BAMNN ZOME

ia.l;l B559 Assosiata.

PUNTI ANNUNCIATOR PER COMANDI OPERATORE*

TIP'I'J DI DI$PD$ITIUD

Furta Annunciator utilizzate per EEEQUII‘E il riconoseimento eventi

EPunm Annunelator utilizzato ﬁer esenuire |a TAC [TAZIONE delle

F'unto Annunciatar utilizzato per esegmre II RESET di STSTEI'I-"IA

uniu Annunmatr.\r utllrz:atu prer esagu:r& il LAMF" TE$T

ABBREVIAZIONE | MESSAGGIO VISIVO -
ST AN ACKISTER
; {ACKNOWLEDGE]}
HBGS ANN TACITAZ.
LJSl:ItE
s areser -
ALWP o i,e.ww LAMP TST

=% N.B.: questi Tipi seno utilizzabili selo per Annunciator del Tipo : ACM-16 AT ¢ LOM.32
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APPENDICE “C”: PROGRAMMAZIONE
DEI MODULI D’INGRESSO 1iG1 11G4 PER SENSORI GAS

Questi dispositivi non sono riconoscibili dal autoprogrammazione (vengono riconasciuti come sensor
termiciy.
Un dispositivo gon type D “GASS™ occupa 3 indirizzi consecutivi:

+ il primo é ulilizzato per la saglia del preallarms 1
+« |l secondo e uilizzate per la soglia del prealtamme 2
» il terzo & utilizzato per la soglia di allarme.

5i davra pertanto procedere alla programmagzione completa det puntl nel meni principale di
programmaziona nel modo sequente:

FHEERIRE LKJU{S.I'M]-‘I"I’ GXXEX, LXK O AXKPYY: L153

pusaznme IL TIPQ DI SOFTWARE: GASS

NZERIRE LA SENSIBILITA' RELATIVA PER IL SENSORE GAZ 1 &SCIARE IL VALQORE 1040,
§20..250, 100=MEDLA: 100 [SALVO APPLICAZIONI SPECIALI

bEEIDERATE ABILITARE L'OPZIONE Ol SEGNALAZIONE
DI STATO {S=S1, N=NO}

ANSERIRE IL FONDO SCALA VEDH TABELLA 2
:{D=2I'.ID PEM, 1=100%, 2=25%, 3=100 PPM, 4=500 PPM, 5=20 PPM}: 1

FHSERRE S0GLIA INTERVENTO PREALLARME 1: 010
PNBERRE L'EQUAZIGNE O CONTROLLO PER IL PREALLARME 1:

INSERIRE UNA SCRITTA PER IL PREALLARME 1:

VOLETE ABBINARE L'EVENTO DI PREALLARME 1 AD UN SINOTTICO? (S=8I, N=NG):

INSERIRE IL PUNTO DI UN SINOTTICO AXXPYY ABBINATO AL Pi: ACDPO0

SERIRE SOGLEA INTERVENTO PREALLARME 2: 20

NSERIRE L'EQUAZIINE DI CONTROLLO PER IL PREALLARME 2:

INSERIRE UNA SCRITTA PER IL PREALLARME 2:

WOt ETE ABBMNARE L'EVENTOC DI PREALLARME 2 AD UN SINGTTICOT (5=51, N=h):

INSERIRE IL FLINTO DI UN SINOTTICO ACGIFYY ABEINATC hL PE ADFO)

IHSERIRE SOGLLA INTERVENTD ALLARME: 30

INQERIHE L' EQI..IAZ.IDHE Ol CONTROLLD PER L’A.LLAHIIIE

INSERIRE UNA, SCRITTA FER L'ALLARME: o

MOLETE ABBINARE L'EVENTO DI ALLARME AD UN SINOTTICO? {$=51, N=NO}:

FHSERIRE IL FUNTO DI UN SINOTTICS AXNPYY ABEBINATO ALL'ALL ARME

Nella programmazione parziale punti s possono modificare i vari parametrl {CBE, LABEL, Fondo scala e le
soglie ma non i tipo di software) di un dispesitivo *GASS" (gid precedentemente programmato).

Cuando un dispositivo “GASS™ & in quasto, verranne segnalati | guasti def suoi tre indirizzi consecutivl.

Per poter escludere complatamenta un dispositivo “GASS" si devono escludere i relativi tre Indirizzi
consecutivi. E' pessibile anche, escludenda uno solo dei tre Indirizzi, aliminare la segralazione relativa.

=7 N.B: programmare le soglie d'intervento per i tre indirizzi con valer] crescenti.

Fando scala= 100 %

Esernpin; Preallarme 1 (1° Indirizzo)= 20%
Preallarme 2 (2° indirizzo)= 40%
Allarme (3° indirizzo)= 80%
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SENSORI E DISPOSITIVI DI INGRESSO DEL SISTEMA

INDIRIZZO SUL THPD EQUAZIONE DESCRIZIONE SUL [ VERIF. ALL. | SENSIIL | SEGNALSTATO | SENSBIL |
POSIZKONE LOOP SOFTWARE | CONTROL BY-BY-EVENT | DISPLAY (SUNO) {H-MHL) {SUND) DAYMIGHT | ANNUNCIATOR AxxPyy
- |
]
—_— J— ——— - e —— e T P, P e _
OITTA INSTALLATRICE ; NOME IMPIANTO
FLHGLID - e
COMPILATO DA
RESPONSABILE GANTIERE :
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