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INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

PASSWORD

La centrale viene forrita con tre password irizigli di 1°, 2° e 37 livello, compose da:
« LIWV1=11111
o LIV 2=23222
« 1V 3=33333

L'uterte pud madificarle a livello 3 nellka voce "Programmiazion e password”
L& passwarn soro composte oa 5 caraterni NUMERIC! .

TASTO BACKSPACE

Quesio tasto ha pid funzioni:
¢ serve ad annullare la selezione di un merd;
« durante la programmacziore o le funzicni operative. cancella l'ultima dato inzgerito.

3 N.B.: la centrale non accetta alcuna funzione se guest'ultima non € completa di tutti i dati.

TEMPORIZZAZIQNI DEL MENU

Cgni velta che loperatore seleziona un mend, ha inizio ura termponzzazione di 2 mirut,
Se durante cuesto intervalla di termpo ron viere premuto nessun tasto, [a funzione selezionata sard arnullata & si tor-
rerd allo stato prececentz, alla sefeziore di quel manu.

INDIRIZZ]

Per alcune funziari, come quella di"LETTURA STATD", l'operatare deve digitare lMNndirizzo 2i un dispositive o di una
zona software, Durante quesia operazions, ron oocore introdurre k3 ifra "0 {2erc) davanti al numearo, Lindinzzo
dovra essere digiaio come segue:

v Lxx=|oop, seguitc da un numerc da 1 a 1§;

» 5xx = rivelatere inxelligente, sequito da ur numero da 1 a 99;

* Mxx =modulo indirizzabile. seguita da un rumero da ¥ & 99:

s Zxxx = zona sofiware, seguita da un numerc da 1 2 150;

« Gxxx - gruppo software, seguito da ur numero da 1 a 408,

s Axx = annunciaor {(scheda sinottico], seguite da un rurmero da 1 a 32,

= Pax = punto di urn annunciator, seguita da un rumero da 1 a 64

DIGITAZIE{EE DI CARATTERI E NUMER!

La maggior parte dei wasti della tastiera posta sul parnalio ha piu di una furzions.

L'oparatore pud prermere pil volte 1o stesso tasto finché non appare sul display il caradere o it numero desiderato,
Chresto caraiters sara differenie dal precodente,

Se vi ¢ a necessita di digisare [0 stesso caratlers ¢ numerg per due volte consecuive, si praceda come Segue:

+ premers il taste finckg non appare il nomera il caratiere desiderato;

« premere “RIPETI TASTO™ in modo che venga ripetuto automaticamente 'ultimo carattere,

« oppure premere il asto AVANTI per accetiare if carattere precedente e digitare il successivo;

» premare ENTER pear concludere l'operaziore,
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COMANDI PER L'OPERATORE

ALATTIY, ALTEAM Pracl o .
USCITE LIGlE RITARRD SISTEALA Ar.l-"ﬁ':g‘l .

ALLATIE
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S
CENERALE I
FoNEIN Coagmeun SEN M SEae
) .. N ‘ are | 5 .
. SUALTD ALLARMME --'.""H.-S---“ CLUSE . E L ok
D SIETZ WA
¥ Tguazro

Tramite alcuni tast posizionati sul pannello frortale della cerirale, l'operatore ba la possibilita o eseguire le furzioni
satto elencare,

ACK ALLARMIGUASTI

Cuesto tasto esegue il riconoscirmertn di wit gl eventi rilevati dalla centrale fing & guel momerto.
Inaktre, ahilita 'esecuzione del Resst di Sistema.

R_EEET DI SISTEMA

Cluesta operazione nchiede |a password di livello 2.
Esegue l'azzeramento di tuti gli everti in memaria netla cerirale. il reset di wite le uscite attivate fino a quel momento
ed il rigristirg 0 candizioni rerrmal it senson,

TACITAZIONE

Questa operazions richieds 12 password di leello 2,
Esegue Ia tacitazione termporarea di futle le uscite atvate in caso di allarme o guasto.
La condizions di "USCITE TACITATE" & indicata dal relative LEL.

RIATTIV. USCITE . _

E' uperativa solo dope aver asequito ura tacitazione e riattiva le uscite che soro state precadenternents tacitate.
Cruesta funzipne & disponinile solo prima dellesecuzione di un reset.

AZZERA RITARDI o
Cuesta funzions esegue 'azzeramento delle tempenzzazinni defle uscite ritardats (ativazione immediata) in caso di
allarrme,
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LAMP TEST

Questo tasto permetts di eseguire una prova dei led & del display defla centrate.

TASTC LISTE

Cquesto tasto permette di scamera la lista deqli everti presenti in centrale, Gli eventi sono divisi per categona,
Sul display si visualizzera il sequente menu:

SELEZ UNA LISTA EVENTI

1= ALLARMI DF ZO8&
2= GUASTI DI ZONA,
3= GUASTIDI SISTEMA
4 = ZOME ESCLUSE

&= PLINTI ESCLLISI

1 =ALLARMI DI ZONA

Le prime due righe del display indicanc la prima zona con allami.

Lhilizzando | tasti frecos SU/GIL & possibile scorrers le evantuali zone con abarmi.

Fremendo il tasto ENTER si seleziona la zona visualizzata.

Le prime tre righe visualizzana b informazioni del prirma punte della zona in alame.

Ltilizzands i tast frecoe SURSIL & possibile scorrere |a lista dei punti appartenent allz zona selezionata.
Premends i taste BACKSPACE i ntoma al menu prncipals,

2 = GUASTI DI ZONA

Le prime due righe del display indicana la prima zona con guast,

WHilizzando | tasti frecce SINGILT & possibile scomere le eventuali zone con guast,

Frermenda il tasto ENTER si seleziona la zona visuslizzats.

Le prime tre fighe visualizzang | infommazioni del punto della zona in guasto.

Utilizzand i tasti frecoe SUIGILS & possibile scomers |a lista dei punti appartsenenti alla zona selezionata,
Premendo il tasto BACKSPACE =i toma al manu prhncipale,

3 = GUASTI DI SISTEMA

Le prime due righe del display visualizzang il primo guasto di sistema presenite,
Utilizzande | tast frecee SUGIL' & passibile scevrere la ista dei guast.
Fremendo il tasto BACKSFACE si ritoma al menu principale.

4 =20ME ESCLUSE

Le primea due righe dal display visualizzano la prima zona ssclusa.

Utilizzando i tasti frecoe SUMGIL & possibile scorrere la lista delle zone esaluse.
Premendo il tasto BACKEFACE si rtoma al many pancipale.,

5 =PUNTIESCLUSI

Le prime due righe del display visualizzano il prima punto esduso,
Utilizzanda | tasti frecce SLVGILY & possibile scomere la lista ded punti esclusi.
Fremendo il lasto BACKSPACE si ritoma al menu principals,

»  N.B. lo stesso risultato dell'operazions eseguibile con il tasto “LISTE", selezionande 'opzione
1 = ALLARMI DI ZONA o 2 = GUAST! DI ZONA, pud essere ottenuto anche nel seguente moda:
in case di Allarmni'Guasti le prime due righe del display visvalizzano la pima zona con AllarmiiGuastl.
Premendo il tasto ENTER le prime tre righe del display visualizzano le informazioni appartenenti al prima
punte in AllarmefiGuasto.
Mel caso esistaro pil punti in Allarma/Guasto, & possibile visualizzarl ulilizzando i tasti frecoe SUGIL'.
Premende il taste BACKSPACE si ritorma al menu principale.

AMENDD-Man-ope.vp Manuale dl lstruzianl par I'Operatore Pag. 2
Doc. M-180.3-AMG000-ITA Rav_ A NOTIFIER ITALIA



INDICAZIONI LUMINOSE

LED

W ALLARME | en bl ALLARME:

lled di allarme {rosso) &

* LAMPEGGIANTE quanda la centrale rileva uno o pid allarmi
*  ACCESO FISSO guando gii allarmi vengona riconoscluti premende il tasto ACK
«  SPENTO quando non esistond eventi di allarmea.

[[7] ZOMEMPUNT:
| ESCLUSI LED DI ZONEPUNTI ESCLUSI:
1l led di 2omefpunti esclusi {giallo) si accende in presenza di punti 0 zone asciusi.
] cuasTo |

cenerale | LEP DI GUASTQ GENERALE:
. Il led di guasio genarals (olalio) é:

=  LAMPEGGIAMTE guando sulla centrale vengono rilevate le seguenti anomalie:
- GUASTI DI ZONA
- GUASTI 1 SISTEMA

«  ACCESQ FISS0O quando il guasto viene riconosciuto premendo il tasto ACK

«  SPENTQ quands non esistong aventi di guasto.

GUASTD
DI SISTEMA, LED GUASTO DI SISTEMA:

llied di guasto di sistema (gialla) &

0

s  LAMPEGGIANTE quanda la centrale rileva uno o pil guasti di sistema
{mancanza rete, guasto batteria, linea sirena Intsrrotta, ecc.)
»  SPENTOQ quando non esistono eventi di guasto di sisterna.

|- E’Eﬁ?ﬁ LED DI TENSIONE PRESENTE:

l Il led di tensione presente {(verde) si ascende quando lNalimentatore principale & in funziohe.

TACITATE " LED DI TACITAZIONE:
. lted di tacitazione (giako) si accende quando, in presenza di un allame, viene pramuto if tasto di

tactszicne.
GLUASTD
I:l LOOR LED DI GUASTO LOOP:
[ Il lad di guasto loop (gialko) si accende in preserza di un corto clrcuito su ung nea,
Fag. 4 Manuale di lstruzion| par I'Oparators ANEAD0-Man-ope.vp
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EVENTI DI ALLARME

Prima zona in allamms
Tesia programmato per
la zona

Ultirma zona in allamme
Testo programmato per
la zmna

» ALLARME ZOMA DO~

]

PRIMO PIAND

ALLARME ZONA 000
Z0ONA DI DEFAULT

AL gl . GUANN]

- F

Contalore fone Contatore

in allarmme guasti

23 evento

¥
0300

045

E3C: 000

f

Cortatore zone
escluse

[ata evento

v ...
T2:11:94

12:11:98

PESC: 000
t

Caontatore
purt esciusi

n* evento

r. 001

n. 003

F Y

Confatore guast
di sistema

Premendn il tasto ACK, dapo un breve messaggio di deonescimerto i corso, I indicaziani sul display vengo-
no corntrassegnate come "riccnosciute”.

Allarme neqroscito

» RIC.ALL: ZONAOO1

PRIWMO PLAND

RIC. ALL: Z0OMA (00
FONA DIDEFALULT

ALL: 003 GUA: 080

03:00

03:45

ESC: 000

12:11:99

PESC: 000

" n. o

n. 003

GSIS: 000

Lhilizzande i tasti FRECCE YERTICALL refle prime due righe in alio def display si possono visuakzzare i
sequenza le zone ir allarme.

Fer visualizzare in dettaglo | dispesitivi di ura zona in allarmse:

1) Con i tasti FRECCE VERTICALI selezionare sulla prima riga del display la zona della quale s vagliono
visualizzare i dispositivi in allarme.

21 Premere il tasto INVIO.

3) Conitasti FRECCE VERTICALI sivisualizzaro in sequerzai dispositivi in allarme defla zora selezionata.
Le informazioni detagliate sui dispositivi appaiona nelle prime tre righe in alta, e comerendong:

Indirizza - Typo di sensore
Tesbe programmats per
il sersora

-

M. Zona di
appadensnza

*

FALLARM. ZONA0gt T

L5521 OTTICO ANAL.

-+ SENSORE UFFICIO AMM,

RIC. ALL: ZONA 002
SALA CONGRESS!

ALL: 003 GUA: 000

M. prograssivo

allarme dela zona

L

7 EVWENTO n. 001

02:00

03:45

. ESC: 000

08293

08/12/99

PESC: 000

Tedale gilan
della 2zona

GSIS: 000

Se i hanne contemparaneameants aventi ¢i guasto zone ed evertidiallarme zone, per visualizzare | dispositivi
in condiziong di anomalia utilizzare il tasto LISTE.
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EVENTI DI GUASTO

Esempio visuakizzazione display in caso di guasto:

Crrz evario Dala everlo n® eventa
r ¥ * o

Primo gvenlo di quaste. » GLIASTO: Zo61 p414 T DBMZ9R n. 0o
Testo programimato per = PRIMO PLAND
la zena
Ltimo evento di guastc * GLIASTO: Z000 0d-34 08M 2199 n. 003
Testo prograrrrnaio per » JONA D DEFALLT
la cona

ALL: 000 GUA; 003 ESC: 000 PESC: 000 G55 000

F Y -Ii F T F
Comatore 2one Conlators Contalore zone Contatore Cartafore guasti
in allanre guast esduse pUrt eselus di sisterma

Premando il tasta ACK, dopa un breve mossaqoio di deonosciments in corsa. | messaggi sul display vengono
cortrassegnati come "ricorosciuti™.

Guaste icorasciato r RIC. GST: ZONA O 04:44 08fizee T n opd
PRIMO PIANG
RIC. GST: ZONA 00D n4:34 0&/12/98 n. 003

ZONA DI DEFALLT

ALL: 000 GlAa:ond | _BESC 000 PESC: 000 G313 000
Utilizzando i tasti FRECCE VERTICALI, nelle prime due righe in alte del display si possond visualizzare n
sequenza le zong ir sato di guasto.
Per visualizeare in dettaghc | dispasiiv di ura zora in stato di guasts:

1 Con i tasti FRECCE VERTICAL! selesionare sulla prima riga del display la zona della quale si vogliono
visualizzare i dispositivi guasti.

23 Fremere il tasto INVIO.

3} Con i tasti FRECCE VERTICALI si visualizzano in seguenga i dispositivi guasti della zona scledonata.
Le inforrmazioni detlagliate sui dispositivi appaiong nelle prime tre righe in alio & comprerdena:

M. Zona di M. progressivo Tale guast
appartensnsa quaste dellx zzna detla zana
= GUASTC ZOMA 001 EVENTO n. Qi Tot, 002~
indifizza - Tipo di sensare - -+ | 5821 OTTICO ANAL. 04:14 08M12/99
Testo programmals per » SENSORE UFFICID AMM.
il senssre
RIC. GST: ZONA 000 04:34 [of: 13 i)
ZONA DIDEFAULT
ALL: 000 GUA: Q03 ESC: 000  PESC. 00 GEIS: 000
Pag. & Manuale dilstrozioni per 1"Oporatenc AMEI00-man-opel.vp
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GUASTIDI SISTEMA B

Gli everti di guaslo relativi alla centrale ma nor ai senser & ai moduli collegati sore definiti gome "guast di

sistema” {es.: batera scarica, marcanza tensione di rete, ece.].
Came tali. non apparergano J nessuna zona e sono partanto visualizzati separatamerte;

Ora everta Data gverto n" Evento
¥ L4
Primo everto diguasta » GUASTO: CENTRALE 05:18 031 1/99 “'n. ot
Tipa & guasto = Batt. scollegata o fusibile int,
Lirra evenic di guaste: = GUASTO: CENTRALE 0540 0311199 n, 003
Tipo di guasto »-Mancanza di rate
ALL: 000 GLUA; 00D ESC: 000 PESC: 000 GSIS: 003
. N D e el ' — .
I
Confatore cone Corlatons Contatore zone  Contatare Contatere quash
in allarrre guasti escluse purti esclusi di siglema

| guasti di sistema devono essere riconosciuti (ACK), ma si ripristinano automaticamente una volta

»
eliminata la condizione di guasto.
Guasto i sisterna - = RICGST CENTRALE — 7 0518 0311129 TngoiTT
e iyt [N o) Batt scollegata o fusibile int.
RIC GST: CENTRALE 05:40 03/11/49 n. (03
Mancanza di rete
ESC: Q00 PESC: 000 GSIS: 003

ALL: GO0

GUA: 000

Manuale dilstruzioni per 'Qporatore
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TASTIERA
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Allarma . Roaso Seqnalazor: di a_llan'nc g-mﬂm
ZorgPunt egchigl Ginlla Indlcazions o ﬂWIi o & punid ascius|
Guesia Generala . Ginlla Indlcaziona o guasts ga:}n_;_rinu
Gursto dl Sktema Gialla [ndlcazbons o guasts di st _
Tanzione presante Verde Alimantatore o furziont
Liacite Tachate {3ialke Indticaziona di aperazone H tlcltlziom.goguhl
Tast| funzione: | pEscRIONE :  FUNZIONE -

Riatttvagions uscie I Rlatthm lo usclis nchats . .

i Liste Consente il vieusllzzare Felenca daﬂlaﬂam_u. guist, guastl o alstema a punt! aselus .

| Aryory Ritard Azzara b tamporkzarianl delle uacita ritardate (attivacions Imedlm In caso o allarmme

. Reast i seiams BoeaiGanarsie _

BLCK altarmifpnsdi Accatiazionafricanoscimeis allanmfgunli _
Lamp Tast Prove LED & display . ]
Tachazione [Maativazione Lacite attlvale in ceaa di allarrnt?_
Lattura Stals Lettura State dai Puntl o Maduli )
Modifica Sute Maodifica Pararetr del Sansar [ Madull o
Programmazione __-i_ Programmazione della Centrale

__Fu.ru'm_i__:_mi ?p_-adui © Stampa e vizusHzza an:hm shorico

i Ripet Taato I Rlpatiziona ulimo esto . ]

-EL Fassapgio 2l caratens SUCcensivo . ]
f— BACKSPACE - ussita dal menu visuzlizsatn o cancelis ulitmi letary
+ * Moviment sulla schemo durmnte In programmazione,
+ + SWGL" - SINISTRADESTRA
4! | e .
. - Spaziatura tra b latters o B
Taat! numericletters Inmarimenta dad . _
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MENU DI LETTURA STATO

Sceglierdo questo menw, & ha la possibilila di cortrallare | parametr de! sistema e lo stato attuale del dispositi-
vi programmati nella centrale.

INSERIRE PASSWORD LIVELLO 1: | HRbera i passwan Fonesli sy A R Fh

‘= CONFIGLRAZ OKE SISTERA

23 STATO PUNTI

3= LISTA MOD. INGR. ATTIVI
Dove: 4= LISTA MCD. LUSC. ATT VI

1 = CONFIGURAZIONE SISTEMA

Questa furziocne permette di visualizzare la configurazione del sistoma.

MEMU EETTURA STATD SIST:

Comparird il seguente menu:

1-SCHECE INSTALLATE E LIMEE INCL LISE
2 =TIPDLIMEE i+ - aperta & = loop)

3= PRIORITA DI SCANSIONE

4 - TEMPCR: ZZAZICNI

5= ALINMENTATORI ALSILIARI

i = LiMITE GRUPPI CuR MY,

7 - PROGR TERMIMALE E STAMF.

8 - PARAMETRI LOCALI

9 = SCHEDA SER'ALE ZIBE-GON
10 = PARLNMETRI SPECIALI

Droowe;

1 = SCHEDE IMSTALLATE E LINEE INCLUSE
Questa furzicne consente di visealizzare le schede installais & le linge ncluse,

SCHEDE AMPLIAMENTO INSTALLATE: 0 D ke Ao o o ity 01 8 €
LINEE INCLUSE * li-ee i ECHELC A BASL)
M=3 (2=5 M3=%5 (04=5 05=N O06=HN O7r=N O8=N

BA=N 10=NH 1i=M 12=HN 3= 1d4=NM 15=H 16=N

2 = TIPO LINEE {4 = aperia, 6 = loop) L
Questa funziore consente di visualizzare il tips di collegamenta programmato per le linge instailate:

hrea Anert?

LE L|NEE SOND DEL T|PD. g—: lirwy che s ol snello
01=6 02=6 03i=4 0d=4 0O5=4 Q6=4 0OF=4 {J5=4
09=4 10=4 11=4 12=4 13=4 14=4 15=4 16=4

3 = PRIORITA’ DI SCANSIQNE o N
Questa voce parmette di visualizzare come & stata impostata la funzioneg di scansiong prioritaria sui moduli del-

le diverse linee,

PRIGRITA’ DI SCANSIONE

LINEA = INTERROGAZIONE CON PRIORITA (MODULI)

NCRMALI INTERROGAZIONI (SENSOR! E MODULILY

=1010 02=510 03=1520 0O4=00,00 :

Ned rostra caso la tabella indica che, delle 4 lires installate, solo su 3 & stato selezionata il PRIORITY-SCAN. e
precisamerte:

« Linea1=10,12 PRIOR, SCANS. per i primi 10 moduli con scansione agni 10 sersaon,

« Linea 2 =512 PRIOR. SCANS, per i primi 5 moduli con scansicne ogri 10 sensor,

s Linea3 = 1520 FPRIOR. SCANS. seri primi 15 moduli cor scansiong ogni 20 sensaori;

e Linga 4 = 00,00 PRIOR. SCANS. disabilitata.

Fag. 9
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4 = TEMPORIZZAZIONI

Cluesta funzione consente di visualizzare i ritardi programmati per 2 verifica d'aflarme (VERIF.),

Iniblzione tacltazione {TAC), la durata attivazione delle uscite dei moduli CMX (ATAC), la segnalazione del
guasto di réte & la durats del walk test.

| VER. RIVEL. = 05, TAC = 000, ATAC = 0000 |
. RIT. GUASTO RETE = 005 -
DUR, WALK-TEST = 15 |

MNall'ezempio sopra riportato abbiamo:

VER. RIVEL. = tempo di verifica = 05 5ec.;

TAC = termpo di inibizigne alla tacitazione = 000 {tacitazions ad effetta immediato);

ATAC = tempo di durata allarma moduli prima dell'autotacitazions = Q00 (attivazions infinita fino al reset);
RIT. GUASTO RETE = 5 sec. {la mancanza rete viena segnalata dopo 5 secondi);

DURATA WALK-TEST = tempo massimo dapo i quale la contrale esee automaticamente dalla funzione di
Walk-Tast.

5 = ALIMENTATORI AUSILIARI
Questa furzione permette di visualizzare se alimantatore ausiliario AVPS-6 & installato nel sistama.

| ALIMENTATORE AUSILIARIO = N. ...

B = LIMITE GRUFPI DIRETTIINVERSI
Questa funzione permette di visualizzare quali sono i gruppi ad attivazione diretta e quali quelli ad attivazione
inversa.

r
| GRUPPE D01- 350 SONO AD ATTIVAZICNE DIRETTA
| GRUPPI 351. 400 SONO AD ATTIVAZIONE iINVERSA

It numero dei gruppi diretti, ed automaticamente quella dei gruppi invarsi, viene definita in fase di installazione
iniziale (1= PROG. PARZIALE SISTEMA).

7 = PROGRAMMAZIONE TERMINALE £E STAMPANTE
uesta funzione permette di visualizzare i| parametri speciali del sistema.

CONTROLLO COLLEGAMENTO CEL TERMINALE =N
TIPO £ = NG, | =W 2400, 2 =W 4800, 3= DOS, 4 =LCD =2
STAMPANTE AUSILIARE =2

Mell'esempio si ha;
+ qnessun controllo della linea del terminalke;
= yscita per terminale PC tipo WINDOW 4800 BAUD (Yedi Menu di Programmazione)
» uscita per stampante ausiliare tipo: XONXOFF (Vedi Menu di Programmazione).

8 = PARAMETRI LOCALI
Questa funzions permette di visualizzare | parametri locali del sistema.

LED SENSQRI/MODLUL] = 5

Per la descrizione dei singoli parametr, vedere Menu di Programmazione.,
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9 = SCHEDQA SERIALE 5|B-600 . _
Questa funzione corsente d verificare linstallazione della scheda SIB-800/5inotticl collegatiiParametri di
comunicaziore cor il sistema di supervisione.
Sut display comparira:

SCHEDA SERIALE SIB-600:

1= INSTALLAZIONE 3.E-600
2 - LISTA ARNUNCIATOR FRGGR
3= PROGR. SERIALE SLFERVIZ

1 Fremerdno 1= INSTALLAZIONE SIB-600 si ha:

5 = Instai-zla

- SIBE00=NoS 5 et

Jd Premendo 2 = LISTA ANNUNCIATOR PROGRAMMATI 5i hat

rdnsdss e e s nolas

SINOTTICI INSTALLAT!: rslallal oo
Dl=d 02=N D3=H 0d=N 0O5=H 08=H OF=HN Q8=N E::‘.'IO
D9=HN . L e e s 16=H

i 2 24=N

L parireee e 32=N

4 Premerde 3 = PROGRAMMAZICNE SERIALE SUPERVISIONE si ha:

TIPO O COLLEGAMENTO = 485
VELOCITA™ DI TRASM. = 13200
INDIRIZZ CENTRALE = 04
ABILITAZ DOWNLCAD =8

Dave:

o TIPO COLLEGAMENTE: 0 = NO, 1 =232 2= 485

= VELCCITA' DI TRASMISSIONE: 0 = 2400, 1 = 4800, 2 = 9600, 3 = 15208

« INDIRIZZC CENTRALE: 1-32 per cnllegarmerti a NOTIFIER-NET 2000 {per Programma of UPLOAD
programmare = 1)

» ABILITA DOWHNLOAD: abiltazicre alls riceziore dele programmazioni dal programma UPDLE0N senza inter-
YEMID Manuals,

10 = PARAMETRI SPECIALL - | A
Questa voce permete di visualizzare il gruppo ad alta & bassa sensibilitd e labilitaziens della funziore di
AWVVIS0 DI DERIVA,

GRUPPO PER ALTA SENSIBILITA = Goog
GRUPPQ PER BASSA SENSIBILITA = G000
DERIVA =N

ARCHIVIAZ E STAMPA ALLARMINONA =N

Dowe:

a GRUFPO AD ALTA SENSIBILITA = Ved Meru Programmazions Parziale Sisterna - Farametd Speciali
» GRUPPO A BASSA SENSIBILITA = Vedi Meru Programmasions Parziale Sisterna - Parametn Special
+« DERIVA = AVVISO DI DERIVA = Furzione abilitata = S

2 = STATO PUNTI

Questa funzione corsente di esaminare lo stato diun punta e, nel case di un sensorg, & possibile visualizzare il
valore analogico leto istantaneamente. Take valore perd verrd visualizzao come percentuals rispetta alla
snglia d'allarme pregrammaia per quel purtn. E possibile visualizzare anche | parametrt relativia moduli, zone
a gruppi software programemat.

Farniamo gui di segquito un esempio della visuatizzaziore di quest parametri per quanta riguarda rivelatori. mo-
duli di uscita, moduli dingressn, zons, grup @ punt annunciator,
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Dopo aver inserito lindirizzo del puntg, il display mostrera il sus stato attuale.

Tipa ci Sensore

RIELATORI -y -
i Zonatisica di zppAananenya Sansn-e con 3egnalazizre d saks
SAinde Punia - | NORMALES ) S )
L1 SM £a00 FY04F PHOTO STAlD Laup  ————-EITIPELT akilitato o no
Sorlls ROMZ= R VELATCGRE L ME& 1 _ _ _
N S=INCRYI S D= 0T X0D . Covrepgic Yerifche
Ecuaziona di carlrallo—— | CBE = .. .
= Bl 2 .
Assoc aziane al 5 rokico ) o ] eril 2 zhililata
Seangnmla L-welliy mna omqiso in %
Marimale
- — | IIFF
MODUL| DI USCITA Sat TeEMER FORD FORR T JLLAY | 5
b — BICDULS L WER 33 IHHE g e k]
STATO Wan = SUAIG AT L
CRE= ...
S:h=
I — P IANMALE
MODULL DI INGRESSO R LG M a0 MON TR
ROE = SO0 TRFA MO £205 1
CRE =
ko=
GRUPP| SOFTWARE sne | —lcRuALE _
G20 =ORVy GROLP NCGwWS = 0
CHE = ..
SM=..
Z0MA SOFTWARE (ZQNA FISICA) Sterq — | MORVALE
AN
RS = UGBS NEDR
Sho=
PUNTI ANNUNCIATOR -

»
passa al punto successivo.

3 = LISTA MODULI INGRESS

C ATTIVI

SRR - H R DTT 120017 PLARG

N.B.: premendo il tasto freccia SU si torna al punto precadente; premendo il tasto freccia GIT si

Quesia furzone permetie di visualizzare il pimo modula {indirizzo pid basso) in allarme.
Canle frecce SU e GIU & possibile spostarsi altintermo della lista dei moduli,

4 = LISTA MODULI USCITA ATTIVI

Questa funziore permette di visualizzare il primo modulo {indirizze pid basso) attvato .
Con le frecce SU e GIU & pessibile spostarsi all'irterno della lista dei moduli.
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TERM: SOFTWARE DI EMULAZIONE
TERMINALE

Il pacchatto software TERM parmstts la gestione e 12 programmazione di una singola centrale da PC utilizzan-
do una porta di comunicazione sariale disponibile.
Il pacchetta software & scaricabile gratuitamente su! sito intemet Notifier "www.notifier.it”.

Mo 1E LA CFHTOAD B

Fiiot Sisn | FlZdlemo T
F2 Ml Stein FA.Fulpmin

F“H- A.t:ﬂm Hiﬂi FdFuim Spl.lmuh

Tutti | tasti presenti sul panneallo della centrale sona simulati tramite | tasti funzions sulla tastiera del PC secon-
do la seguente lista:

F1 = LETTURA STATO: permette di lsggere o stato di tutto il sistema ¢ dei singoli sensaori

F2 = MODIFICA STATO: permette di varars alcuni dati inseriti durants [a programmazicne

F3 = PROGRAMMAZIONE. permetie di accedsre alla fase di programmazione della centrale

F4 = FUNZIOMI SPECIALI: funzioni di stampa dei rappoerti sullo stato della centrale

F5 = PRIMA.: permette di spostarsi sul punio precedants (oppure tasto frecca Su)

AL T+ F5 = DOPO: permette di spostarsi sul punto successivo {oppure tasto frecaia Gid)

Fb = RIPETI: ripetz fulima tasto premuto

F7 = LISTE: liste alammi & guasti

F8 = ACK: riconoscimenta ALLARMIGUASTI

F& = TACITAZIQONE: permetie di tacitare tutti i moduli di usclta cha sono stali programmati come tacitabili
ALT+ F3 = RIATTIVA USCITE: riattivazicne delle usate precedantements tacitate

F10 = RESET: cancelia tutti gli allarmifguasti; tale funzione € disabilitata fing al riconescimento degli eventi
F11 » AZZERA RITARDI: esegue I'azzeramento delle temporizzazioni delle uscits ritardate (attivazione immedia-
ta in casa di allamme).

» F12 = LAMP TEST. consente di esequire una prova dai led e del display della certrate,
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