








PROTEZIONE - LE SOLUZIONI 

 
 FUNZIONAMENTO NORMALE SOVRAPRESSIONE  

 
Un disconnettore BA protegge le reti d’acqua potabile e interrompe la continuità dell’alimentazione all’installazione utente tramite auto-svuotamento ed eliminazione del fluido in caso di
pericolo di ritorno dell’acqua nella canalizzazione principale.  

 
 IN PORTATA 

 
Le due valvole sono aperte; la valvola di evacuazione è chiusa sotto l’azione della pressione a
monte predominante che si esercita al di sopra della membrana.L’installazione a valle è
alimentata. 

  
 ARRESTO DELLA PORTATA  

 
Le due valvole sono chiuse e la valvola di evacuazione è chiusa sotto l’azione della pressione
differenziale positiva si esercita al di sopra della membrana.L’installazione a valle non è più
alimentata. 

1 Valvola a monte 
2 Valvola a valle 
3 Valvola di evaquazione all’aria libera 
4 Membrana 
5 Imbuto di posizionamento 

 

 

 
 INCIDENTI : SCATTO DEGLI AUTOMATISMI DI SICUREZZA 

 
Nessuna inversione nemmeno un equilibrio di pressione, non possono intervenire tra la camera intermediaria e quella a monte del disconnettore. La construzione normalizzata dell’apparecchio
impone che la pressione a monte debba essere sempre superiore ai 140 mbar alla pressione nella camera intermediaria. Questi valori differenziali comandano l’apertura della valvola di
evacuazione e lo svuotamento del disconnettore. 
 
Un disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile si autoprotegge contro i suoi disfunzionamenti. 
 
La messa in sicurezza dell’apparecchio appare in situazione di pressione statica. Si presenta sottoforma di svuotamento della valvola di evacuazione. I casi sono i seguenti : 
 

DEPRESSIONE A MONTE  SOVRAPRESSIONE A VALLE   VALVOLA AMONTE NON IN TENUTA 
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Le due valvole sono chiuse. La valvola di evacuazione si
apre sotto l’influenza del calo di pressione al di sopra della
membrana stessa se la valvola a monte è in tenuta. La
camera intermediaria si svuota. 

 Non è un caso di disfunzionamento se la valvola a valle è in
tenuta. Se la valvola a valle non è in tenuta, la
sovrapressione si eserciterà nella camera intermediaria sotto
la membrana ed aprirà la valvola di evacuazione. 

 La pressione a monte accresce la pressione nella camera
intermediaria sotto la membrana ed apre la valvola di
evacuazione. 
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