DARDO PLUS
PRINTER

MANUALE D’INSTALLAZIONE E D'USO
INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D’INSTALLATION ET D'UTILISATION

| DARDO PLLS
FRINTER

ova

OVA G.Bargellini S.p.A.
40066 Pieve di Cento BO (ITALY) Via Govoni, 17
tel. +39 051 6839111 - fax. +392 0516839399




Manuale d’installazione e d'uso............. pag. 1

Instaliation and instruction manual pag. 10

Manue! d'installation et d'utilisation nag. 19



INDICE

IDENTIFICAZIONE MORSETTIERE E CONNETTORI ..o e es v e
COLLEGAMZNTO A CONMNETTOR . i e eer et
COLLEGAMENTI Dardo Plus € = DARDO PLUS PRINTER .
COLLEGAMENT! Dardo Plug € = DARDD PLUS PRINTER ... e
ESEMPIO D! SISTEMA DARDOPLUIS L e

DATI TECNICI DARDO PLUS PRINTER L. e ere e seies e e e s e

=

o

MANUTENZIONE e



DARDO PLUS PRINTER

¥

AVVERTENZE

I presante libretio istruzioni contiene tutte le informazioni nacessarie all'installazicne
ed al funzionamento del DARDO PLUS PRINTER e al suo collegaments alla

Centralina Dardo Plus.
Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati in caso di guasto all'apparecchio
Frima di effsttuare qualsiasi operazione di manutenzione disinserire I'apparecchio
daila rete

Fer eventuali chiarimenti prendere contatto con I servizio clienti al N° Verde
£00/856010 oppure, in caso di malfunzionamento ad installazionea gia effetiuata, con il

M® 051/6838235.
il prodotto contiens alcune parti, come e batterie, non smaltibili direttarmente perché

rfenute dannose per Vambiente; lo smaltimento a fine vita di questi eiementi, o
delfinterc prodofto, deve essere effettuato in conformitd a quanto richiesto dalle

norme vigenti nel paese nel guale M'apparecchio & utiizzato,
Liinstallazione del prodotio deve esaere in luoge protetto da polveri e umidita.

La sostituzione del fusibile deve reafizzarsi con un fusikile di tipo 5X20 T/2,58 MO
ton DARDQ PLUS PRINTER scollegato dalta rete di alimentazione

Insefire Un sistema di sezionamento a monte del collegamento di alimantazione.

Per fa sicurezza delle persone e il buon funzionamento del DARDD PLUS
PRINTER & INDISPENSABILE un efficace collegamento a terra secondo e

norme vigerti.
il buon funzionamento del DARDO PLUS PRINTER ¢ legato unicamente all'impiego

di apparecchi di emergenza OVA G.Bargellini & C. SPA.

ATTENERS! SCRUPOLOSAMENTE ALLE ISTRUZION! D! INSTALLAZIONE E D'USO
PENA LA DECADENZA DELLA GARANZIA.

INSTALLAZIONE

Il DARDO PLUS PRINTER & predisposto per linstalfazione a parete, utitizzando i fori e le
asole (Fig.1) presenii sul fondo del contenitore.

Fissaggio per installazione a pareie (Fig. T)
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DARDO PLUS PRINTER

OVA
FUNZIONAMENTO

[ Dardo Plus PRINTER & unz stampants termica
ineerita i un quadro, predisposta per essere
collegaia  esclusivamente  alle Centraline Dardo
Pius. )

{i Dardo Pius PRINTER permetie di avere un
documenta stampato con il rapporto sullo siato
dellimpianto. oltre a tutti gii event significativi gastiti
dal sistema.

Nel caso di apparecchi guasti viene fornita, in tempo :
reale ad in modo univoco, lindicazions aumerica di L= ﬁ

guelli in anamalia, -

Ad ogni DARDQ PLUS PRINTER si possono coliegare da una a 4 ceniraline DARDO

PLUS interconnesse tra ioro came mostrato in Fig.2.
il DARDO PLUS PRINTER si effettua

La eonnessione tra le centraling Dardo Plus ed
attraverso una linea seriale RS485, ed un cavo schermato @ due fii {tipe AWG22 una

coppia).
Fig.2 - Interconnessione ofi n°4 Centraline
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Le guattro Centraline Dardo Plus devono essere pragrammate con indirzzi di stampa

1,234

Per garantire it
venga impostata con indirizzo 1. Per maggiori
manuale d'istruzioni delia Centralina Darde Plus.

La eentralina indirizzata 1 viene definita centraling
indirizzate come 2,3 e 4, sono definite centraline SLAVE.

La centraling MASTER (indirizzata 1) coordina fe precedenze di stampae. invia | propri dati
alla PRINTER per prima, e quindi abilita a stampare la centratina SLAVE indirizzata 2, pol

guella indirizzata 3 ed infine |a 4.

sincronismo di stampa occorre che almeno una Centralina Dardo Plus
informazioni sulla configurazione vedere i

MASTER, mantre e rimanenti tre,

4 centraline Dardo Plus, necessita di pil Moduli

Un impianta che impiega pid di
in grado di stampare i propri dafi {Fig.3).

PRINTER, affinché tutte le centraline sianc
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DARDD PLUS PRINTER

L3
Quando il sistema prevede anche la supervisione tramite PC e Scftware Darde PC Lite ie
Centraline Darde Plus devono essere programmate con due indiizzi, uno per ia
supervisions che va da 01 a 32, e l'aftro per la printer che, come abbiamo appena visto, va

dz 1a4.

Fig.3 - Esempio di collegamentc PRINTER Dardo Plus con otto centraline DARDO

PLUS e supervisione con PC
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NOTE: Max 32 Centrafine Dardo Flus coflegabifi — a+h+c= max1200m

In queste esempio st pud vedere che al DARDO PLUS PRINTER 1 sonco collegate le
centraline con indirizzo di SUPERVISIONE 10,11,12,13, e tra gueste si avrd una centralfing
con indirizze di stampa 1 che sara la MASTER di guesto gruppo di 4 Dardo Plus.

Al DARDO PLUS PRINTER 2 sono collegate te centrafinge con indirizzo di SUFERVISIONE
14,15,16,17, anche per questo gruppe di centraline si avra una centralina con indirizzo di
stampa 1, e questa sara MASTER per le altre.

La gestione sf ripete per quaisiast numero di Centraline Dardo Plus presenti nellimplanto,
considerando che il massimo numero di apparati che la supervisione puo gestire con PC e
Dardo PC Lite & di 32.




DARDO PLUS PRINTER
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INGRESSO DE[ CAVI

Sul lato inferiore de! Dardo Plus Printer soro disponibili alcuni fori, {Fig.4) per permettere il
posizionamento dei passacavi per i fili di connsssione ed alimentazions dell'apparecchio.

Fig.4
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| fori sona dastinati a ricevere | cavi per Falimentazione di rete e la connessione con le

Centrafine Dardo Plus.
Oltre ai tre fori gid disponibili, uno adatto per PG11 e due per PGT, se ne poassono ottenere

altri aprendo gli indeboliment:.

IDENTIFICAZIONE MORSETTIERE E CONNETTORI

Fig.S

'FU{ J'm_r ]'H.»’ . r_:}jwﬁ {i

P1 P2 P3 P4; C1 S Fi M1

ingresso Piug per collegamento con le centraline Dardo Plus;

P1-P2-P3-P4
N°¢ PLUIG B/ forniti - cod. OVA 3T605486( -
C1 Connettore alternativo di collegarmento con le centraling Darda Plus.
S1 Pulsante di spegnimenio: premuta dape aver tolte "alimentazione di rete

spegne compleiamente la stampanie.

F1 Fusibile di protezions rete.
i Morsettiara per alimentazione di rete 230% 50Hz.




DARDO PLUS PRINTER

COLLEGAMENTO At CONNETTORI

Fig.€ Piedinatura dei PLUG e defla Morsettiera per {a connessione alle Centrafine Dardo Flus

Fig.7 Collegamento del cavo di interconnessione tra Printer & Centralina Dardo Plus

Lato [ Lato
Moduto Dardo ' Centraling
Flus Printer | Dardop Plus
|
. ! | ato
Laio Centraf@na
kModo Dardﬂ | Dardo Pius
Plus Printer !

N.B. prima di fissare i PLUG af fili inserire gli stessi all'interno dei pressacavi.
Per il fissaggio dei PLUG ai fili & possibile utilizzare la pinza OVA cod.84066 .

COLLEGAMENT! Dardo Plus € > DARDG PLUS PRINTER
Fig.8
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Il PRINTER Darde Plus & dotato di quattro ingressi per il collegamento con le centraline
Dardo Plus

h



DARDQ PLUS PRINTER-

COLLEGAMENT! Dardo Pius € - DARDO PLUS PRINTER

Par connettere i Dardo Plus al Modulo DARDO PLUS PRINTER utilizzare l'uscita
PRINTER (Fig.9) Iocalizzata nella parte superiare della centralina.

Per maggiori dettagli vedere il manuale d'istruzioni della Centralina Dardo Plus.

Fig.2 Prese perii collegamento della cenirafina Dardo Flus
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DARDO PLUS PRINTER ’3

ESEMPIO DI SISTEMA DARDOPLUS

in questo esempio {Fig.10) si puo vedere la configurazione minima di un sistema, con il
collegamento tra Centralina e tampade con cavo polarizzata, oltre all'interconnessions tra

Cenfralina Darde Plus e Dardo Plus Printer {opzionale) tramite la linea seriale R3485.
L A ST Fig. 10 o s

Moo PRINTER {opzionale}

hTT - [ennansed ]i&.-.--ll :
IJ-I CENTRAL & BAABERLLE
FEN
HETF 231V
- 1+
E;
LAMPACS,
MAX 100
I LAMAAEE
=l [+
i : ::._ =
1 |
R LARADA .. LapaPals,..
'
o

¥ Massima estensione linea RS485 con cave AWG24 - 1 coppia: 1200m.
v Sehermi collegati a terra in un selo punto per egni tratta.



| DARDO PLUS PRINTER
DATI TECNIC! DARDO PLUS PRINTER

»  ALIMENTAZIONE 220/240V - 50/60Hz

» ASSORBIMENTO .- 250 Ma
. MAX NUMERO CENTRALINE COLLEGABILI 4
. LINEE DI USCITA PER LE CENTRALINE DARDO 4
PLUS
« MAX ESTENSIONE LINEE DI INTERCONNESSIONE 1200 m
. CAVO CONSIGLIATO PER IL COLLEGAMENTO AWG 24* x RS485
PLUG B/6 {N°4 forniti}

« DISPOSITIVI PER LA CONNESSIONE :
cod. OVA 316054860

24 250V (5x20}
PLASTICO IN ABS

« FUSIBILE INTERNO
» CONTENITORE

+  DIMENSIONI {nxowxp} 184x227x80

+ TEMPERATURA DI ESERCIZIO MAX 35°C

= PESC 1,8 Kg

+  SUPPORTO DFSTAMPA © Carta per stampa termica
larghezza rotela 57,5mm

lunghezza rotolo 30m
{cod. OVA 393055720)

2

* Cavo schermato, twistato, 1 coppia e sez. 0,51mm? con filo rigido oppure ¢, 16 mm

con filo flessibile

onnessione con la finea R 5485 utiizzare urn cavo schermato a

Per il collegamento di inferc
do fo schermo a fema in un solo pumo tholla

due fili (fipo AWG24 una Coppia,} collegan
fratia.

ATTENZIONE

Il supporto cartaceo, $8 conservato secondo {8 modalita sotto descritte, mantiene | dati

registrati per almeno 5 anni.

v Temperatura: 20° +5°C
¥ Urnidita: 60% + 10RH
v Evitare la luce diretta del sole

v Evitare il contatto con plastiche contenenti Clorurg di Vinile {PVC).




DARDO PLUS PRINTER

MANUTENZIONE

CAMBIO ROTOLO CARTA
Utilizzare carta per stampa termica in rotolo di 57,5 mm di farghezza,

Per efiettuare il cambio del rotoio di carta procedere come segue:

1.
2.

3.

prima o effelivare qualsiasi operazione disinserire 'appareccitio dalla rete,

aprire fo sporteffo delfa stamparite e promere suw supporto basculante del meccanismo
df stampa dove viene riportata la dicitura PUSH a);

inserire Festremita nelfimboccaiura def meccanismo di stampa e posizionare i rofofo di

cartg, rispettande i verso of rotazione indicato in figura b);
la carta viene frascinala automaticamente per alcuni centimetri dal rullo delfa stampante

c);
mserre festremiia nefla fessure sullo sportelfo delfa siampante prirma of richivderio

ATTENZIONE
Assicurarsi che l'estremita della cara sia ben

riflata prima dellinserimento nella stampants

rrsan’gf ¥ Led POWER; indica che {a stampante € alimentata.

. ¥ Led STATUS: quando lampeggiz segnala che la
carta € finita. La luce fissa segnalz |3 presenza di un
errore  {alimentazione della testing troppe alta o
toppo bassa oppure temperatura della testing troppo

|
Frl
[ alta).
Feag
[

STATUS

Tasto PRINT: nessuna funzione '
Tasto FEEL: guands premuto fa avanzare la carta

manualmente.
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