» Meervaudige nummering van de apparaten is niet toegestaan: e numme-
ring moet eenduidig ijn.

o |0 elke ruimtc moet minstens &én apparaat als even rummer 2ijn Ingesteld
£h één als aneven nummer; deze Inslelling is naodzakelijk om de autong-
miztests van de apparaten in de wisselmedus wit te kunnen voeren, zodat de
neadvarlichting bij een black-aut gegarandeetd is,

= Gebruik dezelfde nummering als het apparaat word! vervangen

LET GP: raadpleeg de technische handleiding van de DARDJ-reqelsenheid
woor meer infarmatie aver de nummering en het vasistellen van de 20NES
yan het nebverk.

WERKING

Ce UM YERSAL DARDD agos-atzn zir cviwikeld om ¢ ocorsbiratie et e2n
CARCD-egzeanied e wer«gn er signalersn eveniuele stzfingen-na een test
cok met een rreeralenrige LED Ze duur var de gutorsmiz- én urcielests wodt
ceheerd door 22 op Fel acparzal Ganges 2len regeleente’.

OPMERKING: &5 ve: UM WERSAL 2ARI0 azoarater laiger dan 14F gzan signa-
ler van de et eerbe £ orbvaran, worder g relfesene er wosen ze iaders 7
dagan aen Tuncuztest LT en ieCtre 84 23580 een aulonomietes,

45 de oormdncete me de regeleetaic weer wordl geasivestd, merveTer e
gppAalzn Fan nosea eowarking,

Qi de a7 oo sevesliger moet fimstens 14 L0 PEBEEIRY ainmerg L or-
der onderbrekingen wesrna de |2 ing ¢ ale odzichlen wekzaam worct, A-dars
saat o lamo ra sngsveer  ~imuen 2ander 12085800109 LIt er worzen gl fai
iImper GE LI QeSS T,

Df FUMCTIETZST kan worden urigevoerd 1 nrstors 1 ua? reEEE rrn, e
o AUTOMOMIETEST mirsters 24 wor sonders oken apladig veratst

SIGNALERINGEN

Je reskcouige LED oeeft afteen Bif sanveezigheld van petspanning ce
volgende s palzingan:

- voopdurend branzende grasie (2D nermale werking

- vogrderend branaende rose LED defecte of losgekappelde battarij,
- ka1 peeerde rode LED: delecte lamy

- krprecroie groene LED: test [ wikvagring

Tijdens elke werkingsfase wordt de status van het preduct gecontroleerd,
Dok als een delect word! gesignaleerd (KNIPPERENDE RODE LED). wordt de
werking niet enderbreken.

Dl stalss "~ OCE KMIFFERERZE LEC gaat bt als zezn Ble. aerder rrisisda es
gl gacces wordh o tgevied,

WAARSCHUWINGEN
- Woor een gemaxke! ke vercanging var Fel agsasusl s iet raadzaam aen ramie
var Inskers *50 mm g o8 bovensant van o JMIVERSAZ DARGD en bat
platzrz Iz lzer,
- Irde 24 uur 1a de orstallal ooenad g aulowmizizst kar be apoaraat de nome-
ralz aLtzroTie niet gaancoen
- Vareang et sppanasl bi eer 2sfect van do baverj, e chibron ¢ aes el 2ppa-
raal de romies e auorom e niet garendeer
- deirstallsizaatae van bol oosarzatin hei Poge So de 2omekant1n
ONDERHOUD

Werdupi e defect van n2: sppanial 121 FELsasscECET U,

- 51t et gpoacaat var hes e ek feigner af g vorcs onderhadwerkzaamhe:
221" Ui 15 VOEIET,

GARANTIE

De praducian a1 O¥A nedber gon saErte op fabnz«slonzn voigens ce gel
dizadz rormer. Dezs caranic vervil 212 4= instal slisvoorszhr Per nictin zch Zin
gencmen of als 52 apparaten beschad.ze, gevijziod of door onbevnegre ferao-
nen gerenareera zj Defesie adparates raatan francs aan OVA G. BARGI -
v SF& wGefet 1zugeezerden,

Het product bevat enkele elementen, 2eals de batterijen, dig niet direct
venwerkt kunnen worden, emdat ze schadelijk zijn voor het milieu. Deze ele-
menten of het hele product moeten aan het einde van de levensduur volgens
de gelfende voarschritten in het land van installatie worden ververkl.
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(I} CARATTERISTICHE TECHICHE )
» Appareochi costruit in conformit alle nome CE| EN 60598-1 o CEI EN 80538-2-22,

« Aimentazione e controlle dellapparecehes framite caricatore UMIVERSAL
DARDD [pod. S0623),

» Appareschi aulonomi dotati di “medo d] ripese™,

Inlbizione a distanza dellemergenza lramfte colfegamenta con centraling
DARCD.

COLLEGAMENTC AL SISTEMA “DARDD"
Gli apperecchi UNIVEASAL DARDO sono gia datat di ercuito DARDG EYE inte-
grate per collegamerto ad impiards DARDC tamite | caricators UMIVERSAL

DARDC tood. S0623).

NUMERAZIONE DELL'APFARECCHIO E DIVISIONE IN ZONE -
« Effathsars la rumerazicns o ogni singola apparecchia agendn Su commutator
preserii allingrmo ella lampada come indato nelle fig1 /273,

| numeti 51 possenc impesiars in fungione della centraling DARDO di cui si dispe-
M COTIE SEue:

07 - 96 par linea (DARDCH

(3F - 00 per linea (DARDOPLUS)

nella numerazione it valore 00 significa lampada n® 100,

+ Non sono permesse numerazion] multfple degli apparecchi; B numarazlo-
he deve e55ere LNIVOCE.

+ In ogni amblente deve eseere installato alimano un appars¢chla inpostato
come nummsano patl ed un apparecchio Impostate come numers dispar; tale
Imposlazione & necessaria par permettere l'esecuzione del test 4l autenomia
denli apparecchi in modalith alternata, garenlende [Mluminazlane d'emer-
qenza in cazo dl black-oul,

+ In cago dl sostlfuzione dell'apparecchio utflizzare la stessa numerazione

ATTENZIONE : Per | dettagli 6l numerazione e la definizlone delle ZONE dl
rete conzultare i manuale teenleo dells centralina DARDO.

FUMZ IQORAMENTO

Gl apparecchi UNIYERSAL DARDO sono shediati per funzionars m abbiramento
ad una ceniraling DARCD | seqnalande eventuali ancmalie a seguile di tesd,
anche atirversa un LED mulicolore. £8 durata dei test di autonomia e di qualli
funzicnal & gestta straverso |3 certraling collegata all'apparacehic.

NOTA: & ron ficevond segnali per pid o d 14n dada centraling, gii apparscchi
UNIVERSAL DARDO diventane sutotestant, svelgende autonemamerte lest fun.
Hondh con cadenza sattimanals & & autonomia ogni Bgg.

Quandos si ratliva la somunicazions con la centraling. glii appamcchi fprendana i
normiale funzitrarnento,

Per confermare |'avviamento, soan necessane almans 14 ore o presanza rets
minterratia, al terming della guali | conteggio diverra cperalvo & Wit gli effiet,
Diversamernie dopa cirsa 3 minyli d mancanza fete |8 [AMpada si spegne & azze-
fa fuili i confaggi.

I TEST FUNZIGNALE pud essere eseguite 58 1a rete & presents da aimenc 1 wa,
mertse i| TEST di AUTONOMIA richiede almeno 24 ere di ficanica ininteroita,

SEGNALAZION
HLED muldicolore fomisce la sequenti segnalazions oo fr caso df rere presanie:

« LED verde lisso: funzlonamento regolars

- LED rogsa fisso: batterla (n avarla o scollegata
- LED} rosso lampeggiante: lampada guasta

- LEDy verde lampeggiante; tesl In corso

Durante ogni fasa dl funzichamento viena verificato lo slate del prodokto;
anche con segnalazions di guasla {LED ROSS0 LAMPEGGIANTE], il funzic-
naments nan vigns Intemoito,

Lo spegnimenta della stato “ROSS0 LAMPEGGIANTE” & ottiena dopo 1 ragala-
re svalgiments dellg sbessa test précedentemeante fallito,

AVYERTENZE

- Per consenting un'agevals sasthuzone dall'apparecchio, si cangiglia i lasciare uno
gpazio o almena 150 mim. fra b para alta el UNIVERSAL DARDO e it saffithe.

- Melle 24 ore suecessive alinstallazions it al tast o autenomia, I'apparetchio
[t an garantine Fautargmmia rirm nale

- Beslituirs 'apparecchio in caso di guasio della batieria, della fonte lamTinsa o
guangy I'apperecchio non garardisce {'autenomia neminale.

- Inzefire |2 data o ingtallazane dell'apparecchio nellapposito ipuatto predispa-
&l sul retro.

MANUTENZEINE
- Rivalgersi al eentro di assistenza in caso di guasts dell'apparscehio,
- Prima di efletiuare qualsiasi operazicne di manutengrona disinsere Iappares-

¢hip dalla rete.

0 82 ¢li appaserehi son stati danneggiat, mogifical 9 nparali da parsone nen
autorizzate. (il apparecchi gieltosi devano @ssere sesi in porta franen & OVA G,
BARGELLIMI SP4,

il prodotto conliena alcuni elemant|, come le batterle, non smaktlbill dirstts.
menta In quanto consideratl dannosl per "ambiente; 1o smalthnenty a fine
vita M questi element| oppure del prodatto nella sua integrité, dovrd avvent-
™ s8condo |z disposizion| vigent nel paese ne! guale ssso & nsiatlato.

(GB) TECHNICAL CHARACGTERISTICS

+ Lumingires manufactursd to EW #0S68-1 and EN §0308-2-22 slandards.

+ Luminares power supply and control uses UNIVERSAL DARDO charger
foode 20623).

v Self-containad luminaires with “rest mode™ feate.

Remoie switching from emergency mode poseible with connection with
DARDO control unit,

CONNECTIONTD "DARDO™ 5YSTEM
UNIVERSAL DARDC lumingites have a buglt-in CRARDO EYE eircuit which snables
them to be connecied 1o the DARDO system using the UNIVERSAL DARDC

chargar [eode 0623

NUMBERING THE LUMINAIRES AND DIVIDING INTO AREAS

« Each fuminairg should be numbered using the number switches located on the
famp as indicated in Figs, 1724 3,

The: tuminaires <an be numbered in accordance with the DARDC aonirgl unit 23
{ollows: :

01 - 9 for (DARD line

0T - (40 for (DARDGPLUS) line.

Wilh his numbering system, 00 refess 1o famp rumbar 100,

+ Luminalms may NOT be given the same number; clear and separats num-
bering for svery lamp is requlred.

« At Igasl one luminalre numbsred with an even number and ¢ne luminalre
numbered with 0 odd number must be ingtailled In every area; thls is requl-
red to permit tha applleation of alernate luminaire autanomy tests, guaran-
teeing emergeney lighting it there is @ black-out,

« If you change the luminaire, use the same numbering system

CAUTION: For details about numbering the luminalres and dividing Into
network areas, consult the DARDSG contral unit technlcal manual,

OFERATICN

UNIVEHSAL DARDOD luminares are designed b gperate in conjuncion wilk &
DAADD contral und. Periodic 1ests ang parlomed o detect [BUNs which may be
indicated by a mylli-coloured LED. The contrefl unit connecled can be used to pro-
gram the duration of tunclional and arararmy t2sts,

NOTE: If they do red receive any signals irce the control unit far mare than 14
hiours, UNIVERSAL DARDD luminaires 2vert 10 Belf-iesiing, performing functiona)
1e3ls at weekly intervals and aulonamy tesls every 84 days.

YWher the cornection to the contol wnit i restored, pomal operation i5 resumed.
Confimmation of the starling eperaton requires a4 least 14 hours of uninterupded
power from he maing, al the end of which the court becomes fully operate.
Cithieraise, after about & mirutes of no power, the light goes OFF and zercas all
the counts,

The FUNCTICMAL TEST may be appéed i the mains has been runring for at |east 1
hour whike the AUTOMOMY TEST raquires at st 24 fours of uneemipied powar.

LED INDICATIONS

The mulbeskur LED provides the fallowing indications witfh the maims present VLY.
- green LEDH steady: nermal operation

- red LED, steady: battery faulty or dlsconnected,

- el LED, flashing: light fault

- green LED, fiaghing: tast In progresa

Whenever the system |s cn, the state of the product Is monftored. Even it &
fault Indication is provkded (FLASHING RED-LED), Hig famp |5 hat switched ofl,
The “FLASHING RED™ siate, indicating that  lest has failed, switches of a5 s00m
s 1he test is perforrned suocessiully,

WARNING

- T replace the luminairg withou! problems, leave 4 space of &b least 150 mm
between the top of UNIVERSAL DARDO and the eiling.

- During 1he 24 hours talfawing irstallalion andis the autonony test, the full, rated
lurinzire sutonomy s not guarantesd,
- Replace the fuminaire i the batisny or lamp is faulty or when tha fufl, rated -
fnigire aetonemy s not guarsntesd.

- Nate down the luminaire inslalation data in the comespanding box at the back.

'

b v b rmrn bl m e b at



