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(FUNZIONI DEL PANNELLO SEGNALATORE

DESCRIZIONE GENERALE

La scpnalazione dello stato di funzionamuento delPUPRS € formita mediance:
- un visore a cristalli lguidi (10T avente due righe di 40 caraticri

- quatito sepnalatord leminosi: 1 ingressn linee alimemazione ¢ di bypass
orT useila inverier
HY uscila linca di bypass
BATT ingresso halteria

- un segnalatore acustion
Seqgnalatori luminosi: LED
L1150 segmalatori forniscona una infonmarione rapida direitamente sullo schema sinativo del sislema vssenda accesd,

lampeggianti oppure spentl,

Tirnt [verde): linee ingresso

ACTERD! quanda le tensiond degli ingressi di alimentazione e di bypass sono presenti ¢ comelle
lampeirianle:  guando una deile due tensioni non é carrelia
sJetitn: quando cntrambi le Wwensioni non sone presenll o cormeie

D LED OUT {verde): linea uscita inverler

arcoso: quando Yuscila del sislema ¢ commutala su inverter, |a potenya di gscita & corretta in quanto e
minare i 100%% A ed é chiusa solo linterrutiore di useita SWOUT: se ¢ aeeeso anche if led
BY (pgiallo) 'UPS ¢ in mudalita Standhy-un

lampeggiante:  quando l'uscita del sistema € commutga su inverler. la polenzg Jiowseila € maggeore di
100%% Y 4 appuere € chiuso anche 5WhR

spento: quando ['uscita del sislema ¢ commutata su linea di bypass autornatico oppure € aperto
SWIILIT

O1EnBY [gEallod: linca uscila bypass
ALCLSO quando Fuscita del sistema ¢ commuotada sulla linea di bypass amomalico
lampeggiante:  guando Puscita del sistema & commutata sulla linea di bypass automatico
can la potenza di wscita maggiore di 100%VA oppure € chiuso linterruttore di bypass
manuale SWhH
sponto: quando |'uscita dul sislema ¢ cummutata su inverler
oppure quando & attivo il eomando di BLOCCO TOTALE

CJ1EDRBATT tialle): linea di batteria
HTULSO: guando la batteria & in erogazione
lampeguiwue:  quando & attivo il "PREALLARME, BASSA TENSIONE 51 BATTURIAY
oppure & attiva l'allarme BATTERTA SCARICA o FBAT aperto
spento guando la batteria non € in crogazione & [a sua ensione & corretra

OMINAMS [ 4NLA Pag. 2 ¢ 20
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Scpnalatore aruslicy
[l segnalatore acustico inlerviens con SUORG intermittente ¢ pause di circa 2 secondi in tutte le condizioni diverse dal

SELNZIONAMENTO NORMALE™ ovvero diverse dalla eondizione in cui sone aceesi solo 1 due segnalatoni verdi led

IV, eled OUT.
[l swono & intermittenie senza pause guando lampegeia @ led BATT. 1] scgnalatore acustica nen inlgeviens mal se & stalo

escluso con il tasto 5. [ suonn rimane escluso anche quands i sistema viene disattivalo dalla funzoene di AUTCOWOFE.
1l sue stato di abilitazione & visibile nel mend hase, "5=0N" indica labilitazione ¢ "5—0OFF" indica l'esclusione.
L'esclusione con il tasto 3 & possibile in tutti i mend in <ui lo siessn tasto non svolpe alire funzioni, ['abilitazione &
possibile solo nul mend base, ['eselusiane viene memorizzata,

Messagpi di segnalazione

In condizione di funrionamento oormale, serza speciali richicste di infommagioni o inserimento di comandi allraversa i
tasti o da linga remata 3232, il visore LOD mostra dei messapgi di base cui o si oferird anche van | nomi di mend
base o mend NORMALE, 17 possibile ottencre altre informaziuni, uppare inserire comandi, aceedende a sollomend
mediante una pressione sui tasti dy | a § coh apporune scquenze.

Ad ogni pressiune di tastn si atticne un breve suono, menire it cambiamento dei messagpi avviens sulo yuande &
premuto un taste abilitato,

l.a funzione dei tasti nel mend Nommale € supgerita dal simboli associali menire in abtrl sottoment & indicats
esplicitamente dal messapgio.

Fer alewne funzioni particolari veeerre viferirsi al manuale.

Il riternn al meni Neormale, olire ad essere possibile premendo def asti, avviene anche autamaticaniente due

minuti dopo I'uliimz pressione su i un gaste.

MESSAGGI DI ALLARME
Vengono di scguito elencali 1 messaggi di allarme visualizzati sulla prima riga del pannelio display. il numern i
allarme tra parentesi ne indica il livello 4i priorita,

fif DISTHRABISU LINEA BYPASS

Allarme presente quando sono prosenti ded disturbd sulla linea di bypass, tipo plcchi di lensione o distorsioni armaniche,
mentee risullano comete [a fensione e la frequenza.

ATTENZIONE: in guesto caso lioverler pon & sinctonizzate alla linca di bypuss, quindi se si forza 1] bypass con
linlerrultore SWMB oppure con i comandi remoti o du paneello s pud verificare una commulazions seoreetia tra
iensiont i controfase.

f2} BYPASS MANCALE, SWME - ON o IMFETTO CAVO

1interruttore di bypass manuale WM & mserite e gquindi impedisee i riforno al funzianamento nomale. 11 carico €
alimentate dallingresso della linea di bypass quindi non € protetto dal pruppa di continuila.

“Difews cavo™ sol per UPS in versione parallelo, la logica ha tilevate uo errarc nei segnali scambiati tra ghi VPY
collegati in paratleln, ed ha quindi commutaly Iintern sistema in bypass.

{3t TENSIONE BYPASS ERRATA o SWIN, FEVOFF
Allgmme presente se

- 1a tensione allingresso detla linea di bypass non & comelta,
- fusibile FRY dclla linca di bypass € aperto o SWTN aperio.

[} TENSIONE ALIMENTAXIONE ERRATA 0 SWIN OFF

L& tensione di alimentazione oon ¢ correila guindi la bateria & in scarica.

Allarme presente se = verificata una delle seguenti condizioni;

- la tensione o la frequenza di alimentaziane detla linca di alimentazione del saddrizzatore non sono ocl campo di
geeellasione,

- leuerruttore di ingresse SWIN & aperto,

- il raddrizzatore non riconosce ta lensione per anomalia inlema.

{57 PREAILARME, BASSA TENSIONE 8IF BATTERIA

Allarme presente se:
- la tensione di bateria risulla infertore al valore caleolate per fomire circa 3 minati di autonomia,

- il tempa di awtonomia residua dsulta inferiore al tempo impastate per il preal lamme,
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f6} BATTERIA SCARICA v FBAT APERTO
La logica delI"UPS ha cseguito, duranie la presenza di alimentazione da rote, una PROYA BATTERIA; l2 tensione di

batteria & tisultata inferiore al valore calcolats (vedere meni 3,2 “PROVA BATTERIA™),

{7 BASSA TENS. ALIMENT. 0 SOVRACCARICO [W}
Allarme presente se ¢ verificata una delle seguenti condizioni:

- la tensione di alimentazione in ingresso ¢ insufficicnic per alimentare il carico, {vedere caratteristiche generali),
- il carico di uscita, in potenza attiva [W], & superigre al valorc nominale.

J8i SOVRACCARICO USCITA

Indica che fa polenza assorbita dal carico, alimentato dall’inverter & superiore a quella nominale ammessa, quindi il
valora indicate, espresso in percentuale 36V A, supera il valore del 100%.

Lo stesso allarme & attivato anche quando 1z comrente di picco assorbita dal carice supera il massimo valors ammesso.
CQuando & presenic questo allarme & necessario ridarre il carico altrimenti i1 sistema effettua automaticamente il bypass

entro un tempo inversamente proporzionake al valore del sovraccarico.

9} BYPASS PER VA USCITA <« VALORE AUT{} OFF

Questo allamme & presente quando la potenza in %VA, assorbita dal carfco & inferiore al valore di "AUTO-OFF"
impostato {(vedere mend 3,5 codice 6§ PERSONALIZ. AUTO-0FF “VA™),

Il valore di %VA per AUTO-OFF viene predisposto a zero in fabbrica {quindi la condizione di allarme non si puo

verificare).

FIOf ANOMALIA INTERNA : numero

1 diversi casi di anomalia sono:

ANOMALIA INTERNA | - Guasto circuito di precarica

ANOMALLA INTERMNA 2 - lnverter.

ANOMALIA INTERNA 3 - Telerettore su linca di useita invetler

ANOBMALLA TNTERMA 4 - Tensione uscita booster

ANOMALIA INTERNA 5 - S5CR su linea di bypass.

ANOMALIA INTERMA 6 - cccememcee e e se s

ANDOMALIA INTERMNA 7 - Una alimentazione interna sulla scheda di contraflo.
ANOMALLA TNTERNA 2 - Alla lchsione cardica bateria

ANOMALLA INTERNA 9 - Batteria 5CR puasto.

AMOMALLA INTERNA 10 -
ANOMALTA INTERNA 11 - Guasto passaggio su inverier,

fi1} BFPASS TRANSITORIQ, ATTENDERE
Indica che il carico & alimentato dalla linea di bypass ed il sistema ¢ nella fase precedents il ritomo automatico al

funzionamento normale con alimentazione dall'inverter.
Cesta funzionamento wransilorio si verifica ad esempio durante la fase di avviamento o derante I'attesa per rntome su

invener dopa un bypass per savraccarico.

f12] BYPASS PER SOVRACCARICO ESCITA

Indica che il carico & alimentato dalla linea di bypass ed & superiore al valore nominale.

Tl valore indicalo dal panncllo, espresso in pereentoale %V A, supera il valore del 100%.

Il carico & alimentato fing all*intervento delle protezioni poste sulla linca di bypass.

Pcr tomnare alla silvazione di FUNZIONAMENTO NORMALE occorre ridurre il carico ed attendere alcuni minulti tadi
da consentire il raffreddamento (es. 1] tempo per il ritomo al FUNZIODNAMENTO NORMALE ¢ di 605 se il canco

diminuisee al valore 50% ¢ di § minud se diminnisce al 75%).

J13f COMANDO BYPASS ATTIVO; §=0FF
Allarne presente quando 1 sisterna & staro disaftivato e commutato in bypass mediante apposilo comando inscrito da

tasticra.
[l comando nmane memorizzato anche durante lo spegnimento dovutn alta mancanza di alimentazione.
Al ritorno dell'alimentazionc il sistcma non riloma i funzionaments normale seil blocso intenzicnalmente predisposto

non vient disatlivato.
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Jid} COMANDO REMOTO PER EYPASS: ATTIVO
Allarme presente quando il sistema ¢ stata disaltivato ¢ commutato in bypass, mediante appesilo comando applicato al

connettore “scgnali ¢ comand remoti™.
Il comando non vicne memorizzate ed il sistema diorna al funzionzmento normale quande si annuila il comando,

scmpre che sia presenie la lensione di alimentazione.

F15] SOVRATEMPERATURA o MANCA FENTILAZIONE
Allarme quando una delle temperature interne sulla scheda di controlla, sui moeduli di potenza oppure sulle indultanze,

ha superato il massimo consentito, Le possibili cause possono essere:
- funzionaments in ambiente con lemperatura (FOpRo clevala,
- guasto dei ventilalor,

Ji7} ERRATA SEQUENZA FASI INGRESSO
Indica che la sequenza delle fasi ail'ingresso della linea di bypass nan & corretta,
Normalmente & sufficiente scambiare tra Joro due fasi per otteacre il funzionamento normale,

18] MANCA USCITA, CHIUDERE SWOUT o SWME
Altarme gquando la tensione i uscita non ¢ presente poiché sono contemporaneamente aperti SWOUT e SWMB.

F19} COMANDO BLOCCO ATTIVO, 3=0FF

Allarme presente quanda & stato inserito il comando di spegniments totale da pannello oppure attraverso il
collegamento RS232, COMANDO MEMORIZZATOD.

1l sisterna esegue il comando di spegnimento con alcuni secondi di ritardo per consentite un eventuale annullamenteo,

1l comando rimane memorizzato anche durante lo spegnimenta dovulo alla mancanza di alimentazione.

Al titorno dell'alimentazione il sistema non rilorna in funzionamento normale se il blocco intenzionalmente predisposto
non viene disattivatp, Per disattivarlo occorre chiuderc SWBY vppure, se richieslo, premere 8.

20} COMANDO REMOTO PER BLOUCO: ATTIVO
Come allarme precedente, con comando presente da connettore "REMOTE".

F2i} MEMORIA CAMBIATA: CODICE = mumero

It numero indica 1 diversi casi.

Codice 1 |3 memoria & stala cambiatz e i parametri di funzionamenlo sono stati riportati ai valore standard.

Mel caso in cui in precedenza fossero stali impestati valorl not standard & necessario eseguire di nuove le
personalizzazioni di tali valori,

Eer togliere I"allarme dal display occomre spegnere ¢ riaccendere,

NOTA: codici diversi da 1 possono apparire solo tempuraneamente, durante le variazioni della personalizzazione non
influenzando il normale funzionamenta.

22 AUTCG-OFF Timer: Tafi=0: 0, Ton=0: %
Allarme quando cnira in funzione il timer giomaliero impostato per il comande ciclico di speghimento e riaccensione

aulomatici (vedere mend personalizzazioni).
Tlvalorc di Toff e Ton vengono predisposti a zero in fabbrica (quindi la condizione di timer & disabilitata).
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|MENU PANNELLO B CONTROLLO

MEN{J] NORMALE

;0= FUNZIONAMENTO NORMALE
| __20, OUT=100%VA, BATT=100%Ah, $=ON

Mel meni base, la riga superiore presenta un messaggio di segnalazione per descrivere lo stato presente mentre la riga
infericre indica: il modello, ie misure della potenza apparenic percentuale wscente dalllinverter oppure dalla linea di
bypass, lo stato di carica della batteria oppore il tempo previsio per fa fine deil'autonomia da battena.

Con uno o pid allarmi presenti contemporaneamente il pannello display diventa:

"'o=__ MANCA USCITA, CHIUDERE SWOUT o SWMB
_ 20, OUT=100%VA, BATT= 100%Ah, Al=18

dove sulla figa superiore sono visualizzali in sequenza tuili zli allarmi presenti, mentre nella parte destra della riga
inferiore compare il numero dell’zllarme {A1=18).

In ogni condizione di funzionamento, dopo due minut dall'ultimo comando inserito can i tasti, il visere tpma al "meni
base", quella in cui sono presentati | messaggi di segnaiazione relativi allo stato di funzionamento.

a=
prescnte solo quando & stato inserito uno dei codici sclo indieati, per la modalitd di insetimento consultare |

relativi paragrafi:

o=X. l=3=4=7=9=F=0=F -

0=X, =Z3==gl==-ABE=-=-EF & attivo 11 comando di ATUTO-OFF Timar

o=¥., ———L{EBT-——-CDETL & attivo il comando di AUTO-0FF “WA™

=%, ——————— BOABRCDEF —-=

0=, ¥ 1=3=5=7=0=-B=0=F & mascherato sul pannglle i1l codice di comando

47273 (INVERTER-OFF/BYPLSS)
or A =2 e ==33-~EF & srato disabilitesto il comandeo PROVA BATTERTA

o=.% -—-4567----CDEF  --
=4 —-—————- HORBECDEE --
Ad esempio se compare: o=02 & statx disabilitarg il sest di PROVA BATTERIA.

0223 sono allivi i sepuenti codicl: comando di *AUTO-OFF Timer *,
& stata mascherato sul pannello il codice di comande 47263,
¢ stato disabilitato il test df PROVA BATTERTA,

- FUNZIONAMENTO NORMALE : mcssapgio di scgnalazione per indicare che nutte la parti della macchina
sono in funzionamento coreto,

- 20 modello dell’UPS ¢ potenza nominale di uscita espressa in kv A
- OUT=100%VA esempio di indicazione della potenza percentusle assorbita dal carico in uscila alimentaio da
inverter.

Lz sigla OUT cambia in BY guando il carion non & alimentato dall'inverter (funzionamento normale} ma dalla rele
attraverso |a linea di bypass.

Tutta Iindicazione OUT-100%VA cambia in OUT= SWMB quando il carico é alimentate attraverso la linea
dellinterruntore per i bypass di manutenzione, e guindi ron é possibile fomnire la misura della corrente di uscita.

1 valore 100%W A fornito nell'esempio ¢ ricavato dalia misura della corrente di uscita,

1l numero indica la corente di uscita con il valore relative al valore assolulo nominale e il valore indicato ¢ gquello
maggiore tra quelli di corrente efficace o di corrente di piceo.

- BATT=100%Ak  cscmpio di indicazione della percentuale di rivarica della batteria.

IF valore 100%Ah € ricavato dalla misura della comrente di carica e del tempo frascorso in rnicarica.

[l numero indiea il valore percentuale della ricarica in base all'informazione della capacita defla barteria collegata € al
valore di quantita di carica utilizzata durante 1] funzionamento da batteria

11 gigterna rimane aulomaticamente in carica rapida per wto il tempo necessario per fomire alla batteria la quantita di
carica persa durante la scarica.

L'indicazione "%Ah" cambia in "min." durante i] funzionamento in mancanza della rete di alimentazione o comungue
in caso di batteria in scarica. In questo caso il valore numerico si niferisce ai minut residui di funzionamento, caleolati
sulla base della comrente eragata dalla baiteria e delto stato di carica di quest'ultima,
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NOTA:

L'autonomia indicata é caleolata sulla base della misura della corrente di scarica presente in quel momento, del valore
memorizzato relativo alla capacita della batteria collegata ¢ del valore memorizzate relativo alfa percentuaie di ricarica
precedente 1a scarica. 1 valore di autonomia mostrato & comunque da considerarsi indicativo a causa della molleplivita
dei fanori che 1o influenzano. 1n caso si rilevino notevoli differenze tra il valore previsto e il tempo reale di una scarica
con carico coslante 51 dovranno controllars | dati memorizzat relativi alla batteria ed anche lo stato di quest'ullima.

- %=0N: psempic dellindicazione relativa allo stalo di abilitazione dellallatme sonoro; in casc di esclusione
lindicazione cambia in 3=0FF.

MENU TASTO 1, "?", AIUTO

(Quando sono attivi makti altri meni il polsante 1 permette il ritome al menu NORMALE)

1=%, 2=Misure, 3=Comandi, 4=Ragistraz.

g=DatalCre, T=Codici, B=Mommale
1=7, indtca il pulsante | per 'accesso al menh di cambio della lingua.
2=MISURLE indica il pulsante 2 per 'accesso al mend per le misure,

3=COMANDH  indica il pulsante 3 per Paccesso al ment per Finserzions i comandi
o selezioni o personalizzazions di valoti per il funzionamento,
4=REGISTRAZ. indica il pulsante 4 per I'accesso al menil per la visione degli eventi
registrati nella memaoria interna,
6~DATAARE  indica il pulsante & per I'accesso al mend per la visione ¢ la pestione
dell'orologio ¢ calendario interni.
T=CODIC] indica il pulsante 7 per Maccesso al mend per la visione dei codici intemi
corrispondenti allo stato di funzionamento di tuetl 1 sotto assiemi interni.
E=NORMALE indica il pulsantc B per il dtorno immediale al mend NORMALE,
il rilorno at menit NORMALE avviene anche automaticamente dopo due minuti
dall'ultima pressione su di un tasto.

Menir tasti 1, 1: LINGUE

2=ltaliano 3=English 4=Francais
S5=Deutsch E=Espanal F=x

Premenda il tasto corrispondente alla lingua desidersta si sceglic la lingua con cui [l sistema fornirh i § successivi
messaggi. Premendo il taste 7 sia acceds ad un mend successiva:

2=Nederand 3=5venska d=Polski

La selezione della lingua risnane memotizzata anche dopo lo spegnimenio ¢ la riaccensione del sistemna. Per cambiarc
la lingua cotrente ocoarTe in ogni caso acceders al mend LINGUE.
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MEND TASTO 2" MISURE"
Al meni "MISURE " si accede solo dal menda WORMALE.

Fremendo il tasio | si loma immedialamente al mend NORMALE.
T contenuto dei menit misure & diverso tra le macchine monofasi e quelle mifasi.

Fersinone trifase:

IN=100,100,100%V, 50.0Hz; 101,107 101%AR
- BY=230,230,230V, 5(.0Hz;

Le misure indicalc hanno il scpuente sipnificala:

iN=100_ 100, 100%Y .50 0Hz mizura delle tre tensiont di fase e della frequenza, misuraic all'ingresso di
alimentazione. La tensione & espressa in percentuale del valare nomipale; 11 valore
100%:Y indica una tensione di 230V,

10,1010, 13 %Ain misura delle tre correnti di ingresse. Le correnti sono  espresse in percentuale del
valore massime.

BY=230,230,230V] misura delle kre lensioni di fase della linea di bypass.

S0.0Hz misura fiequenza ingresso linea di bypass.

Versiome manafase;

IN=100100,100%Y, 50.0Hz, BY=230V, 50.0H=
i DUT=230V, 50.0H2; 100%W, 100%A, 147%AD,

Le misure indicate hanno il seguente significato:

IN=100,100, 100%V 50.0Hz misura delle tre tensioni di fase e della frequenza, misurate
all'ingresso di alimentazione, La tensione € espressa in percentuale
del valorc nominale; il valore 100%%Y indica una tensione di 2300

BY=230¥, tensione di ingresso linga di bypass;

50.0Hz frequenza di ingresso linca di bypass;

QUT=230%, 50, 0Hz; 100%2W 100%0A; 1479%Ap  tensione, frequenza, potenza attiva, corrente cfficace o di picen
(espressi in wvalore %o rispetto al valore nominale) dell’uscita
dell’UPS.

Dwarante il funzionamento da bypass 1a sigla OUT cambia in BY.

Durante il funzionamenlo con inserite lintermutiore SWMB per il bypass di manutenzione, e misure di cormenti non

sono possibili, Amangono invece visealizzate le misure delle tensioni.

L'indicazione cambia in OUT- 5%MB,

Menl tasti 2, 2: MISURE GRANDEZZE DI USCITA

Versione iriface.

OUT=230,230,231VIn; 50.0Hz; 100,100, 100%W
100,100, 100%A, 147 147 147%Ap

Premendao il tasto | si ritoma al mend NORMALE.
Lc misure indicate hamno il sepuente significato:
QUT=230,230231VIn  misura defle tre tensioni Ji faze in uscita dal sisterma

500Hz misura delia frequenza di useita del sistema

100,100, E00%: W misura della potenza attiva di uscita espressa in valore percentuale nspetto al valore nominale

100,100, 100%:4 misurad delle tre correnti di uscita del sistema. La corrente ¢ espressa con valore percentuale
rclativo af valore nominale di uscita.

147,147 147%AD misura delle tre comenti di picco di uscita del sistema espresse in valors percentuale rispetto

al valorc nominale (1,41 *valor: efficace nominale).
Dierante il fienzionamento da bypass [a sigla QUT cambia in BY,
Dwranie il funzionaments con inserito 'interrattore SWMB per il bypass di manuienzdone, e misure di cormenti non
sono possibill, imangono invece visyakizzate le misure deile tensioni.
Llindicarzione cambia tn OUT= SWMB.
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Yerstame mane

BATT=+323, -323V;+0,0A; =230V, 360+, 360V-
Ts=28, Tr=50, Ti=49, Te=29"C, IN=101%A

Premendo il tasto 2 si ritoma al precedente mendi. Premende il tasto 1 si ritoma al meni NORMALE.
Le misure indicate hanno il seguente significato:

BATT=+323, -323V tensioni di batteria, rame positivo e ramo negative con battetia inserita, tensione gel
carica batteria con fusibili di batteria aperti (in questo caso il valore letto potrebbe
oscillare);

+0,04 corrente in batieria, valote positivo se erogato negativo se assorbito dalla batteria;

=230V tensione uscita inverter,

Ja0v+, 360V- tensione continua ingresso inverter;

T==28, Tr=50, Ti=4%, Te=29"C  indicazions dcllc tcmperature di intema del sistema, modulo converter, modulo
invetrter, induttanze.

N=101%A misuta della corrente di ingresso del comverter espressa in valore percentuale rispetic
al valore nominale.

Meni tasti 2. 2, 2: MISURE
Solo con Mscitg frifase:

BATT=+323, -323V+0,0A; =230V, 360+, 260V-
Ts=28, Tr=50, Ti=49, Tc=293°C; IN=101%A

Premenda il taste 2 si titorna al precedente mentd, Premendo il tasto | si ritoma al mend NORMALE,
Lc misure indicate hanno {1 seguente significatn:

BATT=+323, -323V tensioni di batteria, ramo positivo € ramo negalivo con batteria inserita, tensione del
carica batieria con fusibili di batteria aperti (in questo caso il valore letio porebbe
ascillare);

+0.0A conrente in batteria, valore positivo se erogalo negativo se assorbito dalla batteria;

=230V temsicne uscita inverer,

360V 360V- tensione continua ingresso inverter;

Ts=28, Tr=50, Ti=49, Tc=29°C  indicazione dells temperature di: interna del sistema, modulo convener, module
inverter, induttanze;

IN=101%:A misura della corrente di ingresso del converter espressz in valore percentuale rispetto
al valore nominale.

Menis tasti 2, 6: MISURA TEMP!

OUT= 10000h; BY= 10000h;, BATT= 10000 sec
nBAT T= 1000; n0%AR= 100, 2002-01-01

Premendo il tasto 1 si toma al meni MORMALE. 1 valori indicati hanno il seguente significato:

OUT= 10000h; indicazione delle ore frascorse in funzionamenta con carico su inverter.

BY= 100G0h; indicazionc delle ore trascorse in fonzionamento con carico su bypass.

BATT= 10000sec indicazione dei secondi trascorsi in funzionamento con batteria in scarica

nBATT= 1004, indicazione delle numero di volte in cui la batteria & entrata in erogazione,
e quindi indica anche il numero di mancanze della tensione di alimentazione.

nd%Ah= 100; indicazione delle numero di volte in cui |2 batteria si & scaricata completamente. 11 numero di
cicli di scariche complete & utile per conoscere e valutare lo stale di efficienza della baneria,

2001-01-01; indicazione della data memorizzata relativa al giomo in cui ]a macchina € stata attivata per la
prima volta,

1 dati sopra indicati costitniscone la STORIA, imangone memaotizzati anche con macchina spenta ¢ non possonc essere
arzeratl.
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MENU TASTO 3, "CHIAVE", COMANDI

2=PROVA BATTERIA 4=CONTRASTO VISORE
S=PERSCNALIZ. 5=BYPASS 7=BLOCCO TOTALE

In questo case il visore propone la scela per 1 successivi sotlomeni.

Meni tasti 3, 2- PROVA BATTERIA

Prova Batteria 8 sec.
BATT= +396 -398Y +2 4A; Vb= 370V, 100 min

In questo caso si attiva il ciclo di controllo dello stato di efficienza della batteria che ha una durata di 8 secondi.
Premendao il tasto 8 & intetrompe la prova e i ritoma al meni NORMALE prima dello scadere del tempao.

Il significato dei valori indicati & il scguente:

BATT=+3%4 -396% + 2 44 misura della tensione e corrente di batteria
Vbe= 370V tensionc di batieria caleolata.
100 min indicazione del tempo di autonomia caleolale.

1] ciclo di prova bareria con abhassamento della tensione di uscita del raddnizzatore permette di valutare la bateria con
ta reale cropazione sul carioo anche durante la presenza della tensione di alimenlazionc.

L'zhhaseamento della tensione di uscila del raddrizzatore avviene solo se & presente la tensione della linca di bypass, in
modo da evitare eventual] inconvenient al carico di uscita scnza la riscrva del bypass,

Alla fine det ciclo di prova si confronta 2 tensione fomita dalla batterta con un valore di tensione "Whe" calcolato in
base alla comente crogata misurata, ai valoti i capacitd della batteria ¢ a meth valore della percentuale di ricarica
comtenuta in memoria.

Se la tensione misurata sulla batteria risulta inferiore a quclla calcolata:

- si aniva lMallarme " BATTERIA 3CARICA o SWE APERTQ",

- i dimezza i) valore percentale di nicarica memonizzalo,

- si predispone per un successivo ciclo di prova che sard autpmaticamente attivalo dopo 60 secondi,

1l ciclo di prova batteria si aftiva
- manualmente;

- automaticamente ogni 60 sec. dopo ogni prova fallita {per tre volle), oppute ad ogni accensione del sistema;

- sutomaticamente ogni 24 ore;

- automaticamente in moda invisibile durante il funzionamenio senza rete di alimentazione.

Alla fine di ogni prova, se la tensione misurata risulta inferiore a quella caleodata si attiva 1'allarme, con successive
dimezzamenio del valore di carica memorizzata € del tempo di autonomia indicato.

Trascorsi #0 sec. dall'attivarione dell'allanme viene escguita un nuova prova € se il risultato € negativo 'aflarme =i
riattiva ancora dope altri 60 sec,

Gh allarmi continuano a dimezzare il valore di carica memotizzato fing a quel valore per cui la tensione di batlcria
caleolata risulti minore di quella realmente misurata. [n pratica, quesio sistema di controllo della batteria produce un
allarme vgni volta che la batieria risulla avere meno della metad della carica prevista. La presenza PERMAMNENTE di
questa allarme indica che la batteria & incfficiente, oppure il circuito di batteria é intetrotia, oppure € rimasto aperto il
pocta fusibile di batetia FBAT, oppure & intervenuto una dei fusibili di protczione. La presenz TEMPORAMEA indica
una diminuzione di cfficicnza della baticria tanto grande quanto frequente € I'allarme,

Disabilitazrione PROV A BATTERIA, digitare tasti 3, 5: “PERSOMALIZZAZIONI", inzenire codice 323232,

Per riattivare il test di baltenia inserire uovamente il codice 323232,
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Meni fasti 3, 4: CONTRASTO VISORE

CONTRASTO DEL VISORE : 6
Regaelazione: = B=+

in questo caso & possibile vanare il contrasto del visore, diminuendode con il tasto 7 oppure aumentandolo con il tasto 8.

Ll valote & esprime il livello presente del contrasta, che pud cambiarc da 1 a2 L.
Per uscire dal ment s pud premere uno degli altri tasti diversi da 7 e §, ad esempia il tasto 1.

Menir tasti 3, 5: PERSONALIZZAZION]

Cod. 7 ............. |

L'accesso al menu "FERSONALIZZAZIONIT comincia con il tasto 5 dal mend 3 COMANDI, dopndiche compare un
mend inermedio nel quale & necessaro inserire una sequenze di st per oitenere | mend finale,
La sequenza "CODICE di PERSONALIZZ." & uguale in tutti i casi ed € 436213

L'accesso con codice al ment personalizzazioni dovrebbe evitare che persone non autorizzale possano modificare
parametri di funzionamento della macchina. Dopo una sua inserzionc il codice non € pid dehiesto per cires 2 minuti,

Soln con linserzinme del codice corretio si ha accesso al successive meoi, aftrimenti 51 ritorna al meng

NORMALE.

i 2=Tensione Uscita Nom. 3= Batteria B=5tby
4=Preallatme §=AUo-OFF 7=Altd

Premenda il tasto 7 si oftiene la seconda parte del meni:

|_2=Carnpu Tens. By. J=Campo Freq. By. .
4=Modem 5=R5232, 6&=FEcho  7=ldent

Mei due casi premenda uno dei tasti 2, 3, 4, 5 si ha 'accosso al successivi suiloment operativi mentre con il tasto
& T g ritorsa al mend NORMALE,

Mend tasti 3, 5, codice, 2! PERSONALIZZ. TENSIONE USCITA NOMINALE

Tensiona Uscita Nominale = 225VIn
| Regolazione, 57 B=-+5, T=- B=+

Codice 436214, L'uscila dal ment si ottiene premendo uno dei tasti diversida 5, 6, 7 e &,

Con i wsli 7 ¢ § & possibile diminuire 0 aumentare 1a tensione di wscitz nominale ncl campo da 200 a 250% con
varniazioni di | Vaolt.

MNell'esempio la tensione di uscita nominale & stata impostata per i] valore di 225V misurali ra fase ¢ neutro "Vin™
notare che anche nei sistemni trifasi of si riferisee sempre sofe alla rensione tra fase & neure "Vin®.

11 valore impostate nell'ssempio modifica il funzionamento dellinverter in modo da avere la ensione di uscita a 225V
tra fase ¢ neutro, durante il funezonamento normale,

inoltre viene anche fissale a2 225Vin, if riferimento per il compo di accetfazione defla tensiane
allingresso deflz linez di bypass. If campa di acceftazipne della fensiane i alimentazione rimane
invariato e non & medificabile.
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Meno fasti 3, 5, codice, 3: PERSONALIZZ. BATTERIA

[ Batteria Tipo=1 Capacita=12Ah
i Regolazione: 2-/3+  5/6=4+10 7=-F=1

Codice 436215 1rasti 273 consentono di scegliers il tipo.
Con i tasti 5, 6, 7 ¢ § & possibile diminuire o aumentare il valore di capacily della haneria contenuto in memoria, con

varazioni di 10 unild oppure di una, nel campe da 1 a 9998 Ah,

5i deve imgerire il wvalore di capaciti nominale dellz battera collegata, c¢he normalmente ¢ anche stampata sul
contenitore della siessa barteria.

Turte le macchine fomite compleie di balleria, vengono personalizzate in fabbrica,

el caso di macchine fornile senza batterie & necessana inscrirg il valore cormello, altomenti il sistema utilizza il valore

di 12Ah.

Can i tasti 2 ¢ 3 & passibile diminuire o aumentare il valore identificativo del tipo di batteria.
In caso di baoeric ad alta intensita di scarica si deve passarc dal valore 1 {normaimente prefissato per le batterie
normali) al valore 2, il valore 3 & da wiilizzare per batterie di tipo a vaso aperio.

Scegliendo il tipo 0 € premendo nuovamende i tasto 4 & possibile invece impostare manualmente i sepuenti valom:

- per UPS con 32 batterie:

Ac=2 48 Vb_min=1860 Vb_ch=217 Vb_max=222 |
Adjustment: 2-73+, A6+ T=-, B=+ :

Ac=2.4A valore massime di corrente di ricariea (funzione Jel valore di capacita di batleria)
Vb_min {tensione fine scarica) =130+180¥

¥b_chitensione mantenimento} 200230V

Yh maxitensione canca) = 200230V

- per LIPS con 48 batteric:

"Ac=2,4A, Vb_min=240 Vb_ch=326 Vb_max=333
| Adjustment: 2-f3+, 5-/5+ f=- B=+

Ac—2.44 valore magsimo di corenle di ricarica (funzigne del valore di capacitd di baneria)
Vi min (tensione fine scarica) —225: 270V

Wh_chilensione mantenimento) = 300+345Y

Vb max{tensione cavica) = 300: 345V

Ll sisterna di coneeollo wiilizza i dati di capacita ¢ tipo di batteria per:

- il conirolle automatien dell'inverter della efficienza della batteria,

- il caleolo di previsione del tempo di autonomia residua;

- il caleoks dei livellt di tepsions battetia per attivare il preallarme e successivamente lo spegniments;
- fissare il valore oitimo per la comente di ricarica,

Menir tasti 3, 5, codice, 4: PERSONALIZZ. PREALLARME

| (22GVmin, 247%p)  Preallarme 5 min
| Regolazione: f=-, 8=+

Codice 436215, L'uscita dal mend si attiene premendo une dei tasti diversi da 7 ¢ 8.

Ymin=tlensione minima di batteria; ¥p= tensione di preallarme fine scarica.

uest due valort di tensione Ymin ¢ Vp non sono valori fissi ma sono funzione della corrente di scarics della batteria,
Vp= Vmin+3V+10%(corrente di batteria] Al ‘capacita di batieria[ Ah].

Con i tasti 7 ¢ § & possibile diminuire o aumentare il tempo per attivare il preallarme prima che il sisterna si blocchi a
causa della fine scarica di batteria. Sone possibili vardazioni di 1 minuto nel campe da 2 a 254 minun,

Il segnale di preallarme si attiva guands il tempo calcolato fmancnte & inferiore al valore fissato di preallarme oppure
quandn 1a Lensionc di baticria & inferiore al valore Vp di tensione di preallarme,

E' importante prevederc un largo marging di sicurezza nell'utilizzare la funziooe di preallarme, in quaoie il
valore d*autonamia previsiz non pud prevedere eveoluali sumenti d*assorbiments da parte ded carico d*uscita, £
neanche pud tenere conto dimprovvisi ed imprevisti difetti della batteria come ad esempio guasti a singuli
elementi o collegamenti defettosi.
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Meany tasti 3, § codice, §: FERSONALIZZ, AUTO-OFF "VA"

Spegnimento Automatico con Uscita < 10%WVA
| Regolazione: (5=Toff 6=Tor) __7=-, 8=+

Codice 436215, L'uscita dal mend si otticne premendo uno dei tasti diversida 7 o 8.
Con i tast 7 e § & possibile diminuire o aumentare la soglia percentuale del carico d*uscila per la funzione AUTO-0FF,
sono possibili variazioni di 1% ncl campo da 0 2 99% del carico nominale d uscita.

Quando & impostato il valore di AUTO-OFF sc:
- la tensione di rete é presente e |3 percentuale di ricarica & inferiore al 60% | 51 ha {a sola visuzlizzazione di

BYPASS FER VA USCITA<VMALORE AUTO_OFF
__ 20, QUT=100%VA BATT=50%Ah 5=0N

Il sistema attende che la ricarica della batteria supen 1] valore del 60% prima di disatlivarsi.

- g& la lensione i rete & presente e la percentwale di ricarica € superiore al 60% , oppure fa tensione di role non €
presente & si € in funzionamento da batterta, il sistema attende prima di disativarsi che trascorma il tempo prescelio
come preallarme fine scarica batieria, si ha 12 visualizzazione di

BYPASE PER VA USCITA<VALORE AUTO_OFF
_ 20, QUT=100%VA OFF: 4 min, 5=0N

Inalire i ha la commularione del contatie “preallarme fine scarica” per allarme remoii.

In questo caso il sislema rimane attivo per § successivi 4 minoti indicati, dopodiche si avid la commulazione su lineg 4
bypass e la disattivazione; se & presente Ia tensione alllingresso delfa linea di bypass, rimanc presente anche la lensione
all'uscita. In caso contrariv il sisiema 21 spegne.

Al ritorno dell*zlimentarione il sistema riparte dalla linca di bypass.

I carico Amane commutato 50 linea di bypass finché la polenza di uscita rimane inferiore al valore di "AUTO-0OFF",
quindi il sistcma rimane in attesa di un aumento del cardco per effelluare il ftomo automatico al funzionamento

normale,

La funzione "TAUTO-OFF™ & maggiormente utile per otfenere Ip spegnimenta del sisfema durante il
funzionamento da batteria, semplicemente spegrenda if carico di uscits. Nel casa di funzionamenita
normale, la funzione di "AUTO-OFF" é ancora utife per azzerare i consumi poiché § circuiti di potenza
sono disaitivati, fa batieria & isolata e rimangano atthvl salo [ clrewits di controlle con consumao
eguivalente ad una lampada.

Meni tast 3, 5, codice, 6, 5: PERSONALIZZ. AUTD-DFF Timer

AUTGC-0OFF Timer:  Taoff = 0: 0, Ton=0: O
Regolazione: 5-, B+ F=-, B=+

Codice 436215, L'vsgita dal ment) st oftiene premendo uno dei tasti diversida 5,6, 7 c &

La fungione dei tasti & [a sepuente: 5, § per modificars il valore Ton; 7. & per modificare il valore di Taff,

Toff ¢ Ton sono valori di lempo wtilizzat dal sistema per realizzare un ciclo automatico piomaliero di spegoimento e
riaccensiong,

[l ciclo del timer € inibito quando Tofl = Toa.

{ando Torglogio interno raggiunge il tempo Tefl, sc la  tcnsione di rele € presente ¢ 1a percentuale i ricarica ¢
infertore al 60% , 51 ha la sola visualizzazione di

AUTO-0OFF Timer: Toff= 20:00°, Ton= 7:00
20, OUT100%VA BATT= 30%Ah 5=CON

il sisiema atlende che la dearica dellz batteria supert il valore del 60% prima di disattivarsi.

Ouando 'eralogio intemo raggiumge il tempa Toff { 20:00' }, sc 1a tensione di rele € presende ¢ la percentuale di ricarica
& superiore al 60% , oppurt la tensione di rele non & presente € si € in funzionamento da hatteria si ha la visuzlizzazione
di:

AUTO-0OFF Timer, Toff= 20:00", Ton=7.00'
.20, oUT100%VA GFF: 4 min  5=0N
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Inole si ha lz commulazivne del contatlo “preallarme fine scarica” per ailarme remoti.
In questo caso il sisterna rimanc attive per i successivi 4 minut indican, dopodiché si avra la commutazione su linea di

bypass ¢ la disatlivaziont (lensione d uscita assente).
Quando Porologio interno rgpiunpe il kempe Ton ( 7:00° ), se € presente la tensione di rete, si ha la riallivazione
automatica del sistema con il Atorno al funzionamento normale.

Menis tasti 3, 5, codice, 7, 2: PERSONALIZZ. CAMPD TENSIONE BYPAES

Con I'UPS in modalith  ON-LINE i1 meni visibile & 1] scguente:

Campo Tens. By. 15%
Regolazione: ¥=-, B=+

Codice 436215, L'uscita dal mend si oniens premendo uno dei tasti diversi da 7 & &,

Con | tasti 7 & & & possibile modificarc 1l campo di tensione accettato, Quando la linea di bypass sce dal campo
impostato la logica dell’UPS inibisce la possibilia di passaggio da inverter a linea di bypass.

Le scelta & da £5% a =25%, del valore impostata per la tensione uscita nominale {all’uscita dalla fabbrica 'UPS ha il
valore settate su +13%).

Con I"UPS in modalita standby-on il menil” visibike & il seguente:

{SthyON=15%) Campo Tans. By. 15%
Reqgolazione: {5-, 6+} 7=-, B=+

Con itasti 5 ¢ 6 ¢ possibile modificare il campo di tensione accettato in funzionamento su linca di bypass al
superamento del quale il carico viene commutato auiomaticamente su inverter (all"uscita dalla fabbrica I'UPS ha i due

valari di soglia coincidenti).

Menir tast 3, 5, codice, 7, 3 PERSONALIZZ. CAMFD FREQUENZA BYPASS

Campao Frequenza Ely 2%
Regolazione: 7=-, B=+

Codice 436215, L'uscita dal meni si ottiene premendo uni dei tasti diversi da 7 ¢ 8.
Con i tasti 7 e & & possibile diminuire o aumentare il valore percentuale del campn per laccettazione della frequenza

all'ingresso della linea di bypass.
La scelia & Lra 1 vatord di £1%, ¢ £5% relativi al valore nominale del sistema (30 o 60 112).

Menir tasti 3, 5, codice, 7, 4: PERSONALIZZ. MODEM

' 4=DialfSend; MODEM-1=0, MODEM-Z =10
Regolazione: G-, 6=+; {=-, 8=+

Codice 436215, L'uscila dal meni si ottiene premendo uno dej tasi diversida 7, 8, 5, 6, 4.
Con itasti 7 e § & possibile diminuire o aumentare il valore di controllo per la gestione del modem, la sceita & ma |

valori dad a3 elo D é quello iniziale.

0 = il modetn collegato alla porta R$232 viene disattivato, in quanto il lerminale n.20 del connettore RE232 assume un

livello basso {-12V) (scpnale DTR disattivato}.
N.B. la confizurazione MODEM=0 € indizpensabile quando non =i wiilizza il modem e si wilizza il connetiore RE232

per il collcgamento al pannella remolto.

1 =il scgnale DTR ¢ attivato {terminale 20 a +12V), il modem ¢ abilitate aila risposta, {si ricorda che un pannelle
remato collegato al connettore R5232 in luogo del modem, rimane spenta).

2 =il segnale DTR € attivato, i] modem € predisposto alla risposta e alla chiamata automatica.
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Dopo 30 sccondi di permanenza di un allarme "ANOMALLA INTERNA n., il sistema effettua la composizione
automatica del numero "DTAL" memorzzate. Quando riceve la risposta del modem fcevenle invia un messaggio
composte dalla sipla UPS, dal numero "SEND" memotizzalo, dalla copia del testo presente sul visore |, dal codice di
allarme dalla data e dall'ora dell'istante di trasmissionc.

WOTA: per attenere il cometto funzignamento si deve utilizzare un modem che sia gia stato configurato per riconoscerc
i comandi di tipo "HAYES" ¢ che sia in prado di comporre il numero telelonico wilizzando impulsi o toni come
richiesto dalla linea elefonica che s*intende otilizzare,

Escmpio di messaggi inviati al modem in caso di un allarme:
Ipottzzando di aver predisposto: [Mal = 123456, Send = 456780
30 zecondi dopo Pinizio dell'allarme “Anomalia Interma 571] sisiema invia al modem (| comando: 5T 123456
11 gistema , dopo Ta ricerione, del messageio "CONNECT® da parte de]l modem, invia:
UPE 4567389
ANOMATTA TNTERNA: 5
20, OUT=In0%VA, BATT= 7HiAh, E5=0n a=00200200 2002-031-01, 13:r24:28

1l sigtema, successivamente invia la sequenza per 1a chiusura della comunicazione:

+++  ATH

In ultimo, anche il segnale DTR viene abbassato per 8,5 sec.

Nel case la linea telefonica sia occupata oppure il modem remolo non tisponda, i sistema rdprova a chiamare opni 3
rminuti fing ad ottenere il collegamento sempre che rimanga presente la condiziene di allarme.

3 =come 2 con chiamala aulomatica al verificarsi di un qualsiasi allarme.

4 = come 2 con chiamats automatica sole per allarme “ANUMALIA INTERMA®, e con invio del messaggia solo dopo
il riconoscimento della risposta dal modem remoto mediante 1a deczione del carttere ™3™
Questa modality permente al computer ricevitore di non perdere messagpi

5 = come 4 gon chiamata avtomatica al verificarst di un qualsiasi allarme.

Meni iasti 3, 5, codice, 7, 4, 4, & (6): PERSONALIZZ. "Dval / Send” Modem

" MODEM dizl n=F{FAFfriiier <=2 3=>
Regolazicne: (&=dial, 6=send) ¥=-, 8=+ i

Codice 436215, L'uscila dal mend 31 ottiene premendo uno dei tasi diversida 7,8, 5,6, 2, 1.
Con i tasti 7 e R & possibile diminuire o aumcntare la cifra su cui & posizionato il cursore,

Lo spostamento del cursore si oftiens con i tasti 2 ¢ 3, ed & indicalo inizialmente dal caratiere '
Ognt numero pud assumere i valor dada 9. Il simbolo * ¢ ™ indica che la ¢ifra corrispondente € disabilitata.

LIn numere "dial" cometto deve essere posizionato dopo * = *. Tulli i aumcr posti dopo ™/ vengono ignorati

{es. 01237457 1l numero riconosciuta & solo 1123), Selezionandn il mend 35746 oppure premendo o tasto 6 quando £
atttve il ment 35745 <i pud impostarc il numero "send”.

Menii tas#i 3, 5, codice, 7, 5: PERSONALIZZ. R5232

RS232 - 1: baud=3600. RS232 - 2: haud=9600.
| Regolazione: 3= - 4=+ == 8=+

Codice 436215, L'uscita dal mend si ottiene premendo uno dei tasti diversida 3,4, 7 e &
Con i tasti 3 e 4 {7 e 8) & possibile diminuire o aumentare 11 valore per la velocita di trasmissione "baud”,

La scelta & tea i valod di 1200, 2400, 4800, 9600,

Meni tasti 3, 5, codice, 7, §: PERSONALIZZ ECHO

Echoe RS5232-1 =0, Echo RS232-2=0
Regolazione: 5=-, 6=+ 7=-, B=+

Codice 436215, T'uscita dal menid si attiene premendo uno dei tasti diversida 5,6, 7o 8.

Con i Lasli 5 ¢ 6 {7 ¢ 8} & possibile diminuire o aumentare il numero utilizzate per Pabilitazione della funzione "ECHO".
I numerg pod assere variato tra @ e | per disabilitare o sbilitare 1a funzione. [l numero di partenza é 0.

Cuando la funzione € abilitata il sistema invia avtomaticaments all’oscita R5232 un mossapgio copla del visore con
I'apgiuntz del codice intemo "a=FFFF-FFEF", iz date ¢d ora comrenti.
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Il messaggio vicnc invialo in corrispondenza di ogni variazione dello staio degli allarmi {owvero cambiamenta del
codice interno “a=_...").

Utilizzando questas funzione € pussibile ottenere la stampa di ogni variazicne d’allarme su una stampante seriale
collegata, oppure avere gli stessi allami visualizzali su un termingle,

NOTA: questa funzione deve essere DISATTIVATA quando si realizza il collegamento con un compuler sul guale sia
attivo I'apposite programma di colloguio. ! messapgi spediti automaticamente con 1a funzione ECHO sono in contrasto
con quelli Hehiesti dal computer.

Mend fasti 3, 5, codlice, 7, 7: PERSONALIZZ IDENT.

IDENT. =0
Regolazione: 7=, 8=+

Codice 436215, L'uscita dal menii si otticne premendo uno dei tasti diversi da 7 e &.

Con i tasti 7 & 8 & possibile diminuire o aumentare il numerc utilizzate per I'identificazione di una singola unita nel caso
di sistemni in cui siano impicgati pit UPS collegati ad vna sola linea semiale RS232.

{ numero df base & § e puo essere cambiato tra i valorida 0a 7.

Manis tasti 3, 5, codice, 8: PERSONALIZZ, FUNZIONAMENTO IN STANDBY-ON

Stby =0 min, Stby_ON=0
Regalazione: 5- 6+ 7=- 8=+

Codice 436215, L'uscita dal meni si ottiene premendo unoe dei asti diversida 5, 6, 7 c 8.

Premenda il tasto § Sthy=1 I'UPS si porta da modalita ON-LINE in modalita STANDBEY-ON, viceversa premendo 7.
Il passaggio su linea di bypass pud essere immediato con “Stby = 0 min.” oppure ritardato agendo sui tasti 5 ¢ 6.

La linea di soccorse dovra permancre per il wmpo impostato ento il campo di accettazions prima che possa avvenire il
passappio {vedere mend "PERSONALTZZ. CAMPO TENSIONE BYPASS").

L impostazione fimans memorizzala anche durante lo spegnimento dovuto aila mancanza di alimentazione,

Per la dascrizione sul funzionamento vedere il paragrafo “MODALITA" DI SETTAGGIO™ sul Manuale d'Use dell’UPS.

Menir tasti 3, §, codice, 8, 4: PERSONALIZZ, FUNZIONAMENTO SMART ACTIVE

SEMARTACTIVE S. Sthy =5 min. Stby_ON=1
Regolazione: 4=85ma OFF,6 56+ 7=-8=+

Codice 436215, L'uscila dal meni si ottiene premenda uno dei tasti diversida 4, 5,6, Tc B,

Attivando la funzione Smart Active mediante il tasto 4, Sthy_ ON passain 1.

L’impostazione rimane memorizzata anche durante lo spegnimento dovute alla mancanza di alimentazione,

Il tempao di attesa per il passaggiv su bypass rimane Sminuti {SMART ACTIVE §) se non vengono riievati disturbi
sulla linea di bypass, In caso contrario passa a T5minuti ¢ la scritla diventa:

SMART ACTWE L. Stby =75 min. Stby DN=1
Regolazione:  £=5ma OFF, 56+ ¥=- 8=+

Fer la descrizione sul funzionamento vedere il parugrafo “MODALITA DI SETTAGGIO™ sul Manuale d'Uso dell"UPS.
Meni) tasti 3, 5, 642137: PERSONALIZZ. FUNZIONAMENTO IN STANDBY-OFF

Prima di insenite il codice indicato aprire 'interruttore di vscita, SWOUT; digitare quindi il codice e richiudere
I"intermttore di uscita.

L’itnpostazione rimane memorizzata, anche durantc lo spegnimento dovute atla mancanza di alimentazione,

Per la descrizionc sul funzionamento vedere il paragrafo “MODALITA® DT SETTAGGIO™ sul Manuale d”Use dell"UPS.
il ritorno alla modalich di funzionamento OWLINE si allua aprendo SWOUT e reinserendo il codice “6421377,

Meni tasti 3, 5, 156234: PERSONALIZZ. STABILIZZATORE

Prima di inserire il codice indicate aprire I'interruttore di wscita, SWOUIT; digitare quindi & codice € richiudere
Finterrutiors di uscita.

L'impostazione rimane temorizzata, anche durante 1o spegnimentn dovute alla mancanza di alimenlazione,

Fer la descrizione sul funzdonamento vedere il paragralo “MODALITA' DI SETTAGGIC™ sul Manuale d*Uso dell"UPS.
1l ritorne allz modalitd di funzionamento ONLINE si atua aprende SWOUT e reinserendo il codice " 1362347,
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Meng tasti 3, 5, 156236; PERSONALIZZ. CONVERTER USCITA 60Hz

Prima di msurire i1 codice indicato aprire Iinterruttors di useite, SWOLUT: digitare quindi i1 cedice ¢ richiuderc
I"intermatore di uscita.
L tmpostarions rimane muemorizzata, anche dutante bo spegnimento dovute alla manzanza di alimentazions.
Se il converter & senza Ic batleric inserice anche il codice 136234; sulta seconda linga del pannello appate:

— AKC OUT=_. VA, BATT=NO-BATT; 5=0N
Per la descrizione sul funrionamunto vedere il paragrafo “MODALITA® TH SETTAGGH” sul Manuale d'17so dell’LPS.
I riturna abla modalitd di funzionamento ONLTNE siattus aprendo SWOUT ¢ reinscrende (] codice “ 15623487,

Menii tasti 3, 5, 156235: PERSONALIZZ. CONVERTER USCITA 50Hz

Frima di tnserire il codice indicato aprire I'intermantare di uscita, SWOUT: digitare quindi i1 condice e richindere
IMimterrutiore di uscila.
i.'impastazione rimanc memorizzaty, anche durante lo spegnimenta dovule alla mancanza di alimentazione.
Se il cotverter ¢ senza le baterie inserire anche il codice 136234 sulla seconda liova del panns!ls appare:

K COUT=..¥A BATT- NO-RATT; 50N
Per la deserizione sul funzionamento vedere i paragrafo “MODALITA L0 SETAGGTT sul Manuale d*1 50 dell" TIPS,
U ritorne wlla modalita di funzionameno ONTNF si attua aprendo SWOUT ¢ reinserende il vodive ©1362357,

Meni tasti 3, 6. INVERTER-OFFBYPASRS

[ Inverter OFF e Gomando ByPass = 47263
| Spegne se Linea Bypass Non Corretta

[ useita dai mend si otticte premendo il taswn & oppure un gqualungue aliro lasto conoseguenza diversa da guella indicaca.
Premendo in successione | Lasti 4, 7. 2, 6. 1. come indicate sul visore, si ottiene |'attivazione del comande di bypass con
spegnimentn dellinverter,

L'azione cansegtente i1 comandn viene eseguita con aleuni secondi di ritardo per consentive eventuali annullamende,
Quando & altivo questo comando, i1 visore presenta Fallarme:

"COMANDO EYPASS ATTIVO 3=0FF.

Per ritormare af funzionamento nurmale, anche dopo lo spepnimento del sistema. ¢ neeessario annullare il comando
premende il tasto B, oppure inviando i codice del tisie aliraverso la RE232,

WOTAL Ber mascherare i1 codice def eomando, 47263, sul panneflo cccorre inserire nel Mem) PERSONALIZZAZTON]
{tasti 3.5 1 cadice 436213, Ripetere aperaziong per visuzlizzare nuovamente il codice.

Meni tasti 3, 7: BLOCCO TOTALE

["Comando per Blocea Totale = 47263
| ATTENZIONE, toglie ta tensione in uscita

L'uscila dal meny si oftiene pramendo il tasin & oppure un qualunque altro tasto con sequenegy diversa ds quella indicata,
Premendo o successione | tasi 40 7. 20 60 3, cume mdicate sal visore, siootticne Pattivaziones del comande per il
BLOCCO TOTALE del sistema.

Quando ¢ atlivo guesto cumando, i visore presenta 'allarme:

"COMANDG BLOCCO ATTIVOD; $3=0UFF.

L'azione conseguente il camandn viene escguita con aleuni secondi di ritardo per consentire eventuali anmllament,
Questo comande & ulile in caso di emergenza per oftenere 1a completa disattivaztone. operando da distanza atraverso la
linea RE322,

Por datlivare I'UPS & necessario premers i pulsanie B,

WOTA. Per mascherare {1 codice del comando, 47263, sul pannello wecorre insetive net Menlh PERSONATIZZAZIONI
{tasti 3.5740 codice 436213, Ripetcee Pnperazinne per visualizzare i] codice.
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MENU TASTO 4, "REGISTRATORE", EVENTI REGISTRATI

L messaggio allame memorzzale

a=FFFF-FFFF, 2002-01-01/14:45:50 n=100

L'accesso al menh "EVENTT REGISTRATI" si attiens premendo il Lasio 4 dal meni: base,

[l ritorne al meni base si ottiene con il tasto 1. i taswo 2 attiva ] settomend "MTSUTRA TENSION]! REGISTRATE".

I tasti 3, 4 ¢ 5 fimangoeno con le normali funzom.

Tl taste & attiva il sottoment 4, 6 "CODIC] REGISTRATI" € permette di scambiare il messaggio di allarme
memorizzato con la visualizzazione dei codici di state corrispondenti all'istante deil'svente memorizzata, e viceversa.

1 cadici di stato permetiono una analisi pil approfondita dellevento accaduto. Per la loro interpretazione vedere il ment
del Lasto 7 "CODIC] INTERNI" ¢ la tabella dei codicl memorizzati,

Con i tasii 7 & 8 si oftiene [a visualizzazione degli eventi precedent! e successivi a quello visvalizzato.
Ad esempig premendo i1 7 l'indicazione n=100 cambia in 1= %9 ¢ viene mostrato il "messaggio allamme memorizzato™

dell'evento precedente.

[ componenti del mendt sono:
- "messapgio allarme memorizzato”
indica uno dei mes=aggt di allarme comispondente a quello visualizzato durante T'ultimo evento accadute e
contenuta nella memoria degli eventi.
La memoria & capace di contenere fino a 120 eventi. Quande la memoria & piena ogni nuovo evento vicne
memorizzato cancellando 1] pi vecchio.
- a=FFFF-FFFF
indica il codice memorizzmto relativo agli aliei allarmi contemporaneamente presenti
insieme a quellp indicatg dal "messaggic allarme memonzzalo”,
== 100
indica it numere di cventi contenuli in memoria.
- 2002,12,31/14:45:50,
indica la dalafora dell'isiante in eui & accaduio I'evento visualizzatn.
E' espressa in anni, mesi, giomi / ore, minuti, secondi.

Menil tasti 4, 2: MISURA TENSIONI REGISTRATE

IN=100,100,100%Y, 50.0Hz; 100,100,100%Ain
BY=230,230,230v], 50.0Hz, nis

L'accesso al mend "MISURE TENSIONI REGISTRATE" =i ottiens con il tasto 2 solo dal mend 4 “EVENTI
REGISTRATI" oppure mend 4, 6 "CODICI REGISTRATT".
Fremendo il tasto 1 5i toma immediatamente al meni NORMALE.

Mell'esempio, B 353 {lampeggiante) indica che le misure mostrate i riferiscono allo stata relativo all'evento registrato
numero 35, Tl significato delle mizure & identicn a quelle de] meni 2.

Mend tast 4, 2, 2: MISURA CORRENTI REGISTRATE

IN=100,100,100%A,; Ts=25°C, Tr=45"C, Ti=d5°C
i=230VIn 430V, n 35 OUT=100,100,100%AmMms |

L'aceesso al menil "MISURA CORRENTI REGISTRATE" si ottiene con il tagto 2 sole dal meni 4, 2.
Premendo il tasto 2 51 ritoma al meni preeedente 4, 2; premendo il tasto 1 51 Atoma al mend base.

Mell'esempio, n 35 {lampeggiantz) indica che le misure mostrate si rferiscono allo stato relative all'evento registrato
rumero 35, 1l significato delle misure ¢ identico a quelle del meniz 2.
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Men tasti 4, 2, 2, 2: MISURA TENSION! TRIFASE REGISTRATE

[ 8Y=230,230,230VIn;, OUT=230,230,230VIn
035 QUT=100,100,100Apk

L'accesso al mend "MISURA TENSION] TRIFASE REGISTRATE" si otticne con 1l tasto 2 s0lo dal mend 4, 2, 2,
Premendo il tasto 2 si nitorna al mend precedente 4, 2. 2; premenda il tasto 1 si ritorna al ment basc.

MNell'esempio, n 35 (lampeggiante} indica che le misurc mostrate si riferiscono allo stalo relative all'evento registrato
numero 35, I significato delle misure & identico a quelle de] meng 2.

Meni tasti 4, &: CODICI REGISTRAT!

$=FFFF c=FFFF b=FFFF r=FFFF-FF i=FFFF-FF
a=FFFF-FFFF; 2002-01-01/14:45:50  n=100

L'aceesso al ment "CODICT REGISTRATI" 51 ottiene con il tasto & dal ment 4 "EVENTI REGISTRATI" c menl 4, 2;
4,2 2.4 2 2 2 ciot quelli delle misure repistrate.
1 ritorng al meno NORMALE =i ottiene con if tasto 1.

Gh alir tasti, escluso il 6, ¢ le indicazione della riga in basso hanne e stesse funzioni di quelli dei menl 4,

Larigain alto:  s=FFFF ¢=FFFF b=FFFF =FFFF-FF i=FFFF-FF,
mostra i codici inlemni.

I tasto & consente di ritotnate al menl 4 mantenenda l'eventn corrente, quindi & possibile passare pii velte dalla
descrizione dell'evento con 1] "messaggio allarme memodzzalo” a quella con i codici intemi,

MENU TASTQ 5, “ESCLUSIONE ALLARME ACUSTICO"

Crerante il funzionamento, da mend NMORMALL, l'operatore ha la possibiliti di escludere o riabilitare permancnicmente

I'altarme sonoro premendo i tasto 5.
Mel mend base compatre "S—0ON" guando Mallarme sonomn & abilitato e compare "5=0FF" quando l'allarme sonoro ¢

oscluso.
Tn altri mendy, quando non song previste altre funzioni, il tasto 5 pud essere ulilizzato solo per Fesclusione del suono.

Il comandn nmane memonizezato anche dope o spegniments & 1a successiva rizccensione dell’UTPS.

MENU TASTO 6, "OROLOGIO", DATA/ORA

DatafOre 2002-01-01/24:30:10)

L'accesso al meni "DATA/ORA" si oftiene con il tasto & dal mend NORMALE.
1l vigore presenta il conteruto attuale del calendario € orologico intermni con il formato:.
DATAMNORA = anoi, mesi, glorni / ore, minoti, secondi
Si ha la possibilitd di modificame il conlenule dehiamande apposito mend mediante l'ieserzione del cedice di
personalizzazione 436215,
I codice non € pid richiesto per 2 minuti dopo una sua prima precedente inserzionea.
Solo con linserzione del codice corretto s1 ha accesso al successivo meniy, altrimenti si ritotha al meno NORMALE.

_i DatafOre 2002-01-01/24:30: 10
| Regol: 2=An. 3=Mes. 4=Gior. 5=0re G=Min.

Premendo uno dei tasti 2, 3, 4, 5 0 & si sceglie guale valore cambiare.

Premendo i tasti 7 oppure § & possibile aumeniare o diminuire di una unité il valore presceli, premenda une degli altri
tasti 51 csce dal menu.
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MENU TASTO 7, "FRECCIA IN BASSO", CODICI INTERNI

L'aceesso al ment "CODICT INTERNI" si ottiene con il tasto 7 dal menia NOEMALE.

s=FFFF c=FFFF b=FFFF r=FFFF-FF i=FFFF-FF
a=FFFF-FFFF V.=1022-ABCD

{codici memorizzati)

Premendo ancora il taste 7 5i accede al secondo meni di codici intemi; premendo gli alud tasti si esce.

e=FFFF g=FFFF u=FFFF y=FFFF j=FFFF-FFFF
k=FEEF v=FFFF p=FFFF i=FFFF m=FFFF-FFFF

Premendo ancora il tasto 7 si accede al terzo ment di codici internt; premendo gli aler tast si esce.

a?=FFFF e3=FFFF b1=FFFF b2=FFFF
u2=FFFF u3=FFFF p2=FFFF p3=FFFF pd=FFFF

(questi codici non sonoc memonzzati)
N B.1 codici indicali nel secondo & nel erzo meni sono utilizzati solo durante ] collando in fabbrica.

Nel pritno meniz, ver. “Y.=1022-ABCD" & un esempio di numere identificativo della versione del programma di
sisterna.

MENU TASTO 8, "FRECCIA IN ALTO", NORMALE

FUNZIONAMENTO NORMALE
_ 20, QUT=100%VA BATT.=100%Ah 5=0ON

L'accesso af menil "NORMALE" s otticne con il lasto § dal meni 1 AIUTO e da muiti gli alei mend in cui non €

prevista un attra funzione.
Inoltre, il sistema rdloma AUTOMATICAMENTE al menll NORMALE | sempre dopo due minuti dopo lulttma

pressione sopra un tasio,
Tutle le Tunzioni sono quelle illustrate per il ment NORMALE.

Per scopi migliorativi, P Azienda si riserva la facolta di modificare if prodotto deseritto in questo
manuale in qualsiasi momento e senza preavyiso.
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