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BASE PER SENSORI ANALOGICI B-501

> N.B. prima di installare il sensore sulla base, programmare l'indirizzo sul sensore tramite 1 due
commuiatari rotativi, ad annotario nell'apposito spazio sulla base,

o L+ L+
Alla centrale At Agh altri dispositivi
N L. " sul loop
Indicaior & LED
Spazio per arnottare 'ndirizgo ded sensore
Pag. T Sistema Analogico sensgri, maduli, accassor! - Schemi di collegamento ed inskallazions 3_Schomid
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MODULO DI ISOLAMENTO LINEA 1SO-X

B Moduio Isolatore di Loop (IS0-X) viene usato per proteggere elementi critici del Loop di Comunicazions da guasti
prasenti su altri rami o sezioni del Loop.

M i i ; - . e e meme e
: SPECIFICHE TECNICHE o
i } P Drrmansiani per mont. in box SMESDHD 25 = 125 « 55 mm
Ingresso Loop (-} 1] = 1ISO-X gy . -
Tempermm_'a_ dalCa+d43 O

Unnnditd relativa da 0% @ 95% serza condensa

[ )
+

Ingresso Loop (+)

Alimertazione .da 35 a 3B Voo

“F
Consuma  |4500A

scita Loop (-}

Uscita Loop (+) '3 “

I modulo 180Q-X controlla continuamente it circuito collegato ai morseth 3 {-) e 4 {+].
Allaccensiong del circuito, viens eccitato un reld integrato. |l module 1I5Q-X perindicamente manda impulsi alla bobina

del relé. Lin corto circuito presente sul Loop di Comunicazicne fa sganciare il relé.

[
1

Il modulo 1SO-X riconosce la presenza del corto circuito & disconnetta il rame in cui si @ verificats il guasio, aprendo la
parts positiva del Loop {morsstio 4).

Lna volta che i guaém & skato rimosso, 1IS0-X autornaticamente rida tensione af ramo del Loop.

Massimo numero di dispositivi tra due 1S0-X = 25 {sensor o moduli},

ISOLAMENTO DI UN RAMO SU UNA LINEA IN STILE 4

Un corocircuito sul ramao collegato al modulo 1S0-X, isola solamente il ramo stesso, e non |a continuazions del (0o,

L+
-
Contlnuaziens dal Leop stile 4
L-
L I
L- = . . 1
'1 ) Sl s .
Alla cenirale I —1
- $ {|=|+
L+ [ 1
[
..__C Al
===l
¥ ¥
Ramo profette con isolamante
3_Schemild Sistema Anafogico sensori, moduli, accessorl - Schemi dl callagameanto ad Instaltazlene Pag. 2
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ISO-X CIRCUITO CON COLLEGAMENTO IN CLASSE “A”
ED ISOLATORI DI LINEA

Funzioni conformi alle specifiche relative ai circulli di segnalazione NFPA stile ¥

150-X modulo isolatore Locali pratetti zona "2 ISO-X. modulo isolators
. — s _
LTS | G D
¢ i - - e .
e CWLL. T
’ (L) L] *

Locali protetti zona "1° Locali protetti zona "3"

[S0-% modulo isolatore [SC-X modulo isclatore

Canale A Canala B
Loop SLC

# N.B.: par numero max di dispositivi tra 2 1SO-X vedi tabella supplementare pagina 25,

OPERATIVITA'

Separanda oghi gruppo o 2ona dei dispositivi dal Loop SLC con una coppia di moduli isolateri di guasto 153-X
ogni zona & protetta dalle aperiure & dai cortocircuiti di tutte le altra zone. Per esempio, un guasto sulla zona 2
noninfluenzerd le zone 1 e 3. | moduldi di isslaments su entrambi gli esttemi della zona 2, provocheranno I'aper-
tura delioop SLC. La zora 1 conlinuera ad operare mediante Falimentazione provenients dal canals A, mentre
la zona 3 continuera ad operare per meazzo del canale B.

Poiché il guadre di contrallo non sard pid in grado di comunicara con | dispositivi del foop SLEC delia zona 2, ver-
& generata una segnalaziona di guasto.

Nl circlito & ura variazione del circuito della linea di segnalazione stils 6 NFPA, parcid non € consentita alcuna
derivazione a"'T" o comunque alcuna ramificazione del circuito. Le caratteristiche sono e stesse dsl circuito sti-
le 5,

Pag. 2 Slstema Analoglco sensorf, moduli, accesseri - Schami di collogamenta &d installazlone 3_Schemiol
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MODULO DI INGRESSO MMX-101

[l modulo di ingresso MAMX-101 & edetiricamentes equivalents ad un medulo MRMX-1, con le seguent uniche differenze:

& - Fingresso pud essere collegate SOLO come linga aperta, per contatt MO, con resistenza difine inea di 47 KORm:

b - il contentiore & pil piccale, per poter essere monato nelle scatole di derivaziong 2 mure.

Dacing Unita
P
I.
Giallo YVinla Rassn Marg
+ ’ .-
S0 L00P
naressn MO,
» = L

il

Resisterza di fire lirea
47 KOhm

3_Jchemidq
SCHEMN| COLLEGAMENTS

SPECIFICHE TECNICHE
TerzeratLri Al Ca-de° 0
Umid.rd relativa
_.‘:_'}_|I!ri[-."r':'.71'fll:‘.l'!-." _J'.- _‘_:i_q_éﬁ".-'::t:___

Cosun; 00 A

Dog. 5-199.1-SCHATA Rev. C.4

Desgire Inité
_"__._. — —— __TI .
PRI TR R
E-_;":__. \\ Ll a.__/'/ ,_..__"\_.1 !
7. mmmm ¢ ADDRESS ;i mmmm 2
LY B
; LI P : - -
i ' LOOR -
| I - 1
Giallz Wiola Raosso Meru
N -
S0_LGOR
Son L drgresso YO
23 WO
By Ly WoAIT
Collegamento a 2 fili con in-
gressa conforme alla norma-
o tiva EN54.2 per dispositivi
47 HOHA con contatti N.C.
5% VOWATT

Resisianzy o
fina linea

ca 10% 3 95% s8rza coreeinse

Slsterma Analogico sensori, moduli, accessari - Schemi di collegamento ed installaticne

Ing ressa cantrallato can rileva-
giore ¢f raglio cortocircuito sui
cavi & allarme da conlatti N.C.

Pag. 4
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MODULO DI INGRESSO MMX-102E

SPECIFICHE TECNICHE

« Dimensiani: mm 48 x 40 x 13 [escluse le viti di fissaggio ed i cawvi}.

+ Peso: 33 grammi.

» Temperatura di funzionamenta: da - 10° C a + 60° © (N.B.: non installare in posti dove |a temparatura
ambientale rimane per lunghi periedi intorno a 07 C appure & + 507 O

Umidita relativa permessa; 10% - 33% sanza condensa.

Tensigne d'esercizio: 15 - 32 Voo,

Corrente a ripose: 300 vh @ 24 Veo + la carrente di supenasione.

Corrente d'esercizio: 375 A @ 24 Voo + (3 corrente di supervisione,

Resistenza di linea {tra ingresso e modulo): 20 Ohm max.

Resistenza di fing linea: 47 KOhm.

L] - - - - -

T L UNITA

. DECINE

INSTALLAZIONE

?? Attenzione: non collegare alla centrale, maduli @ altri apparati fino a che il circuite di test non sia
stato realizzate. Tutti i collegamenti deveno essere conformi alle normative vigenti locali.

1} Installare il modulo secondo lo schema di collegameanto qui sotio ripartato,
2} Fissare Yindirizzo sul moduls come richiesto dal sistema analogice,

3} Sigzemare il modula nella posizione di monaggis desiderata.

4) Seguirg le isiruziconi passo a passae per witi | moduli,

+ |
~-—& Al dispositiva successivo
7/
Nera Rasso
Bilu +
Centrale
Wiola Giallo év

“ero dam

Pag. 5 Sistema Analogico scnsori. meduli, accessori - Sehemi di coldegamente ed installazlone 3_Schemil
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;L /

4 A Tr——

) * fNero Rossa g Blu
—F -
Central \
eniraie Viola Giallo 1§E g
MNaro =
Collagamenta a 2 fili con ingresso conforme
alia normativa EN54.2 per dispositivi con
cantatti M.,
Nn?!h’l
Ingresso controllata con rilevaziona di taglio cor- e E A
tocircuito sui cavi e allarme da contatti N.O. T(

Note:

1} La corrente del circuito di rivelazipne & limitata 2 230 oA max, 24 Vee nominali.
2} Il circuito i rivelazions pud aiutars || monitoraggio per i seguenti dispositivi:

a) sistema di allarms automatico/manuale di spegrimento con disposilivi con contatti N.O.;
b} supervisione per lo sprinkler con dispositivi con comtatti N.O.

MODULO D1 INGRESSO MMX-1

Collegamento a 2 fili con ingrasso par dispositivi con contatto N.O.

Ingresso controllato con rivelazione di taglio e cortecircuito sui cavi di collegamento con dispostivi estarni.

L-

4

Alla cantrale

- .

L+ J’
:
—
Aj dispositivi successivi

sul lpop  4—u— . . .
Contatto M.O. 4l uszita dal dispositive Resistenza di fine linea
P 47 KOhm 5% 1/4 Watt

Caratieristiche dei circuiti di ingresso del modulo:
= limitazions in corrents sui cavi di ingresso: 210 wA a 24 Voo {nominali;
= lkinghezza massima ammassa sui cavi di ingrasso: 300 matri;

+ resistenza massima ammessa sui cavi di ingresso: 20 Ohm.

3_Schoemidi Sistorma Analogico sensari, moduli, accessori - Schemi di collegamants od fastallarlona Pag. &
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Collegamentg a 2 fili con ingresso conforme alla normativa EN54.2 per dispositivi con contatti N.G.

ingresso controllato con rilevazione di taglic corogircusn sui cavi e allarme da contatti N.O.

&
[ |

3

K

ha cn WAATT
af Ik
A% S WRT

o-—{IT-
[ W]
A f

Collegamento a 2 fili con ingresso per dispositivi con contatto N.Q. collegamento leop chiuso

Ingressa conirollata con rilevazione di taglio sui cavi di collegamento con | dispositivi estemi.
Con quasta tipo di collegamenta, in ase diiaglo cavi, viene segnatata I'esvento, ma nen si perde il conirolo de
dizspasitivi coflegati.

- LB !:
L- . MMX-1 R
e . - +iol-- -
Alla centraln L+ .. o —‘
F -+ +:-f :
oL T
_'.l - ;E,l— /
L= -, WS TEe
A dispositivi 4t
sLccessivi sul loop Contaste MO di uscila dal dispositiva

Caratteristiche dei cirouiti di ingresso del moduto:

= limitazicne in corrente sui cavi di ingresso: 210 uA a 24 Vec (nominali;
¢ lurghezza massima ammessa sui cavi di ingressa: 300 metri;

*  rasisienza massima ammessa sui cawv di ingresso; 20 Ohm.

_SPECIFICHE TECNICHE

Temperata dal Ca+42°C _
Umidrd raativa da 0% 8 953% senra condanr sy
Almeataziens  Tca 152 28 Voo )
JCorsumo 400 nA -
Pag. 7 Sisterna Analegice sensori, moduli, accassari - Schemi di collegamento ed installazlone 2 _Schamidi
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MODULO D’INGRESSO PER RIVELATORI CONVENZIONALI MMX-2E

L N _ SPECIFICHE TECNICHE o
iGBnﬂrﬂiI i Temperatura i daD*Ca+4yC :
Urnidité - da 10% 2 93% genza condensza
’ Dimansioni Per montaggic in box SMBS00 125 » 125 x 55 mm
Leop Pin1e2 Valt | da15% a2 vee
Consumg 390 wA stand-by (1.3 méA con collagamanta 4 fili)
Ingresso Allmantaziona Walt da 22,2 v a 25,5 V regolala
Pn3ad Ripple 100 my RMS max
Caomanta 80 m& par ocgni modulo per alimentarg | sansorl
Ingreass Sansor Resistanza Max 25 Ohrm
Sezione cavi d2 0,8 mm2Z a 3.3 mm2 .

Collegamento a 2 flli

Ingresso controllato con rllevazione di taglio sui cavi di collegaments can | dispasitivi estemi. Con questo tipo di collega-
manto, in caso di taglio cavi, viena segnalako l'evento, ma si perde il controllo dei dispositivi collegati,

L - L_I B
1]- MMXZ w0 Rasletanzaa
Ala canirala . i ol di fine linea
L+ af- -|s 3.8 KGhm
A - Base sensori B-401
T Tr’
[ _|_ _______________________________________________ |
| 1
| 1
1
Oppure | |
! |
1 1
' |
' I
1
1
I
1
1

. I Alimenistone

I
rf-r-————m———5 :
: ; e e e e e amE o — —
I | Almentazione | | Allmentazione regolata 24 Voo (90 mA per ogri maduin MMX-2 aggiunta + consgu-
! resettabils dallda | | o sensor). Interrampare 'alimentazlons per eseguire il raset dat sensorl; quindi o
! + | contrale 1 ulilizzare uscita ressilabile direttamenta dalla centrale o utifizzars moedule dl usclta
e ———— 1 programmate comea PWRG {valide sale par AM2020/AMEC00).

Collegamanto a 4 fll con loop chiuso

Ingresso controilato con tilevarzione di taglic sui cavi di collegamento con i dispositivi esterni. Con questo tipo di collega-
mento, in caso di taglio cavi, viene segnatato levento, ma non si perds il contrally dei dispositivi collegati,

L-
Alla cenlrala —

L+

Base sansori B-401

L]

Alimentatore

r _F _______________ a
I 1
1 i i i e emmmemmmmmm——————————————— _|
/_T = f;;mﬁf;‘mla [ Almentazione regokata 24 Vee (50 mA par ogni modulo MMX-2 aggiunts + consu-
ma sensan). Intermompere Falimentazione par asaguire il reset dei sansori, guind| o

I
| :
! ~|centrale ! \tflizzare uscita resettebile direttamenta dallz cantrale o ulilizzare moduls dl usclta
- - - ! pregramimato come PWRC [valido solo per AM2020/8MED00).
4_gchemliz Sigtems Analogico senvori, modull, accessori - Scheami dl collagamants ad Installac one Pag. &
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MODULO DI USCITA CMX-2E

Collegarnenta a 2 fili con uscita "STILE Y™
Conirolle dell'alimentazions ausiliara ed ALIMENTATORE ESTERNG CBBLIGATORIC,
Caratteristiche dei contath del rele del modulo:
« cance massino sulluscita: 2 A, 30 Voo {resistiva)

] [ - - R B ' H I sgi Fee d GirelreAa da Voo
¥ N.B.: i contatt: det relé non sono adatti al pilotaggio di carichi AUtV Car i M 5 (4 1l eaciaig]

r-E-+-
- . | .
Fastensa orire linea [I] |
AT KR 3% 10 Weat L
BorHra cor slrobe - +
== =
Strobe Aracgoarte . é ¥
LE
n — a
'
L FIRE
e 3 B
Aj dparart Tuccees y sl Qop N |
o N7
L+ Sirara con strobe & D +
larmpaggiaale Dpﬂ Dgu
2 J F
L -
M la cen'.'a:' & —_
-+ s
- {GND) + {24 V)

Alimentatore secondario 24 Voo con batterig in tampane per
il pilotaggic dei sarichi: sirene, campane, &tc.

» N.B.: per controllare la presenza deila rete sull'alimentatore secur_'ldari!::, oCCorre usare un rglé adat-
to con la bobina sul 220 VAC, e portare i suo contatto N.O. {a relg gccitato, cioé con il 220 VAC pre-
sente} ad un moedulo MMX-1 o equivalente,

MODULO DI USCITA CMX-2E

Pag. g Sistarma Analegico sensori. maduli, acsessori - Schemi di collegamento od instaftazione 4_Schemil2
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Collegamento a 4 fili con uscita “STILE Z”

Controllo dsll'alimantazions ausiliaria ed ALIMENTATORE ESTERNC OBBLIGATORIC.

Caratteristiche dei contatti del reld del modula:

Sirana con strobe

}} MN.B.: i contatt| del relé non sono adatt!
al piiotaggic dl carichi induttiv].

° =]

- + Strobs lampeggiante

o @
FIRE
L N | I
. S|
— ~ D F  Sirena gon sirabe
Al dispositivi suscessivl sl loop D q lampeggiante
T vl [
& — g
LI+ Feid 24 Yoo Fr=="J11
L, L- N R A ] Uzars il contatto M. | 'T 1
Alla cantrale ) fa role accitato) ]« I
- [ -7 — LE_41
L+
al- x|z
ofs o5 +

AL

- (GND) +(24 V)

Alirnentatore secondario 24 Ve con batterie in tampone per il pilo-
tagylo del carichi; sirene, campane, etc.

= carico massimo sull’ uscita: 2 A, 30 Voo {resistiva)
« M.B.: per controliare la presenza della rete sull'aimsntatore secondario, occorre usare un rele adatto con
la bobina sul 220 VAG, e portare il suo contatto MO, {a relé eccitato, cioé con # 220 VAC presente) ad un

modulo MMX-1 o equivalente.

4_Schemiiz Slstema Analogice sensori, moduli, accessorn - Schemt di collegamento ed installaziene Pag. 10
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MODULO DI USCITA CMX-2E

Collegamento con uscita stile “FORM-C” (cantatti liberi da potenziale)

Caratteristiche dei contatti dal relé del madulo:
= garico massima sulluscita: 2 A, 30 Ve {resistivo)

» N.B.: i contatti del relé non sono adatti af pilataggio di carichi
induttivl.

Caratteristiche dei circuiti di ingresso dei modulo:

* |lunghezza massima ammessa sui cavi di ingresso: 300 metn;
» resistenza massima ammessa sul cavi di ingresso: 20 Ohm.

Particolare del montaggio nella scatols da incasso
dei moduli MMX-1, CMX-2. \

;p.

Ai dispasitlvl successivi sul loop

o

L+
L. e
- i T z
AR cenirale B . v
- L + = -
— COITILNE
e . » Mommalmente chivss
w — Mormalmants apentc
t

|
Per oftenara Ia uscite del rald lihere da potenziale spezzare il jumper a circuito stampato.

Collegamenta dl tipo Form € tra module ad slettromagnete o sirena:

L- L
a4 - > Al DISPOSITIYI

CENTRALE |, L+ SUCCESSIV SUL LGP

< - - 24vDC

; ;
—

A Elettromagnets
COMUNE

—— k- —— =]

j Sirana
|

» NB.:il collegamento con stile FORM C non pud essare utillzzato peril collegamento di combinatore te-
lefanico o sirena in quanto non & in grado di controllare I'integrita della connessione.

MA

Fag. 14 Sistama Analegic senson, maduli, accassorl - Schem| df collegamente ad instaliazione 4_Schemid2
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PULSANTE MANUALE BGX-101L

» N.B.: prima di installare il puisante, programmare I'indirizzo sul modulo MMX-1G1 tramite i due com-
mutatori rotativi.

"~ DECINE

| LINITA

Agli alri dispesitivi sul loog

Alla canirala

SPECIFICHBE TECNICHE

« Tensione d'esercizio: 24 Voo {loop analogics),
= Assorbimanto a ripaso: 230 LA,
Dimensioni:
- seatala di montaggio: mm 140 x 105 x 35
Colare: rossao.

Peso: 350 gr.
5_Schemid? Sistema Ansloglco sensori, moduli, accessari - Sehemi di collagamento ed installazione Fag. 12
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PULSANTE MANUALE MS00K

» NB.: prima diinstallare il pulsante, programmare l'indirizzo sul raodulo MMX-101 tramite | due cem-
mutatori rotativi.

GECINE UN!TA’

L+

Agli alir: disposilai B alri disposiny:

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione d'esercizio: 24 Yoc {loop analogico).

Assorbimento a riposo: 210 uA,

Numero di pulsanti per ogni linea: max 99 (vedere caratterstiche delle singole centrali).
Grado di protezione: iF 44,

Dimensioni:

- scatola di mentaggio: mm 87 x 87 x 52

Colore: rogso.

+ Peso! 125 gr.

LI T T

Fag. 13 Sistema Analoglco sensori, moduli, accessorl - Scheml di collegamento od Installazione §_Schemidd
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SCHEDA 10 MODULI DI INGRESSO MMX-10M

DESCRIZIONE

La MMX-10M & una scheda adatta per sistami analogict NOTIFIER a dus fili.

E' composta da 10 moduli di ingrassa del tipo MMX-1.

La scheda ha dimensioni (233 x 70 mm) adatte ad un rack 19" standard di altezza & U.S,

Lingresso di cisscun modula, adatto per rilevare la chiusura di un contatto NA., & previsto sia per un collega-
mento estemo del tipo a 2 fili sia per il collegamento ad anello del tipo a 4 fili (vedi schema}.

Il collagamenta di ingresso a 2 fili richisde limpiego di una resistenza di fine linea da 47 K -5% - MW (in
dotazione).

Il collegamento estemno ad anello 2 4 fili (LOOP) consente di ritevare lallarms anche se ¢'e una intsruzione
nall'anelto.

La scheda é provvista di:

dip-switch = per |a selezione degli indirizzi del moduli;

dip-switch = par escludara i singoli moduli;

LED = uno per ciascun modulo; )

connettore CMLD al quale possono essera cablati 10 LED esterni, uno per ciascun modulo.
L'azeensions del LED & comandata dalla centrale.

LA B

SELEZIONE INDIRIZZI

La scheda utilizza 10 indirizzi consecutivi della centrale.

L'indinzzo della scheda é selezionakilea madiante il dip-switch SW-2.

Esso comispende alle “decing” dellindirizzo completo (01 - 92 inviato dalla centrale.
Alle unita dell'indirizzo {0 - 9) corrigpondona rispettivaments | moduli A- L.

INDIRIZZI HP-SWITCH SW-2 INDHREZZ] MODULD

da | 1 ’ 2 3 4 SELEZIONATO
01 g & 0N Ok 0N N | =0 A

10 19 ON oN OFF ON x t B

20 29 ON OFF QOFF oN x2 ¢

30 20 OFF OFF OFF ON x3 D

40 49 ON ON on __OFF xd £

50 OFF oN ON on x5 F

60 &9 QOFF ant OFF on x8 <

70 ON OFF _ ON ON x7 H

ag 89 QFF " OFF ON ON x8 I _
80 g9 |  OFF ON  + _ ON OFF ! | _x8® : L

{*} Poich& |a centrale non invia lindirizzo 00", con la selezione dellindirizzo pill basso, sono disponibili solo 8
moduli {da B ad L, vedi tabslla),

ESCLUSIONE DE! SINGOLI MODULI

Sulla scheda & presente un DIP-SWITCH SW-1 che permette l'esclusiane dei singoli maduli, vedi tabella se-
guente.

i 2 3 A . 5 | & 7 8 s 10
T
MCDULO A|MODULO B [MODULC €| MODULG D MODULO EiMODJULD F |MODULD G|MODULO H| MOSULO | MODULC L
INCLUSO! OFF OFF OFF CFF | OFF o OFF QUFF QFF OFF . OFF
ESCLUSG,  ON ON ON ON | ON  ON ON ON ON ON
5_Schemld? Sistama Analogico sensorf, moduli, acsessarl - Schami di collegamento ¢d Instalaziona Pag. 14
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CONNETTORE CNLD

| LED di segnalaziona interna dei moduli possono essere esclusi tramite il ponticello H {posizionats alla sinistra
del connettore CNLD) commutando le segnalazioni dei LED al connettore CNLD, al quale possono essere colle-
gati 10 LED esterni che dovranno essere privi di resistenza e adatti 2 supportare una corrente di circa 5 mA,

[ 0._@__. KIS0 A
funt oy @ g MOOUDE
L= B ] D———@""—"‘ PO

R Ty @ [T talE
(L7 1 o...._.......@_._. WRLASE
Comte @ & WOTATH

bt EHES O—@—. AL G
\

Chil3 D'"""""“’@_'—I' WL

st O—‘”—"@"‘"—. W

T 0 ARG L

crintr (e COMERULE g

Clix 1l
SV ) DUMLAD 1LY
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
i Descrizione | Mimimo _ Tipico | Massime_ Linita _ Note
| Alimentazione asterma 15 ; 24 A1 M -
I Assarbimanto a dposs @ 24 Vo H 3 N A Senza comunlcazione
| Assorblmartn 3 dposo @ 24 Ve 4 1 ™A | _Copcomunicazgne e Led lamp.
Cormants plgtacio LED 4 4.5 : g _ma Accasn fissn
_ Temperaiura di fyngionamento . | . 3 i .50 'c S
Umidita relativa 0% SR “RH Senza condensa
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L. T . A 0 a1 N
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LOaP
Collagamento a due fili Cotlagamants a dua Kl Colkpaments a guattre il Collegamenta & guattro fili
Gussty Epo di collegamenio Questa tipn di collagamenisd parmate & Cresto lipe di colfegarmento Questo tipo di collegamante parmstis le
penmette l6 saguenti segralazioni  seguenti segnalazioni: guasto per lagliic  PermMalte le seguentt segnalazioni;  seguenti saqnalazionl: guasto per taglico o
guasto per Laglio, o cartd elrculta, allarme per chiusiera guasto per taglio lnea, corto circuite, allamme per ¢hilsura con-
allarme per corto clreulis. contetto N.A {3clo per centrali che rice- allamma per corto circuito. tatta M.A. (soko per centralil che ricono-
NOsSCone quests tipg di collegamento). SCOND Questo tipo & collagamento).
1% - - 17 . . —_
] JI 33 HOHW
OMA : L D e WATT
] tTT T 1 N ' i i VTS
:'i 33-KCH'IM_ ! b Lo R S ! Dl .
Lona G ATH SR L R : |
B A% WA M I ‘
I .- I 3?? . e e — Zow —aee— - 1
2 . . 2. i : 5
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SCHEDA 10 MODULI DI USCITE RELE’ CMX-10RM

DESCRIZIONE

La CMX-10-RM & una scheda adatta per sistemi analogici NOTIFIER a due fiil.
E' composta da 10 moduli di uscita det tipe CMX-2, con uscita a reld.
La scheda ha dimsnsioni {233 x 70 mm} adatte ad un rack 19" standard di altezza 6 U.S.

L'uscita di ciascun modulo & costituita da un contatto libero da potenziale (FORM C) con le seguenti caratteri-
stiche:

= carico resistivo =2 A@ 30 Vee;

« carico induttiva = 0.6 A @ 30 Vec.

La schada & prowvista dit
= dip-switch = per la selezione dagh indirizzi dei moduli;
» dip-swifch= per escludere i singoli modul;
« LED = uno per cigscun module;
« gonnettore CNLD al quale possono essere cablati 10 LED esterni, uno per ciascun medulo,
L'accensione del LED & comandata dalia centrale.

SELEZIONE INDIRIZZ]

La schada utttizza 10 indirizzi consecutivi della Cantrale,

Liindirizzo della scheda & selezionabite mediante i DIP-SWITGH SW-2.

Esso comispende alle ¥ DECINE " dellindirizzo complsto (01 - 29) inviato dalla Centrale.
Alle UNITA dellindirizzo {0 - §) comispondono rispettivamente i moduli A- L.

INDIRIZZI DIP-SWITCH SW-2 INDIRIZZI MODULD
da | a 1 2 3 4 SELEZIONATO |
gt ¢ 08« oM oM ON oN %0 A
w19 | ON ON OFF ON x1 B
20 | =2a | ©ON OFF OFF ON x2 c
3 | a i OFF OFF OFF ON x3 D
Ww . 4 oM OM ; OM OFF xi E
50 58 OFF ON ' ON ON x5 F
&0 &9 OFF ON ; OFF ON X6 G
70 79 ON OFF ON ON X7 H
B0 an OFF OFE ON ON ! %8 ;
an a9 OFF O . DN QFF o x9 L

{*] Poiche la centrale non invia l'indirizzo 00", con la selezions dellindirizzo pil basso, sono disponibili solo 9
moduli (da B ad L, vedi tabella}.

ESCLUSIONE DE| SINGOLI MODULI

Sulia scheda é presante un DIP-SWITCH SW-1 che permette 'esclusione dsi singoli moduli, vedi tabella se-
guente:

1 2 3 4 5 B 7 : & . 9 10
MODULC A |MODULS B|MODULD C:MODULD D|MODULD E | MODULO F|MODULO G'MODULD H' MQDULO | (MODULD L
INCLUSD| OFF QFF OFF | OFF OFF QFF OFF , OFF ., OFF | OFF
'ESCLUSO| ON OM ON i ON ON ON ON ON | ON ! ON
5_Schami)l Sistema Analogito sensarl, moduli, accassar] - Schemi di collegamento ad Installazicne Pag. 16
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CONNETTORE CNLD

I LED di segnalaziong interna dei moduli possono essera esclusi tramite il ponticello J1 {posizionato alla sinistra
del connettore CNLD} commutando | segnalazioni dei LED al connettore CNLD, al quale possono ssseare colle-
gati 10 LED sesterni che dovranno essere privi i resistenza e adatti 3 supportare una corrente di cirea 5 mA.

SHDLDL gy @ . VDDA
cHE-62 o_®..___. OO §
CHIE @ e MODNICC
CHMOd gy @ MO D

CHLUS O—@——ml = nLins
Cheh T 0—@—. R T
ChO.-O7 O""—@—‘F WU G

SMILCE @ LAOOULT H
Lo O—“_“—@_"
e B HOOWD
SN SR ]
B Dﬁwu:'ﬁ—u
CaTE (D .
STy CORAURE LEOE
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
—_—— . e e o e e : ——- -
Descrlzinnn : Minimao Tlpleo Maszimo Unita P ____Hote
Alimentazione estema 13 24 4 v e
Assorbimenio a riposo @@ 24 Voo 3 ma Senza comunicazions
Assorbimenio a riposo @ 24 Voo | 4 mé | Gun eomunicaziong & Led lamp.
Corante pilotaggio LED | 4 4.5 5 mA | Acresofisse
Tampsratura di funzionamanto I o A 50 ‘ < G
Urnidits redativa 0% e 93% : Pk Senza gondensg
Caratteristiche contatte FORM C 2 A @ 30 Voo . Garien yesistivo
(a0 per le serioni i uscita) 0.6 A 20 Ve : ) _Carlen indutlive PF = 0.35
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SCHEDA 5 MODULI D'USCITA RELE’ - 5 MODULI D’INGRESSO
MCX-55M

DESCRIZIOME

La scheda MCX-55 M & una scheda adatta per sistemi analogici NOTIFIER a due fili.
E' composta da 5 modult di uscita del tipo CMX-2, con uscita a relé e da 5 moduli di ingressa del tipa MMX-1.
La scheda ha dimensioni {233 x 70 mm} adatta ad un rack 18" standard di altezza 6 U.5.

L'uscita di ciascun modulo a relé & costituita da un contatto liberc da potenziale (FORM C) con le seguenti ¢a-
ratteristiche:

= canco resistivo = 2 A @ 30 Vec;
« caneo induttivo = 0.6 A @ 30 VYeo.

Lingresso dei 5 moduii MMX-1, adatto a rilsvare ia chiusura di un contatto N.A., € previsto sia un callegamento
esternc del tipo a 2 fili sia un collegamento ad aneallo del tipo a 4 fili (vedi schema).
Il collegamento a 2 fili richiede impiego di una resistenza di fine linea da 47 K - 5 % - "4 W {in dotazione}.

La schada é prowvista di:
« dip-switch = per la ssleziong degli indidzzi dei moduli;
v dip-switch = per escluders | singoli moduli;
= LED = uno per ciascun modulo;
connettore CNLD al quale possona essere cablati 10 LED esterni, uno per ciascun modulo.
L'accansionsa del LED & comanrata dalla centrale.

SELEZIONE INDIRIZZI

La scheda utilizza 10 indirizzi consecutivi defla Centrale. Lindirizzo della scheda & selezionabile mediante il
DIP-SWITCH SW-2. Esso commisponde alle “ DECINE " delfindirizzo completo (01 - 99} inviato dalla Centrals.
Alle UNITA dellindirizzo (D - 9} corrispondono rispettivamente i moduli A - L.

INDIRIZZI . DIP-SWITCH SW-2 INDIRIZZI MODULO
da a : 1 2 3 4 SELEZIONATO
0 : 09 * ON aN oM ON x0 | . A
18 . 19 oN | on OFF | _ON X1 B
20 28 ON OFF OFF ON =2 c
30 3g OFF OFF OFF ON | x3 D |
40 m oM oN ~_ON OFF % 4 E
50 | 58 QFF ON on oN | %5 F
B0 | g9 OFF ON OFF ON x 6 G
70 79 on OFF an ON x7 H
80 Ag CFF OFF ~ON oN | x8 ; I
90 o9 OFF_ one ON OFF x8 | L !

{*} Poiché ls centrale nan invia lindidzzo “00°, con ka selezione dell'indirizzo pill bassa, sona disponibili solo 3
moduli (da B ad L, vedi tabellz).

ESCLUSIONE DE| SINGOL! MODULI

Sulla scheda & presente un DIP-SWITCH SW-1 che permette I'esclusione dei singoli moduli, vedi tabellz se-
guarnte:

1 2 3 | a4 5 5 T | 3 10
MODULO A -MOOULO B(MODULO BEMQDULD O|MODULO E|MODULS F MODULD G| MODULO H| MODULG | (MODULD L
GMX CMX CHMX CMX CMX MMX | MMX MMX MM X ____HMI
INCLUSQ| ©OFF | OFF OFF OFF OFF | OFF | OFF OFF OFF | OFF
ESCLUSQO oM ON TToN T oN I ON . ON oN . _OM O ON
5 _Schem|03 Siuterna Analogico sensorl, modull, accessot - Schami di ool legaments et inshallazlons Pag. 18
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CONNETTORE CNLD

| LED di segnalazicne interna dei moduii possono essers esclusi tramite il ponticelio J1 (posizionato alla sinistra
del connettore CNLD) commutando le segnalazioni dei LED al connettare CNLD, al quale possano essere cofle-
gati 10 LED ssterni che dovranno essera privi di resistenza € adatti a supportare una corrente di circa 5 mA.

SRl o_@_._....... [E=TTE-F)

AvoLm O____._,___@__' TR
Sy @ !; WA
o ) @ - T T
GHRE O_@_.___.... woou. S e
[l O_@_., woou
CHgan o_,_,_,_,_@_,_,_q W
e e @ : R
g @ QLT
CHI-i
oMY D—iﬂm'—'ﬂ_‘
e L S ]
ol o R T I
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Dascrizlong Minime ' Tipice Mazalma Unita Note
_____ _ Almentazions eslama 15 24 3 . i
. _Aasorbimento & riposo @ 24 Voo ! 3 enA Senza comunicazione
Assortimenta 8 rippso @ 24 Voo 4 A . Con comunicazione e Led lamg.
Correnta pilotaggle LED 4 4.5 S mA, Acceso fisso
Temparatura 4 funzlonaments -5 sQ '
Urmidita retativa 10% 3% %eRH Sanza condensa |
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SCHEM! DI COLLEGAMENTO PER 1 MODULI Dl INGRESSO DA "MODULO F" A “MODULD L*

Collmgamants a due Till
Cuesta tho 4 clegamento

permette le sequenti segnalazionl:

guasto par taglio,

Colfegamants a due fill
Cussto tpo dl eollegamenta penmatte (&
sequenti aegnalazioni. guasto per taglio

o corte circuito, allarme par chiusura

contatto MA. (sobo per centrali che fco-
nescano quasto tipo dl collsgameantal.

allarme par corta dredito,

—————————a

12 e e -
' i OIMORME
‘5,-' MA ﬁ A7 KT 5% VawaTT AT KD
“ Hoosm 4wl . hia ? S0 L AT
- P

el —
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Collagameanto a quattro fill
Cuesie lipo 4 collegameants

permnette ke sequenti sagnalazioni:

guasto per @aglio linea,
allarme par corto creuito.
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. !
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e —— -
|
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Collegamanta a quattre Al
Quests tipo di collegamenis parmalls e
saguent sagnalazioni: guasto per ieglic o
corto cireuitn, alfarme par chiugura con-
tatto MA. (s0lo par centrall che ncang-
gCONG questo fipe di collegaments),
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SIRENA EMA24ALR
CON ALIMENTAZIONE DA LOQP

5 SPECIFICHE TECNICHE ___

:Alimentazmne dal lnop
Assorbimento dal loop
Assorbimento dal loop
Assorbimentg dal logp
JAssorbimento dal loop
Potenza d'uscita
Poenza d'uscita
Poenza d'uscita

Temperalura di funzionaments

Mmidita relatva
Dimensioni (inswllata su base ESB)

Peso
INSTALLAZIONE SIRENA
i Tabella 1
i Selezione del volume della sirena -
P SWi . Ssw2 _ YOLUME -
. OFF ____OFF ___ ATG
. OFF ____ON MEDICH
FOON OFF BASSO
i . ON e ON___ BASSQ -

15-32Vge_
600 wA {Sirena spenta)
12,5 mA {a basso volume)

.12 mA [a alto volume) e
............ 85 dBA +- 3 dBA {3 basso volume)
.. -92dBA -3 dBA{a medio volume)

._:100 dBA - 3 dBA (a afto volumey
o da-10°C a+607C
. 10% - 93% senza condensa _
1A mmeBEmmxFemm_

o 18dg.

LU

SCHEMA DI COLLEGAMENTC DELLA SIRENA EMAZ4ALR

4LOOP+
Al dispositive
precedente . Lo
E_SchemiQ4 Sistcta Analagico sensori,

SCHEMI COLLEGAMENTO

\.. UECINE

) R = Carrnralor ratativi per
T la grogrammdsong
\f ru dellrdinzgzs cela sirera
3
Tabella 2
: Selezione dei toni della sirena__ e
_EwW3  SW4 . TAB  TONOA TONOBE . —
. OFF | OFF Morspeszale  B00Hz  Ireroba =~ 2Hz
_OFF _ ON Norspezzate  BOOHz (Aderca o 2Hz
QN OFF  Norspezzalz Irteralto jimerroitc | 2 Hz
_DN___ ON Nerspezzaic  Aliemalo  Alterrato o ZHZ
_OFF | OFF  spezzawm 8OO Hz . Irterrotto § Hz
OFF _ | OM___spesealo  BOOHz Abermale  tHz
S ON OFF  spezzato Cnterrlio Irtarretta tHz
Ok OM  spezzain  Alemalo  Alternato 1Hz -
LOOP, Al disposiliva
2UCCeSsive
L(:.‘i'.'l’!F’-.r
/ =) o
| .
\ .
modull, accessori - Schami di collcgamenta ed installaziens Fag, 20
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SIRENA EMA24ER

CON ALIMENTAZIONE ESTERNA

i SPECIFICHE TECNICHE
‘Alimsntazione esterna 16 - 32 Voo
‘Alimentazione loop 15 - 32 Vo

‘Assorbimento dal leap

300 uA (Sirena spenta)l

Assorbimento dal loop

1,5 mA (1° tonalita)

Assorbimento dal loap

2,5 méA (2° tonalita)

Assorbimento dall'alimentaziona estarna

1,5 ma (Sirena spenta)

Assorbimsento dallalimentazione estema

3,5 mA (basso volume)

Assorbimento dallalimgntazione esterna
- Assorhimento dallalimentazione estarna

7 mA (a2 medip volume)

22 mA (a alto volumea]

Potenza d'uscita

85 dBA +~ 3 dBA (a basso volume)

Potenza d'uscita

-Potenza d'uscita

03 dBA +- 3 dBA (a medio voluma)
103 dBA +/- 3 dBA (a alte valume}

. Temperatura di funzionamento

;umidita relativa _

da-10°C a+60°C

10% - 93% senza poﬁdéﬁsa

: Dimensioni {installata sulla base ESB)

124 mm x 92 mm x 75 mm

[ Pasgo ) . 180 4.
UNITA
INSTALLAZIONE SIRENA el
= DECIME
—
¥ O
Tabslla 1 @ >
Selezione del volume della sirana
SW1 Sw2 VOLUME / e
Commutator rotaldivi
OFF CFF ALTO - C per @ programmadicn g
|___BFF Ol MEDIO h dellindirzza delia siena
O OFF BASSO
ON ON BASEQ
Tabhella 2
. Selezione dei tonf della sirgna
W3 SW4 TAB TONO A | TONO B
_QFF | OFF |Nonspezzatc | 800Hz |Interrgtio | 2 Hz
CFF ON | Menspazzato | 800 Hz |Ahernatn | 2 Hz
ON QOFF | Nonspezzate | Infemotio Intemotia 2 Hz
ON OM ' Non spazzato | Atternato | Alternato | 2 Hz
OFF | OFF ‘spezzato BOO Hz |Interotta | 1 HZ
| OFF | ON spezzalo B0 Hz | Altarnato 1Hz
: ON C:F_F _;s_p&zzato [rterpctioy Ir)t_e_rrmttc- 1Hz
DN CN | spezzaty Alternato | Alternato 1Hz
SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELLA SIRENA EMA24AER Aldispostive «"2WDC - +24VDG, A dispostive
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MODULO DI INGRESSO PER RIVELATORI CONVENZIONALI ZMX 1

'SPECIFICHE TECNICHE
Oa

S CRTROIC

DA+ 12% a 93% senh condersa

T3z 70X 70

How SRZCD 23w 125 x S mim
D'115"~cc-.-.a2v: o
FC0 oA ElAre-by [T eTaCTe B85BSR pt g agnd sacar di)

_5.1 méslarc-by [LED=0N)

GENERALI iEMPI‘:HA[L A
L,IMIDITJ'"I. o
D MENSIONI SAOLULD
LOOP Cowoun T
PIN1-2 CGNSLMD
| INGRESSO ALIMENTAZIONE  vOLT
PIN 3 - 4 “RIPPLE

USCITA ALIMENTAZIONE
PER ZONA CONVENZIGNALE

TEN?ID’\IE o

 TENSIOME RESET
_CORRENTE DI 2 h[A‘\lD B‘r‘
'II'I."F'EDF:‘\L{A

“LiMITAZIONE IM
"CORRENTE COM |

_TABS RIMOSS)
LIn1ALIDME IN CORREM-
TF COM |

. JABS NON RIMQSSI
RESISTEMNZA Tl FilE

LINEA

PING -7

Callegarnents a 2 fili senza alimentatore esterno

2'=5II

8 A Max) - (AlIm sl Lacp i) 24 W

39K0nm 55 °

Dadz2va 255Uregolaﬁ }

1 S0 F‘.I".-"S I‘l.-‘;"-.}'(
o @ 0 mA

04 Voo ikax) @ 15 mr’&rh.-'luﬂw o ?l

"L Onn Max

DR M (MR

B0 mAax)

W

Ingresso cantrollato con rilevazione di taglio sui cavi di collegamento con i dispasitivi esternt Con questo tipo
di collegamenta. in casn di taglio cavi, viene segnalaa 'evento ma si perde il controllo dei dispositvi collega-

ti.

¥ N.B.: N° max. di dispositivi ZMX-1 per loop = 20

L0 -

Al rale ™
a Ccertrale Loga -
- ]

Spezzare i T.’.'LE!’S

Resisterza
ci fine linea
39 Knbm
oy

Rase gerscr. B-107

Ingresso controllato con rilevazione ditaglio sui cavi di collegamenio con i dispositivi esterni. Con guagia tipo
di callegamenta. in caso i taglio cavi, viene segnalato 'evenio ma si perde il controllo dei dispositivi collega-

1.

- & - I_-
LOaOP - )
alla certrale w "l
- LOLR - 1|z iy
2 opmxag T
L W
dr vk
5 ..
b
Brezzare i TABS
it ALIMENTAZIONE REGOLATA 24Vec
Alimenialore esterro 20O
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MODULO PER CHIAMATA OPERATORE MCX-3

SPECIFICHE TEGNICHE L

Dimensioni e P X 55 x A0 S e
Temperatura di funzionamentg da-t-Ca+80°C o
Umidita relativa T0% - 90% senza _condensa o i
Alimentazione 15-32Veo | | _ e
Assorbirments in stand-by A0 A @ 24 Voo + la corrente o supervisiong

3
LMITA
Commulzton rojalivi
per la programmaz-ore
daline rizzo sui modulo
d
MCx3 DECKE —
CASC PIATTO
E D COLLEGAMEM 1O

INSTALLAZIONE
1) Installare il modele secondo lo schema di callegamento sotto riportato:

+ L O0R
FILO ROSSO ' - LOoP AL B'3PCS TIVO SUGCESSING
FILO MARRONE '-
FILO ARANCIO o Ve
- CALBMATE
CAYD FIATTO FILO GIALLO Sagna azions ¢ iaerala wleita
Dl GO LEGAMENTO i NoO | i sanTs o B o galat 9 DUZRara ies!
FILO VERDE =~ =" CHISMATS ax % miy 124 umser Ca
FILGC BLU R e A Rk Wax 3 mA smpsr CB
FILO VIOLA 1
& IMCDICATCH
FILG GRIGID r - g0 ezl dorlnngaz ane ~ad o WA 2E ]

H jumper W1 posizionato sul cireuiio stampaio del modulo MCX-3 permeiie di gelezignare il tipo di dipositivo colle-
gato sudl'uscita di "CHIAMATA ATTIVATA™

W1 = CB pilotaggue indicator {posizicne di defauit).
W1 = CA pilotaggio relé {utilizzare reté caon una resistenza di bobina = 730 Ohmt).
Es. di rele che possono essere utilizzati:

= MATSUSHITA:  HY'1Z - 12
- MAIS: PAla - 12V
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MODULI 4+-20 mA PER SENSORI GAS:

I1G1 e lIG4
| . NOTA BENE:
. HG1: MODULO 1 INGRESSO - SPECIFICHE TECNICHE Da utllizzars SOLO con centrail:
. Tempsratura di funzipnamente: (°C-49°C AM2000 e AME00Q

| Umidita ammessa: 10%-03% senza condensa
Dimengioni: bax GW 44-206 125 % BE x 80 mm

Ingresse lap: Tensiona: 15-22 Voo
Caomrente dal loop: 1 mA {in modalitd NO BLINK}
1.1 ma {lh modalitd BLINK)

Ingresse slimentazions estema: tensione 15-30 Voo
Comente da alim. gstema: 22 A (modulo)+ corrente necessaria per il sensore BAS

Uscita alimentazione per sensore GAS: Tensione: 24 Voo
Corrente mex di uscita: 100 mA N ;

Fusiblle da S00méA

Loap~
Loap + g -
- Alimeniazions '
+15-30V Alimentazione |
AL, - Alim. LedfIndicater
LTS + Alim. LedfIindicator
LNITA =
Dip switch par salezionars : Wsclla 'L?ﬂ IEA
lindirizze del dispogitive ! - MNeg. Hll‘ﬁ- ansora
DEGINE + 24 Alim_ Sansore
!
Tabella godifica indirizzi
INDIRIZZO DIP SWITCH
Dacinailinitd R 2 2 .
e | DI | DiP2 LDIP-3 LDIEA Essmpic: INDIRIZZ0 MODLUILO = 32
1] OFF | QFF OFF OFF
1 ON QOFF QOFF QOFF : DIP-Decine DIP-Unita
2 OFF | ON 0OFF OFF Valore = 3 Valore = 2
3 ON ON OFF OFF 1 5 3 4 3 | 2 3 4
4 OFF | OFF o QFF ofE Lon | oFF | oFF
=] OFF | ON CH OFF
7 ON ON N OFF
t 8 QFF [ QFF CFF oM
g 'ON OFF OFF N
T_Schaml-gas Sistema Analogice sengorf, meduli, azeessarl - Schemi di collegamenta ¢d Installazicne Pag. 24
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- LOOF + - Lo = -
&l disposifiver : Al i spacsitive
precedente LOOE - w LOICR - " SUCCESSIYE

i
s
= -
+--
L .I I:d: .'.l
. T oA ok
—_— A rr "
L g T b
T L =
- N T
- ’ - . kD -
ce 7y o I TLEE
Mt SN F20mA inog )
by LA - - Evde
- CIE I Lt 2ayay
" IR I TR
——— ) IR
. I.1 1] 1
; A= i
. T m o 1 |
P B 3 !
e o ;
y v L |
i
P : R
. - | S
Ingresso alimentazione esterna ' :
Tansicre: 19-30 Voo I & !
Posiivg | ) I ]
Negatws . |
Segnale 4-20mA |
' i LedfIndicatar
¥ i
——— T I
_________ L
e emnan - M :
L .
S5 :

{ T uscitatnt BUASTE
ST O © SRTLIA
" USCTADE FOGLAT
| USITAD T SOCLEA

P e EL | MEGAT 3 SEGNALE 4 2l
© el | FOSITIVG SEGHALE 420ma
T | Pasmivo sLmEN <aZIONE

i NEGAT WO ALINE W™AZIHE

RILEVATCRE 4-20 mA
SERIE VGF
{DV | AD)

[ ] SR G, SOGL, 1.5UAETE,

g @ 5 USCITAD G SO0z i
2TV - NEGATHD SEGRALE Szama !

: - : FRSITIN B2 TMALE 4. 20mA |
...... || PEIRIT VG MLIMEMTAZIONE |
1T ML CAT IS ALIENTAZ DHE |

|

RILEVATCRE 4-20 mA
SERIE PARK
VE-PARK-VE

VG-PARK-COE

» N. B. Per il cablaggio dei sensori gas consuitare il manuale allegato,
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1IG4: MODULD 4 INGRESSI - SPECIFIGHE TECNICHE

. Temperatura di funzionamento: 0°C-49°0

Lmidith amenessa; 10%-23% senza condansa
Dimensioni: box GW 44-206 155 x 19 X 70 mm

Irgresso loop: tensione 1532 Veo
Carrente dal loop: 1 mA {in madalitd NO BLINK]

1.1 maA ({in modality BLINK}
Ingresso & ahmenmzmne esterna; {ensione 15-30 Voo

Usclta ahmEntazuﬂne p&r sensnre GAS. Tensmne. 24 Vcc
L.Comente max per ogni yscita:, 100 mA

NOTA BENE:

Da utllizzare S0LO con centrali:
AM2000 ¢ AMEIJD

CDn T

- = 4
S SRR o

by o
.l
- . - D : -I-—-""'_'_._.--_
‘n - - B . K
Fusibila da 1Amp. ) | ’
.
Pl
Ladp - B * . 11 t :'I ' e :
e sooma . E
a G - B . ? | N
POE 3 B o ! | &
-Alimentazians | |- . st - =z - Heg. Alim Sensore | ©
#5300 Alimentazhong b L L . +2aW Alim. Sensets |
P : R TR _lo
- E e g
) T ' . = i
- SRR | R _ s
- g--d sro- : 215 i . e . '3;; : f i 4.20ma E
P T B = S - og. avm Sercors | &
e e e i - CE e E - . Altm. Sensora
™ " = ri ' = _ g
P sl - g ! . ; 24y adim. Sansore
UNITA e i S i _le
STk > i h, 420ma, g
' ' U H
— | o i ) (4 - Heg. Alim Senzora g
o ms Ta M oe mim - S - ! . ) R
DECINE .. F.° oo Tre— Ll SNSRI N T N © 24V Al Sensare | €
Lo mi.‘ | : Ty Er o Yo - " B
! T e B T R N - Alim. Ledilndicabsr
- e b Ty A Lodndatr
! e, [T ! o e - N L ) |I : n: . ed i O =20 '|E
- - S E LE \:"‘5 A C J’ Z ‘N
. Ll . o “:.* B %__ ‘l'\l II -~ F—E— : > ; sMeg Aim. Seraare g
' O e S ‘ : 2
ACK w " SR VR s L ] © o+ 24 Arim. Sensore - E
. ; "\ll T .
11 .., ;'_F . \: R ) &
H s | —
| £ Tabella codifica indirizzi
. DIP SWITCH ESCLUSIONE SENSORI ] . e
‘DIP |t 2 3 4 INDIRIZZO DiP SWITCH
ON | Sensore A | Sensore B | Sensgre C | Sensore D | Decirafnita ;DIP-1_|OIP-2 DIF-3 DIP4
: escluso asclusg esclusg escluso 0_ .. IQFF |OFF OFF  QFF__
D QFF | Sensore A | Sensore B | Sensore C | Sensore D 1 .LON _LOFE OFF OFF.
i _ lincluse | incluso incluse | incluso F: QFF |ON = .OFF. _.13_
I I o | OM |DFF {OFF _
Ezample: INDIRIZZO MODULO = 32 4 OFE._|OFF _|ON OFF
5 ON OFF |ON | OFF
DIP-Decine CIP-Unila & QFF o ON OFF
Valore = 3 Valore = 2 L., | ON ION  |QFF _
' | I _ i | . | B OFF __|QFF |OFF _ION__
1 2 3 _14 To]2.n3 s 9 ION_ |OFF__|OFF__loN
OM | ON ~ DFF | OFF ; DFF ‘ON | OFF @FF
7_Schemi-gas Sistema Analegico sensorl, moduli, agcessatl - Schaml di collbgamento ed Instaliagicne
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LOCH +

LOOF -

Al dispositivo
pracadenie

LOCH -

SUCCRESIVD

R

[ngresso w
alimentazione &slama
Tansziona: 15-30 Yoo

Pasiliva

Al dispos livo

Fegaive

Sefnala 4-20 -

Fositive

Led lIngicaigr

Fegaliva

Segnaw 4-20 mA

Fositive

Poaitvo

MNegativo

Seguale 4-70 mA,

Negal:iun_
Segnale 4.20 mA

v —-
o
“
+

+ -
4
+

SETTACT, RO
. SECAT D GECYAE J-00rh

RILEVATORE MGDELLS
WGP - O o AD
[SMART 2}

SENIORE &

SEMNZOIRE B

Sensori GAS 4-20 mA

SENSCHRE &

B LISCITACIC Rah AT

I, hELAT w0 S2THL, E d-Fms
Bl MO SEGNALE & 2w
i P s BN TaZ DS
bICAT A ReETE

RILEVATORE MODELLD
PARK (HIL 250-252)

SENSORE O

» N. B. Per il cabiaggio dei sensori gas consultare il manuale allegato.
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Collegamento Rivelatore SMART 2 per deficienza di ossigeno con

LOOF +

IIG1, SKBR-2, MMX-101

LOOP +

I 3

Al SRS TG
precneonle

LOCP -

L J

LN e e
LNt oL

LOOP -

¥

F

N
x
v

-+

e el I B
Torskae 15

ARVDC

‘ EE Mux-m@

& BOGElA

SERD

ROES0

s—

GALD

¢ n

- i

i

i "?_' 4Tl [HE|
Wi

E A T
T e ivoc

LR raracatlrs

e ©

“ERO

4T HLY

ROGES

A0

inQIeesn —2d Voo
Ingiassn 2 sogka
RNCESD |7 LOgk]

[

=] ke

T LD KA T el WU

L

iKkBR-2

(R

WHOLA

NOTA 2 : le usclte del senzors aono attiva in ngrmalita a =i disattivano in allarme.
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DESCRIZIONE

MODULO DI USCITA M701

It rrodule di usciia M701 consense di controllare dispasitivi ausiliari o di antincendio e avvisator acustic,

I moduln preveds

# Lin led tricolore che indica lo stato del modulo,
- YVerde lampeggranta = in assenza di allarmi e guasti quands il modulno € interrogato.
- Gialo lampeggiante = in prensenza di anomalia sul medulo,
- Rosso = in caso di attivazione dell’ uscita.
» La possibilica di settare il modulo affinche funzigni in modalitd supervisions o in modalitg "FORM_C".

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazions = 16vos + 30Vee
Assorbimeanto in corrente a ripeso (Nessuna comunicazione) = 310uA
Assorbiments in corrente {Comunicazione con led lampegaiante] = S10uA

Temperatura di funzionameanto =

2y C - +80°C

Umidita relativa = 5% = 95% (in assanza di condensa).
Dimansion = 93mm * 94mm « 23mm

Peso = 624

COLLEGAMENTO CON USCITA STILE "FORM-C" {CONTATTO LIBERO DA POTENZIALE).

Programmare il modulo in ¢entrale con Type id “FORC"

FEU b LT A dispositivi
Alla centrale - v successivi sul loop
Posizionare i dip switch Ae B a1
M.B.

Con guests tpo di collegamento
il modulo funziona come dispositiva
isclatore di imea.

QJuando non & richiesto l'isolamento
da coreo circuito sulla linea, collegare
il cawva in usaita LOOP + al marsetto
n G,

2

Ucita arelé.
Caratteristiche eletriche del contato
d’ uscita :

28 - 30VDC con caricn resistivo,

%..

[y
Tt

! f

Decing Lrtita

I I
Switch rotativi
per | indirizzamento del
modulo.
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COLLEGAMENTQO CON USCITA SUPERVISIONATA

Programmare il modulo in centrale con Type id “CON"

LOGR- . L » toop- Al dispositivi
Alla centrale | jon. S - » toop.  successivi sul loop

Posizionare 1 dip switch AeBa{

MN.B.

Can gquesto tipo di collegamento : _
il modulo funzipna come dispositivo : , a

isolatare di linea, . : ¥ *

T AR T AR
l_b_.-'::_". e paa b

Quando non & richiesto {isclamento

da corto clrcuito sulla linea, collegare e »
il cavo in uscita LOCP + al morsetio .
n's,
=
+ ¥
- + . ': .r :t._:j_ \\FF‘;.
Carico Max 1,5 A ] T
v * T
[
Decine Unitd
- + |
: : Switch rotativi
c=T A= - par I' indirizzamento del
Resistenza difine linaa - - moduio.
470 5% 1 W + -
200

Alimentatore astarno

In modalita supervisione il modulo verifica la tensione di alimentazione tra | morsatti 10 =11,
Quando la tensions & minore di § Valt il moduio genera una segnalazione di guasto verso 1a centrale.
Il morsetto 12 & un ingresso per la segnalazione di guasto dall’ alimentatore esterno .

La segnalazione & attivata quando sull’ ingresso & presente un negativo.

modulf s700 Slstema Analagleo sengorl, moduli, accessori - Schemi dl collagamento ed installazione Pag. 30
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MODULO A INGRESSO SINGOLO M710
MODULO A DOPPIO INGRESSO M720

DESCRIZIONE

Il modulo M710 consente | moniteraggio su un ingresso singalo dei dispositivi di supervisiona e dispositivi
antincendio cor cantaiti M. AL

Hmodulo M720 conserte il monitaraggio su dug ingressi per dispositivi i supervisione & dispositivi antingendio con
contatti N. A

Questo module sulla linea analogica occupa due indirizzi consecutivi, Finstallatore deve settare con gli
switch rotativi il primo indirizzo .

Hmodulo MF10 prevede .
o Ln led tricolore che indica o staio ded ingresso.
- Varde lampeggianie < in azzenza di allarmi e guasti guando il moduln & interrogato.
- Giallo lampeggiante - in presenza di anomalia sul modula,
- Hosso = in condizione di allarme da ingressa.

Il module MT28 preveds :
e Due led fricolore che indicang 1o stato degli ingressi.
- “erde lampeggiante = in assenza di allarmi e guasti quando il medulo & interrogato,
- Siallo lampeggianze = in presenza di anomalia sul madulo.
- Rosso = in condizione di allarme da ingresso.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE _—

Tersione di alimentaziocne = 15%ce + 30Weo

Assorbimento in corrente a ripeso (Nessuna comunicazione) per M710 = 310uA

Assorhimentn in corrente a riposo (Nessuna comunicaZione) per M720 = 3400k

Assorbimento in corrente {Comunicazions con led lampeggiante) per M710 = S1JuA

Assorbimento in corrente (Comunicazione con led lampeggianta) per M720 = B00uA

Temperatura di funzionamenta = -20°C - +80°C

Umidita relativa = 5% + 95% (in assenza di condenzal.

Dimensioni = 83mm x 84mm x 23mm

Peso = 82g
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COLLEGAMENTI TIPICI PER IL MODULO A INGRESSO SINGOLO M710 E A DOPPIO
INGRESSO M720

Collegamente a 2 filk con ingresso conforme alla normativa EN 54,2 per Zisposiivi con contati ML

Programmare i_modulo.in centrale con Type id “MON3"

. - A dispositivi

Alla centrale . successivi sul loop

Switch rotativi per ' indirizzamento

del madula.
N.B. I ;
on questo tipo di collegamento , -
il modulo funziona come dispogitiva Cecine Unita
isolatore dr linew.
Juando non & richiesto lisolameaento
da corto circuito sulla linea, collegare
il cavo in uscita LOOP + al maorseto
n" &,
-
¥ v
Resisanza Resizierza
180 5% S 18K B Lo .\
. N S I B ‘ [l circuito raffigurato dalla tinea tratteggiata
' sollegato ai morsetti 8 e 9 pud esseare utilizzalo
Ie' S0l con it modallo MT20.
= C i MNeon vi sono connession & quesi marsett nel
Resistenya di fire lirea Resislernss o fine lirea | mogelia M710.
ATKI Sh% W WY STHO 0% AW
modull_s700 Sistema Analogito sensori, moduli, accessori - Schemi di collegamanto cd installazigne Pag. 32
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COLLEGAMENTI TIRICI PER IL MODULO A INGRESSO SINGOLO M710 E A DOPPIO
INGRESS0 M720

Collegaments a 2 fili con ingresss non conforme alla normativa EN 54.2 per dispuositivi con contatti N.O.

Programroare || medulo in centrale con Type id "MON"

L v oo A dispositivi
Alla centrale D A v - successiviosul loop

Swilch rotalivi per ' indirizzamento

del moduls,
I ]
M.E. Decine Unitg
Con quesio tipo di collegarments
il meduln funziona come dispasitiva
isnlatore di #nea. !
. y i
Quando non & richiesio lisolaments da
corto circuito sulla linga, collegare il cavo in
nacita LOGP + at morsetton® &5, .
1
i
v v

+ L] a
Il sirevite raffigurato dalla linca trattegaiata
R - colegato ai mersetti & e 9 pud esserg utilizzato
' soin con ¢ modedla M720.
Resyierza ¢ ire inez Resslenza o e | red MNon vi sono connessioni & guest morsett nel
A0 ot Wow AFEE 5% AW modelo P70,
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MODULQ A DOPPPIO INGRESSO E SINGOLA USCITA M721

DESCRIZIONE

Il module M721 ha due canali d' ingresso per | dispositivi di supervisions e dispesitivi antincendio con contatti N. A.
ed inoltre dispone di una uscita a relé con contatti liberi da potenziale .

Guesto modulo sulla linea analogica occupa tre indirizzi consecutlvl , I'installatore deve settare con gli switch
rotativl il prima indirizzo .

Il modulo prevede :

» LUn led tricolore che indica lo stato dell’ ingresso 1.
- Verde lampeggiante = in assenza di allarmi & guasti guando il modula & interrogato.

- Giallo lampeggiante = in presenza di anomalia sul modulo.
- Rosso = in condizione di allarme da ingresso

«  Ln lad tricciore che indica lo stato dell’ ingressa 2.
- Verde lampeggiante = in assenza di allarmi & guasti quando i modulo & intstrogato.
- Giallo lampeggiants = in presenza dl anomalia sul modulo.
- Rosso = in condiziones di allarme da ingresso

+ Lin led tricelore che indica |o stato dell’ uscita .
- WVerde lampeggiante = in assenza di allarmi e guasti guande il moadula & interrogato.
- Giallo lampeggiante = in presenza di anomalia sul modulo,
- Rosso = in caso di attivazions dell' uscita,

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensiona di alimentazione = 15Vec + 30Vee

Assorbimento in corrante a rdposo (Nessuna comunicazione} = J40uA
Assorbimento in corrente (Comunicazione con led lampegoianta) = 860us,
Temperatura di funzionamento = -20°C + +80° C

Umidita relativa = 5% + 85% (in assenza di condensa).

Dimansicni = 93mm x 34mim x 23mm

Peso = B2y
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COLLEGAMENTI TIPICI PER IL MODULO A DOPPIO INGRESSO E
SINGOLA USCITA M721

Collegamento a 2 fili con ingresso confarme alia normativa EN 54.2 per dispositivi con contatti N.G.

Programmare i moduli d'ingresso in centrale can Type id “MON3"

Programmare i modulo d’useita in centrale con Type id "FORC™

Alla centrale

e 7 Aj dispositivi
* - ' successivi sulloop

M.B.

Con guesto tipo di collegamento
il moduln funziona come  dispositivo

isolatore di inea,

Switch rotativi per I indirizzamento
del rmodula.

[ !
Decine Unita

{Juando non é richiesto l'isolamento
da corte circuite sulla linea, collegare
il cavo in uscita LODP + al morsetio

n" 5.

Fesistenza
130
Bl LW

Resisienza difire linea
ATKD 5% W
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Resistenza
18K0G
RoL A WY
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ATAG 5% VW Uscita a relé.

28 - AONVDC con carico resistivo

Caraucrisbche glettyiche dei contatto d° usgita !
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COLLEGAMENTI TIPICI PER IL MODULC A DOPPIOQ INGRESSO E
SINGOLA USCITA M721 _

Collegamento a 2 fili con ingresso non cenforme alla nomatva BN 54.2 per dispositivi con conattt N.O.

Programmarg i moduli ¢'ingresso in centrale con Type id “MON"

Programmare i] medula d'useita in centrale con Type id "FORC™

Alla centrale A - - Al dispositivi
. e L successivi sul loop

Switch rotativi per | indiriz zamento

NE del modulo,

Can questo tipo & collegamento , i
il modulo funziona come '
dizpositrve 1solatore di linea.

Dercine Unita

Quando non & richiesio
[golarmenio da corg Sircuitn
sulla lirea, collegare il cavo in
uscita LOOP + al marsetio n® &

-
Lo
- L] - L]
1 - - ¥ ¥ ¥

Fesiztenza diline irea Hpssme o i e e Uscita a reté.

ATRO 3% 2 W AL I W Caradcristiche eletriche del contatts d” uscia

28 - MWDC con canico resslive
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MODULO DI USCITA CMA1

DESCRIZIONE

Il rmadule di ugciza CMAT consante di controllare dispositivi ausiliar per sistemi antincendio o guvisaton acusic.
Il meduln prevede
+« Unled bicolore che indica o swato del madule,
- Verde lampeggiante = assenza di allarmi e guast guando il modulo e interrpgace.

- Rosso = ativazione dell’ uscita,
»  La possibilita di settare | modulo affinché funzioni in modaliia supervisiona o in medalita "ORM C7

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazicne = 15Voe = 32V (loop analogico)
Assorbimento in corrente a riposo {Nessuna comunisasons) ~ 360uf
Assorbimento in corrents {Comunicaziong con led lampeggiante) = 31004
Temperatura ambientale di funzioramento = 8°C @ + 407 C

Umidita relativa = 10% + 3% (in assenza di condensa).

Dimeansioni = 92mm x 50mm % 2%mm

Pesa = big

COLLEGAMENTO CON USCITA STILE "FORM-C”" (CONTATTO LIBERO DA POTENZIALE).

Programmare il modulo in centrale con Type id “FORC™

Pusicionana | dipswictk el seguerte moatks

1=0FF
2=0FF
3 = nen usato
4 = nen usato

o TED Usciia per led esternn.
3 1] Questa uscita & attiva quando in modulo &
Lnita - < cal ! Hva Qua
. nella condiziane di attivazione,
Swrch oty k- > -
per | irdiizzamems 4ol roculo, - Usclea areld, _
| Caraverislicke aeticke del
M — -] comale o nschia
Cecing - Ll
1A - A0VOGC cor carns resisl vo,
1A A0VAD cor cERcD resislivo,
QU - - . - . e f.t']f':'r’
CCIEE- : e LD~
Alla centrale Ai dispositivi
successivi sul loop
Fag. 37 Sistarna Analagice sanserl. madull, accessori - Schemi di collagamento ed installazione moduli_s700

MOTIFIER ITALIA Dot, 5-129.1-5CH-ITA Rev. C.4 SCHEMI COLLEGAMENTO



COLLEGAMENTO CCN USCITA SUPERVISIONATA

Programmare il modulo in centrale con Type id “&ON"

Posizionars il dipswicth nel seguante modo:

1= 0N

Z=0ON
J = vedi tabella nassuntiva
4 = yedi tabella riassuntiva

Uscita per led esterno.
Questa uscita & attiva quande in module &
ralla condiziome di attivazione.

Unita .

Switch rotativi
per I' indirizzamento del
modulo,

Decine .

H

LOOP+ *

Alla centrale

Tabella riassuntiva utilizzo Dipswicth.

Polanta visualizzata nalla
sondiziona di uscita atliva

N - S i
\h . i ! Reslstenza

. - : ! di fine lirea
e B D amnsmaw
e e N

e Caricg Max 14

l"":
+#

2ave

; f Alimentatore esterno
: . : » LOOP -
C e » LOOP+

Al dispositivi
succassivi sul loop

Switeh n® QFF G
1 Uscita con contalio libero da potenziale 14 I0VDC{FORE) Usata controliata 1A max [CON)
2 -———
3 Rileva il guastn par sortacirguitn deli'venita sontiollata i Mon rileva il guasto per sartocineuitn delluscita contrallata
4 Mon controlla Iz presenza dell’ alimenilazione eslema " | Gontrolla la presenza dell’ alimentezigne asterna ©

* In modalitd supervisione il module verifica la tensione di alimentazione tra i morsetti 3-4..
Quando ia tensione 2 minore di 4 Voit il modulo genera una segnalazione di guasto verso la centrale.
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MODULO A SINGOLO INGRESSO MMA1

DESCRIZIONE

Il modulo MMAY consente il monitaraggio su un ingresso singola dei dispositivi di supervisione e dispositivi
amincandia oon contatt NLO..

P module MMAT preveds ;
+« Lnled bicolgre che indica I stato del moduls.

- “erde lampeggiante = assenza di allarmi & guast quanda il module & interrogate,
- Rossn = condizione di allarme da ingresso.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazicne = 15%ce = 32Voc (loop analogico)
Agsorbimento in corrente a riposo {(Nessuna comunicazione) = 350uA
Assorbiments in corrente {Comunicazions con led lampeggiante) = 30004
Temperatura ambientale di funzionaments = 0°C + +50° C

Umidita relativa = 10% + 33% (in assenza di condensal.

Dimensiard = 92mm x 530mm x 28mm

Feso = 5By

COLLEGAMENTI TIPICI PER IL MODULD A SINGOLO INGRESSQO

Collegamento a 2 fili non conforme alfa normativa EN 54.2 con ingresso per dispesitivi con contati N.C.

Programmare_il modula in centrale con Type id “MON™

| Uscita per ted esterno.
i Cuesta uscita & attiva guando in modulo
& nella condizione di allarme,

Unita -
Switch rotasivi
per I indirizzameno ) ’..
del modulo. '
.- L]
Decine
Fesistenzz
. i fine lirea
8 ATKID B jd W
-
LDDP - -4 . . p LOHZE -
LGP A : R e
Alla centrale Al dispositivi
successivi sul loop
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Collegamen:a a 2 fili conforme alla normativa EN 54.2 con ingresse per dispositivi con contatti N.O.

Programmare il module in_centrale con Type id "MON3"

Uscita per led gsternd, |
Questa uscia ¢ aitiva guando in modulo e
nelfa condizione di allarme.

LUnita

Switch rotativi per S P qﬁ:;isgfin?ad "
: a5 "

[ indirizzamento del modulo. _
Dacine - e \ .

Fesislensg
& d, fine lirea
= H7W0 5% 1540w

ic -

S oTe I o U p LOGP -

Al disposithi

Ala centrale
successii sul loap
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MODULO A SINGOLO INGRESSO E SINGOLA USCITA CMA11

DESCRIZIONE

Il module CMAT1 ha un canale d” ingressa per i dispositivi di supervisione € dispositivi antingendio con cantatti

M. 2. ed inaltre disnone di ung uscita a relé con cortalti libed ¢a potenziale ¢ linea supervisionata

{2uesto modutn sulla dinea analogica occupa due indirizzi consecutivi |, I'nstallatore deve settare nei switch rotativi il
prirg indirizze _ || prime indirizzo & dedicato al modulo di ingressa | il secondo & dedicato al module d' usciia,

I moduln prevede .
« LUnled bicolore che indica o siato dall’ ingresso |
- Verde lampeggiante = assenza di allarmé e guasti quando il modulo & interragato.
- Rosso = condizione di allarme da ingresso
= Unled Un led hicolore che indica lo stato delf uscita .
- Verde lampeggiante = assenza di allarmi e guasti guando il medula & interrogato.
- Rosso = attivazione dell” uscita,

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione = 18Voc = 30Vee (loop analogico)
Agsorbirmanto im corrente a ripezo {Messuna comunicazione) = S00us,
Assorfimento in corrente (Comunicazione con led lampeggiante) = 7800
Temperaiura ambientate di funzionamento = §°C @ +50° 0

Umidita relativa = 10% + 932 (in assenza di condenza).

Dimensioni = 82mm x S0mm x 289mm

FPesp = 5dg

COLLEGAMENTI TIPICI PER IL MODULO A SINGOLD INGRESSO E SIGLOLA USCITA CMA1I

Coflegaments a 2 fill non sonforrne alla narmativa EN 54.2 con ingresso per dispositivi con contatii N.O.
Collegaments con uscita stile "FORM-C™ {contatto libero da potenziale).

Programmare i moduli J'ingresss in centrale con Type id “MON"

Programmare il module d'uscita in centrale con Type id “FORC”

Fesz anare | dipswictl nal Uscita per led esterno.
seguenle meda Questa uscita @ ativa guando
1=0FF 2 = OFF modula di ingresso { morseti 8-9) &
3 = pon usats 4 =non usato rnella condiziene di allarme.
*
\ ] - Hasistausa
Linita : o fine lrea
» S ATHOSW 14w

Switch rotativi
per I indirizzamen:o

del modulo. .
L
Desine > A R
UIscita a rele.
Caraterislicla elettriche del
corallo o' uscina :
14 - I0VDE con carico resiztivo
14 - HWAC cor catca resistiva.,
LOGF - - o e LOOF -
LOOR- LR+
Alla centrale A dispositivi
successivi suwl loop
Pag. 41 Sistema Analvgice sensori, moduli, aceesaori - Schemi di colfegamente ed instalazione moduli_s708

HOTIFIER ITALIA Dog. 5-199.1-SCH-ITA Rev, C.4 SCHEMI COLLEGAMENTO



COLLEGAMENTI TIPICI PER IL MODULG A SINGOLO INGRESSO E SIGLOLA USCITA CMMA1

Callegarments a 2 fili conforme alla narmativa EN 54 .2 con ingresso per dispasitivi con consatti N.O.
Collegamento a 2 fili con uscita supenvisionata.

Programmare i meduli d'ingresse in centrale con Type id "MON3"

Programmare il modulo d'uscita in centrale con Type id "CON"

Pasizianare .| d.pswiclk ra
seqLene nodc:

1=0NM
2=0N
3= yeodi tabella riassuntiva Eezisenza .
4 = ved: tabella riassuntiva \ BIHLT EH T W —
'é | Razistenza
N E #— d {inrlraa
Unita . }. ) AT 5 1AW
R

Switch rotativi
per ' indirizzamento
del modulo.

] Resisirnsa
5 #— o fine hrea
4TH G 5% 154 W

Polaris visvaizzata \

aella cordizore di

Decine

Liscita per led esierno Jscita altiva Carie Max 14
Ouesta uscita & attiva quando moduke di : - -
ingresso { morsetti 8-9) £ nella condizione di s Alimentazare esterna
alarme.
LOOF - - - : - , S p LOGE -
LOOPT « P LR
Alla cemrale Aj dispﬂsit_ivi
sucoessivi o sul loop
Tahella riassuntiva utilizzo dipswicth
| Switeh n* | __ . ._OFF __ . On ' |
_._1_ _luUsciia con comalo finarce du pelerziale 14 30VDGC [FORC! Llsela coreallaa 14 max JEON)
2 —— ——— ¢ ——— e — Pom s emm——
3 URieval guasto Der corogirtuta deluscia conlrailta “Mon rileva il guesle per carocirguitn dell uscla corrolaia_
a Hon controlla .a preserza cell alimeataz'one eserna” CControlla la presensa dal’ alimertaziong esierma -’

In modalita supervisione il moduie verifica la tensione di alimentazione trai marsetti 3-4.
Quando la tensions & minora di 4 Volt il modulo genera una segnalazione di guasto verso la centraie.
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MODULO A DUE INGRESSI E BUE USCITE CMA 22

DESCRIZIONE

I medulo CMA 22 ha due canali & ingresso per | ispositdyi di supervisione e dispogitivi antincendio con contatti
M.0. ed inoltre dispone di due uscite .Una a relé con contatt liberi da poienziale & una a relé can contatts iberi da
potenziale & a linea controflata. Questo module sulla linea analogica cooupa gquaties indirizzi consecutivi, linstallatore
deve settare negli awitch rotativi il primo indirizro,

Fprimi due indirizzi seno dedicati ai moduli o' ingresso,

Il terzo indirizzo & Jedicato al maduln d° uscita con conatti liberi da potenziale.

[lquarte indirizzo & dedicam al module d' uscita con contatti liceri da potenziaie oppure a linea controllata.

Il modulo prevede :
s Unled bicelore che indica 1o stato del primo ingresso .
- Yerde lampeggrante = assenza di allarmi e guasti quanda il madulo & interrogato.

- Reosso = condizione di allarme da ingresso

» Un led picolore che indiga [0 s:2to del secondo ingresso .
- “Yerde lampeggiante = assenza di allarmi e guast gquanda if moduio & interrogato.

- [Rosso = condizione di allarme da ingresso

#« Un led bicolore che indica lo stato della prima uscita .
- Verde lamgeggiante = assenza di allarmi @ guasti guards | modulo & interrogato.

- Rossn = attivacione dall” uscita,
o Linled bicolore che indica lo stato della seconda uscita

- Verde lampeggiante = assenza di allarmi € guast quando il modelo & interogato.
- Fosso = atuwwazione dell uscita.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tengzione di alimentazione = 18V - A0V (loop analogico)

Assorbimento in corrente a ripnso @ 24Vec (Nessuna comunicaziona) = 82008
Assarbimenta in corrente {(Comunicazione con led lampeggiante) = 86004
Temperaiura ambientale ¢i funzionamento = ° C + + 50° C

Umidita relativa = 10% : B3% (in assenza di condensa).
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DIMENSIONI CONTENITORE

Led ¢he indica o stato del prima ingresac.

Led che indica lo stato del secondo ingressa.
Gipswitch di
RrGGrammazions

Lad cha indica o stalo dalla prima uscita

Led che indica o s'ato defla seconda uscila
— - . Y |
TmI e
N\ [T e -
- L e i
i B o j|::| 0 E E|
i E Il = i | oyl
bl . ] ol ol
) (=] 71 3| % !
0 x| !
N Y N S I A | o
1 ’F* % ¥l x|wn|n g uajlmz R ou :
1
i
|
: I R ¥
- 8 em _..-
N i E
e 4 u Fovo scatola dlam. 5 mm
*Fissarw & rmuro con teassll dam. 5 mm
" 15 om N
| T
I | P42 am
MORSETTIERA
n* Descriziona T
1 Linas -
2 Lifea +
3 Uscita 4 WE -
4 Liscitad WE + MA
] Uzcita 4 [
[ Lsclia 4 Superyis - )
T Lscila 4 Supanvis +
8  _phngressol -
) Ingresso 1 + _ .
| 10 |lngresso2 -
11 Ingresso 2 +
12 Liacita 3 MA
13 Lzscita 3 [
|14 |Uscita 3 c
_15 Wscite per Led estemo_Ingresso 1 o
18 Uscita per Lad estarmo Ingressn 2
17 | Ustha per Led estomo  Uscite 3
14 | Uscila par Led estarno Uscla 4 ,
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COLLEGAMENT! TIPICI PER IL MODULO A DUE INGRESSI! E DUE USCITE CMA 22

A)

Collegamento a 2 fili non conforme alla normativa EN 84.2 con in

Collegamento con uscita stile "FORM-C" {contatto fibere da potenziale).
Cuallegamenta con uscita stile "CON" {linga supervisionata).
Pragrammare i moduli d’ingresso in centrale con Type Id "MON"

Programmarg |l prime modulo d'uscita in centrale con Type id “FORC™

Programmarg il secondo modulo d’uscita in centrala con T id “CON"

Morzelto 15 < led astamo Ingraseo {17 indirizzo)
mMorsetto 16 = led esterno Ingressa 2 {27 indirizes)
Morsetto 17 = led esterno uscita 1 (37 indirzza)
Morsells 18 = led actarno uscita 2 (47 indirizzo)

Switch rotativi
aer 1 indirizzamanio
del madulo.

Decine

Posizigrars il dipswaclh mal seguente modao:
1=0N

2=0MN

3 = yodi tabella riassuntiva

4 = vedi tabella riassuntiva

5= yadi tabella rlaszuntiva

T = yedi tabells riassuntiva

B = yvadi tabella riassuntiva

LTDF +
LR - - -

Alla centrate

Tabella riassuntiva utilizzo dipswicth

1* bgcita a rela. {37 indirzza}
Caratieristicha etettriche del
comlatte o usgila:

1A - 30VDGC con carice rasistiva.
14 - 30VAC con carica resistive..

: Resislenza
_!'_ di fine linea
' 4TKRII 5% 14 W
.: Resistanza
i di fime linea

AT 5% 1M W

2* Uscita (4° Indirlzzo)

Resislienza
difina linaa

I
- 4TKQ 5% 104 W
+ "“‘&.__

\ Carico Max 1A

Paolaritd visualizzata nellz
- - cordizione d uscita attiva

+ L OO .
v LO0P -

Al disposgitivi
successivi sul loop

r dispositivi con contatti NLO.

Switch n* OFF . ON
1 2° Moduln d' ugeita programmate con contatia libere da 2* Modula 4" uscita programmalo ean Uselta controliata [COM)
2 potenziale (FORC) 14 max
1A 3WDC

3 Rileva il guasto per contocimmuite del'vseila controllata MWon fleva il guasto per sorlocircuito delluscita coniroflala !
4 Non earteslla la prasenza dell” alimentazione astema Cenirolla la presenza dell’ alimentazigne astarna * i
5 Imclude il modula 1" o . Esclude | modula 1 - . i
6 |Include it modulo 2 Escloge it modulp 2™ ;
¥ Include Il meduin 3 ** _ Esctude | modulo 3 - _ &
] Include il moduls 4 ** Esclude | modulo 4 ™ N [

* In modalitd supervisione Il modulo verifica la tensione di alimentazione tra i morsetti 3-4.
Quando la tensiche & minore di 4 Valt il module genera una segnalazione di guasto versa ia centrale.

* Da usarg salo nel caso si voglia utilizzara parzialmente il module.
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B Collegamento a 2 fili conforme alla normativa EN 54.2 con ingressa per dispositivi con contatti N.O.
Collegamento con uscita stile "FORM-C™ (ontatto libera da potenziale).
Collegamento con uscita stile "CON" {linea cantrollata).
Programrare i moduli d'ingresso in centrale con Type id "MCON3"
Programinare il prima modulo d'uscita in centrale con Type id "FORC”
Programmare i seconde medulo d'usgita in centrafe con Type id “CON"

Morseilo 135 = lad esterno Ingressa 1017 indirisc) 1* Usgita a relé. [3° indlrizza)
Marzatle 16 - lad esterns Ingrasse 2 (27 indiriz2za) Caralieristicla slesviche del contatta o
Marsets 17 = led asterra wsoitz 1 (37 iadirizza) uscita

Mometlo 18 = led gslerro vscils 2 {47 indirizze)
A - B D con canco resistivo
“& - 3IVALD cor carios resistivg..

Fesislerza
I AN RET B

LIni‘a ‘- 5 1N . i Rasistenss
\\‘ ,..-' g bt M ; L . difire hraa
[ . o g !

TYYY
.

1Y

Swiich ratalivi e i ATHO 530 104 W

e I indirisamerio 5
clai rmedil ; Resislpnes
] mwf//”' Ty . TEKD B, 14 W
Cecine E . “'Hf.
. y Resisterza
- gi fing linea

ATE 5% 1/d W

22 Uscita (47 indirizzo)

w
i 4 H Resistenzz

" defing hirea

Fosiziorare il d'psw-ctl ral seguﬁ-me rmeada \ e A
1=0NM :

3= 0K PoizriEa visualizzala rela
- . ) ) cordiziore di usciia atrea

vedi tabella riagsuntiva " "

vedl klzbella riassuntiva .

vedi tebella riassuntiva

vedi tabella riassuntiva

vadi tabella riassuntiva

L= L T B - )
N irmmmn

LEXIF 1 - . LD
LOE . » LOOE-
Al dispositivi
Alla centrale successivi sul loop

Tabella riassuntiva utilizzo dipswicth

Swhehn®! L eFe  CTUTTL T ON .

1 2° Modulo d Lscite programmato con contatto libaro da 27 Modulo d'uscita pregrammaie car Usciia controilala (COM)
. 2 cowEnsdle [(FORC) 118 max
Jasevee . i I S
3 _{Rileva il guasto per conocTouito delluscita contarlana Mon siieya ji guasio per cones roulo deduwsote cantrellata

4 [ Mo eertrella la presansa dell’ almeniaziore esiema Cortrolii n presenza dall’ alimantazione #sema *
5 include | modula 1 ' Esclude il moduio T * R
g ‘heluce J meduls 2 Esclude ilmecula 2=
i [ncladelmedulo 30 Esclude il moduio 3 ™" . i
8 Inclade il medula 4 ™ o _ Esglude il maduz4 **

* In medalitd supervisione il modulo verifica la tensione di alimentazione tra | morsetti 3 -4,
Quando latensione & minore di 4 Volt il medulo genera una segnalazione di guasto verso ia centrale,

** Da usare solo nel caseo si voglia utilizzare parzialmente il module.
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C} Collegamento a 2 fili conforme alla normativa EN 54.2 con ingresso per dispositivi con contatti N.O.
Collegamento con uscita stile "FORM-C" {contatte libero da potenziale).
Collegamento can uscita stile "FORM-C" (contatio [ihero da potenziale).
Programmare | moduli d'ingresso in centrale con Type id "MON3"
Programmare il primo modula d'uscita in centrale con Type id “FORC™
Programmare il seconde modulo d'uscita in centrale con Type id “FORC”

Morselto 15 = led estema Ingresso 1 {17 indifizzoe) . i & 1ae i
Morsetto 16 - ded astarmo ingresso 2 {27 indinzzo) 1% Uscita arele (3" indirizze)
Maorsetto 17 = led esterno uscita 1 (37 indirizzo) Cararteristiche elattriche del contatto o

Morzetto 18 = lad esterro uscita 2 (47 indirizzo) usgita -

14 - AWDC con ¢afica resistivo.
14 - IBVAC con carico resislivo.,

Resistenza
BAKG 5% 1MW

rY¥wr
& \

nita
x - ' - Resislenza
proo E— - 0 di fine linea
Swilch rotativi BN BT ATKIES 14 W
per | indirizzamanto . i
Resisienza
del maduls, r : / 330 50 174 W
Decine o il . * L Resistenza
H . Efr AT Tl - :t E', di fing linea
: o R ATH 5% 1/d W
' 2 Uggita (4° indirizzo)
Fasizionars 3 dipawicth nel seguants Uscita 2 redd.
rodg: Caralteristiche slettriche del
1 =0ff contatto d' uscita
2= Off
3 = vadi tabella riassuntiva 14 - AOVIDC con carico rasistivo.
4 = vedi tabellz riassuntiva 14 - 30WAC can canco resistivo..
5 = wvedi tabella riassuntiva
T = vadi tabella rlassuntiva
8 = vadl tabealia rlassuntiva
LADE + : . OO0
LOODS -  LOOD2 -
Taballa riassuntiva utilizzo dipswicth
| Swiltch n® | OFF [ ON
1 2 Modulo d uscita programmate con contatio libere da IE“ Wodulo d' uscita programmate can Uscila controllata (CON)
2 polenzigle (FORC) . . 1A max
1A 300D 0
k] Rilgva il guastg par cortocircuite delluscita controllata Mon rileva it guasio per congeoircuily dalluscia controlfata
| & Mon controlla 1a presenza dell” alimentazione esterna® | Controlla la presenzs dell” glimaniazione esérma * |
H 3 j Irclude il modulo 1 ** Esclude i modulo 1 ** L .
: 1 Ineluds il modulg 2 oo Esilude il module 2%~
| ¥ Inclurde il moduio 3 ** Esclude il modulo 3 "* o
‘ 8 Includa il moduls 4~ Escludé il rmadule 4 ** P

* In modalitad supervisione il modula verifica la tensione di alimentazione tra i morsetti 2-4.
Quando la tensians @ minare di 4 Volt il module genera una segnalazione di guasto verso la centrale.

** Da usare solo nel caso si voglia utilizzare parzialmente il modulo.

ag. 47 Sisterna Analogloo sansori, moaduli, ageessor] - Suzhemi di callegamentos ed nstallazione maduli_s700
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Suppiemento al manuale del Sistema Analogico sensori, moduli , accessori 5-199.1 REV.
C.2 e successivi.

Numero max dispositivi tra due isotatori { 1SO-XE ¢ B524IE)

DISPOSITIVO mgi:;ﬂ:;:wl ”Em‘g;’g;?a g?:r'fﬁ‘:g}ﬂz NOTE
COLLEGABIELI
SOX-751 25 1
SOX-TH1TEM 25 i
GMX-2 E 25 1
RS0 25 1
Whix-1E 25 1
MREX-101 E 25 1
MO R-3 25 1
- SEMNZA ALIMENTAZIOME DA
ZMX-1 25 1 { LOOP ANALOGICO)
CPX 25 1
FOX-551HTE 25 1
FO®-551F 25 1
OHX 502 25 1
1031 5 3
54 & 3
E301 BH & &
Bhz24RE & 4
EMAZ4ALE 5 5
Chix-10R 2 12
b1 2 14
Civid 1 IRM 2 12
hthtx-10M p 12
MCX-55M Z 12
[PX-751 2 12
(COMN ALIMENTAZIONE DA
ZMx-t 2 12 T LoOP ANALOGICO)
Hegoin per calolgre i riemers max disposity bra dos 2500 K
£ IN° dispositivl x NE] + [ N® dispositivi x NEJ+ ... [ N* dispositivi = NE ) } il risultate deve
BSSere mingre o uguale a 25
gsempic ;5 supponga di avers | sequenl chspasiti coleg:el
R SDKTRY. At 1 EMAR4ALLR, 07 T 1IGT nZ BSOMEH
UG a 1) e gbx B+ (123t +@xd)=i5+5+3~8)=21
disp_tra_izox Sistema Analoglen sansori, modull, aceessod - Schemi di collegameanto ed installaztons J‘f
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