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ISTRUZIONI PER ESEGUIRE GLI UPGRADE DEL FIRMWARE
PER LE CENTRALI AM6000 E AM2000

Cuesto dogumenta contiens le istruzioni necassaria per Ja sostituzione delle EPROM per le centrali
AMG000 e AM2000.

Localizzarione del Pin 1 nel circuit] integratl

Pin4

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE NUOVE EPROM

Aprire il parnello frontale della centrale.
Se la centrale & alimentata scollegars le hatterie dopodiché disconnetiers l'alimentaziona 230 Vac,
Aftendere 60 secondi per la scarica dei condensatori prima di operare sul componenti delia centrale.

Centraie AM6000
Sostituzione Eprom (AMGODD BA ...) au Scheda Bass.
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La EPROM {lJ15) da sosiifulms & localizzata al
cantrg della scheda basa,

Prima dl rAmuovere la EPROM fare aitanziona
gll'orsntaments verificando |a poalzione del PIN1.

Estrame accurataments la EPROM, possibilmente
utillzzando un estrattore, =a si ullizza un

cacciavite
fars attarzione & non rovinare | circuito stampato.

Posizianare la nuova EPROM sullo zoceolo di D15
in modo che il PIN1 deflo zoccelo sla allineato con
il PIN 1 dalla nuova EPROM.

Premers dellcataments sulla EPROM  fino
all'inserimento nelle zoseolo, Durante la fase
d'inseiimanto occorre fare molta attenzione a non
piagare | PIN della EPROM.
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L'eprom {U13) da sostitulre & locallzzata come da
figura. -

Prima di rimuovere la eprom fare atlenzkone
ali’orlentarmento verficando la posizione del PEN1.
Estrarre eccuratamente feprom , possibliments
utiizzando un estrattors, se si utillzza un cacciavite
fare attenzione a non rovinare |l ¢lrculto stampato.

Posizionare la nusva aprom sullo zocoolo di U13 In
mado che Il PIN dello Zocoolo sia allineato con #
PIN 1 della nuova Eprom.

Premare delicatamente sulla eprom  fino
allinsarimento nello zoscolo. Duramrte la Fase
d'Inserimentn occome fare molta attenzione a non
plegare i PIN della Eprom.
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SOSTITUZIONE EPROM (AMESE...) 5U SCHEDA SERIALE S1B-600.

L'EPROM da sostituire & localizzata nella parta alta defla schada.

Prima di imuovers la EPROM fare attenzions all'orientamearto varificands la postzione del PINT.
Estrarre ascurataments la EPROM, possibiiments utlizzando un estratiore, se sl utiizza un cacciavite
fare attenziche a non rovinare Il elreulto stampato.

Patzionare 11 nuova EPROM sullo zoeook in mado che 1l PIN1 dalle 2occolp séa alllneato con il PIN 1
della nuova EPFROM. -

Pramere deficatamente sulla EPROM fino allinssrimento nefio 2oceolo. Durants la fase d'inserimento
occorme fare molta attenzlone a non pegare | PIN della EFPROM.
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CENTRALE AM2000 SOSTITUZIONE EPROM (AM 2000...) SU SCHEDA FRONTALE.

La EPROM (LD} da sostituire & localizzata rella parte alta della scheda.

Prima dl imucvers ia EPROM fare attenzione all'orentamento verificando la posizione del PINT.
Estrarre accuratamente la EPROM, possiblimente utlizzando un estrattors, sa si vtifizza un cacclavite

fare attenzione a non rovinare il circufto stampato.

Posizionare ka nuows EPROM sullo zoccolo in modoe cis il PINT delkb zoccok sla allleeato con il PIN 1 della
nuova EPROM.

Premera delicatamenta sulla EPROM fing allinserimento nello zoccolo. Durante Ia fage d'ingerimento occorme
Tare molta attenzione a non piagara | PIN della EPROM.
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KIT EFROM COMPATIBILI PER AM 6000 / AM 2000

{(SOFTWARE COMPATIBILITY CHART AM 6000/ AM 2000 CONTROL PANELS)

AM 6000
VERSIONE BASE AMPLIAMENTO SIB 600
(VERSION]) {MOTHERBOARD) (EXPANSICN])
v 113 Ab GOO0 BA 271058 AM B00E AMP 27010599 AM § SE 0405498
V. 117 AM B0 BA 22/11/58 Al G000 AMF 2201 1/8% Al b:_SE (43598
V. 1.22 AM G000 BA 0703400 Ahd G000 AMP L‘_I?f'ﬂ.‘].fﬂﬂ AM 6 SE 010200
V. 1.26 AM BOOD BA 14000 ANl G000 ARP 1109700 Aht B SE D1M2AG0
Vo127 A BO0Y BA GO AM G000 AMF DBI02,01 AM B SE GF02/00 i
V.1.29 AR GO0 BA 1508001 AM G000 AMF 15/06/01 AM 6 SE 14/06/01
[Doppla sariala)
V. 1.44 AM 6000 BA 271101 AR BOD0 AMP 271 1401 AM B SE v1-403 17712401
[Doppla Serlale)
V.1.42 AN BODD BA 150202 AM G000 AMP 27111701 AM 5 2E V1-03 1712701
(Deppia Sardala) ¥. 1.4
¥ 1.43_MODBAS Abd 5000 BA 08/1/02 Al 50D AMP D8/Q1.02 AM 6 SE_MODBAS Q8/01./02
V.2 AM GOO0 BA D0B/02 0240002 | AME0OD AMF DEOGDZ 02-04/1002 AM B SE V103 1711201
{Doppla Soraia) V.2
V. 2.02
! (Doppia Seriale) Al G000 BA 1211403 AR G000 AMP 12411103 AM B SE v1-03 1F12/01
V. 203
{Doppia Serlate) AM G000 BA 05/03/04 AM B0D0 AMF 050304 AM 6 SE w103 171201
AM 2000
VYERSIONE BASE SIB 60¢
IVERSION) [MOTHERBOARD)
V.i1.42 Al 2000 120200 AM €& SE 0140200
¥.1.43 Ahd 2000 130090 AM 6 SE 0150200
V1.54 AM 2000 02M10/02 AM B SE 010200
v 1.55 AM 2000 1510/03 AM B SE 01432400
ATTENZIONEII!
VERIFICARE SEMPRE CHE VENGA RISPETTATA LA COMBINAZIGNE RIPORTATA PER OGNI
VERSIONE.
ATTENTIONII

PLEASE VERIFY THE CORRECT CORRISPONDANCE OF THE EPROM FOR THE DIFFERENT

VERSION.

Per maggicri informazigni contattare 'ufficio di assistenza tecnica
For more information please contact technical assistance

Eprom AM20OC/E000
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