Ferroli

~ Scheda Tecnica Esecutiva
Data: 29/08/2005 l60: 5489
Matricole: 125805-03

Cliente:
Riferimento:  V1-O¢
! Revisicnie; 0

Tecrico: Gastaldewe
Portata Aria mandata: 18200 m3/h {506 m3/s]

_ Modsllo: FTP 160 __

"Progetta:

Pesa Kg.: 830

Verificato da;

‘Telaio:
: Taglio termico: No
Pannellatura:

Larmiera interna mm.; 0.6 ZINCATA
Islamento: POLIURETAMNG INIETTATO

. Tetto tamiera mm:
-Filtro Piano: Mandata

Marca: GARDAIR
Efficienza: 95% ASHRAE CL.G4

Tipo: SANDWIGH

Grandezza:
Modello:

Tipe: 80x50

Disposizione: VERTICALE

Materiale: ALLUMJNIO ANODIZZATO
B . Angoli: NYLON CARICATO VETRO
Spessore mm.: 46
Lamiera esferna mm.: 0.6 PREVERNICIATA
Viteria interna; ZINCATA
Viteria esterna: ZINCATA
MO
Media Fillrante: FIBRA SINTETICA
Telaio: LAM. ZINCATA
Velocitd Frontale misec.: 2.407

Quantita: 3 Cimensioni mm.: 400x625:45

Quantity: 3 Dimensioni mm.: 400x500x45 Perdite di carico pa:
CQuantita; 1 Dimensioni mm,; 2005004 & Iniziale: 49
‘Quantita: Dimensioni mm.. 500x525x48 Finale: 100
Ventilatore: Mandata {uantita: N.G.: 2262

Marca: COMEFRI tModello: HLZ 450 R Tipo: PALE ROVESCE

Materiale girante: LAM. ZINCATA
Portata aria mefsec:  5.08
Pressione statica LUtile pa: 880
Fressione statica Totale pa: 53

Fressione static

Fresgsione Cknamica pa: 146

Materiale caclea: LAM. ZINCATA
Velocita bpeca misec: 15.6

aCTA pa 73

Fressiore Totale pa: 1095

Tipo cuscinetti: RAE 35 NPPB+rubber:

R.P.M: 2273 Potenza assorbita kw: 8.2 Rendimento % 68
Spettro sonora He: 63 125 250 500 1080 2000 4000 8000
Fressione sonora a 1 mt [dB{A):
Trasmissione di scorta: No  Ingrassatoriz No Ingrassatori esterni: No  Serranda DAPG: No
Motore: Mandata Quantita: 1 M.0.: 2261
Potenza kw: 11 Poli: 4 Tipa: 160M
Marca: SEIPEE Collegamenio: STELLATRIANGOLO Forma: B3
Assoroimento AMVelt: 21,1400 R.P.M. 14680 Fazi: 3 Hz 50
Tensione Volt: 350/G60 lasse izsnlamento: F Protezione: IPS5
Protezioni termiche interne: Mo ~ Antideflagrante ADPE: No __Slitta tendicinghia: G180/180
Trasmissione: Mandata N.O.: 2264 Cinghie: O > 7720 Quantitar 5
Puleggia motare: SPB 235 MR gole: 3 @ alberamm.: 42 Cod.: 2317 Quantita: 1
Fuleggia ventilatore: SPB 150 MR gole: 3 @ albero mm.: 35 Cod.; 2517 Cuantita: 1
Artivibranti: A MOLLA Cduantita: 1 Colore: ROSSA G, Quantita: 3 Calere: MARRONE G.
Giunto Antivibrante: WENTILATORE D1 MAMNDATA Guantita: 1
Serranda ARIA ESTERNA N.D.; 2260
CQiantita; 1 Telaio: ALLUMINIO Alelie; ALLUMINIC
Dimensioni mm.: B00xE11 Lato comandi mm.: 610 Ruote: MYLON
Levismi: Mo FPerno: Si
Comando manuale; Si Giunto antivibrante: No

Scheda Te:r.ﬂca Egpaptiva O3MEK [1.01] Copia per approvazions da restiluire firmata; _ _ Fag. 11
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