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1- MONTAGGIO DELLQ STRUMENTO E PREDISPOSIZIONE DELLA CONDOTTA

La condoiia a monte ed & valle dei misuratore deve nspondere. per dimension g lunghezza. alfe norme
stabilite dalla tabella NI 156715589, cantrollands anche che il damews De della condota corrggonda gl
viameire Go dell'orgaro di stozzamenio.

Sulla condaotta, sia a monte che 3 valle dell'dsarmerrs, si salderann due flange avent e gimensioni dellz
lebazione e cel diametro Dc.

Ceterminata la dirgzicne ed il senso def flussq, allentare la wie (12) che lissa 'Asametro alla flangiz 2
ruotare il disco o misura seconde I'snentamento della congona ed Il sanso de! flussa. mantenende
'Asametro In posizgne verticale & nyalla in modc che 12 scala di leitura sis nal QHesta senso.

Si provveders quingt 3 chiuders il 2isgasitive ra te due flange saldate 20a condottz ed a portare Asameng

in posizicne perdelaments variczlz controllands tale pasizione real due assi ocdtogonzl, una frontale =

I'altre laterate
Questulbms operazwons deve essare eseguitz con cura onde eviare che |l galleggianie. durante

funzipnamento. entri in <ontatto con Te garet dei twbo d misura faizands 1z letura g danneggiardos.

2 - MESZA IN FUNZIONE DELLO STRUMENTG

Do dver sistemats 1o siruments solla condotta ed awvazio ol lusso nella SNBSSE, 5& & Uals O rrisurare

liquidi poporrerd provvedere a sourgare eventualf balfe dana.
Nel casa piu comune. in cul FAsametro e gnentats verso Maite come alla figura 4, (o SPUIGD T'aria avviens

allentanac |z vite. ES3/6,
Mo appena Saniorelling di slialo o quesia vile 5 ngiers usSils di Aquico. 1 provveders ai oloccagrio dels

wilg slessz.
T ramment: che la prasenza ¢ un cusanetto d'and in quesio ourte altera 1a letwrs dello struments,

S consigliz cacanto di eftettyare quesia operaziore di SpUrga con una ez frequenza,
in gqueste corndizon. Mapparecchio & pignamente funzionarts.

3 - MANUTENZIONE DELL' ARPARECCHIO

La ilangia di misura. in genere nen ha bisogna di pamicolan cure per |3 sua manutenzions,
E' cansigizbile comungue, ogny Sue-tre mesi ¢ quando € possibie, logliera dalla condolta. svitare la vite
{121 aliontanande I'Asametrg dalla ftangia, e pulirla bene controlande che 1 fon di presa pressione sizng

ben puliti 2 sgembn da impurita.

MANUTENZIIONE DELL'ASAMETRO

Sitrafta generalmenta di imuovers « Do di misura. sia ger la sostiuzions in caso di fottura opoyre che
st deboa proczdere ad ung sua radicale puiizia per depasit verificatis sullo stesso Uoperaziame o
sostituziome puo essere effeftuald in due modi. vale a dire con l'agparecchio montaro sullimpante «

unZione, Sepure s0 Evolo o lavorn.

CHIARIMENTI

Prma di proceders alle isiruzion @ manulenzicne, dobksameo far gresante che, come ndicato sul diseens
allegatc. vi @ una zong o posizicnameants angolare Jel’Asametro entro la quale Mappoarecchic siessa
rimane :n pare, o tatalmente g5c!ugo dala condorta prngpale e perania non di sagnal ¢ ponata & non
l&scia huonwscire dei fori di presa pressione i Huide di processc

Tale sattore comprende ailingirca un quaro & girg di onentamento delf Asametro fispetto afla condotis.

gd & ndicato cor o sul disegno.
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CQuesta soluzione e stata siudiata per poter esaguire & manutenzione dell'Asametro senza inferrompere
il funzionamento dellimpanta,

Se consideriame 'asze della condota vertcaie, con sense ascendente. la gosizicne di chiuso s trova
ructande I'Asametso nel quadranie superiore sinistro quandg & montalo supeformente alla flarigia. come
in figura A

SMONTAGGIO PER PULIZIA O SOSTITUZIONE DEL TUBO DI VETRQ
DELL'ASAMETRO MONTATO SULLA CONDOTTA IN FUNZIONE

Prima di dmuovers il tubo & vetro & necessario interrompers il circuite di misura inferro 1sSisndo
I'Asametrs daffa condotta. come & state spiegate grecedentements.

Fer questa operazione & sufficiente alentare I3 wite [12) & rugtare 'Asamatro spostancole nel guadranta
inere facende comngidere 13 freceia om 1a tacca. posta nsperiramenta sul corog dells flangiz di misura e
sul eorpo del Asametro. e< indican con ia lettera R sul disegno.

In questa pasiziong. come gia detto, 'asse del tube df misura in vatro vigne a coincidere con 'a bisattics
delfzrgolo o« della Zona woperssa. occludendo i ion di oresa prassione delta fanga di misura.

Esaguita questa operagione. si orovvederd a siringere i nuova 'a vite (12) ger icosare 'apoarecchio
nefla nuova gosizone.

Fer lg smontaggio def tuto di vetro. ocoorre Switare la ghiera 18] ec il oremusioppa 33 a1 ine di siilare |
tubo stesso e di levare tuth | gartieolan intern aello strurmento, iv: comprasa la flangena sscsndana.
Copo aver ben pukto tum i paricolari avands cura che la langetta secanaaria non suhisca dannegorament
nefie sgigole di enirata e nedlinterng el fora, si provvadera al suo NMantagoio prastando attenzione che
ia faccia con scrita la matricola sie rivolta verso l'entrata ded flussa.

Lopa quesio. si mettera in opera l'arresio del rocchetc. Mareiing metallico 1a guarmnzwors del s di veiro
e la wite premistaopoa (4}, stringenacia 2 mang

Sianfilers quindi i tuba di vetra,

& questo punto s gravveders ad infilare | zarticolan interni che nguardarg l'altra estremita del ubo o
misura. nef giusio arding, ed infine la ghiera (5 che |i Mo,

Si siringeranno ragicngvclmente | gremistopoa {4) & (5 e mmettends 'Asametrc nella sua normals
posizione, Fapparacchio riprendera 2 funzignare regolarmanta

Dimensioni d'ingombro - V. fig. A

' MODELLO | ONMM | A - 5 ! MATRICOLA
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SETTORE TH ORIENTARENTO CEL FLUSED MOM UTILIZZABILE = FIZERYATS ALLE SPESAZITNI
Dl MANUITEMZIONME.

M CASO DI NECESSITA, DIETSS SICHIESTA, £ POSSIEILE SPOSTARE DETTOQ ERTTORE.

M3 L2 FLANGE SALDATE ALLA CONCOTTA £ LZ SUARNIZICHIT NON SOMD COMPREZE MELLA
FOERMITURA
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RIF. DESCRIZIONE

1 Vita di spurgs
£ Tapeo
2 Premiguarnizicre
4 Guarnzcre
B Corpo &zgmatrn
B Arrestc Superiore
7 Tunc di misura
3 Ghiers
8 Premiguarnizione
10 Guarnizicre
i1 Anello i ferma
12 Recchetto
13 Arresto infancre
14 Flangetta s2condaria
13 VWite TE M2 x 80 UNI 3733
16 Rosetia 212 UN| 6562
T A Guarnizione ziansa
- 18 Corpo p/diaframma
12 Diaframora






