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INTRODUZIONE

Le centrali di trattamienis aria FERROL devono essers instollate & gestite seguando le prescrizioni contanute
in quasto manuale. La scrupoiosa osservanza di gueste semplici istiuzioni € una premessa necessania per.

- gliminare o dirminuire fermi macching per guast imprevist;

- migligrore il rendimente dei componenti, con conseguents rispanmrnio energetico;
- gumegntare la vita dei componenti ¢ dell’interd unitd:

- dirminuirg i costi di manutenzione,

Questa macchina & stata costruita nel rispetta delle Direttive CEE 897392, 917368, 93/44, 93/68, 73/23 ed &
conforme ai “requisiti essenziali di sicurezza e di tulela della salute” prescritti dolle Direftive stesse.

A tal fing, la macching & dotatg di una serie di dispositivi di prevenzione & sicurezza deftagliatamente
descritti nelly documentazione a correde. Linstallatore € tenuto o collegare ed aftivare tutti questi com-
ponenti, verificandone |a funziernalita.

Limpianto, 0 la macching, in cui questa unitd dovid essere incorporata, devonoe ugualments essere
conformi alle Direttive CEE 897392, 9113468, 93/44, 93758

L'utiizzatore, o chi succesivaments gestird lNimpianto, dovrd pericdicaments contrellare [a furzionalitd e
I'efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Lo non attivazions, @ ka rimazione od inibizione dei sisterni di sicurezza attivi, cosl come o nmoziong dei
sistermi di sicurezza passivi, esonerano [a FERROLU s.rl. da ogni responsabilitd in mento ad evertuali incident
o danni, diretti od indiretti, a perscne efo cose, imputakil alla propric macchina.

I manuale in dotozicne dllo centrale & completate da una “SCHEDA TECNICA®, con i fendamentdii dati
cestruttivi 2 furzionall, & dai relativi dissgni,

Per quasta macching, la FERROU rilgscia una “DICHIARAZICONE CE DI CONFORMITA” alle Direttive CEE con
la descrizione delle “potenziali condizioni di pericolo” e delle precauzioni costruttive messe in opera per fa
loro prevenziane.

Trasporto, mavimentazione, installazicne ed il successivo esercizio devong avvenire nel pieno rispetto
di guanto prescritta in questa prefazione e nelle successive indicazioni del manuale e dello documen-
tozione Q caredo,

Per la sicurezza e I'offidabilitd & fatto obblige di affidare la manutenzione solo @ personale specializzato.
Sequire scrupolosamente agni prescrizione sulle "Normdtive di Sicurezzo”, indessando sempre occhiali
guanti conformi alle narme in vigore.

La garanzia € prestata nei termini ed dlle condizioni riporfate sul "CERTIFICATO" rilasciato con il tipo e
numerg di serie dell'unitd.

Servizio di assistenza svolto dalla FERROL s.rl.

Macching non idonea ad operara in ambienta con atmosfera esplosiva
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1. IDENTIFICAZIONE DELLA MACCI—iINA
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2. VERIFICHE AL RICEVIMENTO

“& unitd di trettamenta ania vengore soegite prve di mba'o e, frequentaemerte, suddivise ir ol mzoul
do gsseroareir coaiere Sircccomands d controlare cne 1o dyvisione dei r-oddli sio ouela naicats pel
aisegno d'asseme aella ~acziine @ che fcomporent, ron abbane subito deani nel trasporic. I 0T
coare consigliarmg i verificare.

il graopo mofore vantiarcre, cocertonacs che uct "beramerte:
-Imragrtd de’ supoort e astor;
integritc cellalettatura selle Serterie di scamaoio “erm co & acgi attacchi flestati;
- lo regogre fuizonalitd selle serranoe;
-veoretto motaggic, la quoTitd e Cinlegritd e it
- I'assenza o donni ala parael aurs esarac,

- Fasserza of com esrarel rale sezioni e, in geners. a pulzia irerng de'e parti aperte

Alzar: g di cele firranti, come quale asso ve, a tascne, o caroani oy [DOSEDN0D venire scecite sron-
“ore n cpposto imBcle Se sirscertrang danni. o parti mancont. @ necesario contestare immeniata-
rrerte I' fafto allo spedizeners & corramrporareorente nfcrare |o FERRCL .

Attenzione! 5= & sezori scstaro a0 'esterro oime del'osembaggo. devenc essers protette dale
internoeiie 1 Todc adegueto. N Quarts alcune car. possoro sub'e Qrov Sanr da oooud, SR
S5ransl O sporcidAa
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3. TRASPORTO E MANIPOLAZIONE

Tutte le sezioni, ¢ le unitd complete monoblocco. sono dotate di adatti punti di sollevarmento
(geltar o fori per linserimento di fravi di sollevamento) chiaramante segnalati nello zoccolo. |l solieva-
mento deve essere eseguito con ung imbracatura, come nello schema di Fg. 2, in modo da evitare
danni ai pannelli laterdli; nelle unitd pid piccole. prowviste di piedi, & possibile procedars alla movimenta-
zione per mezro di sollevaton 4 fored (muleth).

Durante i movirmentazione ed il trasporto le sezioni devono rimanete in posizione verficale, evitando,
in modo assoluto. di capovolgerle od inclinars
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Le sezioni vanno movirmentate singolarments, primag di ogni opergzione di assemblaggio: dopo 1'unicne
ad il fissaggio delle diverse parti non & possibile spostare |'unitd completa,

I peso di ogni singola sezione, o modulo, & dell'unitd completa sono indicati nella docurnentazions tec-
nica g coredo dalla macching.
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4, INSTALLAZIONE

4.1. Considerazicni preliminari

Prima di procedere allinstallazione & necessario verificare che:

-l soletta, o la strutturg. ove verrd posata la macching possa sopportarne il peso in esercizio in pigna sicu-
rezzq. tenuto onche conto della massa d’'acqua dei bacini, e presenti una superficie piana e regolare;

- le linee di gimentazione eleftrica siano adeguate, nelle caraffetistiche & nellg potenza disponikile, o dati
indicati sulla targa di identificazions (Fig. 17 & nella decurnentazions tecnicd o cotrado,

- | pravisti collegamenti alla rete idrica e di scarico siano disponibill & I'impianto sio compatibile con
gli aftacchi degli scambiatori di calors (batterie) della macching (cfr. 4.4, Collegamento batterie).

4.2. Spazio disponibile

L'arec scelta per la collocazions deve avere uno spazio libero, attorna € sopra la macchina tale da con-
sentire le gperczioni di installgziong e, successivamente, di manutenzione ardingaria g straordingrio,

Ci paricolore importanza o spazio sul lato ispezioni ed attacchi, che dave permeattere la completa aper-
tura dei pannelli & 'estrazione delle batterie per eventuali interventi straordinari,

La Fig. 3 indica i aree minime necassane sui lat dello macehing.
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4.3. Unione fra le sezioni e fissaggio

Guande lg magching & divisa in pit sezioni & necessario procedsre o loro assemblaggio in cantiers,
secondo 1o schema d'assieme fornito dat disegno.

a) Applicare la guarnizione autoadesiva, in dotazione, lungo it perimetre della faccia di unione
fra le due sezioni, su un solo kato.

b) Collecare in posizione le sezioni, ovvicingndole e facendele adatiare negli incastri previsti
sugll angoli delle sezioni stesse.

€) Accoppiare & sezioni attraverso i fori praticati nel profilata, usande le viti M8 in dotazione, e

serrarle, in modo maderato e graduale, su tutto il perimetio (coppia di serraggio 8-12 Nm
/ 0.8-1.2 kgm} sino a che la guarnizione sul profilato sic compressa in modo uniforme {Fig. 4).

GUARNIZIONE AUTOADESIVA
SIGILLANTE

/F'
>
bl

VIIME
Fig. 4

i montaggio delle viti di unione awviene atfraverso | panneli di ispezione, oppure smontando i panneli fissi
adigcenti gl punto di unicne; peiché 1ali pannelli fissi scne mentati con viti autoforanti, si raccomanda di ese-
guire con precauzione il successivo rimontaggio per non rovinare la guarnizione di tenuta & la superficie del
pannelo. Nele unitd di piccola grandezza, 'unione fra le seziont & assicurata da quattro viti M8, sullo zocco-
I in lamigra, che comprimono sempre una guarnizions sul profilate Fig. &),
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d) Applicare un cordone di sigilarte, in dotazione, sui due 1ati & nella parte supenore del perimetro di unione,

Fra lo centrale ed I piano di oppoggio non & nermdalimente previste l'impiege di materiale antivibrante, in
quarte | gruppl motore-vertilatare sono montafi su culle con suppaortt anfwvibranti.

4.4, Collegamento delle batterie

4.4.1 Batterie ad acqua

Le prescrizioni ed | colegamenti consigliati sono validi anche per le batterie con alir fluidi liquidi (miscela
acqua-glicole, clio digtermico, ecc.), Le regels gensrdli che seguong rappresentano il livella tecnico mink-
mo raccomandato par ogni impianta.

a) Supportare 1 clreuito esterno in modo adeguato e prevedere opportuni giunti di dilgtazione ed
antivibranti, evitande qualungue frasmissione di vibrazioni & sollecitazioni sui callettor delle batftetie,

b} Disporre le tubazioni e le varie apparecchiature del circuito in modao da non infraiciare 'estraziane delle
battetie, 'opertura deil parnneli di ispezions 2 'accesso o futte le sezioni della macching,

¢) Per non provocare danni alle saldature sui collettor, eseguire | collegamentt con aftenzione senza
scllecitare a torsione | collettori stessi.

La resa dele battene é data normalmente con alimentazione in controconente, guindi con ingresso acqud
in basso, a valle rispetto al senso del flusso ada, ed uscita in alfo, a monte del flusso stesso. Le targhette
"Entrata acqua” ed "Uscita acqua” poste in prossimitd dei colletter rispettano, appunto, fale regola.

Si deve, inolire, prevedere:

17 uno scarico nel punte pid basso per consentirs il drenaggio:
23 una valvola di sfigto nel punto pia alto per favorre un agevole remipimento;

3) valvole dl Intercettazione, sulla mandata e sui ritorne, per consentire o smontaggio della batteria in
caso di monutenzione straordinaria;

43 nel caso di batterie calde, 'aresto del ventilatore deve provocare il bloceo della pompa di circolazions,
od un by-pass sul circuito, al fine di evitare danni per |"aria stagnante surriscaidata.

L'installatore dovrd naturalments garantire | valon di portata acgqua previsti dal progetio,

-10 -
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4.4.2 Batterie a vapore

Seguire le regale dei punti o), b)), ©) presciitti per le batterie ad cogua (cfr, 4.4.1 ) facendo attenzicrne alle
farghette “Entrata vapare” ed “Uscita condensa”. Nellg redlizazione dellimpionto, l'installatore tenga
incltre presente che:

13 le batterie o vapore song montate sulla macching con unag certa inglinazione versg il collettore di
uscitg, per drenars naturalmente | condenso;

2y dovranno essere previste valvele di intercettazione, al’entrata ed all'uscita, in mods da poter isolare 1
batteria e smontarla se necessarno;

3) la condensa non deve ristagnare all’intemo dela batterio, nei collettori & nel tubi di alimentazione 2
scarico; o gueash ultimi deve essere conferita ung inclingziones minirma del 2% verso la calddia, per
evitare pencolosi colpi d'ariete all'arrivo del vapore:

43 la condenso nel tubi a monte non deve mai attraversare 10 batternia, per cui deve essers installata ung
velvola di searico condensa prirma della batteria, collegata al tubo di itorno in caldaia;

5} la condensa che si forma nelle batteria deve essere drenata con una valvola di scarco @ valle daflg
batteriq stessa:

&) quando vi sio und regolazione del vapore con vaivola di tipo “tutto o niente” ed una possibilitd di
aspirare arig o 0°C, od inferiors, & necessario predispore una pressione del vapore non inferiore o 0.4
kgicm 2 per proteggere la hotterio dal gelo;

7y come per le batterie ad acqua, & buona norma escludere I'alimentazione della battena all’aresto del
ventilatore, allo scopo di prevenire |a formazions i aria surmiscoldata che pud danreggiare | motod, |
cuscinetti ed i pocchi alvaolan,

4.4.3. Bofterie ad espansione diretta

Sequire semprg le regole dei punti a) e b) prescritti per le botterie od acqua (¢fr 4.4, 1), rammentandeo che
I massinng resa si otiene sempre con dimeantazione in controcorente. Nel caso di battere ad espansio-
ne diretta, tuttavia, I'alimentazione & gid predisposta dal collegamento del distributore, al quale basta for
arrivare il fubo del liquido,

Mell'esecuzione dell impianto & indispensabile offenersi alle regeole dellka migliors tecnica figorifera, in par-
ticclare siricorda che:

13 la Bafteria & fornita con undg carica di tenuta, di freon o di azoto anidio;

23y vanno impiegati solo tubi in rame per impianti frigerifer, accuratarmente puliti, disossiclati e disidratati,
guindi sigillati sino ol momento dell’uso;

3) il collettore della batteria deve essere fagliate solo ol momento di procedere dla brasoturd, eseguita
facendo fluire all’interno azoto anidio per prevenire assidazioni;

4y con lo stesso criterio del punta 3) 81 deve procedere alla brasatura del distributore gl fubo del liguids:
5 il circuito deve essere dotato di apparecchicture idenee o garantie la funzionalita e regolaiita di
gsercizio df tutto limpiants del quale, rmmmentiamo, 1 battera € solo uno del campaonendti.

-11 -
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Ricordiamo che, nel dimensionaments del circuito frigorifero. @ necessario che la velocitd del gas nelle
tubazioni non sia inferiore a 2.5 m/s net tratti orizzontali ed a & mys nei fratti verticall, ol fing di garanfire il
ritorno dell’clio al compressore.

4.4 4. Batterie eleftriche

Sono anch’esse esteqibili 8, nella versione normale, hanno resistenze corazzate con alettaturg infero. 1 cal-
legamenti, compresi quelli relativi al termostato di sicurezza, vanno sseguifi nel quadro slefirico sul pan-
nalls batteria, seconde lo schema posto all’interno del quadro stesso.

Per evitare danni da surscaldamento, |'impianto deve prevedere linterruzione dell’dlimentgzione all'ar-
resto del ventilatore, anche se ogni batteria & dotata del proprio termostato di sicurezza,

4.5. Collegamenti idraulici

Tutti | coliegamenti devono venire eseguiti a regold o' arte, secondo le migliorn tecniche dispenibii, ed
avendo curg di rispettare, relle aimentazion & negli scarichi, le dimensioni indicate,

Sli scarichi devono essere dotati di sfone che, nella situazione pid comune di bacing in depressione,
deve avera un battente dirmensionato in funzione della massima pressiona negativa esistente nella sezione
ove & posto il bacing stesso.

Semplificande, s gssume come rferiments la pressione totale del ventilatore ed in Fig. 6 sono indicg-
te le dimensioni dei battenti ed i semplici rappori con tale pressione.

S1

52

ST=HE/10+35 52=Ht/10x0,75
dove:
81 - 52 = battenti minimi, in mm., come da figura
Ht = pressione totale, in Pa, tilevabile dalla “SCHEDA TECMICA®

-1z -



[FERROLL

———— e

4.6. Collegamenti aeraulici

| collegarnenti der candll ang. rnandata-aspirazions ed evenfugie espulsions-ricambio, vanno aseg Uit
con flange aventi le stesse dimensioni di guelle predisposte sullo macching, fociments rilevatoili dal dise-
gno d assisme in dotazions,

Lo cenfrale & dotata di giunti antivibranti intermi. per cui non & necessario predisporme tali giunti anche sul-
i'aftacco dei canali; per il collegamento devonc esserg Lsate hutte le viti previste ed € necessario inter-

parre un adatto siqilante, non di tipoe adeasivo,

4.7. Collegamenti eletirici

Lo targa di identfificazione esterna (Fig. 13, & la documentaziones tecnica a corede, indicano le caratteri-
stiche elettriche del’alimentozione & 14 corenté massima assonita a piens canco (FLAY, dai matarn e dalle
eventudli resistenze: in funzions dei componenti montati possons essere pravisth anche tiol diversi di ali-
rnemazicns, nella tensicne & nel numero di fosi. sempre comungue indicati sulla targa e nella documean-
tazicne.

Limpianto deve comprendsare adeguati disposifivi di protezioneg sui circutti di potanza, tarati sscondo I'as-
sorbimento nominale di targa, per agni singolo componente presente nella macching {maoton efo resisten-
e).

Per i collegamenti do esequire ol interno, utlizzare | passacavi predisposti sui pannelll in cormispondenza
degh utenti elettrici interni.

4.7.1. Batterie elettriche

I collegamento deve essere eseguifa nellapposito quadro, sullestemo dello sezione, segquendo e indica-
zion dello schema rekative g quela specifica batferio, poste alinterno del quadro stesso,

4.7 2. Motori

Mel'uritd possong esseni
- motori dei ventilafor, di mandata efo diripresa, ad una o due velocitd, avvelgimento in classe F

protezione IP55;
pompe di umidificazions, se & presente questa sezicne, con avvoelgimenta in ciasse B, o supericre, e

protezione IP44 © superiore:
motoridutton dei fili a rulle, quande & presente questo compenente, con avvalgimento in classe B

protezione P44,

| motori sopra descritti, solitamente di tipo trifase, conformi alle IEC 34-1 ed IEC 72, vanno cellegati secon-
do i noti schemi sotto nporati; verficare, comungue, Il collegaments alllinterna del coperchio della sca-
tolo morsetti.

T
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4.7 3. Sicurezze sulle ispezioni

Il lero cablaggio al sistema di sicurezza dellimpionto, che deve soddistare | principi gid descrithi ol cap.
"INTRODUZIONE", & a cura dellinstallatore. Tale impianto deve essere redlizato con le protezioni “infer-
bloccate”, secondo la CEFEN 40204-1: I'infervento di uno dei micro di sicurezza. cosi come quello di ogni
cltro fipo di protezione elettrica installata, deve inibire completamente ed in modo ireversibile il funziona-
mento dello mocching; la sud riaftivazione deve essere consentita solo in modo elettromanuale, con una
rnanovra di interuzione e successivo ripristing dellalimantazione di potenza dal quadre generdle.
Mormalmente i micro delle sicurerze sono a 400V -2 A

4.7.4. llluminazione interng

viene cablata, g curg dellinstallatore, direttameante sui punti luce allintermno dellunitd; il sus furzionamer-
o deve soddisfare | principi delle direttive CEE, quindi si richieds o sua attivazione collegata, automati-
camenta, allintervents dei dispositivi di sicurezza,

4.7.5, Messg a terra

Deve gssere eseguita atfraverso gli appositi morsett predisposti allesterna, coen cavi di sezione adeguata,
rispettando in modo scrupoloso e narme in vigore,

Lo messa a tera dela macching, obbligatonia per legge. & un requlisite fondarmentale per rispettare le
norme di sicurezza contro gli infortuni di origine elettrica.

Lo mancanza, od il non corretto collegamento a terrg, esonarana il costruttore da ogni responsabi-
litd in merito ad infortuni di erigine elettrica.

S richiama I'attenzione sulla responsabititd delllinstallatore nal rendere attivi | sistemi dI sicurezza
installati secondo le Direttive CEE, rispettandae in particolare il principlo descritto al punto 4.7.3.

| caklaggi e tutti | componenti elettrici impiegati nella installazione devono essere conformi alle
normative [EC e CElin vigore.



5. MESSA IN FUNZIONE

Prima di procedeare alle operozioni di sequito descritte, accertarsi che:

1) in prossimitd delle parti ratanti (rasmissiont, giranti, chiocciole, fitt a rullo) & nei voni delle varie seziom
nON Vi SiNC compi estranei © sporcizia;

2} gl scarichi siano liber;
3} i circuifi idraulici siono alimentati;

4 i circuiti delle batterie sicne alimeantati e le valvole operte,

5.1. Sisterni di sicurezza

La lore funzionalitd ed affidobilita viene verificata focendo intervenire, ripetutamente, tali sistemi che
devono provocare un arasto d'emergenza di tutte le parti mobili e togliere I'alimentazione alle macchi-
na. La prova di intervento deve essere ripetuta per almeno fre volte, con esito positive. su ognuno dei
punti protetti e le tre prove non devono essere eseguite in modao consecutivo sullo stesse punte.

Nelle unitér dotate di ilumingzione interna, |'aresto di emergenza deve aftivare contemporanearmente
I'accensione dei punti luce installati.

5.2. Motori, ventilatori e trasmissioni

Q) Verificare |'alinecrnento delle pulegge e la loro stabiitd sugli alberi.

b) Confrollare il comatto senso di rotazione dei ventilaton, secondo la freccia riportata sul fianco della
chiocciola; in caso di rotazione contraria, intervenire sul collegamento della lineq trifase.

¢) Dopo un breve periodo di funzionamento (12-24 ora), controliare o tensione delle cinghie ed
eventualmente regalara secondo le modalitd descritte ol successivo punto 6.2,

d) Misurare |'assarbimenta di corrente e confrontarla con il date di targa del motore; se & superiore,
ricercarme la causa confrellando:
- che il gruppo motore ventilatore ructi a mano liberaments;
- che la velocita del venfilatore sic quella prevista;
- che o portata aria non sia superiore al valore di targa della macching,
- o cometta alimentaziong elettrica.

e) Accerfars delo stabile fissaggio delle protezioni fisse sulle parti in movimente.
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5.3. Fittri arig

Controliare che i fitti non abbiano subito danni durante i frasporto e I'installazione e che non siane alteiati
da sporcizia od altro. Se le celle sono state spedite a parte, provvedere al loro mentaggio avendo cura i

1}

2}
3)

4)
3)

Per

a}

b)

a)

b)

a)

b}

)

inserire nelle guide i normali filtri piani, endulati o metallici, premends una cella contro 'altra con g
leggera pressione di chiusurg del pannello di ispezione;

inserire i filtri @ tasche nelle loro sedi agganciando le maolle sui telai;

montara i filtd assoluti facendo combaciare con cura la guarmizione & serrando moderatamente le
viti dei telai di sostegno e bloccaggico;

se la macching & dotata di filtro a rullo, verificars i corretto senso di rofazionsg;

guando sono previsti manometn differenzlall, controllarne i funzionamento ed il collegamento.

altri tipl speciali di filti vengeno date istruziani di volta in volta.

5.4, Sezioni di umidificazione e pompe

5 4.1. Bacini di raccolta
Aprire le valvole & riempire | bacini, regolando il gakeggiante in modo che il livelle acqua sig 1-Z2 em
softo il velle di troppe pienc. bloccare quindi I'asta del galleggiante con |'apposita vite.,

In tutti i tipi di umidificazions || "blead-off” deve scaricare con confinuitd ed uniformements

5.4.2. Pacchi ed ugelli

MNella umidificazione o pacco, ossenvare che tutto | paces sia bagnate ed irrorate in modo uniforme;
I valvola di by-pass dopo la pomipa permette di desare il flusso d'acqua, che non deve essere
eccessivo per evitare trascinamenti,

Nei sistami dotati di ugelll, osservare il regolare flusso d'ocqua da tulti gli ugeli ed eventuaimante
pulire guelli ofturati.

5.4.3. Pompe

Confroliare il coretto sense di rotazione e, se contrario, intervenire sul collegamento trifase,

Osservare |'ospirazicne assicurandasi che |a stessa non resti mai scoperta, provocando cavitazione
con pericola di danni al motore.

Misurare I'assorbimentc di comente €, se superiore ai dati di targa, ricercame le cause prirng di
rimettere in funzione la macchina,

17 -
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5.5, Batterie

verificare che | pacchi alettati siane integri & pulit; se durante le opergzioni precedenti sond siate prove-
cate defarmazioni o schiccciaomenti delle alette, ripristinare o superficie del pacco con ghi appositi peth-
ni. Esequire o sfiata del circuito ripetendo I'operazione pik volte con le pompe in funzione.

Nella stagione fredda, quando vi sia passibilitd di aspirare aria a temperatura inferiore a 0°C, oppure nel
case la macching resti ferma con queste temperature, & necessario provvedere alle svuctamento dei Cir-
cuiti acoua non utiizzati per evitare rotture da gelo. Per superare tale pericolo, si possono utilizzare misce-
le anticongslanti acqua-giicole. tenendo presente 10 percenfudle di glicole gfilenico in funziong della
temperatura minima che pud essere raggiunta dalla zona interessata,

La tabella riporta. G titolo indicativo, le temperature di congelamento di alcuni valofi di miscela aogua-
glicole: in ogni case, fanno testo | dati indicati dal produttore del glicole etilenico

% di glicole nella miscela, Funta di congelamento *C
in volume

0 ]

10 -05.5

20 - 0%

30 -15

iy -25

50 -33

Rammentiame che quando si usa una miscela acqua-ghcols, la potenza resa dalla batteria diminuisce, Si
deve, petanto. accettare una penalizzazions nella resa della macching, franne nel caso in cul il funzio-
nameanto con miscela sia stato previsto in fase di progetto e gli scambictern siano stati cpportunamente
maggiorati per compensare |a perdita,

5.6. Serrande

Guando if comande & raanuale, confrallare che tutta la corsa sia fatta con regolanitd e dolcezza e che

bloccaggio in posizions sia efficients.
Se la seranda & dotata di servocornando, accertarsi che non vi siono rallentamenti od inceppament
durante l'infera corsa. Per i collegamenti dei servocomandi, atterersi alle istruzioni del costruttore allega-

te allg rmacchina,

<14 -
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6. MANUTENZIONE

Prima di ogni operazione di manutenzione o riparazione, toglisre I'alimentazions alettrica all'unitd.
Il contralie dell'efficienza dei micro di sicurezza viene fafto con dlimentozione inserita.

6.1, Sistemni di sicurezzg

| requisiti essenziali di sicurezza, previsti dalle Direttive CEE ed ai quali questa macching & confarme, devo-
nG essare vefiftcati almeno ogni 20 giomi.

La verificd deve accertare la cometta funzionalitd delie sicurezze installate e |a lore affidabilita, proce-
dendo come segus:

1} rilevare, dallg documentozions a correde dellg macching, | dispaositivi e gli accongimenti costruttivi adotiati:

21 usande tutte le precauzioni del caso. con macching regelarmente funzicnante, provocare [intfervento
delle sicurezze, ung alla volta, verificando I'immediata interruzione dell’alimentazione a tutte le parti
della macching ed il suo ammesto {ad esempio, aprire le ispezioni unca alla volta): ripetere 'opearazione
dus volte, non corsecutive, per futta la serie dei dispositivi installafi:

3 se & pravista lilluminazions interng, contfroilare che, durante o prova precedente, all gperura dei
panneli diispezione si accendono i punti luce interni;

4y controllare il cormetto posizionamento ded sisterni di sicurezza statict, o passivi, ed il loro stabile fissaggio
d parti fisse; in particolare, le protezioni delle parti mobili che devono essere fissate rigidamente &
smontabill solo con specifici aftrezzi.

Dell’ avvenuta verifica ogni 90 giorni deve essere comservata docurnentazicne, da pare di ¢hi gestisce 1o
rmacching, con il risultato del condrolli.

6.2. Motori, ventilatori e trasmissioni

| cuscinetti di moforn & ventiaton sono ubnificati a vita e non necessitans di alkcun infervents, 5olo su alcu-
ni ventitatern di gressa taglia sone montati cuscinettt con suppaorti dotati di ingrassatore: in tali casi, 1o lubri-
ficazione con grasso d litio per cuscinetti deve essere fatta una volto all’'anno come segue:

1) pulire con cura la parte estema dell'ingrassatore, prima di collegare il tubo della pompa diingrassaggio.
per evitare di introdurre all'intemo sporcizia;

2) infrodurre il grasso con pressicne moderata evitando, in modo assoluto, che ko stesso esca dalle
guarnizion di tenuta:

31 dopo 'operazione, far ructare il ventilators per dlouni secondi,

Ogni 30 giorni osservare I stato di usura delle cinghie & controllare la fensiones delle stesse come descritto:



1 ) smontare la protezione fissa;

2) misurare la lunghezza del frate libero di cinghia "D (Aig. 7).

3 applicare al centro del fratto libere una forza *F, comprasa nei valot indicali dalla tabella della Fig. 7.
funzione dello sezione di cinghia montata (vedi "SCHEDA TECNICA),

sezione cinghic forza minima F forza massima F
N (kg) N (kg
A 7000 10 (D
B 1604 24 (2.4)
C 2929 47.5 (4,78}
D 57 (5.7} 85 (8.6

Fig. 7

4y misurare la freceia "C* al centra del trafto libero che deve risultare uguale a 1.5 mm per agni 100 mrm
dilunghezza "D {C = 1.5 x D100

5y se "C* risulta minore (cinghia troppo tesa) agire sulla vite "A* (vedi Fig. 8), avvicinando il motore al
ventilatore, se "C* risulta maggiore (cinghla froppo lenta) agire sempre sulla vite "A” allonfonanda |l
matore dal ventilatore,

&) quando la forza "F" e la freccia "C” ientranc nei valer prescritt, imontare la protezione fissq sulla
frosmissione, bloccande a fando tutte le viti predisposte.




Allo spunto del motore, & in ogni caso regoiare uno sittamento delle cinghie per 1-2 secondi. La corretta
tensione delle cinghie & importarite per evitare usure premature (cinghie lente) o sovraecarnichi sui cuscr-
netti di motore e ventilatore (cinghie troppo tese). Per prevenire interruzioni del senvizio, spstituire e cinghie
almeno ogni 12 mesi, senza attendere la lore completa usura.

Le operazioni da compiere per o sostituzione sone del fufto simili @ quelle sopra descritte per la registra-
ziore, tenendo presente che:

1) per la sostituzione & necsssario agire sula vite "A” sino a poter togliere agevoirnente le cinghie dallo
lore sede:

2y la tensione delie cinghie nuove deve essers fatta con una forza F1 = F X 1.3:

1) dopo un breve funzionamento (12-24 ore), firontrollare 1a tensione & portaria nei valori stabiliti dalla
tabello di Fg. 7.

4.3, Filtri aria

a}  Poiché Ia pulizia, o sostituzione, dei fifr dipende dalle condizioni amisientall di Iavore, procedere ogni 15
giomi ad un Toro confrolio per accerare la possibilita di arrivare dle normali cadenze di manuienzione.

by  Qgnié0 giomni eseguire la pulizia o la sestituzione delle celle: s sona di tipo figenerabile wanno pulite
mediante aspirazione o battitura, oppure con un lavaggio in acqua tiepida @ detersivo; s sono O
tasche od assolute non & possibile alcun recupers e vanno sostituite.

¢) GQuando é installato un manometro differenziale per rilevare la perdita di carico, pulire o sostituire le
celle quands il valore di tale perdita raggiunge i livello rmassima indicato dal tobbricante (solitarmeante
500 Pa - 20 mrn per i filttt ondulati, 300 Pa - 30 rmm - per queli o tasche, 500 Pa - 50 mm per gli assoti),
indipendentamente dal periodo di funzionamento.

dy Nei filtri a rullo, sestituire | il non appena arrivang g fine comsa.

Attenzione, la mancata pulizia o sostituzione dei filiti comparia gravi incanvenienti per ['efficienza
dellimpianto con:

aumento delle perdite di carico nel circuito ana e riduzione di portatd ariq;
- comseguente diminuzions della resa della macching & peggicramento del comfort in armbiernte;
possivill danmi allimpiants frigorifera con batterie ad espansione diretta.

6.4. Sezioni di umidificazione e pompe

&.4.1. Bacini aequa, pacchi ed ugell

Cigni 40 giorni aprire ko scarico di fondo. vustare i bacini, pulire & lavare con un getto d'acaua asportando
il sedimentc e la sporcizia accumulata sul fande. controllare ed aventualmente pulire | pacchi evaporanti
e |& vasche di distribuzione poste sopra giil stessi. Nei tipi dotati cli ugelii, srmoniare e pulire guslli ostritl,

-




Controllare che il “bleed-off " scarichi regolarmente & con continuitd, eventualmeants procedere allg
s pulizia.

6.4.2. Filtti gequo

Ogni 30 giorni rirnuovere i filti & puliri con cura, lavandeli in acqua corrente. La mancata pulizio riduce lo
portata acqua e 'efficienza della sezione: inoltre puc provocare cavitazione all’aspirgzione con gravi
danni allka pompda.

4.4.3. Pompe

Le pompe installate non necessitano normalmente di monutenzione., essendo costruite per funzionare O
vita senza interventi. Venficare sole, durante i controll della sezione, che 'aspirdzions sid sempre, in ogni
rmarmento del funzionamento, sotto il livello dell’' acqua.

In cose di lunghi periodi di inattivitd, attivarle perodicaomente per un breve pergdo.

Copo aver eseguito tutte e operazioni descritte, riermyire | bocino regolando il galleggianta in modo che il
livelo acoud sia 1-2 o osotto o scarco del froppo pieno, quindi Bleccare 'asta con I'opposita vite.

4.5 Batterie

In occasione di pulizio o sostituzione dei filri, controllare o pulizio ed integiitd dei pacchi alettati, Pud infat-
fi accadere cha, per mancata o fardivo manutenzione qi filt, o per danni agli stessi, l& impuritd abbianc
irtasate | pacchi aletiati.

In tale caso. per la pulizia non usare attrezzi che potrebbero danneggiare le alefte. ma utilizzare un getto
di oria compressa soffiata in senso contraria al flusso dell’ arigl.

Se vi sono deformazioni alle alette, riphstinare con gl gppaositi pettini.

Quando per gravi guasti, perdite od alfre, la batfteria debba essere smontata. procedere come segue

13 chiudere le valvole di intercettazions, ali’enfrata ed alluscita, e drenaie o baftena aprendao
sfiato e scarico;

2} staccore i collettor dal circuito o alimenfozicns,
3 togliers il pannello di copertura dei collettor stessi e, allinterno., le lamierg Iaterali;

41 accenarsi che lo spozio esterno disponibile sio sufficiente per lNintera lunghezza della batteria, come
prescritffc al paragrafo 4.2, Spazic disponibile;

5 sollevare il lato collettori e frascinare 1@ battena verso I'esterno. facendola scivolare sulle guide
svenfugimente lubrificate con grosso;

- ao
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&) s&ig macching deve continuare il servizio senza la batteria guasta, imontare il pannello di coperturg
colletton tapponde con mezzi di fortung | forl di uscita.

Per il montaggio della batteria riparata, procedsre in senso inverso con le operazioni sopra indicate, aven-
do cura di sigilare Fuscita dei collettorn dal pannslio.

6.6. Serrande

Ogni 180 giomi controllore che compiana I'intera corsa con regolarita, senza punti durl od inceppamen-
ti, particolarmente nei fipi con servocomanda.
Quande il comando € manuale, verificare 'efficienza del bloccaggio in posizione,

4.7. Precauzioni pet fermi macching

%e I'unltd deve rimanere farma per lunghi periodi, & necessario usarg alcune semplici precauzion:

13 togliere I'alimentazione elsttrica dal quadro generale, segnalando il fermo macching;
2) chiudere I'alimentazicne acqua.

3 vuctoreibaocini e pulird corme al punto 5.4.1,;

4y chiudere lg valvole di interceftazione e drenare le batterie,

5 chiuders tutte le serrande;

&) sela macching & dotata di filini assoluti, smontarli e chiuderi in contenitor sigillci;

7y periodicamente, indicativaments ogni 30 giorni, far girare motor, ventilaton e pompoe per alouni secon-
di allo scopo di evitare danni ai cuscinetti,

Guando la macchina pud rimanere ferma a temperature uguall od inferior a 0°C, & pardicolarmente
importante il drenaggic di cui al punto 4); bisogna inolfre provvedere o vuotare i sifoni di scarlco per pre-
vanire rotiure da gelo.

Se i circuiti acqua delle batterie non vengono vuotati, & necessario rermpire gll stessi con una miscela anti-
congelante, secondo la fabella del punto 5.5..

-23-




5.8 Schema riassuntive di manutenzione periodica

15gg. | 30gg. &0 gg. 0 gg. 180gg. | 12mes

Sistemi di sicurazzg
- oortralle & orowva K

Motor, ventil, trasmiss.

- onghie. control o * ok

- cirghig, soshimuz ons * i

- cuscirett |, avent. lubificorior * %

Filkri caricy
- cortrello ¥ ¥
SNl Fie el te k) [WeiloTala *k

Ser umridificozione e lavatcre

- acCir **
- zacck eugel L
Al azqua *%
anmine. ooatalc *k
Bafterie - contclz ok
Serrande - covrolc **

Cogeradore d Ceonrole e orowd” ool sETemi cosic e deve essers docameantata. cor gl alt mrerverl
d macufen? ore, sa L0 TR mocching” Al pasio &1 2 rizortgto Lun Lo macohing -t po,

poricdis rrendoro pae gion d furzionaTento do. ¢ Taconing, con Jan saviz o cortinun di 2 Pigicrio
Perco o furdonaTents cortirug aggoicn. o inoei d 12 dgioms spesann it gropozions . petiod di

manLierziong perod co.

I 'controllo e prova” dei sistemni di sicurezza e la lubrificazione dei cuscinetti dotati di ingrassatere devono
assere eseguiti almeng ogni 12 mesi, anche se la macching funziond per pericdi limitati.
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Tipo di incanveniente

1 - Mancaoto intervento
sicursrze ottive

2 - Portata ang insufficiente

3 - Portota arig eccessiva

4 - Resa termica scarsa

6.9, Ricerca delle anomalie

Cousa probabile

» Guasto all’impianto elettrico
o GUasto sui componenti elettric

« Filtri sporchi

= Pacco batietia sporco

e Cinghie usurate

« Cinghie lente

» Rotozione venfiktore inverttho

» Pordite di canco impianto
BCoossive

s Serrande chiuse

« Perdite di carco impianto
infetiot al pravisto

e Mancanzg compaoenenti interni
{cele fitranti?)
» Pannelii ispezicne aperti

» Portata aria insufficients
s Alimentgzione batteris scarsa
o mancante

v Almentozione batteria invertita

» Paceo batteria sporco, o riovindto

e Bolle aria nei circuiti, per
batterie a liguidso

v Ternpearaturg fluidi di scambio
non g progetio

.85 .

Intervento da esequire

» Chieders intervento impiantisto
 S0stituire componente:
» Chiedere infervento assistenza

» Sostituire o pulire fitri

» Fulirz battens

s Sostituire cinghie

» Regolare frasmissione

» Colegare conettamente
il motore

s Verficare progetta efo impianto

» Chiedere modifica dellq sezione
ventilante

» Aprire serrande e varificare
furzionalitd comanda

» Reqolare serrande e verificare
funzionalitd comando

« Verificore progetto e/a impianto

= Chisders lo modifica della
trosmissione

+ Verificore interns unitG 2
rontare elementi mancanti

+ Chiudere ispezioni

« Vedi anomalia 2

« Aprire vaivole di intercettazione

» Verificare se portata pompe é
conforme ai progetic

« Verificare senso di rotazione
pompe, se ergto scambiare fasi

= Invertire collegarmenti
Entrata / Uscita

+ Pulire paceo efo pettinarlo

+ Eseguire sfigto

= Regolare terrnestali sui genarator
termici (sorgenti il cotore © grupp
frigoriferi
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Umidificazions insufficienta

G- Trascinameanto acqud

i-

Rumorositd efo vibrozioni
BCoassive

¢ Ugeli etturati
« Mandata aogua scansa

» POCCO non cormpletaments
bagnato

« AlimentQzione aoqud Chiusa
» Pacchi evaporanti inefficienti

« Provscaldarments insufficients

+ PortgiQ arig eccessiva
« PorfatQ acqua eccessiva
sui pacchi

« Cuscinetti ventiatore, o
motore, usurat

« Antivibrante bocoa ventililatore
TroppRo COMENEsso

« Supporti antivibranti non
adeguati

« Equilboratura parti rotanti fuori
tolleranza

¢ Porti retanti nen bloccate
sull’albere {girante ventilatore
efo pulegge)

» Pulegge non alinecate

o Corpi estranei nelle parti rotanti

» Protezione trasmissicne non
fissartc

e Viti fissaggio pannedi lente

s Alimentozione motore mancants
di ung fase

s Tensicne di alimentazions non
comsto

-85 .

« Pulire ugelli

» Aprire rondata dopo 1 pompao

» Verificare senso o rotazions
pompa, se ermafo scambiare fosi

» Fulire filtro ospirazions

» Regolare livello acgua bacing

» Aprire rmandata dopo 1 poempa

» Pulire fori cassetta di
distribuzione sul pacco

= Aprire valvela di alimenicz.

» Pulire o sostituire pacchi
evaparanti

» Contioliare e regolare batteria
di pretiscaldaments

» Vedi anomalic 3
» Regolare valvela di mandata
dope g pompa

o Sostityzione cuscinett

¢+ Riposizicnare ventilatore
¢ Chiedere intervento assistenza
+ Chiedere intervento ossistenza

» Equilibrare o sostituire parti
rotort.
» Chiedere intervento assistenzo

» Serrare Q fondo viteria di fissaggio
sulla girante & sul mozzo pulegge

« Allineare pulegge £ sefrare 4
fondo viteria di fissaggio

« Esequire pulizia inferna
« Serrare o fondo viti di fissaggio

« Serrare dolcemente viti pannelli,
senza deformare le superfici

« Verificare collegamento morsett
e bloccarli g fondo

« Confrontare tensione di
glimentarions con guela di targa
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4.10. Libro macchina

DATA

CONTROLLO
O ANCRALLA

ESITG
CONIR,

INTERWENIO

FIRR A

. A7 -
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DATA CONTROLLD ESITO INTERVENTC FERMA,
O ANOMALIA CONTR.
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DATA CONTROLLO ESTO INTERVENTO FIRMA
O ANOMALIA CONTR.
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DATA CONIROLLO ESITC INTERVENTO FIRMA
O ANOMALIA CONTR.
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7. RICAMBI

7.1. Identificazione della centrgle

La centrale @ identificata in modo inequivocabile dalle voci "Tipe” e "Serg” riportate sulla targa metalli
ca (Fig. 1y posta, normalmente, sulla parte esterna del pannello ispezions sezions ventilante,

&l stessi dati di identificozions song ripertati al capitolo 1 - IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA, nelt’ allega-
for "SCHEDA TECNICA™ e sul “CERTIFICATO DI GARANZIA™.

7.2. Idenfificazicne del componente da sostituire

Una volta accertata il compenente da sostituire, per normale consurno © per gud-sto, individuare, sulla
*SCHEDA TECNICA®, Io sua esatta tipologia e dascrizione. ol fine di consentire un eventuale ordine chidro

o SENZ equivoc.
7.3, Moddalita di ordinazione dei ricambi

Eseguire I'ordine. in forma scrittq, ¢ mezzo fox od altro, riponando chicramente:

1} fipo & numers di serig rilevati come gl punto 7.1,

2} fipo e descrizicne completa della parte, © delle parti, richieste, rievati come
indicato al punto 7.2.;

3t numero di pezzi richiesti per ogni voce.

Lc FERRCL prowvederd o comunicare con la massima solecituding, termini di consegna e prezzo dal
mgteriale richiesto.

Al fine di garantiee efficienza e durgta nel tempe della macching, & importante impiegare ricambi origi-
nali, nella tipologia e nella Sualitd previsti all’crigine per un servizio affidabile.

Per consentire al costruttore di assistere meglio i clienti e gli utiizator delle proprie macchine. la FERROL
invita a segnalare eventudli frasferimenti di proprietds, comunicande semplicernente:

- numere di serie. o di matricols;

- nuovo utente della macching:

- eventuale nuova lbcalizzazione dell’unitd installata,

In caso di danneggiamento, o smarrimento,
pud essara richlesto un duplicato di queste manuale.
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