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The Svmbol of Protection

WMODEL PEA0A (TS
HIGHAGW
PRESSURESWITCHES

MODEL PS40A PRESSURE SWITCH FOR
MONITORING HIGH AND/OR LOW PRESSURE
VARIATIONS

PS40-1A Single Switch - Stock No. 1320030
FS40-24 Double Switch - Stock No. 1320040

£

(UL and CSFM Listed, FN and LPC Approved, .
NYMEA Accepted, CE Marked, ¥dS Approved

Dimensions: 4 34" [12.0cm)w x 2 14" 57cmiD %
4 38 .
1 1cmiH ) .
Enclosure: Cover - Die-nast with textured red

powdercoat finish,
Base - Plated Steel

Pressure Connectiorn:  1/2° NET Male

Factory Adjustment;
: FS40-1A: Operates on decresse at 271 BAR
_ P840-2A; Coerates on increase at 3,5 BAR, and

an decrease at 2,1 BAR
H
‘Pressure Range: 0.7 - 12,1 BAR

'Maximum Differential: Approx. 0.14 kg at-
.4 BAR
| 035 kg at
12,1 BAR

lMaximum Systern Pressure: 17,2 BAR

* 'Switch Contacts: SPTT [Form G)
: 15.0 Amps at 125280WAC, 2.5 Amps at 30VDC
One set in FS40-1A, Twe ses in PE20-2A

Environmental Specifications:

: Indoor or cutdoar wse
NEMA 4/PE5 Rated Enclosure - wher used with
propar canduit fitings
Temperaturg rangs:
B2*C)
(Mot for use m hazardous locations

SA0CF to 140°F (4070 to

Service Use:
Auta~atic Sprirkler

NFEA-13

One ar two family dwaling

MFPA-13D

Residential occuparcy up to four stories

MEFA-13R

Maticral Fire Aarn Code

WEPA-TE
Tamper: Cover ihcomporales tamper resigtam fastan-
ars that require a special key for removal. Gre xey i%
supplied with sach device. For aptional cover tamper
swich kit, order Siock No. 0050134

o

The Potter PB40A Series are pressure actuated
switches desigrned primarily o detect a |7 BAR increase
andior cecrease from normal systam pressure in
autormatic fire sarinkler aystems,

Typical appiications are air pressure supernvision in dry
p'pe systems arnd pressure supervisian of pressure
tamks, air supply or water supnly.

INSTALLATION AND TEST PROCEDURES

Maunting: Cevice snould be mounted in upright position
ithreaded connection down).

Requires NEMA type 4 conduit hup for autdcor instal-

latinrs.
Dry Systern: Cornest PS40A in air supply line on the

systarﬁ side of army shuioff ar chegk vale,

Provision far testing the uni can be ascoarplished with
tre installation af a Pottar Bleeder Valva fModel BYL)
in the line 1o the PE40A,

Tasting: The aperation of tne pressure superisoTy
sw'tch should be tested upan completion af instaliation
and periodically thereafter in asecordance with the
applicatle NFPA codes and stancards andfor tha
autharity having jurisdictior [manufastu-er recem-
mends quatery ar mere frequently).

CAUTION: Testing the =S40A may activate ather
system conrected devices,
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MODEL PS40A (VDS)

HIGHA.OW
_ PRESSURE SWITCHES
The Svmbol of Protection .
TR W L L A R i o e,
DIMENSIONS
L
NOTE:
TOPREVENTLEAKAGE, APPLY TEFLON TAPE SEALANT TG 1
MALE THREADS ONLY. i
i 1w
WARNING:; 1 P
USE OF PIPE JOINT CEMENT MAY RESULT IN OBSTRUC- : it
T{ON OF AFERTURE AND LOSS OF SIGNAL _ =
FIELD ADJUSTMENTS: The operating point of the switch {or
swilthes on the PE40-24) can be adjustadio any pont batween 0 7
and 12,1 BAR by luming the adjustment knetis) clockwlss foraise L——,ﬁ:,_""'
the acluatfon pelrt, snd countar-clockwisa Lo lowear the actuation - v fezs-%0
point. In the case of the PS40-24, the two switches oparate
tompletalyindependently of one ancther, and each switch maybg
adjusted v actuataat any pointthe system reguires. Fina'adjust-
rartt should be made with apressure gauge.
Typical Sprinkler Application - Dry Pressure Switch Terminations
System _ HE.
- Cou,
A Q. .
FRESSURE -
Plada DECREASE O
- | . HEC. OOM, WAL NG
:ﬁﬁ’ﬁq e s O, §925-3
o PRESSURE . .
e =wTCas Typical Electrical Connections
. Pl
—_ gﬂgf”gﬂ Law AlrTnty Lew end High Ar an the Same Zone
(:IIEUI:'II._:K s )
fe (ki ] s.40-x2
" > ' ! LW K SHTC
[ - w | | i e - S
. WATER l@ |
DG, Fomd 1 0% &Y HT—Aas | | 1
wiVE i i Il
| T PNE AR Ry J | LITYCUTE N o
NOTE: High swilch changes with pressuro incramse, Low switch
changes with prassure decrease.
Ordering Information Switch Terminal Connections Clamping
Plate Terminatl CAUTION:
Model Da=cri Eik.
ription o An ininsulated section ofa single
PEA0-1A  Prepaure switch wilh one set SPOT comtsels 1220050 conguclor should not be loaped
P2340-28 Prosoure switch with two sets SFOT contacls 1320040 amundthatermina and serveas
BVL Blsedar Valve 1000018 ,gﬂ'ﬂﬁ Iwo separata connections. Tha
Hest ey G250062
Cover Temper Switch Hja0134 - v m:i‘gmustbasgx_rarad.ﬂlaebypw
BYS 2" Ball Vol with tamper swilch 1010750 > vidngsupervision of the connec-
' tion n the svenl that the wire be-
comes dislodged from undarthe
oF o . Fzv-3 tevingi, |

Engineer/Architect Specifications

Alrprassura supendsery swilch shallbe-a Modsl FS404 asmanufaciursd by Pother Ebactric Signal Co. of St Louis, Mo. and shallbg instalied
onthe sprinkler systems as shown onthe vrawings andfor as specife harein.

Switches shall be provided with 2 1/2* NPT mals Fressiite connaction to beconnectedinlathe airsupply fingon thegystem sida of anyshur-
off vk, ﬁModerBVL_bbédafvglvaassupinedbyPctterEractrh Signal Co, of St. Lovig, Mo. oraquivalent shallbe eannected in Lt yyitfy
maP‘S#DMoprmﬁde;iﬂeans oftesting the operalion of tha supervisony switch, (Ses DWG. #924-1) '

Theswilsh yrit shall cd&tal'n SPOT {(Form C) swhchies). One swhch shalloperste al a prassuradecrease of 0,7 BAR from nomal, Mg
switchas are provided, e sationd switch shall aparate ateprassureincreassof 0,7 BAR from nommal, Switchcontacts shallbarated at 15.0
Amps at 125/250¥ACand 2.5 Ampsar 30¥DC. The unils shalihavea MAXimum pressuns rting of 17,2 BAR and shall be adjustabletrom
0,710 12,1 BAR.

Theswilch hous_ing shaflbewsatherproofandollresistant. The cover shall incomorate tampar resistant scrows.

Themit shal be UL and CSFMListed, FMand LPCApproved, andNYMEA Acceptad.
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MODEL PS40A
HOCH-NIEDRIG-
DRUCKWACHTER

L]

MODELL PS40A DRUCKWACHTER ZUR

i'BE A GV OCH- DER UL und CSFM eingetragen, FM und LPC penehmigt,
RWACHUNG VONI IINDYODE NYMEA ben, CE : vis

NIEDRIGDRUCKVERANDERUNGEN
Abmessungen: 1206 cm Bx 571 em T x lillcm H
Gehduse: Abdeckung - Druckguss mit
texturierfar roter-
v o Pulverbeschichtungssherfliche.
Unterieil — plattierter Siahi

Druckenschlvss: 1,27 em NPT mdunfich

Fabrikemstellung:
P340-1A: Arbeiter bei Druckabfall hei 2 bar
P540-2A; Arbeiter bei Druckanstieg bei 3 bar und
bei Druckabfall bei 2 bar

Druckhereich: 0.7 — 12 bar

Max Differenzdruck: cz. 0,9 kg bei 1.3 bar

2 kg bei 12 bar
Max. Systemdrock: 17 bar
Schalteckontakte: SPOT (Fomm C) -

15,0 A bei 125/250 VAC, 2,5 A bei 30 ¥DC
Lin Satz bei PS40-1A, zwei Siitze bei P540-2A

Umwelispezifikationen:
Fiir Ingen- uznd AuBengebranch
NEMA 4/IP55 bemessenes Gehfinse — weon mit
gecigoetem Leitongsmaterial verwondet
Temperaturbereich: 40°F his 140°F (40°FC bis Gr)
(Matf nicht an Gefahrenstellon verwendet werden)

' _ ' Betriebsgebrauch:
' : Automatische Sprinklcranlage
) NFPA-13
PSA0-1A Einweldruckwichter— Bestelfnemmer N, At Zweifamilicnhaus
1320030 \ .
PS40-2A Doppeldruckwichter — Hestelinumemer Mo sung bis 2u vier Stockwerke
1320040 : Natiopaler Brandaisrmeods
NFPA-TZ
Lipgriffschntz: Abdeckung umfasst gegen Eingriffe
schlitzende Verschlosse, fiir deren Entfernung ein
Spezialsctiisse] erforderlich ist. Ein Schlissel wird mit
jedem Geriit mitgeliefert. Optionaler Eingriffschalter-
finbausatz fiir Abdecknng ist uniar der Bestellngmmer

Die Deuckwiichier der Potter PS40A Serie sind in erster Systemseite ecines Anlass- oder Rickschlagventils
Linie zum Feststellen eines Anstieps undfoder Abfzlls anschlieBen, .

von 0,7 bar vom normalen Systsmdruck in automstischen

Brapdsprickleraniagen gedacht. .

Dorch den Einbao eines Entliifrungsventils von Forer
(Modell BYL) in der Leitang zn dem FS404 ist Profung
Typische Anwendungen sind die Lufudruckiibermachung  des Gerlites mdglich.

in Anlagen mit Trockensteigleitong wad Drackiiber-

wachung von Druckbehiltern, Luftversorgung oder Prifen: Der Bekieh des Druck@berwachunogsschalters
sollte bei Pertigstellung des Einbaus und in

Wasserversorgung.
: - regelmifigen Absiinden entsprechend den. giltigen

EINBAU UND PRUFYERFAHREN NFPA-Codes und —Normen wnd/oder den “Vorschrifien

. ] . der zustindigen Behiirde durchgeflihrt werden (der
Einbau: Das Gerit sollte in dofrechter Position Hersteller empfichlt vierteljahrliche oder hinfigere
(Gewindeanschlvss nach enten) singebaut werden. Profung).

. lageft NEMA ~ VORSICHT: Durch Priffen des PS40A kénoien anders
Leiem he vom Typ & fir Auten an das System sngeschlossene Gerite aktiviert werden.

anlagen erforderlich.
Trockenanlags: PS4GA in Luftztfubrizitung anf der
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MODEL PS40A

HDGH-:‘I*I[_EDHIG—
b The Svmboi of Protection DRUCKWACHTER -
ABMERSUNGEN
HINWEIS: v

UM LECKEN YORZUBEUGEN, MUIR AUF AUSSEN-

GEWENDE TEFLONBAND-DICHTUNGSMATERIAL e
AUFTRAGEN. [ e o
WARNUNQ:;

DURCH GEBRAUCH VON ROHRVERBINCUNGSZEMENT
KAMN DIE OFFNUMNG VERSTOPFT WERDEN, 50 DASS
KEIN SIGNAL ERHALTEN WIRD.

FELDEING TELLIINGEN: Der Batrisbgpunkides Dilcivachlers
{oderder Druckwéchter bai dam PS40-2A] kann auf elren
baliabigen Punktzwischen 0,7 und 12 barsingestelt wercen,
wobei Drahen dos {dar Einstelkmoptes (Haodpfe) im
Uhrzeigerginn den Battigungepuniderhdit und Drahen gegen
den Uhrzeigersinn den Betfitiqungspunikt emiedrigt. Belm PS40
2A ameiten dia beiden Dnickwiichtervollstandigunabhangtg
vonenander, Lnd jeder Dnickwichisrkann soamgostalitwearden,
dage arbei ainem v die Anlage arlorderlichan Punkt batatipgr

=
§
=]
i5

item]

]
A
3

wird. Genzue Einstellung solliemit einam Druckmessererfolpan. -
Typische Sprinkleranwendung — Trockenanlage - Druckwiichteranschliisse !
DRUCH - NE. KL,
DETEE o
we 1
+ DRLUCH—
ABFALL
COM. MO N7 CoM, N KL,
LUMMLETUNG= ZEXHNONG WR, G-S28-3
WM -
] Typische elektrische Ansehliisse
WUR FOAKE LETOALKCS ri".'uac‘.'— url I-ﬂl'_'qJ.LF“_I"SﬁK:? ALE DEFSTIHDN TOKC
g -]
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HILOHIGLLE [ [WLE: KYRCHTFR

|
H
! Coacn o [
i
]

TECIUNE NN, 31

SLIW BRI NLSFL T ek T | A GRNEWE DEXOHEME

TIOWAALML: HE © 3334 1

HINWEIS: Hoke Druckwichterverinderangen bei
Druckanstieg. Niedrige Schaltverinderungen bei

Druckabfall.
Bastallimformation Schaltterminalanschliisse Klemmplatienterminal
Mol Bgechmibung Begtell.Nr. YORSICHT:
+ oinem Satz SPOT aznu:?;u Einen nicht isclierien Abschnitt
PE40-1A Druckwiichter mil & i SPOT-Kaken i Ines Elniehers night um den
PS40-24 Cruckwdoblar i zvel Sitzen SPDTHomtahtan 920040 mlm scl'ﬂaifgn“un Sl
BVL Ent| ftungaveni o1 P
SochekantatiftschiOsse! 5250062 | einzaine Anschilsse zudienen.
Eirgriffachakarsinbeuaslz i Abdeokung 00a0134 Dan CraMt abirennen, wodurch
BYS 1,27 om Kugebrerdil mit Elrgiiff-schalier 1010150 Ubarwechsn des Anschiusses bel
THCHRG WL -1 Prifarnen des Draftes von
unterhalbdes Terminalz migpich
st
Mimmmmnmﬂhﬂm

Ak Lufidniclwdchiar sallle das von Pothar Electric Signal Go. aws St Lodis, Mo, hergestalite Modall PS404 elngessizt wandan, das auf den
Sprnkleraniagen enlsprachend den Zeichnungan undfedar Speaifkationsn hiern singebadt wardsn.
Dle Druckowachier sofften miteinem 1,27 cm NPT mannlichen Druckanschluss varsehen werdan, derin die Luttversorgungsishung 2w der

Syslamacita eines Anlassventlls angeschiosean wind, Ein Entiifungsvendl von Poliar Elsctric Signal Go. aus 5L Louls, Mo., oder
pleschwarliges Ventil solte mit dem F5404 2zwischengoechafisl werden, wodurch Prifen des Betriebs des Oberwachungsschallers magich

Ist. {Sisha Zedchnung Nr, 924-1)

Che Schallainhail solte (einen] SPOT-Dnpekwichter {Ferm C) bainhalten. Ein Dckwictier salte bal ednem Druckabfall von 0,7 bar untar
Mormaldisek arbedien . Wenn zwei Dmickwichtervarfiandan sind, soifte der rwelte Druckwéchisrbel elnem Druckenstiag voa 0,7 bar iber
Mormaldnuck arbalien. Dia Schaltkonizkie soliten baf 16,0 A bal 1267250 VAC und 2,5 A b 30 VOO bemessen sein. Dia Gendls sollen sine

max. Duckestule von 17 bar aufwelsan und wischen 0.7 und 12 bar elnsiallbar gein.

Cas Gehiuse des Druckwichions muss wettergeschiizt und dlbastindig sein. Dis Abdeckung Ist mit Schrauben zu belestigen, die Schutz
gegen Engitt Bieten. .

Das Bergt muss UL und CSEM gingedmgen, FM und LPC genehmigt, NYMEA freigegeban ssin,
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