Istruzioni di servizio della valvola a farfalla

Tipo SYLAX

Danfoss Socla

Questa notizia riguarda le valvole a farfalla secondo Direttiva Europea 97/93/CE

Controllo

Dopo aver montato la valvola tra flangie, verificare che le condizioni di servizio siano compatibili con
quelle riportate sulla placca segnaletica (PS), i dati del costruttore (listino, servizio progettazione) e i
fluidi trasportati (natura del fluido, temperatura ecc.).
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Foratura di raccordo
Secondo la direttiva 97/23/CE :
Fluidi gruppo 1 : Fluidi pericolosi (direttiva
67/548/CEE)/esplosivi/estremamente infiammabili/facilmente
infiammabili/infiammabili molto tossici/ tossici/comburenti.
Fluidi gruppo 2 : tutti gli altri fluidi (salvo I’acqua di reti di
adduzione, di distribuzione e d’evacuazione).

Le nostre valvole sono compatibili con flangie standard tipo 11 secondo la Norma NFE
29-203 e flangie a imbuto e a saldare NFE29-251

Per tutti gli altri raccordi, fare una richiesta presso il nostro servizio tecnico.

Verificare prima del montaggio la compatibilita della valvola con le flangie della
tubazione (PN, ASA.....)

Verificare che il diametro della flangia permetta il movimento della farfalla

Per delle ragioni di sicurezza, le operazioni d’installazione si devono svolgere sotto la
responsabilita di un capo officina rispettando le istruzioni e le direttive di sicurezza locale. La
manutenzione delle valvole a farfalla con i loro comandi deve essere effettuata da personale
addestrato e abilitato a tutti gli aspetti tecnici della manutenzione.

Prima dell'installazione la condotta deve essere depressurizzata e spurgata (svuotata del suo
fluido) al fine di evitare qualsiasi pericolo per I'operatore.

1 Le modifiche, gli errori ed i difetti di stampa non possono dare adito a nessun risarcimento.Danfoss si riserva il diritto di modificare questo
prodotto senza preawviso. Tutti i marchi di questi prodotti sono di proprieta delle rispettive compagnie.
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Istruzioni di servizio della valvola a farfalla

Tipo SYLAX

INSTALLAZIONE SULLA TUBATURA

Generalita

La valvola a farfalla & bidirezionale.

La posizione d’installazione raccomandata & con asse della valvola orizzontale con l'ala
inferiore della farfalla che si apre da monte verso valle (senso del fluido). In particolare in caso
di applicazioni su prodotti carichi o con tendenza alla solidificazione.

La valvola € un pezzo fragile e non deve essere utilizzato per scartare le flangie (ne puo
risultare un deterioramento del manicotto).

Installazione su una tubatura esistente

1. Verificare che la valvola si possa inserire senza difficolta tra le flangie. Scostare le flangie
con un utensile adeguato se il montaggio € molto vicino.

2. Chiudere la farfalla in modo che questa sia circa 5/ 10 mm all'interno del corpo.

3. Infilare la valvola tra le flangie. Centrare il corpo della valvola e mettere tutte le viti.

4. Aprire completamente la valvola.

5. Mantenere la valvola ben allineata alle flangie togliendo gli utensili per scostarle e
avvitando le viti manualmente.

6. Chiudere dolcemente la valvola e verificare che la farfalla ruoti liberamente.

7. Rimettere la farfalla in apertura completa e chiudere tutti i bulloni a fondo.
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Installazione su una tubatura nuova

1. La farfalla & in posizione praticamente chiusa, mettere le due flangie sul corpo e con l'aiuto di
qualche bullone, stringere la valvola tra le due flangie.

2. Utilizzare questo insieme per installarlo sulla tubazione.

3. Saldare le flangie sulla tubatura con qualche punto di saldatura.

4. Socchiudere i bulloni e mettere la valvola tra le flangie.

Non saldare mai le flangie con la valvola sul posto: rischio di bruciature del manicotto

5. Terminare la saldatura delle flangie e lasciare raffreddare completamente.
6. Rimontare la valvola secondo le procedure « installazione su una tubatura esistente".
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Precauzioni di montaggio

Le flangie insufficientemente scostate rischiano di
danneggiare o di deformare il manicotto.

Se la farfalla & troppo aperta, si rischia di raschiarla
sulle flangie.
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Messa in servizio

Stoccaggio

Manutenzione

Ogni valvola a farfalla deve subire una prova di manovra completa (apertura/chiusura)
al momento del controllo finale prima dell’installazione.

Questa prova dovra essere realizzata senza pressione a temperatura ambiente e
permette di controllare il buon funzionamento della valvola e dei suoi accessori
(azionatori e contatti di fine corsa).

Le valvole a farfalla stoccate prima dell’installazione devono essere conservate nel loro imballaggio
originale.Lo stoccaggio dovra farsi in luogo chiuso,pulito, secco e al’ombra.

E’ disponibile un kit di pezzi di ricambio, contenente :
. Anello di tenuta n°4,
. Guarnizione torica n°5,
. anello anti-espulsione n°6,
. circlips n® 3
. manicotto n°8.
E’ possibile ottenere su ordine la pinza per circlips (DV10033).
Generalita
Per le valvole a farfalla, non ¢’€ manutenzione né grassi particolari da prevedere.
Prevedere una manovra minima al mese.

Rimozione della valvola dalla tubazione

1. Mettere le valvole in posizione quasi chiusa.

2. Allentare tutti i bulloni e togliere quelli che impediscono l'uscita della valvola.
3. Allargare le flangie con un utensile adeguato e ritirare la valvola.

Danfoss 06/2002 BP 273 - 71107 Chalon sur Sadne cedex France

Danfoss Socla Téléphone : (33) +3 85 97 42 42
365. rue du Lieutenant Putier - 71530 VIREY-LE-GRAND Fax : (33) +3 85 41 49 31
Adresse postale : E-mail : - 5: ’

www.danfoss-socla.com



Istruzioni di servizio della valvola a farfalla

Tipo Sylax

Smontaggio della valvola

. Mettere la farfalla in posizione aperta.

. Staccare I'organo di manovra.

. Togliere i circlips n°3.

. Tirare I'asse n°2 verso l'alto.

. Togliere la guarnizione torica n°5 e I'anello anti-espulsione n°6.
. Togliere la farfalla n°9.

. Smontare il manicotto n°8.

NO O WN -

RIimontaggio della valvola

1. Siliconare il manicotto all'interno e all’esterno senza esagerare.
2. Immobilizzare il corpo n°1 della valvola con una morsa.
3. Mettere a posto il manicotto. Assicurarsi che sia ben posizionata nella scanalatura del
corpo.
4. Ingrassare la punta dell’asse
5. Mettere in posizione I'asse nella linea dell’albero del corpo e nei fori superiori del
manicotto.
6. Mettere il manicotto in posizione dandogli una forma di cuore rovesciato con l'aiuto di un
utensile.
7. Verificare l'incastro del manicotto nel corpo.
8. Ingrassare il manicotto sulla PORTATA inferiore dell’asse.
9. Mettere in posizione la farfalla (les cannelures vers le bas) :

- VF DN 32 al DN 150 : utilizzo di un utensile a imbuto plastico.

- VF DN 200 al DN 300 : messa in posa manuale
10.Verificare che il manicotto non sia stato deformato o deteriorato dal montaggio della
Principe de montage du farfalla.
papillon 11. Mettere in posizione I'asse, sulla parte superiore dell’asse e al punto in rilievo della
farfalla sur uno dei fianchi.
12. Messa in posizione dell’asse :

dell’anello anti-espulsione. Senso di

- della guarnizione torica. montaggio ﬁ f
- dell’anello di tenuta

IMPORTANTE : I’anello di tenuta si monta nella testa e in un solo senso. aans un seul
sens.

13. Mettere in posizione i circlips con l'aiuto di una pinza per circlips.

14. Verificare il buon funzionamento della valvola: effettuare una manovra completa (una
chiusura e un’apertura).

15. Lasciare la farfalla della valvola in posizione intermedia per il rimontaggio sulla tubatura

1 - Corpo

2 — Asse
Nomenclatura

3 — Circlips

4 — Anello di tenuta

5 — Guarnizione torica

6 — Anello anti-espulsione
7 — Cuscinetto

8 — Manicotto

9 — Farfalla

10 — Cuscinetto

11— Placca segnaletica
12 — Rivette

Danfoss Socla Téléphone : (33) +3 85 97 42 42

4 365. rue du Lieutenant Putier - 71530 VIREY-LE-GRAND Fax: (33) +3 85 41 49 31
Danfoss 06/2002 Adresse postale : E-mail : - “:.-"'--; '
BP 273 - 71107 Chalon sur Sadne cedex France www.danfoss-socla.com



