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DAL VENTILATORE DI IMMISSIONE ARIA

73.800 mc/h
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DAL VENTILATORE DI IMMISSIONE ARIA
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TABELLA VENTILATORI

RIF. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE

PORTATA ARIA

16.800 mc/h

VENTILATORE DI IMMISSIONE ARIA DI TIPO CASSONETTO
PREVALENZA UTILE

820 Pa

PORTATA ARIA

10.800 mc/h

VENTILATORE DI IMMISSIONE ARIA DI TIPO CASSONETTO
PREVALENZA UTILE

705 Pa

PORTATA ARIA
VENTILATORE DI IMMISSIONE ARIA DI TIPO CASSONETTO

8.800 mc/h

PREVALENZA UTILE

640 Pa

PORTATA ARIA

23.800 mc/h

VENTILATORE DI IMMISSIONE ARIA DI TIPO CASSONETTO
PREVALENZA UTILE

940 Pa

PORTATA ARIA

9.100 mc/h

VENTILATORE DI IMMISSIONE ARIA DI TIPO CASSONETTO
PREVALENZA UTILE

740 Pa

PORTATA ARIA

18.200 me/h

VENTILATORE DI IMMISSIONE ARIA DI TIPO CASSONETTO
PREVALENZA UTILE

880 Pa

PORTATA ARIA

16.800 mc/h

VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA DI TIPO CASSONETTO
PREVALENZA UTILE

940 Pa

PORTATA ARIA

19.600 mc/h

VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA DI TIPO CASSONETTO
PREVALENZA UTILE

810 Pa

PORTATA ARIA
VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA DI TIPO CASSONETTO

7.000 mc/h

PREVALENZA UTILE

620 Pa

PORTATA ARIA

17.000 mc/h

VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA DI TIPO CASSONETTO
PREVALENZA UTILE

820 Pa

PORTATA ARIA

16.400 mc/h

VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA DI TIPO CASSONETTO
PREVALENZA UTILE

705 Pa

PORTATA ARIA

10.900 me/h

D D D DB D DB BB B|BEB

VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA DI TIPO CASSONETTO
PREVALENZA UTILE

735 Pa

SIMBOLOGIA
t%bo BOCCHETTA DI IMMISSIONE ARIA
910 mc/h
%ﬂ BOCCHETTA DI ESTRAZIONE ARIA
850 mc/h
m SR— Serranda di Regolazione
CDCDCDCDCDCD ST — Serranda Tagliafuoco
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AL VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA
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AL VENTILATORE DI ESPULSIONE ARIA
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