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1 AVWERTENZE GENERALI.

Vi avvisiamo di leggere attentamente le
seguenti istruzioni per un corretto funziona-
mentodel prodotio.

BANDINI SCALDABAGNI non & responsabile
dei danni causati da una errata installazione
¢ dal mancato rispetto delle istruzioni inserite
in guesto libretto, in particolare:

1 - Il collegamento elettrico deve
egssere effettuato in accordo con il relativo
paragrafo.

2 - La valvola di sicurezza fornita
con l'apparecchic non deve essere sostituita
con altro tipe non indicato dal costruttore.

3 - Linstallazione deve essere ese-
quita da personale gualificato.

2. NORME DI INSTALLAZIONE
FISSAGGIO AL MURO

Fissare con viti fa staffa (fig. F) fornita con
'apparecchio. Agganciare lo scaldabagno
alla staffa assicurandosi che sia inserita nelle
apposite fessure poste sul retro del’apparec-
chio.

SOPRALAVELLO - Fa

SOTTOLAVELLO - Fh

COLLEGAMENTO IDRAULICO

Sctiolavello: A-12.57 {tab. X}
MONTAGGIC - SCHEMAFIG. D
Sopralavello: A-12,  (Tab. X}

MONTAGGIO: SCHEMA Fig. D1

IMPORTANTE: non utilizzare un apparecchio
sopralavello per installazione sottolavello e
vicevarsa in guanto trattasi di modelli diversi
1

Avvitare al tubo di entrata dell'acqua {contras-
segnato da una guarnizione blu} la VALVOLA
DI SICUREZZA

SOPRALAVELLO = Fig. A

SOTTOLAVELLO = Fig. A1

fornita con l'apparecchio, e, tramite flassibile,
collegarla alla rete idrica. Si raccomanda di
non avvitare troppo fa valvola per evitare di
compromettere il dispositivo di ritegno.

La valvola & tarata ad una pressione di 80

N/cm?Z. Un gocciolamento della valvola di
sicurezza nella fase di riscldamento & norma-

le; per questo motivo & consigliabile allacciar
la ad un tubo di scarice nel punto indicald
(fig. B). In caso di pressione dij rete vicina ai
valari di taratura della vafvola & necessario
applicare un riduttore di pressione piii lontano
possibile dallo scaldabagno.

LA MASSIMA PRESSIONE PREVISTA
DALLQ SCALBAGNO E 12 bar,

COLLEGAMENTO ELETTRICO
Dopo aver tolto 'a calottina effettuare il colle-
gamento eletirico direttamente ai morsetti del

- dispositivo termico di sicurezza (fig. C) trami-

te Il cavo di adeguata sezione provvisto di
collegamento di terra. Il cavo di terra deve
essere di colare giallo-verde e va fissato al
morsetto confrassegnato dal simbolo <+

If fifo Bianco/Blu ed il filo Bianco/Marrene
devono essere collegati ai poli del dispositivo
termico di/,_sicurezza (fig C P1-P2)
(tig G @ szj_}J _ |

Il termostato regolabile & installato e collegato
dal produttore. {fig C3)

Per I'esclusione dell'apparecchio dalla rete
deve essere utilizzato un interruttore bipolare
rispondente alle vigenti norme CEl, apertura
contatti almeno 3 mm., meglio se provvisto di
fusibili.

Controllare che le caratteristiche di rete
siano uguali af dati di targa dell’apparec-
chio (Tab. X}

IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DEVE
AVVENIRE TRAMITE TUBO PER POSA
FISSA DIAMETRO 16 mm.

QOGN! APPARECCHIO DEVE
ESSERE OBEBLIGATORIAMENTE
COLLEGATO ATERRA

MESSA IN FUNZIONE E COLLAUDO

E essenziale lasciar uscire tutta l'aria che &
all'interng dello scaldabagno. In altre parole
pud esserg messo in funzione SOLO QUAN-
DO LO SCALDABAGNO E PIENO D'AC-
QUA.

Prima di mettere I'apparecchio sotio tensione
riempire completamente I'apparecchio con



acqua lasciando il rubinetto dell'acqua calda
COMPLETAMENTE APERTO per far uscire
tutta I'aria. Chiudete il rubingtto dell'acgqua
calda quanda il flusso esce regolarmente e
nan si sentano piu rumari nelle tubature.

3. NORME DI MANUTENZIONE
DA ESEGUIRE ESCLUSIVAMENTE A CURA
DI PERSONALE QUALIFICATO.

PRIMA di iniziare qualsiasi lavoro di
manutenzione disinserire 'apparecchio
dalla rete elettrica,

Per raggiungere le parti eltettriche (resistenza,
termostate, lampada di segnalazione} rimuo-
vere la calotting inferiore svitando le viti late-
rali di fissaggio.

Staccare il collegamento elettrico. Usare una
chiave esagonale di mms 55 per svitare |a
resistenza in senso anti-orario. Togliere la
resistenza per la pulizia ¢ |a sostituzione.
Dopo la manutenzione. reinserire ed avvitare
la resistenza in senso orario, rimettendo al
sUQ posto la calottina inferiore.

MANUTENZIONE PERIODICA

Per ottenere un buon funzionamento dall’ap-
parecchio & consigliabile disincrostare la resi-
stenza ognt due anni o ad intervalli dr tempe
pill brevi a seconda della durezza deif'acqua.
Se non si utilizzano acidi adatti allo scopo si
pud togliere lo strato di calcare stando bene
attenti a non danneggiare |'esterno della resi-
stenza.

ATTIVAZIONE E REGOLAZIONE

DELLA TEMPERATURA

L'attivazione e la regolazione della tempera-
tura viene eseguita regolando la manopola
situata sul frontale della calotta, in senso ora-
rio per aumentare la temperatura ed antiora-
rig per diminuirla (fog. E). La temperatura
ideale di funzionamento e fra i 40 ed i 60"
Questa temperatura consente di ottenere |l
rendimento ottimale dall'apparecchio con un
notevole risparmio di energia ed una piu
lunga durata dello scaldabagno.

Gli apparecchi sono forniti di un dispositivo
termico di interruzione a riarmo non automati-

co contro le sovratemperature (Norme CE!
EN B0335-2-21); tale dispositivo & collegato
al termostato allinterno delia calotta diplasti-
_ca. Il funzionamento di tale dispositivo provo-
ca il blocen delalimentazione dello scaldac-,
qua. Per il ripristino dellapparecchio rivolger-
gi esclusivamente ai Centri di Assistenza
Autorizzati.

5 NOTIZIE UTIL

1. Se l'acqua calda non esce dai rubinetti di
utilizzo, prima di chiamare |'assistenza tecni-
cd, asstcuratevi che i collegamenti elettrico
ed idrico siano stati eseguiti in modo confor-
me ai corrispondenti paragrafi, ¢ alirimenti
assicuratevi che i collegamenti elettrici siano
stati effettuati regolarmente al termostato e
alla resistenza.

2. Se la lampada di segnalazione nan si
accende, ma l'acqua calda continua ad uscire
dallo scaldabagno, probabilmente il guasto &
lirmitato alla l[ampadina. Per la sua sostituzio-
ne, togliere la calotta di protezione, staccare
la lampada dal vetro rasso di segnalazione e
disattivare il collegamento elettrico. (fig C4),
sostuituire la lampadina e reinserire |a calotta
di protezione.

3. | Regelamenti Nazionali sugli impianti pos-
sono prevedere restrizion rigurdanti ta loro
instalfazione nella stanza da bagno.
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