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1- CORRENTE DI CORTCCIRCUITD

Per assicurare [a tenwa al cortocircuito & necessario installare a mome dei quadri di rifasamento sia fissi che automatici
una tema di fusibili limitator] di corrente del tipo NH- aM [ e altri dispositivi con analoghe caraneristiche). con

comente nomingle adeguata e potere d°interruzione superiore alla corrente presunta di cortecireuito.

Tenutz al cortocircuito delle nosire apparecchiature.
Su richiesta tutte possenc essere fornite con un P di

Cuando non sia nota la Icc nel punto di installazione , pud
¢xsEre apprassimativamente presa la lec dei irasformatore,

A0 kAL

| Potenza KVAR !lcc max kA | Quadro: tipo KVA Voo lec kA

Da7iallA 4 MICRO) 50 4 1.8

| Da20a275 5 MICRO 63 4 36
Dia 3 a 60 (i MICRO-UNI 100 4 577
Dabials) 1 LINI 160 4 722

| _Da 100 a 150 i MEDID 200 4 0.02
Da 160 a 360 20 MEDID 250 4 11,37
Da 200 a 350 20 MAXI 315 4 14,43
Da £00a 1000 40 MAXI 400 4 18,04
Da 100 a 125 10 CARR 500 4 22,73
Dal50al73 16 CARR 630 4 15,25
D3 200 8 350 20 CARR 800 =] 2406
Da 400 a 5040 40 CARR 1000 & 3007
Dia 550-1(HH) 50 CARR 1250 g 3845
1500 3] 48,11

2000 [ 50.14

2- POSIZIONAMENTO DELL"APPARECCHIO

Fremessa

Attenzione!!! [} corretto allacciamento e messa in funzione di un’apparecchiatura di rifasamento aulomatico risulta
relativamente semplice ma non deve essere in aleun mede afPidate 2l casc,
I.’apparecchico di conseguenza, non inserita o disinserird lz batterie di condensatori & funzionerd in modo anomalo.
Paiché 1 quadri sono tatti testati ¢ collaudati in sede, eventnali anomalie di funzionamento saranno devate ad errato

gllacciamento ed. in modo particolare | all"erralo pesizionamento del trasfonnatore amperometrico.

Vi preghiamo quindi di antenervi alle istruzioni di questo manuale da seguite rigoresamente nella sequenza indicata.

Grazie per la Vosra collaborazione

Ubieare il quadro in posizione areata e lontana da fonti di calore: la buona circolazions dell’aria £ una delle

caralleristiche pill important] per un comette € deraturo funrionementeo.
Lascisre uno spazio minimo di 3¢ cm intome al quadro. in moda tale che 1"aria possa penetrare ed uscire liberamente.
MNon persiziomare 'apparecchiatura in luoght umidi & poiverosi a meno che quasta non sia stata richiesta con un

particolare tipo di proteziope.
Limiti di funzienamento;

- Umidita relativa: max 50% a 40 °C — 9% a 20 *C

- Alildine: max. 2000 metri 5.1.in

- Trasporto e magazzinaggio: temp.-25 a +55 °C




3-ALLACCIAMENTO:

Alimentare I'apparecchiatura con cavi di sezione adepuata in base alla potenra di targa.
Salvo diverse specifiche 'alimentazione & trifase { senza newiro) per apparcechi oltre 27.5 kvar di potenza a $0H valt.

Ancorare i cavi di alimentazione all intermattore generale.

%c ¢’¢ neccessita di spegnere il quadro durante il funzionamento, assicurarsi , prima del sezionamento,
di averc disinserito tutte le batterie.

4- SCELTA, POSIZIONAMENTC ED ALLACCIAMENTO DEL TRASFORMATORE AMPEROMETRICO
{TA):

Lz taratura del T.A [ da acquisiare a carico del clientejdeve essere calcolata in base alla corente media circolante
nell"impiante indipendentcmente dafla potenza del rifasamenio. T T.A. con secondario 5/A, tenendo presente che il
campo di misura della eorrente del regolalore va dal 8% al | 0% della corrente del T.A, dovrd soddisfare tale

candizione.

Ex; 5f gbbia una correnie circofante paria @ 20004, Doved essere seelte un T.A. I cul correnle 3ia compresa fra:
2500 A [ 8% i 2500=200/4) ¢ 1864 { 170% i 188 A= 20074}

i TA deve essere posizionato a meonte def carichi ¢ della derivazione che afimema i guadro di rifasamenis.

In definitiva deve © sentire™ sia i carichi induttivi degli wtilizzatori che quelli capacitivi dei condensatori.

Mella derivarione che alimenta il quadro di rifasamento, 1a fase corrispondante a quella dove & stato installato 11 T A
davrd csxere ancorg sul morsetie centrale dell'interruttore,

Poicht ke fasi che alimentano voltmetricamente il regolatore devono essere diverse dalla fase dove viene installato il
T.A. ed essendo net nostri quadr tale segnale prelevaro sulle due fasi laterall, & obbligatorio ancorare la fase
comspondente & quella dove & stata installate il T A, sul morsetto centrale dell interruttore.

Tale condizione pud essere facilmente verificata con ausilio i un volometro: misurando, fra la fase dov'é stare
postzionate il T A ¢ ]a fase ancorata sul morsetto centrale dell’interruttore del quadro automatico di rifzsamento, la
teosione deve essere M0

Il posizionamento del T.A. ¢ Tondamentale per il corredo funzionamento dell*apparecchio.

Mella figure sptto seno ripertaie alcune posizioni del T.A. corrente ed errate.
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Posizione i € 2! posizioni comette: il T.A. & posizionate a monte dei carichi e del rifasamento e la fase corrispondente a
quella dove & installato & ancora sul morseno centrale dell“interrurore del rifzsamento,

Posizione 3 e 4: pasizion] errate: poichde pur essendo it T A, installaro a monte di tetto la fase cormispondente che

alimenta I"apparecchio non é ancorata sul morsetlo centrale.
Posizione 5 ¢ 6: posizioni errate: 11 T.A. & mstallato sulle fasi che alimentana il Afasamento!

Posizione T:pesizione errata @ il T.A & installato sulia linea dei carichi!



[ Posizione | Furzionamenio

iel 1. apparecchiatura funzipneri cotrettatnernie ) . '
| Jed Fonzionamenta errato. 11 display indicherd = IND™ o+ CAP™ com un coshp mollo basso ¢ non :
| Sch inseriri nessina batteria. Dopo circa 2 inin verrd visualizzato un allamme * OVER COMPLNS™ ___J
' 7 Attenzione!!! Questa posiziont ¢ molto pericolesa poiche il repolatore inserivd futte le batterie a |
| disposizione, ma nof ~ sentendo™ 12 capacita dei condensateri non potrs disinseritle. Poiche I
I__ o sull'impiante avreme un eceesso di capacita & sard un’innalzamenio della tensione molio pericelosn! ]

5i verifica requenteinente | in particolare nell'installazione di apparecchi di bassa polenza ubicatt nelle vicinanze del
contatere ENEL in B.T che la linca di alimentazione ai carichi coincida con quella che alimenta il rifasamento.
In questo preciso caso, nel foro del T A doveanno essere inseriti cntrambi § cavi di alimentazione { del rifasamenta e del

carichi) .Vedi ligura sotto.
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Come 50 pudr vedere nelle schema. il TV A stolo volutamente inserilo su una fase igterake [ la K3 dedlaltinentazione
generale. ma nella dertvazions che altmenta il rilusamento ka sua corrispondente & ancora sul morseto centrale
dell’interruttore. La posizione del T.A. ed il collcyamento sono correttl.

I."inserzione di un apparecchio di rifasamento aulomatico i presenza di trasformatori di M.T. Qualora vi siano banerie
di condensatori di tipo fisso . sui frasformatori, i1 T.A, necessario per il comando dell apparecchiaiura avtomatica di
rifasamento davri essere posizionato a valle dei condensatori fissi,
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La figura mostra I'allaceiamento di un'apparecchiatura di rifasaments in presenza di irasformatori di MUT collezati in

parallela,
E* necessario utilizzare un T.A. sonunatore 4 2 o 3 ingressi a secenda che si abbiano 2 o 3 trasformatori, al quale

devono essere allaceiati © cavi uscenti dal T.A_ L uscita del T.A. sonunaltore dovrd essere collerata ai rifasamento

aulomalica.
tmpestare il primario del T.A{ lc modalith per impostare dene parametro sono deserilte i sepuito} come se fosse

presente un solo T.A,



5- REGOLATCORE DEL FATTORE DI POTENZA
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G- CARATTERISTICHE TECNICHE DEL REGOLATORE A MICROPROCESSORE
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7- IMPOSTAZIONE “MENU’ AVANZATO" A CURA DEL FORNITORE
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&
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Premete una volta il tasto MAN/AUT per resettare opni oporazione in corso

Fremere il tasto SET per circa 5-10 secondi , fino a che nen compare [a scritta PAR SETUP { meni base} e
dopo viene visualizzate 71 primo parameniro ( TA 5/5)

Premere il tasto SET per circa 5-10 secondi . fino a che non compare la seritta MAIN SETUP

{(Inend avanzato) viene visualizzato il prime paremetro POWER CAP N.1 Q=0.0KVAR

Si procede alla impostazione del valore effettivo delle singole batteric { POWER CAP N.1-2-3 .. el
premende SET per cambiare batteriz ¢ impostando con A oV,

Premendo sempre SET si accede al parametro CAP VOLTAGE Vn= 400 vol¢ , impostare la ensione dei

condensatori con 1 tasti A oV,
Premendo sempre SET si accede al parametro CAP RC TIME T= 30 sec, impostars if tempo di riconnessione

delle batterie a 30 secondi con i tasti A oV,
Premendo sempre SET si accede al parametro ALLARM RELAY NOVNC, impostare il contatte di allarme

nomalmente aperto NO con i tasti A oV,

Fremende sempre SET si accede al paramere  LINE FREQ 50 HZ- LINE TYPE TRI, impostare j due
parametri frequenza e tipo di linea con A oV,

Premere un'altra valta SET per uscire dal menl avanzato,

Sul dispiay eompariranno 1 parametri della pagina miziale , misura del COS¢p-VOLTAGE- CURRENT-

DELTA P

8- FUNZIOGNAMENTO MANUALE

T

Premere [l pulsante MAN/AUT portare il regolatore il pos. MAN

Premere il tasto A per visualizzare la prima batteria { BATT 1= 0.0:0FF- SET ON-OFF)

Per inserire ]2 batteria basta premere una volta SET ( BATTI=0.0¢0N- SET ON-OFF)

Fer disinserire fa batteria basta premere un‘altra volta SET { BATT |= 0.0/OFF- SET ON-OFF)
Fer passare allz batteria successiva premere it tasto A,

Per ritormare alla batteria precedente premere il tasio ¥ .

8- FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Nel funzionamento automatico le batteric sono comandate direttamente dai regalatore.
Quande il led IND 2 acszso 2 [l cosp ¢ inferiore a quello imposiaio il regadalors nsericd fe batierie rchieste

nell’intetvalle di tempo prefissato,
Cuando invece il led CAP & acceso Ie batlerie verrane disinserite neli’ intervalle di tempo prefissato.

10- ALLARMI
' Altarme | Descrizione Ritardo | Display | Allarme NO/NC |
HIGH VOLTAGE Tensione di linea superiore al 110% della nominale | 15 min SN )
LOW YOLTAGE Tensione di linea infertore all’$5% della nominale 3 sec. Sl sl
HIGH CURRENT Corrente superiore al 110% della nominale 2 min S1 WO
LOW CURRENT Corrente inferiore a] 8% della nominale
{ nessuna fmserzione delle batierie & disinsersione 3 ser N | NO
delle batterie inserite se ["allarme permarne per pif
di 2 minuti)
UNDER COMPENS | Sorocompensazione cosg inferiore a quello 15 min sl 51
impostato
OVER COMPENS Sovracompensazione casp superiore a guello 2 min sl |

impostato { dopo due minuti disinserzione delle
hatterie per salvaguardare 1integrits dej
cohdensator} I




11- SCHEMA DI RIFERIMENTO
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12- DATI TECNICI

~Contentiore in ABRS 96x%6nun o 144 14hnm
~Autaalimentazione su circuilo voltmetrico 380V 415V

{ arichigsta 2300}

-lnuresso amperothetrico su i’ A standurd 5

lmpestazione corrente primaria da 34 a | 0000A

-Frequenza di funzionamente 3060 Hz

-Misura del vere valore efficace di corrente e tensions

~Misora cosd su fondamentale lersione-comenie

-fmpostaziene del fattare di regolarione da 0,35 Ind 2 0,95 Cap
-lmposiazione dei Kvar per ouni singola batteria da 0.1 5 6000
-Impostaziane del tenmpo di riconnessione fda $ a 1405}
-Impostazione delta ensione nominale dei condensatori { Ja Ba 630 passo standard)
-Visualizzazione cosd (kA tensiome ¢ comente su fondamentale

Alimentazione: autcalim. 380-415 V ca
Frequenza rete: 3060 112
Assorbimento: 33VA-SVA
Ingresso volunetrico: -30% - - 15%; detla Vnom di alimentaz,
Tnaresso amperomelrics: ZA-110% e
Reralazione del fattore di potena: G.85 lnd a .95 Cap
W taure: Wollmelrica

Amperomelrica

Cosé

[Msplay: L6 caralleri 2 righe con retroilhnninazione
Led: Stato vseite rele MANAUT:  Ind-Cap
Liscite a relé pur batleric: 4-6-58- 12
Llscite a relé per allarme: f
Portata contatdi: 8A 2300 (AC ) max switching d4iy
Marsettiera: Siandard estraibile
Temperatura di funzionamenio; 2L - 30

{rade di protesione frontale: P21 : con ealinta IP34-[Pa3



NORME B RIFERIMENTO

Dircrtive:

CEL 7323 ¢ 93168 (hasza tensione - low voltape)
{CEE 89/336 ¢ 93438 (ERICY

Normative:

EN a1000-6-1 - EN 61000-6-2
LM 61 000-6-3 - EN 6100064
LM &0335-[



