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IMPIANTI
ANTINCENDIO

Tubazioni impianto
antincendio

Diametri tubazioni
impianto antincendio

2x
Idrante UNI 70
soprasuolo / a colonna

Cambi di quota
tubazioni

A = 800/1.000 mm SOTTO SEDE STRADALE
% A = 600 mm SOTTO ALTRE SEDI
D = DIAMETRO ESTERNO TUBAZIONE (mm)

4 = RIEMPIMENTO IN MATERIALE FINE
N COSTIPABILE TIPO SABBIA (SOTTO

TUBO PRESSATA SOPRA E LATERALMENTE
L7 /@ AL TUBO LEGGERMENTE PRESSATA)
< (@ = STRATO PROTETTVO DI RIEMPIMENTO
CON MATERIALE DI SCARICO (ESCLUSO
SASS| E PIETRAME)-

IN CASO DI SEDE STRADALE AGGIUNGERE
MASSETTO IN CLS CON RETE DI RIPARTIZIONE

200 . D . 200 (® = TUBAZIONE ADDUZIONE ACQUA IN POLIETILENE PE100 PN16

{

20
o

PARTICOLARE TIPICO TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE TUBAZIONI
INTERRATE ACQUA CIRCUITO ANTINCENDIO (FUORI SCALA)

FUNTO DI FORNITURA
IDRICA VASCONE
ANTINCENDIO

/ POSIZIONE CENTRALE
> IDRICA E VASCONE

9 ANTINCENDIO
% — VEDI TAVOLA 35/11A

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE GRUPPI  IDRANTE N'5

MOTOPOMPA WF - UNI 70 TN

NOTA: DETTAGLIO ESECUTIVO DA DEFINIRE CON N ATTACCHI MOTOPOMPA
LA DL PRI DELLINSTALLAZIONE * E CAMPANE

-~ GRUPPI AUMENTATI CON TUBAZIONE S

PE100 PN16 DNIO //,

— VED! NOTA N27 74 ,/,

— PER PROSEGUIMENTO VEDI TAVOLA 27/03A — : //,

E SCHEMA IDRAULICO TAVQLA 11A {

IDRANTE N'4
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- PE100
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IDRANTE N'6

- DN9O
- CRC. CC.
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IDRANTE N'7

~"PE100

- PN 16 \
- DN90

- CIRC. A
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IDRANTE. N'8

~ PE100
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- CIRC. A
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