MURETTI RIALZATI PER CONTENIMENTO

BARRATURA DI TERRA
PERIMETRALE

MAGLIA DI TERRA RETE ELETTROSALDATA
#6 MAGLIA 300mm.

COLLETTORE EQUIPOT.
DI TERRA
VEDI PARTICOLARE "A”

MURETTI RIALZATI PER CONTENIMENTO
CAVI DI ALIMENTAZIONE

CELLA ARRIVO E PROTEZIONE CON SEZIONATORE SOTTOCARICO
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SALITA DAL PIANO TERRA

MURETTI RIALZATI PER CONTENIMENTO CAVI
DI ALIMENTAZIONE

_

ALIMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

E INTERRUTTORE IN SF6 DIM. 900x1150x2100mm.

TRASFORMATORE TRO1

ISOLATO IN RESINA An=500KVA

TRO1  TENSIONE PRIMARIA 15 KV — TENSIONE SECONDARIA 400V

PIASTRA COLLETTRICE
PREFORATA DIM. 50x5 mm.

ALLA BARRATURA
PERIMETRALE

Al DISPERSORI ESTERNI

ALLE MASSE METALLICHE CABINA

[P 8888880 ¢ Gl

PERIMETRALE

AL CENTRO STELLA

DEL TRASFORMATORE TRO1
AL COLLLETTORE DI TERRA
IN CABINA ENEL

Pulsante di
emergenza

DISCESA AL PIANO TERRA ALIMENTAZIONE
QUADRO ANTINCENDIO

ALIMENTAZIONE IMPIANTI ROOF-TOP

ALIMENTAZIONE IMPIANTI PIANO PRIMO

DISCESA AL PIANO TERRA
ALIMENTAZIONE IMPIANTI

La distribuzione all’ interno dei locali
ENEL dovra’ essere verificata con

i tecnici degli enti suddetti

In tutti i locali ENEL e nelle cabine di
trasformazione, dovra’ essere prevista
la posa di maglia di terra a quota
—100mm. dal fondo cunicoli.

RETE ELETTROSALDATA ¢6 MAGLIA 300mm.

CANALETTA IN PVC A BATTISCOPA

CANALETTA IN PVC A BATTISCOPA

SALITA DAL PIANO TERRA

MURETTI RIALZATI PER CONTENIMENTO
CAVI DI' ALIMENTAZIONE

MURETTI RIALZATI PER CONTENIMENTO
CAVI DI ALIMENTAZIONE

300x75mm

PIANO PRIMO
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| NG6 NG3 | . CANALETTA IN ACCIAIO ZINCATO PER DISTRIBUZIONE IMPIANTO
STRUTTURATO TELEFONICO/TD DIM. 100x75mm.
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PRESA DI SERVIZIO 2P+T 10A
PRESA DI SERVIZIO 2P+T 10/16A

PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A PROTETTA CON FUSIBILE E INTERRUTTORE
PRESA DI SERVIZIO 2P+T 10/16A CON INTERRUTTORE AUTOMATICO 10A

PRESA CEE INTERBLOCCATA 3P+T 16A 380V
PRESA CEE INTERBLOCCATA 2P+T 16A 220V
PREDISPOIZIONE PER PRESA TELEFONICA
PREDISPOSIZIONE PER PRESA TRASMISSIONE DATI

GRUPPO PRESE MONTATO IN TORRETTA A SCOMPARSA
PER PAVIMENTI IN GETTATA DI CEMENTO, COMPOSTA DA:

-N.2 PRESE TIPO SCHUKO 2P+T 10/16A CON INTERRUTTORE
AUTOMATICO DA 10A

=N.2 PREDISPOSIZIONE PER PRESE TD/TP

ALLACCIAMENTO PER ASCIUGAMANI ELETTRICI
ALLACCIAMENTO AERQTERMI
ALLACCIAMENTO FAN-COILS

ALLACCAIMENTO POMPE ANTINCENDIO IDRANTI
ALLACCIAMENTO POMPE ANTINCENDIO SPRINKLER
ALLACCIAMENTO ESTRATTORI SERVIZI

PULSANTE A TIRANTE CHIAMATA WC DISABILI

PULSANTE DI TACITAZIONE CHIAMATA WC DISABIL!
TARGA OTTICA-ACUSTICA ALLARME CHIAMATA WC DISABIL!

s = CANALETTA IN PVC A BATTISCOPA

mpnmm i CANALETTA IN ACCIAIO ZINCATO PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA

ANTINCENDIO E DIFFUSIONE SONORA

NN CANALETTA IN ACCIAIO ZINCATO PER IMPIANTI F.M. E ILLUMINAZIONE

s @ wssms CANALETTA IN ACCIAIO ZINCATO PER IMPIANTO TD/TELEFONICO

TUBAZIONE IN PVC PER POSA INCASSATA A PAVIMENTO

QUADRO ELETTRICO

COMUNE DI FIRENZE

P.R.U. "BANDINO - GAVINANA" - Delibera C.C. n° 2224 del 23/12/98

AREA EX - LONGINOTTI

Viale D.Giannotti, Via Erbosa, Via F.Datini, Via A. Traversari

VARIANTE ALLA C.E. 468/2000
AUDITORIUM PUBBLICO

Proprieta

C.T.C. Consorzio Toscano Costruzioni Soc. Coop. ar.l

In qualita di soggetto proponents ed attuatore del P.R.U,

SOCIETA' IMMOBILIARE IL BANDINO S.p.a.

In qalitd di proprictaria dell'arca

Progetto :  S.IN.TER. S.R.L. - FIRENZE
Progettisti :  Prof. Arch. Adolfo Natalini
Ing. Alessandro Chimenti
Collaboratori :  Arch. Alessandro Moroni, Arch. Franca Paggetti,
Ing. Massimo Vivoli, Arch. Duccio Chimenti
Progettisti .
Impianti :  INRES - Via Tevere, 60 Sesto F.no (FI)
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PIANTA PIANO PRIMO




